
1

Rohrzubehör aus Edelstahl
piping products in stainless steel

PARTNER DES 

FACHHANDELS

Partner of specialised trade

Handbuch - Manual
Ausgabe 3 / Edition 3



2 Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de

IMPRESSUM

Katalog Springer GmbH, Handbuch Ausgabe 3
Ausgabe 2019
 

Herausgeber:

Springer GmbH
Herrenpfad-Süd 4c
D-41334 Nettetal
E-Mail: info@springer-gmbh.de
www.springer-gmbh.de 

Neuigkeiten aus unserem Unternehmen, jederzeit online...
Check news from our company online...

Nachdruck - auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmi-
gung des Herausgebers. Technische Änderungen vorbehalten.

Haftung für Druckfehler, sowie fehlerhafte technische Anga-
ben und Abbildungen wird ausgeschlossen.

Abbildungen können, z.B. durch technische Änderungen, ab-
weichen.

Bildnachweis:

Springer GmbH, Nettetal
Trumpf GmbH & Co. KG, Dizingen: Seite 10 und Seite 11
Fermit GmbH: Seite 200 bis Seite 204
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Anfragen und Bestellen
					     	 Inquiries and orders

www.springer-gmbh.de
>	 24 Stunden kompakte Informationen zu unseren Produkten. 
> 	 Aktuelle Infos zum Unternehmen, Neuheiten, Messen usw.

> 	 24 hours compact informations about our products.
> 	 Current information about the company, news, fairs, etc.

verkauf@springer-gmbh.de
> 	 Der schnelle Kontakt zu unserer Verkaufsabteilung
> 	 Anfragen und Bestellungen werden umgehend bearbeitet.

> 	 Quick contact to our sales department,
> 	 Inquiries and orders will be processed immediately.

+49 (0) 2157 / 89 65-0
>  	Persönliche Beratung und Auskunft zu Produkten 						    
	 und Bestellungen.

> 	 Personal advice and information about products and ordering.

+49 (0) 2157 / 89 65-40
>  	Bestellen Sie per Fax.
> 	 Order by fax.
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• 5000 verschiedene Rohrzubehörartikel
• 90% permanent verfügbare Produkte
• Starkes Lager- und Logistikteam
• Schnelle und zuverlässige Lieferung

• 5000 different pipe accessories
• 90% permanently available products
• Strong storage and logistic team
• Fast and reliable delivery
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PARTNER DES 

FACHHANDELS

Partner of specialised trade

Nachhaltige Partnerschaft 
für langfristigen Erfolg

Effective partnership 
for durable success...
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Qualified service

As a global company our staff  knows the stainless steel market 

and their products in detail. Competence and short processes 

characterise us. 

The constant improvement of processes assures a quick reaction 

time in production, warehouse management and order 

processing. We deliver quick and on time, with own trucks or 

powerful partners, local, national or international.

Service
            our service

Umfangreicher Service

Als global agierendes Unternehmen kennen unsere geschul-

ten Mitarbeiter den Edelstahlmarkt und seine Produkte bis ins 

Detail. Kompetenz bei der Beratung und kurze Wege bei der 

Abwicklung zeichnen uns aus. 

Die ständige Prozessoptimierung garantiert bei Fertigung, 

Lagerverwaltung und Auftragsabwicklung schnellste Produk-

tions- und Reaktionszeiten. Regional, bundesweit oder inter-

national, wir liefern schnell und pünktlich.

Hauptverwaltung / Lager Nettetal  /  head office / stock Nettetal

Fertigungswerk Ohrdruf  /  factory Ohrdruf

Lager Ohrdruf  /  stock Ohrdruf
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Qualitätssicherung 

Das gesamte Unternehmen unterliegt einem Quali-
tätssicherungssystem nach DIN EN ISO 9001:2015, 
das konsequent verfolgt und umgesetzt wird.

Quality assurance

Our company is subject to a quality assurance system 
acc. DIN EN ISO 9001:2015.

Qualität                         	
	 high quality

Ihr zuverlässiger Partner für den Fachhandel

Springer produziert seit vielen Jahren hochwertige Rohrbogen, 

Schweißfittings und Flansche aus Edelstahl mit moderner Ferti-

gungs- tiefe und höchster Qualitätsanforderung. Alle Springer-

Produkte werden mit einer Identifikationsnummer versehen. 

Die Produktion unserer Teile ist dadurch bis in die tiefste Ebene 

rückverfolgbar. Hohe Fertigungskompetenz und eine umfang-

reiche Qualitätssicherung unterscheiden uns von anderen An-

bietern. Über 90 % unserer Produkte sind sofort, aus Lagervor-

rat lieferbar, auch in großen Stückzahlen.

...von der Produktion  –  über die Qualitätssicherung  –  bis zum Versand
..from production and quality assurance up to transport.

Springer - your reliable partner of specialised trade

Springer produces high-quality elbows, butt welding fittings 

and flanges in stainless steel. A modern vertical range of 

manufacture and high quality requirement are the basis for 

the production. All Springer products are marked with an 

identification number. This affords a backtracking up to the 

first section. High competence and extensive quality assurance 

are our strengths, distinguishing us from other providers. More 

than 90 % of our products are immediately deliverable from 

stock – also big quantities.
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Messen / Austellungen

Wir präsentieren unsere Produkte und Produktneu-

heiten auf den unterschiedlichsten Fachmessen im In- 

und Ausland.

Fairs / Exhibitions  –  We present our products and new 

products at various trade fairs in Germany and abroad.

Zulassungen / Zertifizierungen

Unser Produktionsbereich verfügt über die wichtigsten 

Herstellerzulassungen, wie AD-2000 Merkblatt W0, 

Druckgeräterichtlinie  2014/68/EU (TÜV Rheinland). 

Auch spezielle Produktzertifizierungen anderer Abnah-

megesellschaften, wie z.B. Lloyds´s Register, DNV GL, 

können durchgeführt werden.

Licence / certification  –  Our production is skilled in all 

important approvals, acc. AD-2000 Merkblatt W0, Pres-

sure Equipment Directive 2014/68/EU (TÜV Rheinland). 

Also special product approvals from other inspection 

companies, like Lloyds´s Register, DNV GL, are possible.
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Fertigung
              production

EN / DIN  Schweißfittings und Rohrbogen aus eigener Fertigung

Wir produzieren mit modernster Fertigungstechnik und unter Zugrundelegung aller erforderlichen  Zulassungen mit höchs-

ter Qualitätsanforderung, Schweißfittings und Rohrbogen in Standardausführungen und nach Kundenspezifikationen.

We produce butt welding fittings and elbows in standard type and according to customer specifications with modern pro-

duction technology, high quality requirement and based on all required approvals.



10 Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de

Rohrlasertechnik
	                 Tube laser

Rohr-Laserschneiden bis 250 mm Außendurchmesser
Auf unseren Rohrlaserschneidanlagen bieten wir Ihnen umfangreiche Bearbeitungsmöglichkeiten für Rohre und Profile aus 

Edelstahl. Wir lasern bis zu einem Außendurchmesser von 250 mm und mit einer Laserleistung von 3,6 kW können Materialstärken 

bis 8 mm prozesssicher verarbeitet werden.

Die Bearbeitung von Rund-, Rechteck- und Profilrohren mit komplexen Konturen und Bohrungen ist möglich und läßt die kon-

ventionelle Bearbeitung, wie stanzen, bohren und entgraten vollkommen entfallen. Weiterhin sind spritzerfreie Rohrinnensei-

ten (Rundrohre) durch besondere Vorrichtungen lieferbar. Rohroberflächen werden durch eine speziell ausgeführte Bündelauf-

lage unbeschädigt bearbeitet und gehändelt.

•	Lasern bis 250 mm Außen-		
	 durchmesser
•	Laserbearbeitung von Rund-  	
	 Rechteck- und Vierkantrohren
•	Spritzerfreie Rohrinnenseiten 	
	 (Rundrohre) möglich

•	Laser cutting up to a diameter 	
	 of 250 mm
•	Processing of round, square 	
	 and profile tubes possible
•	Splash-free insides 			 
	 (round pipes) producible

Die Rohrlaserbearbeitung ist ein weiterer Geschäfts-

bereich in unserem Unternehmen. Wir bieten unseren 

Kunden die Bearbeitung von einbaufertigen Bauteile-

komponenten für die unterschiedlichsten Bereiche, wie 

Maschinenbau, Möbel-, Dekorationsindustrie oder den 

Automobilbau.



Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 11

Laser cutting up to pipe diameter 250 mm…
Our laser machines offer a wide scope of processing pipes and profiles in stainless steel. We can process pipes up to a diameter of 250 
mm. With laser power of 3,6 kW we can handle material with a thickness of 8 mm perfectly.

Processing of round, square and profile tubes with complex contours and bore holes is also possible and can replace conventional 
working like punching, drilling and deburring completely. In addition to that, we can deliver pipes with splash-free insides. Particular 
devices afford undamaged tube surfaces.

Laser processing is a further business line of our company. We afford an opportunity to process ready-to-install components for most 
varied sectors, like machine building-, furniture-, decoration  industries and automotive engineering.
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Unser Sortiment                               	
	            product range

PARTNER DES 

FACHHANDELS

Partner of specialised trade

• 5000 verschiedene Rohrzubehörartikel
• 90% permanent verfügbare Produkte
• Starkes Lager- und Logistikteam
• Schnelle und zuverlässige Lieferung

• 5000 different pipe accessories
• 90% permanently available products
• Strong storage and logistic team
• Fast and reliable delivery
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Flansche (Edelstahl)	 EN	 15		
	 DIN	 35
Flanges (stainless steel)

Rohrbogen (Edelstahl)	 EN	 65
	 DIN	 79
Elbows (stainless steel)

T-Stücke (Edelstahl)	 EN	 93
	 DIN	 102
Tees (stainless steel)

Reduzierungen (Edelstahl)	 EN 	 111
	 DIN	 122
Reducers (stainless steel)

Sonstige Schweißfittings (Edelstahl)	 137
Other butt welding fittings (stainless steel)

Rohrschellen (Edelstahl)	 143
Pipe clamps (stainless steel)

Gewindefittings (Edelstahl) 	 145
	 (Stahl)	 182
Threaded fittings (stainless steel / carbon steel)  

Armaturen (Edelstahl)	 205
Valves (stainless steel) 

Pressfittings  (Edelstahl) 	 227
Press fittings  (stainless steel) 

Getränkeleitungszubehör (Edelstahl)	 257

Sanitary fittings (stainless steel)
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PARTNER DES 

FACHHANDELS

Partner of specialised trade

• 5000 verschiedene Rohrzubehörartikel
• 90% permanent verfügbare Produkte
• Starkes Lager- und Logistikteam
• Schnelle und zuverlässige Lieferung

• 5000 different pipe accessories
• 90% permanently available products
• Strong storage and logistic team
• Fast and reliable delivery
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Flansche
Flanges

V-Flansche

Gewindeflansche

Glatte Flansche

Lose Flansche

Blindflansche

Welding neck flanges

Screwed flanges

Plane flanges

Lapped flanges

Blind flanges
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
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 Vorschweißflansche   Welding neck flanges

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN A D C K H S Anzahl Gewinde L kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

10 17,2 75 12 50 28 2,0 4 M 10 11 0,35 109211XX006017 ❍ ❍ ❍ ❍

15 21,3 80 12 55 30 2,0 4 M 10 11 0,41 109211XX006021 ❍ ❍ ❍ ❍

20 26,9 90 14 65 32 2,3 4 M 10 11 0,62 109211XX006026 ❍ ❍ ❍ ❍

25 33,7 100 14 75 35 2,6 4 M 10 11 0,76 109211XX006033 ❍ ❍ ❍ ❍

32 42,4 120 14 90 35 2,6 4 M 12 14 1,11 109211XX006042 ❍ ❍ ❍ ❍

40 48,3 130 14 100 38 2,6 4 M 12 14 1,26 109211XX006048 ❍ ❍ ■ ❍

50 60,3 140 14 110 38 2,9 4 M 12 14 1,43 109211XX006060 ❍ ❍ ■ ❍

65 76,1 160 14 130 38 2,9 4 M 12 14 1,77 109211XX006076 ❍ ■ ■ ❍

80 88,9 190 16 150 42 3,2 4 M16 18 2,88 109211XX006088 ❍ ■ ■ ❍

100 114,3 210 16 170 45 3,6 4 M 16 18 3,41 109211XX006114 ❍ ■ ■ ❍

125 139,7 240 18 200 48 4,0 8 M 16 18 4,65 109211XX006139 ❍ ■ ■ ❍

150 168,3 265 18 225 48 4,5 8 M 16 18 5,50 109211XX006168 ❍ ■ ■ ❍

200 219,1 320 20 280 55 6,3 8 M 16 18 8,60 109211XX006219 ❍ ■ ■ ❍

250 273,0 375 22 335 60 6,3 12 M 16 18 11,70 109211XX006273 ❍ ❍ ❍ ❍

300 323,9 440 22 395 62 7,1 12 M 20 22 15,30 109211XX006323 ❍ ❍ ❍ ❍

350 355,6 490 22 445 62 7,1 12 M 20 22 20,30 109211XX006355 ❍ ❍ ❍ ❍

400 406,4 540 22 495 65 7,1 16 M 20 22 23,10 109211XX006406 ❍ ❍ ❍ ❍

450 457,0 595 22 550 65 7,1 16 M 20 22 27,00 109211XX006457 ❍ ❍ ❍ ❍

500 508,0 645 24 600 68 7,1 20 M 20 22 30,80 109211XX006508 ❍ ❍ ❍ ❍

600 610,0 755 30 705 70 7,1 20 M 24 26 44,00 109211XX006610 ❍ ❍ ❍ ❍

700 711,0 860 30 810 76 8,0 24 M 24 26 53,70 109211XX006711 ❍ ❍ ❍ ❍

800 813,0 975 30 920 76 8,0 24 M 27 30 64,40 109211XX006813 ❍ ❍ ❍ ❍

900 914,0 1075 34 1020 78 8,0 24 M 27 30 79,20 109211XX006914 ❍ ❍ ❍ ❍

1000 1016,0 1175 38 1120 82 8,0 28 M 27 30 98,60 109211XX0061016 ❍ ❍ ❍ ❍

1200 1219,0 1405 42 1340 104 8,8 32 M 30 33 152,00 109211XX0061219 ❍ ❍ ❍ ❍

1400 1422,0 1630 56 1560 114 8,8 36 M 33 36 246,00 109211XX0061422 ❍ ❍ ❍ ❍

1600 1626,0 1830 63 1760 119 10,0 40 M 33 36 309,00 109211XX0061626 ❍ ❍ ❍ ❍

1800 1829,0 2045 69 1970 133 11,0 44 M 36 39 400,00 109211XX0061829 ❍ ❍ ❍ ❍

2000 2032,0 2265 74 2180 146 12,5 48 M 39 42 516,00 109211XX0062032 ❍ ❍ ❍ ❍

DIN EN 1092-1:2013-04 Typ 11 PN 6	
	 	
Dichtfläche Form B1 / Raised face type B1	 	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
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 Vorschweißflansche   Welding neck flanges

DIN EN 1092-1:2013-04 Typ 11 PN 10	
	 	
Dichtfläche Form B1 / Raised face type B1	 	

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN A D C K H S Anzahl Gewinde L kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

10

bis Maße wie PN 40

40

50

bis Maße wie PN 16

150

200 219,1 340 24 295 62 6,3 8 M 20 22 11,60 109211XX010219 ■ ■ ■ ■

250 273,0 395 26 350 68 6,3 12 M 20 22 15,80 109211XX010273 ❍ ■ ■ ❍

300 323,9 445 26 400 68 7,1 12 M 20 22 18,30 109211XX010323 ❍ ■ ■ ❍

350 355,6 505 26 460 68 7,1 16 M 20 22 25,30 109211XX010355 ❍ ■ ■ ❍

400 406,4 565 26 515 72 7,1 16 M 24 26 30,60 109211XX010406 ❍ ■ ■ ❍

450 457,0 615 28 565 72 7,1 20 M 24 26 35,10 109211XX010457 ❍ ❍ ❍ ❍

500 508,0 670 28 620 75 7,1 20 M 24 26 40,50 109211XX010508 ❍ ■ ■ ❍

600 610,0 780 30 725 82 8,0 20 M 27 30 52,90 109211XX010610 ❍ ❍ ❍ ❍

700 711,0 895 35 840 85 8,8 24 M 27 30 75,80 109211XX010711 ❍ ❍ ❍ ❍

800 813,0 1015 38 950 96 8,8 24 M 30 33 102,00 109211XX010813 ❍ ❍ ❍ ❍

900 914,0 1115 38 1050 99 12,5 28 M 30 33 121,00 109211XX010914 ❍ ❍ ❍ ❍

1000 1016,0 1230 44 1160 105 12,5 28 M 33 36 161,00 109211XX0101016 ❍ ❍ ❍ ❍

1200 1219,0 1455 55 1380 132 12,5 32 M 36 39 258,00 109211XX0101219 ❍ ❍ ❍ ❍

1400 1422,0 1675 65 1590 143 14,2 36 M 39 42 371,00 109211XX0101422 ❍ ❍ ❍ ❍

1600 1626,0 1915 75 1820 159 16,0 40 M 45 48 547,00 109211XX0101626 ❍ ❍ ❍ ❍

1800 1829,0 2115 85 2020 175 17,5 44 M 45 48 691,00 109211XX0101829 ❍ ❍ ❍ ❍

2000 2032,0 2325 90 2230 186 17,5 48 M 45 48 830,00 109211XX0102032 ❍ ❍ ❍ ❍

2200 2235,0 2550 100 2440 202 20,0 52 M 52 56 1073,00 109211XX0102235 ❍ ❍ ❍ ❍

2400 2438,0 2760 110 2650 218 22,2 56 M 52 56 1329,00 109211XX0102438 ❍ ❍ ❍ ❍

2600 2620,0 2960 110 2850 224 25,0 60 M 52 56 1574,00 109211XX0102620 ❍ ❍ ❍ ❍

2800 2820,0 3180 124 3070 244 25,0 64 M 52 56 1987,00 109211XX0102820 ❍ ❍ ❍ ❍

3000 3020,0 3405 132 3290 257 32,0 68 M 56 62 2476,00 109211XX0103020 ❍ ❍ ❍ ❍



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
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 Vorschweißflansche   Welding neck flanges

DIN EN 1092-1:2013-04 Typ 11 PN 16	
	 	
Dichtfläche Form B1 / Raised face type B1	 	

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN A D C K H S Anzahl Gewinde L kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

10

bis Maße wie PN 40

40

50 60,3 165 18 125 45 2,9 4 M 16 18 2,53 109211XX016060 ■ ■ ■ ■

65 76,1 185 18 145 45 2,9 8a* M 16 18 3,03 109211XX016076 ■ ■ ■ ■

80 88,9 200 20 160 50 3,2 8 M 16 18 3,92 109211XX016088 ■ ■ ■ ■

100 114,3 220 20 180 52 3,6 8 M 16 18 4,62 109211XX016114 ■ ■ ■ ■

125 139,7 250 22 210 55 4,0 8 M 16 18 6,30 109211XX016139 ■ ■ ■ ■

150 168,3 285 22 240 55 4,5 8 M 20 22 7,81 109211XX016168 ■ ■ ■ ■

200 219,1 340 24 295 62 6,3 12 M 20 22 11,50 109211XX016219 ■ ■ ■ ■

250 273,0 405 26 355 70 6,3 12 M 24 26 16,70 109211XX016273 ❍ ■ ■ ❍

300 323,9 460 28 410 78 7,1 12 M 24 26 22,10 109211XX016323 ❍ ■ ■ ❍

350 355,6 520 30 470 82 8,0 16 M 24 26 32,80 109211XX016355 ❍ ■ ■ ❍

400 406,4 580 32 525 85 8,0 16 M 27 30 41,10 109211XX016406 ❍ ■ ■ ❍

450 457,0 640 34 585 83 8,8 20 M 27 30 48,50 109211XX016457 ❍ ❍ ❍ ❍

500 508,0 715 36 650 84 8,8 20 M 30 33 63,40 109211XX016508 ❍ ❍ ❍ ❍

600 610,0 840 40 770 88 11,0 20 M 33 36 96,00 109211XX016610 ❍ ❍ ❍ ❍

700 711,0 910 40 840 104 11,0 24 M 33 36 96,50 109211XX016711 ❍ ❍ ❍ ❍

800 813,0 1025 41 950 108 12,5 24 M 36 39 122,00 109211XX016813 ❍ ❍ ❍ ❍

900 914,0 1125 48 1050 118 12,5 28 M 36 39 155,00 109211XX016914 ❍ ❍ ❍ ❍

1000 1016,0 1255 59 1170 137 12,5 28 M 39 42 233,00 109211XX0161016 ❍ ❍ ❍ ❍

1200 1219,0 1485 78 1390 160 14,2 32 M 45 48 390,00 109211XX0161219 ❍ ❍ ❍ ❍

1400 1422,0 1685 84 1590 177 16,0 36 M 45 48 495,00 109211XX0161422 ❍ ❍ ❍ ❍

1600 1626,0 1930 102 1820 204 17,5 40 M 52 56 760,00 109211XX0161626 ❍ ❍ ❍ ❍

1800 1829,0 2130 110 2020 218 20,0 44 M 52 56 929,00 109211XX0161829 ❍ ❍ ❍ ❍

2000 2032,0 2345 124 2230 238 22,0 48 M 56 62 1185,00 109211XX0162032 ❍ ❍ ❍ ❍

* (a) vom Besteller anzugeben / to be specified by purchaser



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
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Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

 Vorschweißflansche   Welding neck flanges

DIN 21057-6:2016-12
für Maschinenschweißung PN 10 / PN 16

for machine welding PN 10 / PN 16	
	 	
Dichtfläche Form B1 / Raised face type B1	 	
	

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN d1 D b k h s Anzahl Gewinde d2 kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

50 60,3 165 18 125 45 2,0 4 M 16 18 2,44 109211XX016060MS ❍ ❍ ■ ❍

(65) 76,1 185 18 145 45 2,3 8 M 16 18 3,00 109211XX016076MS ❍ ❍ ■ ❍

80 88,9 200 20 160 50 2,3 8 M 16 18 3,75 109211XX016088MS ❍ ❍ ■ ❍

100 114,3 220 20 180 52 2,6 8 M 16 18 4,29 109211XX016114MS ❍ ❍ ■ ❍

(125) 139,7 250 22 210 55 2,6 8 M 16 18 5,84 109211XX016139MS ❍ ❍ ■ ❍

150 168,3 285 22 240 55 2,6 8 M 20 22 7,75 109211XX016168MS ❍ ❍ ■ ❍

200 219,1* 340 24 295 62 2,9 12 M 20 22 11,50 109211XX016219MS ❍ ❍ ■ ❍

Eingeklammerte Nennweite möglichst vermeiden / If possible do not use parenthezised size

*in Anlehnung an DIN 21057-6:2016-12 / acc. to DIN 21057-6:2016-12
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de20

 Vorschweißflansche   Welding neck flanges

DIN EN 1092-1:2013-04 Typ 11 PN 25	
	 	
Dichtfläche Form B1 / Raised face type B1	 	

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN A D C K H S Anzahl Gewinde L kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

50

bis Maße wie PN 40

150

200 219,1 360 30 310 80 6,3 12 M 24 26 17,10 109211XX025219 ❍ ■ ■ ❍

250 273,0 425 32 370 88 7,1 12 M 27 30 24,30 109211XX025273 ❍ ■ ■ ❍

300 323,9 485 34 430 92 8,0 16 M 27 30 31,80 109211XX025323 ❍ ❍ ■ ❍

350 355,6 555 38 490 100 8,0 16 M 30 33 48,80 109211XX025355 ❍ ❍ ■ ❍

400 406,4 620 40 550 110 8,8 16 M 33 36 63,30 109211XX025406 ❍ ❍ ■ ❍

450 457,0 670 46 600 110 8,8 20 M 33 36 76,00 109211XX025457 ❍ ❍ ❍ ❍

500 508,0 730 48 660 125 10,0 20 M 33 36 97,00 109211XX025508 ❍ ❍ ❍ ❍

600 610,0 845 48 770 125 12,5 20 M 36 39 121,00 109211XX025610 ❍ ❍ ❍ ❍

700 711,0 960 50 875 129 14,2 24 M 39 42 155,00 109211XX025711 ❍ ❍ ❍ ❍

800 813,0 1085 53 990 138 16,0 24 M 45 48 205,00 109211XX025813 ❍ ❍ ❍ ❍

900 914,0 1185 57 1090 148 17,5 28 M 45 48 249,00 109211XX025914 ❍ ❍ ❍ ❍

1000 1016,0 1320 63 1210 160 20,0 28 M 52 56 338,00 109211XX0251016 ❍ ❍ ❍ ❍



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 21

 Vorschweißflansche   Welding neck flanges

DIN EN 1092-1:2013-04 Typ 11 PN 40	
	 	
Dichtfläche Form B1 / Raised face type B1	 	

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN A D C K H S Anzahl Gewinde L kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

10 17,2 90 16 60 35 2,0 4 M 12 14 0,68 109211XX040017 ❍ ❍ ❍ ❍

15 21,3 95 16 65 38 2,0 4 M 12 14 0,77 109211XX040021 ■ ■ ■ ■

20 26,9 105 18 75 40 2,3 4 M 12 14 1,09 109211XX040026 ■ ■ ■ ■

25 33,7 115 18 85 40 2,6 4 M 12 14 1,30 109211XX040033 ■ ■ ■ ■

32 42,4 140 18 100 42 2,6 4 M 16 18 1,91 109211XX040042 ■ ■ ■ ■

40 48,3 150 18 110 45 2,6 4 M 16 18 2,15 109211XX040048 ■ ■ ■ ■

50 60,3 165 20 125 48 2,9 4 M 16 18 2,85 109211XX040060 ❍ ■ ■ ❍

65 76,1 185 22 145 52 2,9 8 M 16 18 3,68 109211XX040076 ❍ ■ ■ ❍

80 88,9 200 24 160 58 3,2 8 M 16 18 4,78 109211XX040088 ❍ ■ ■ ❍

100 114,3 235 24 190 65 3,6 8 M 20 22 6,46 109211XX040114 ❍ ■ ■ ❍

125 139,7 270 26 220 68 4,0 8 M 24 26 8,86 109211XX040139 ❍ ■ ■ ❍

150 168,3 300 28 250 75 4,5 8 M 24 26 11,70 109211XX040168 ❍ ■ ■ ❍

200 219,1 375 34 320 88 6,3 12 M 27 30 21,00 109211XX040219 ❍ ■ ■ ❍

250 273,0 450 38 385 105 7,1 12 M 30 33 34,20 109211XX040273 ❍ ■ ■ ❍

300 323,9 515 42 450 115 8,0 16 M 30 33 47,60 109211XX040323 ❍ ■ ■ ❍

350 355,6 580 46 510 125 8,8 16 M 33 36 69,30 109211XX040355 ❍ ■ ■ ❍

400 406,4 660 50 585 135 11,0 16 M 36 39 98,00 109211XX040406 ❍ ❍ ❍ ❍

450 457,0 685 57 610 135 12,5 20 M 36 39 105,00 109211XX040457 ❍ ❍ ❍ ❍

500 508,0 755 57 670 140 14,2 20 M 39 42 130,00 109211XX040508 ❍ ❍ ❍ ❍

600 610,0 890 72 795 150 16,0 20 M 45 48 209,00 109211XX040610 ❍ ❍ ❍ ❍

Fl
an

sc
he



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de22

 Vorschweißflansche   Welding neck flanges

für Maschinenschweißung 		
DIN 21057-6:2016-12 PN 25 / PN 40

for machine welding		
DIN 21057-6:2016-12 PN 25 / PN 40	
	 	
Dichtfläche Form B1 / Raised face type B1	 	

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN d1 D b k h s Anzahl Gewinde d2 kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

15 21,3 95 16 65 38 2,0 4 M 12 14 0,75 10 9 211 X X 0 4 0 0 21 M S ❍ ❍ ■ ■

20 26,9 105 18 75 40 2,0 4 M 12 14 1,06 10 9 211 X X 0 4 0 0 2 6 M S ❍ ❍ ■ ❍

25 33,7 115 18 85 40 2,0 4 M 12 14 1,29 10 9 211 X X 0 4 0 0 3 3 M S ❍ ❍ ■ ■

(32) 42,4 140 18 100 42 2,0 4 M 16 18 1,88 10 9 211 X X 0 4 0 0 4 2 M S ❍ ❍ ■ ❍

40 48,3 150 18 110 45 2,0 4 M 16 18 2,33 10 9 211 X X 0 4 0 0 4 8 M S ❍ ❍ ❍ ❍

50 60,3 165 20 125 48 2,0 4 M 16 18 2,82 10 9 211 X X 0 4 0 0 6 0 M S ❍ ❍ ❍ ■

(65) 76,1 185 22 145 52 2,3 8 M 16 18 3,74 10 9 211 X X 0 4 0 076 M S ❍ ❍ ■ ❍

80 88,9 200 24 160 58 2,3 8 M 16 18 4,75 10 9 211 X X 0 4 0 0 8 8 M S ❍ ❍ ❍ ■

100 114,3 235 24 190 65 2,6 8 M 20 22 6,52 10 9 211 X X 0 4 0114 M S ❍ ❍ ■ ■

(125) 139,7 270 26 220 68 2,6 8 M 24 26 9,07 10 9 211 X X 0 4 013 9 M S ❍ ❍ ❍ ❍

150 168,3 300 28 250 75 2,6* 8 M 24 26 11,80 10 9 211 X X 0 4 016 8 M S ❍ ❍ ❍ ❍

150 168,3 300 28 250 75 3,2 8 M 24 26 12,00 109211XX040168S32MS ❍ ❍ ■ ❍

Eingeklammerte Nennweite möglichst vermeiden / If possible do not use parenthezised size

* nur bei PN 25 zulässig / only allowed for PN 25



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 23

Gewindeflansche   Screwed flanges

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben
 

Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN Gewinde d1 N H f D C K Anzahl Gewinde L kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Inch Number Thread Item No.

PN
 1

0/
16

/2
5/

40 10 3/8 40 30,0 22 2 90 16 60 4 M 12 14 0,65 109213XX040010 ❍ ■ ❍ ❍

15 1/2 45 35,0 22 2 95 16 65 4 M 12 14 0,72 109213XX040015 ❍ ■ ■ ❍

20 3/4 58 45,0 26 2 105 18 75 4 M 12 14 1,04 109213XX040020 ❍ ■ ■ ❍

25 1 68 52,0 28 2 115 18 85 4 M 12 14 1,25 109213XX040025 ❍ ■ ■ ❍

32 1 1/4 78 60,0 30 2 140 18 100 4 M 16 18 1,81 109213XX040032 ❍ ■ ■ ❍

40 1 1/2 88 70,0 32 3 150 18 110 4 M 16 18 2,06 109213XX040040 ❍ ■ ■ ❍

PN
 1

0/
16

50 2 102 84,0 28 3 165 18 125 4 M 16 18 2,39 109213XX016050 ❍ ■ ■ ❍

65 2 1/2 122 104,0 32 3 185 18 145 8 a* M 16 18 2,97 109213XX016065 ❍ ■ ■ ❍

80 3 138 118,0 34 3 200 20 160 8 M 16 18 3,78 109213XX016080 ❍ ■ ■ ❍

100 4 158 140,0 40 3 220 20 180 8 M 16 18 4,38 109213XX016100 ❍ ■ ❍ ❍

125 5 188 168,0 44 3 250 22 210 8 M 16 18 6,07 109213XX016125 ❍ ■ ■ ❍

150 6 212 195,0 44 3 285 22 240 8 M 20 22 7,24 109213XX016150 ❍ ■ ■ ❍

* (a) vom Besteller anzugeben / to be specified by purchaser

DIN EN 1092-1:2013-04 Typ 13 PN 16 - PN 40
Dichtfläche Form B1 / Raised face type B1	 	
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de24

Glatte Flansche   Plane welding flanges

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN B D C K Anzahl Gewinde L kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

10 18,00 75 12 50 4 M 10 11 0,36 109201XX006017 ❍ ❍ ❍ ❍

15 22,00 80 12 55 4 M 10 11 0,40 109201XX006021 ❍ ❍ ❍ ❍

20 27,50 90 14 65 4 M 10 11 0,59 109201XX006026 ❍ ❍ ❍ ❍

25 34,50 100 14 75 4 M 10 11 0,72 109201XX006033 ❍ ❍ ❍ ❍

32 43,50 120 16 90 4 M 12 14 1,16 109201XX006042 ❍ ❍ ❍ ❍

40 49,50 130 16 100 4 M 12 14 1,35 109201XX006048 ❍ ❍ ❍ ❍

50 61,50 140 16 110 4 M 12 14 1,48 109201XX006060 ❍ ❍ ❍ ❍

65 77,50 160 16 130 4 M 12 14 1,86 109201XX006076 ❍ ❍ ❍ ❍

80 90,50 190 18 150 4 M 16 18 2,95 109201XX006088 ❍ ❍ ❍ ❍

100 116,00 210 18 170 4 M 16 18 3,26 109201XX006114 ❍ ❍ ❍ ❍

125 141,50 240 20 200 8 M 16 18 4,31 109201XX006139 ❍ ❍ ❍ ❍

150 170,50 265 20 225 8 M 16 18 4,76 109201XX006168 ❍ ■ ■ ❍

200 221,50 320 22 280 8 M 16 18 6,88 109201XX006219 ❍ ❍ ❍ ❍

250 276,50 375 24 335 12 M 16 18 8,92 109201XX006273 ❍ ❍ ❍ ❍

300 327,50 440 24 395 12 M 20 22 11,90 109201XX006323 ❍ ❍ ❍ ❍

350 359,50 490 26 445 12 M 20 22 16,80 109201XX006355 ❍ ❍ ❍ ❍

400 411,00 540 28 495 16 M 20 22 19,80 109201XX006406 ❍ ❍ ❍ ❍

450 462,00 595 30 550 16 M 20 22 24,60 109201XX006457 ❍ ❍ ❍ ❍

500 513,50 645 30 600 20 M 20 22 26,40 109201XX006508 ❍ ❍ ❍ ❍

600 616,50 755 32 705 20 M 24 26 34,80 109201XX006609 ❍ ❍ ❍ ❍

700
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109201XX006711 ❍ ❍ ❍ ❍

800 975 44 920 24 M 27 30 109201XX006813 ❍ ❍ ❍ ❍

900 1075 48 1020 24 M 27 30 109201XX006914 ❍ ❍ ❍ ❍

1000 1175 52 1120 28 M 27 30 109201XX0061016 ❍ ❍ ❍ ❍

1200 1405 60 1340 32 M 30 33 109201XX0061219 ❍ ❍ ❍ ❍

1400 1630 72 1560 36 M 33 36 109201XX0061422 ❍ ❍ ❍ ❍

1600 1830 80 1760 40 M 33 36 109201XX0061626 ❍ ❍ ❍ ❍

1800 2045 88 1970 44 M 36 39 109201XX0061829 ❍ ❍ ❍ ❍

2000 2265 96 2180 48 M 39 42 109201XX0062032 ❍ ❍ ❍ ❍

DIN EN 1092-1:2013-04 Typ 01 PN 6	
	 	
Dichtfläche Form A / Flat face type A	 	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 25

Glatte Flansche   Plane welding flanges

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN B1 D C1 K Anzahl Gewinde L kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

PN
 1

0/
16

/2
5/

40

10 18,00 90 14 60 4 M 12 14 0,60 109201XX040017 ❍ ❍ ❍ ❍

15 22,00 95 14 65 4 M 12 14 0,67 109201XX040021 ❍ ■ ■ ❍

20 27,50 105 16 75 4 M 12 14 0,94 109201XX040026 ❍ ■ ■ ❍

25 34,50 115 16 85 4 M 12 14 1,11 109201XX040033 ❍ ■ ■ ❍

32 43,50 140 18 100 4 M 16 18 1,82 109201XX040042 ❍ ■ ■ ❍

40 49,50 150 18 110 4 M 16 18 2,08 109201XX040048 ❍ ■ ■ ❍

PN
 1

0/
16

50 61,50 165 20 125 4 M 16 18 2,73 109201XX016060 ❍ ■ ■ ❍

65 77,50 185 20 145 4 M 16 18 3,16 109201XX016076L4 ❍ ■ ■ ❍

65 77,50 185 20 145 8 M 16 18 2,99 109201XX016076L8 ❍ ❍ ❍ ❍

80 90,50 200 20 160 8 M 16 18 3,60 109201XX016088 ❍ ■ ■ ❍

100 116,00 220 22 180 8 M 16 18 4,39 109201XX016114 ❍ ■ ■ ❍

125 141,50 250 22 210 8 M 16 18 5,41 109201XX016139 ❍ ■ ■ ❍

150 170,50 285 24 240 8 M 20 22 7,14 109201XX016168 ❍ ■ ■ ❍

PN
 1

0

200 221,50 340 24 295 8 M 20 22 9,27 109201XX010219 ❍ ■ ■ ❍

250 276,50 395 26 350 12 M 20 22 11,80 109201XX010273 ❍ ■ ■ ❍

300 327,50 445 26 400 12 M 20 22 13,60 109201XX010323 ❍ ■ ■ ❍

350 359,50 505 30 460 16 M 20 22 20,40 109201XX010355 ❍ ■ ■ ❍

400 411,00 565 32 515 16 M 24 26 27,50 109201XX010406 ❍ ■ ■ ❍

450 462,00 615 36 565 20 M 24 26 33,60 109201XX010457 ❍ ❍ ❍ ❍

500 513,50 670 38 620 20 M 24 26 40,20 109201XX010508 ❍ ■ ■ ❍

600 616,50 780 42 725 20 M 27 30 54,50 109201XX010610 ❍ ❍ ❍ ❍
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109201XX010711 ❍ ❍ ❍ ❍

800 1015 56 950 24 M 30 33 109201XX010813 ❍ ❍ ❍ ❍

900 1115 62 1050 28 M 30 33 109201XX010914 ❍ ❍ ❍ ❍

1000 1230 70 1160 28 M 33 36 109201XX0101016 ❍ ❍ ❍ ❍

1200 1455 83 1380 32 M 36 39 109201XX0101219 ❍ ❍ ❍ ❍

DIN EN 1092-1:2013-04 Typ 01 PN 10 - PN 40	
	 	
Dichtfläche Form A / Flat face type A	 	
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de26

 Glatte Flansche   Plane welding flanges

Reduzierte Blattstärke 
ähnlich DIN EN 1092-1:2013-04 Typ 01 PN 10/16

Reduced thickness		
analog to DIN EN 1092-1:2013-04 Typ 01 PN 10/16	

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN B D C K Anzahl Gewinde L kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

PN
 1

0/
16

50 61,50 165 10 125 4 M 16 18 1,37 109201XX016060B10 ❍ ■ ■ ❍

50 61,50 165 12 125 4 M 16 18 1,64 109201XX016060B12 ❍ ❍ ❍ ❍

65 77,50 185 10 145 8a* M 16 18 1,58 109201XX016076B10 ❍ ■ ❍ ❍

65 77,50 185 12 145 8a* M 16 18 1,90 109201XX016076B12 ❍ ❍ ■ ❍

80 90,50 200 10 160 8 M 16 18 1,80 109201XX016088B10 ❍ ■ ■ ❍

80 90,50 200 12 160 8 M 16 18 2,16 109201XX016088B12 ❍ ■ ❍ ❍

80 90,50 200 15 160 8 M 16 18 2,70 109201XX016088B15 ❍ ❍ ❍ ❍

100 116,00 220 10 180 8 M 16 18 2,00 109201XX016114B10 ❍ ■ ■ ❍

100 116,00 220 12 180 8 M 16 18 2,39 109201XX016114B12 ❍ ❍ ■ ❍

125 141,50 250 10 210 8 M 16 18 2,46 109201XX016139B10 ❍ ❍ ■ ❍

125 141,50 250 12 210 8 M 16 18 2,95 109201XX016139B12 ❍ ❍ ■ ❍

150 170,50 285 10 240 8 M 20 22 2,98 109201XX016168B10 ❍ ■ ■ ❍

150 170,50 285 12 240 8 M 20 22 3,57 109201XX016168B12 ❍ ■ ■ ❍

PN
 1

0

200 221,50 340 10 295 8 M 20 22 3,86 109201XX010219B10 ❍ ❍ ❍ ❍

200 221,50 340 12 295 8 M 20 22 4,64 109201XX010219B12 ❍ ■ ■ ❍

200 221,50 340 15 295 8 M 20 22 5,79 109201XX010219B15 ❍ ❍ ❍ ❍

250 276,50 395 12 350 12 M 20 22 5,45 109201XX010273B12 ❍ ❍ ❍ ❍

250 276,50 395 15 350 12 M 20 22 6,81 109201XX010273B15 ❍ ❍ ■ ❍

300 327,50 445 12 400 12 M 20 22 6,28 109201XX010323B12 ❍ ❍ ❍ ❍

300 327,50 445 15 400 12 M 20 22 7,85 109201XX010323B15 ❍ ■ ■ ❍

350 359,00 505 15 460 16 M 20 22 10,20 109201XX010355B15 ❍ ■ ■ ❍

400 411,00 565 15 515 16 M 24 26 12,89 109201XX010406B15 ❍ ■ ■ ❍

500 513,50 670 15 620 20 M 24 26 15,87 109201XX010508B15 ❍ ■ ■ ❍

500 513,50 670 20 620 20 M 24 26 21,15 109201XX010508B20 ❍ ❍ ❍ ❍

* (a) vom Besteller anzugeben / to be specified by purchaser



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 27

 Lose Flansche   Lapped flanges

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN d1 B2 D C1 K Anzahl Gewinde L kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

PN
 1

0/
16

/2
5/

40

10 17,2 21 90 14 60 4 M 12 14 0,59 109202XX040017 ❍ ❍ ❍ ❍

15 21,3 25 95 14 65 4 M 12 14 0,65 109202XX040021 ❍ ■ ■ ❍

20 26,9 31 105 16 75 4 M 12 14 0,91 109202XX040026 ❍ ■ ■ ❍

25 33,7 38 115 16 85 4 M 12 14 1,08 109202XX040033 ❍ ■ ■ ❍

32 42,4 47 140 18 100 4 M 16 18 1,77 109202XX040042 ❍ ■ ■ ❍

40 48,3 53 150 18 110 4 M 16 18 2,02 109202XX040048 ❍ ■ ■ ❍

PN
 1

0/
16

50 60,3 65 165 20 125 4 M 16 18 2,52 109202XX016060 ❍ ■ ■ ❍

65 76,1 81 185 20 145 4 M 16 18 3,05 109202XX016076L4 ❍ ■ ■ ❍

65 76,1 81 185 20 145 8 M 16 18 2,99 109202XX016076L8 ❍ ■ ❍ ❍

80 88,9 94 200 20 160 8 M 16 18 3,48 109202XX016088 ❍ ■ ■ ❍

100 114,3 120 220 22 180 8 M 16 18 4,20 109202XX016114 ❍ ■ ■ ❍

125 139,7 145 250 22 210 8 M 16 18 5,21 109202XX016139 ❍ ■ ■ ❍

150 168,3 174 285 24 240 8 M 20 22 6,89 109202XX016168 ❍ ■ ■ ❍

PN
 1

0

200 219,1 226 340 24 295 8 M 20 22 8,87 109202XX010219 ❍ ■ ■ ❍

250 273,0 281 395 26 350 12 M 20 22 11,20 109202XX010273 ❍ ■ ■ ❍

300 323,9 333 445 26 400 12 M 20 22 12,80 109202XX010323 ❍ ■ ■ ❍

350 355,6 365 505 30 460 16 M 20 22 19,40 109202XX010355 ❍ ■ ■ ❍

400 406,4 416 565 32 515 16 M 24 26 26,40 109202XX010406 ❍ ■ ■ ❍

450 457,0 467 615 36 565 20 M 24 26 32,20 109202XX010457 ❍ ❍ ❍ ❍

500 508,0 519 670 38 620 20 M 24 26 38,50 109202XX010508 ❍ ■ ■ ❍

600 610,0 622 780 42 725 20 M 27 30 52,20 109202XX010610 ❍ ❍ ❍ ❍

700 711,0 721 895 50 840 24 M 27 30 79,40 109202XX010711 ❍ ❍ ❍ ❍

800 813,0 824 1015 56 950 24 M 30 33 112,00 109202XX010813 ❍ ❍ ❍ ❍

900 914,0 926 1115 62 1050 28 M 30 33 135,00 109202XX010914 ❍ ❍ ❍ ❍

1000 1016,0 1028 1230 70 1160 28 M 33 36 180,00 109202XX0101016 ❍ ❍ ❍ ❍

1200 1219,0 1234 1455 83 1380 32 M 36 39 278,00 109202XX0101219 ❍ ❍ ❍ ❍

DIN EN 1092-1:2013-04 Typ 02 PN 10-40
Dichtfläche Form A / Flat face type A	 	
	 	

Fl
an

sc
he



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de28

 Lose Flansche   Lapped flanges

Reduzierte Blattstärke 
ähnlich DIN EN 1092-1:2013-04 Typ 02 PN 10-16

Reduced thickness		
analog to DIN EN 1092-1:2013-04 Typ 02 PN 10-16	

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN A B D C K Anzahl Gewinde L kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

PN
 1

6

50 60,3 65 165 10 125 4 M 16 18 1,34 109202XX016060B10 ❍ ■ ■ ❍

50 60,3 65 165 12 125 4 M 16 18 1,65 109202XX016060B12 ❍ ■ ■ ❍

65 76,1 81 185 10 145 8a* M 16 18 1,63 109202XX016076B10 ❍ ❍ ■ ❍

65 76,1 81 185 12 145 8a* M 16 18 1,96 109202XX016076B12 ❍ ❍ ❍ ❍

80 88,9 94 200 10 160 8 M 16 18 1,76 109202XX016088B10 ❍ ■ ■ ❍

80 88,9 94 200 12 160 8 M 16 18 2,21 109202XX016088B12 ❍ ■ ■ ❍

100 114,3 120 220 10 180 8 M 16 18 1,95 109202XX016114B10 ❍ ■ ■ ❍

100 114,3 120 220 12 180 8 M 16 18 2,45 109202XX016114B12 ❍ ❍ ■ ❍

125 139,7 145 250 10 210 8 M 16 18 2,54 109202XX016139B10 ❍ ■ ■ ❍

125 139,7 145 250 12 210 8 M 16 18 3,05 109202XX016139B12 ❍ ■ ■ ❍

150 168,3 174 285 10 240 8 M 20 22 3,11 109202XX016168B10 ❍ ❍ ■ ❍

150 168,3 174 285 12 240 8 M 20 22 3,51 109202XX016168B12 ❍ ❍ ■ ❍

PN
 1

0

200 219,1 226 340 12 295 8 M 20 22 4,44 109202XX010219B12 ❍ ■ ■ ❍

200 219,1 226 340 15 295 8 M 20 22 5,54 109202XX010219B15 ❍ ❍ ■ ❍

250 273,0 281 395 12 350 12 M 20 22 5,17 109202XX010273B12 ❍ ❍ ■ ❍

250 273,0 281 395 15 350 12 M 20 22 6,46 109202XX010273B15 ❍ ■ ■ ❍

300 323,9 333 445 12 400 12 M 20 22 5,91 109202XX010323B12 ❍ ❍ ■ ❍

300 323,9 333 445 15 400 12 M 20 22 7,38 109202XX010323B15 ❍ ■ ■ ❍

350 355,6 365 505 15 460 16 M 20 22 9,70 109202XX010355B15 ❍ ■ ■ ❍

400 406,4 416 565 15 515 16 M 24 26 12,37 109202XX010406B15 ❍ ■ ❍ ❍

500 508,0 519 670 15 620 20 M 24 26 15,19 109202XX010508B15 ❍ ■ ■ ❍

500 508,0 519 670 20 620 20 M 24 26 20,26 109202XX010508B20 ❍ ❍ ❍ ❍

600 610,0 622 780 20 725 20 M 27 30 24,86 109202XX010610B20 ❍ ❍ ❍ ❍

* (a) vom Besteller anzugeben / to be specified by purchaser



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 29

Blindflansche   Blind flanges

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN D C K Anzahl Gewinde L kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

10

bis Maße wie PN 40

40

50

bis Maße wie PN 16

150

200 340 24 295 8 M 20 22 16,50 109205XX010200 ❍ ■ ■ ❍

250 395 26 350 12 M 20 22 24,10 109205XX010250 ❍ ■ ■ ❍

300 445 26 400 12 M 20 22 30,80 109205XX010300 ❍ ■ ■ ❍

350 505 26 460 16 M 20 22 39,60 109205XX010350 ❍ ■ ■ ❍

400 565 26 515 16 M 24 26 49,40 109205XX010400 ❍ ■ ■ ❍

450 615 28 565 20 M 24 26 63,00 109205XX010450 ❍ ■ ■ ❍

500 670 28 620 20 M 24 26 75,20 109205XX010500 ❍ ■ ■ ❍

600 780 34 725 20 M 27 30 124,00 109205XX010600 ❍ ❍ ❍ ❍

700 895 38 840 24 M 27 30 183,00 109205XX010700 ❍ ❍ ❍ ❍

800 1015 48 950 24 M 30 33 297,00 109205XX010800 ❍ ❍ ❍ ❍

900 1115 50 1050 28 M 30 33 374,00 109205XX010900 ❍ ❍ ❍ ❍

1000 1230 54 1160 28 M 33 36 492,00 109205XX0101000 ❍ ❍ ❍ ❍

1200 1455 66 1380 32 M 36 39 842,00 109205XX0101200 ❍ ❍ ❍ ❍

DIN EN 1092-1:2013-04 Typ 05 PN 10	
	 	
Dichtfläche Form A / Flat face form A	 	

Fl
an

sc
he



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de30

Blindflansche   Blind flanges

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN D b k Anzahl Gewinde d2 kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

200 340 12 295 8 M 20 22 8,27 109205XX010200B12 ❍ ❍ ■ ❍

200 340 15 295 8 M 20 22 10,40 109205XX010200B15 ❍ ❍ ■ ❍

250 395 12 350 12 M 20 22 11,20 109205XX010250B12 ❍ ❍ ❍ ❍

250 395 15 350 12 M 20 22 14,00 109205XX010250B15 ❍ ❍ ■ ❍

300 445 12 400 12 M 20 22 14,30 109205XX010300B12 ❍ ❍ ❍ ❍

300 445 15 400 12 M 20 22 17,85 109205XX010300B15 ❍ ❍ ■ ❍

350 505 20 460 16 M 20 22 30,70 109205XX010350B20 ❍ ❍ ❍ ❍

400 565 15 515 16 M 24 26 28,50 109205XX010400B15 ❍ ❍ ❍ ❍

400 565 20 515 16 M 24 26 38,70 109205XX010400B20 ❍ ❍ ❍ ❍

500 670 15 620 20 M 24 26 40,17 109205XX010500B15 ❍ ❍ ❍ ❍

500 670 20 620 20 M 24 26 53,57 109205XX010500B20 ❍ ❍ ❍ ❍

500 670 25 620 20 M 24 26 66,96 109205XX010500B25 ❍ ❍ ❍ ❍

Reduzierte Blattstärke 
ähnlich DIN EN 1092-1:2013-04 Typ 05 PN 10

Reduced thickness		
analog to DIN EN 1092-1:2013-04 type 05 PN 10	

Dichtfläche Form A / Flat face type A		



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 31

Blindflansche   Blind flanges

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN D C K Anzahl Gewinde L kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

10

bis Maße wie PN 40

40

50 165 18 125 4 M 16 18 2,88 109205XX016050 ❍ ■ ■ ❍

65 185 18 145 8a* M 16 18 3,51 109205XX016065 ❍ ■ ■ ❍

80 200 20 160 8 M 16 18 4,61 109205XX016080 ❍ ■ ■ ❍

100 220 20 180 8 M 16 18 5,65 109205XX016100 ❍ ■ ■ ❍

125 250 22 210 8 M 16 18 8,13 109205XX016125 ❍ ■ ■ ❍

150 285 22 240 8 M 20 22 10,50 109205XX016150 ❍ ■ ■ ❍

200 340 24 295 12 M 20 22 16,20 109205XX016200 ❍ ■ ■ ❍

250 405 26 355 12 M 24 26 25,00 109205XX016250 ❍ ■ ■ ❍

300 460 28 410 12 M 24 26 35,10 109205XX016300 ❍ ■ ■ ❍

350 520 30 470 16 M 24 26 48,00 109205XX016350 ❍ ■ ■ ❍

400 580 32 525 16 M 27 30 63,50 109205XX016400 ❍ ❍ ■ ❍

450 640 40 585 20 M 27 30 96,60 109205XX016450 ❍ ❍ ❍ ❍

500 715 44 650 20 M 30 33 133,00 109205XX016500 ❍ ❍ ❍ ❍

600 840 54 770 20 M 33 36 226,00 109205XX016600 ❍ ❍ ❍ ❍

700 910 58 840 24 M 33 36 285,00 109205XX016700 ❍ ❍ ❍ ❍

800 1025 62 950 24 M 36 39 388,00 109205XX016800 ❍ ❍ ❍ ❍

900 1125 64 1050 28 M 36 39 483,00 109205XX016900 ❍ ❍ ❍ ❍

1000 1255 68 1170 28 M 39 42 640,00 109205XX0161000 ❍ ❍ ❍ ❍

* (a) vom Besteller anzugeben / to be specified by purchaser

DIN EN 1092-1:2013-04 Typ 05 PN 16	
	 	
Dichtfläche Form A / Flat face form A	

Fl
an

sc
he



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de32

Blindflansche   Blind flanges

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN D b k Anzahl Gewinde d2 kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

40 150 10 110 4 M 16 18 1,30 109205XX016040B10 ❍ ❍ ■ ❍

50 165 10 125 4 M 16 18 1,70 109205XX016050B10 ❍ ❍ ■ ❍

65 185 10 145 8a* M 16 18 2,10 109205XX016065B10 ❍ ❍ ■ ❍

65 185 12 145 8a* M 16 18 2,52 109205XX016065B12 ❍ ❍ ❍ ❍

80 200 10 160 8 M 16 18 2,31 109205XX016080B10 ❍ ❍ ■ ❍

80 200 12 160 8 M 16 18 2,80 109205XX016080B12 ❍ ❍ ❍ ❍

100 220 10 180 8 M 16 18 2,90 109205XX016100B10 ❍ ❍ ■ ❍

100 220 12 180 8 M 16 18 3,50 109205XX016100B12 ❍ ❍ ■ ❍

125 250 10 210 8 M 16 18 3,70 109205XX016125B10 ❍ ❍ ■ ❍

125 250 12 210 8 M 16 18 4,45 109205XX016125B12 ❍ ❍ ■ ❍

125 250 15 210 8 M 16 18 5,60 109205XX016125B15 ❍ ❍ ❍ ❍

150 285 12 240 8 M 20 22 5,67 109205XX016150B12 ❍ ❍ ■ ❍

150 285 15 240 8 M 20 22 7,20 109205XX016150B15 ❍ ❍ ❍ ❍

200 340 12 295 12 M 20 22 8,27 109205XX016200B12 ❍ ❍ ❍ ❍

200 340 15 295 12 M 20 22 10,40 109205XX016200B15 ❍ ❍ ❍ ❍

250 405 15 355 12 M 24 26 14,00 109205XX016250B15 ❍ ❍ ❍ ❍

300 460 15 410 12 M 24 26 17,85 109205XX016300B15 ❍ ❍ ❍ ❍

350 520 20 470 16 M 24 26 30,70 109205XX016350B20 ❍ ❍ ❍ ❍

400 580 15 525 16 M 27 30 28,60 109205XX016400B15 ❍ ❍ ❍ ❍

400 580 20 525 16 M 27 30 38,70 109205XX016400B20 ❍ ❍ ❍ ❍

500 715 15 650 20 M 30 33 40,20 109205XX016500B15 ❍ ❍ ❍ ❍

500 715 20 650 20 M 30 33 53,57 109205XX016500B20 ❍ ❍ ❍ ❍

500 715 25 650 20 M 30 33 67,00 109205XX016500B25 ❍ ❍ ❍ ❍

* (a) vom Besteller anzugeben / to be specified by purchaser

Reduzierte Blattstärke 
ahnlich DIN EN 1092-1:2013-04 Typ 05 PN 16

Reduced thickness		
analog to DIN EN 1092-1:2013-04 type 05 PN 16	

Dichtfläche Form A  / Flat face type A	
	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 33

Blindflansche   Blind flanges

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN D C K Anzahl Gewinde L kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

10

bis Maße wie PN 40

150

200 360 30 310 12 M 24 26 22,50 109205XX025200 ❍ ■ ■ ❍

250 425 32 370 12 M 27 30 33,50 109205XX025250 ❍ ❍ ❍ ❍

300 485 34 430 16 M 27 30 46,30 109205XX0025300 ❍ ❍ ❍ ❍

350 555 38 490 16 M 30 33 68,10 109205XX025350 ❍ ❍ ❍ ❍

400 620 40 550 16 M 33 36 89,70 109205XX025400 ❍ ❍ ❍ ❍

450 670 50 600 20 M 33 36 130,00 109205XX025450 ❍ ❍ ❍ ❍

500 730 51 660 20 M 33 36 159,00 109205XX025500 ❍ ❍ ❍ ❍

600 845 66 770 20 M 36 39 278,00 109205XX025600 ❍ ❍ ❍ ❍

DIN EN 1092-1:2013-04 Typ 05 PN 25	
	 	
Dichtfläche Form A  / Flat face form A	 	

Fl
an

sc
he



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de34

Blindflansche   Blind flanges

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN D C K Anzahl Gewinde L kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

10 90 16 60 4 M 12 14 0,72 109205XX040010 ❍ ❍ ❍ ❍

15 95 16 65 4 M 12 14 0,81 109205XX040015 ❍ ■ ■ ❍

20 105 18 75 4 M 12 14 1,14 109205XX040020 ❍ ■ ■ ❍

25 115 18 85 4 M 12 14 1,38 109205XX040025 ❍ ■ ■ ❍

32 140 18 100 4 M 16 18 2,03 109205XX040032 ❍ ■ ■ ❍

40 150 18 110 4 M 16 18 2,35 109205XX040040 ❍ ■ ■ ❍

50 165 20 125 4 M 16 18 3,20 109205XX040050 ❍ ■ ■ ❍

65 185 22 145 8 M 16 18 4,29 109205XX040065 ❍ ■ ■ ❍

80 200 24 160 8 M 16 18 5,54 109205XX040080 ❍ ■ ■ ❍

100 235 24 190 8 M 20 22 7,60 109205XX040100 ❍ ■ ■ ❍

125 270 26 220 8 M 24 26 10,80 109205XX040125 ❍ ■ ■ ❍

150 300 28 250 8 M 24 26 14,60 109205XX040150 ❍ ■ ■ ❍

200 375 36 320 12 M 27 30 28,80 109205XX040200 ❍ ❍ ❍ ❍

250 450 38 385 12 M 30 33 44,40 109205XX040250 ❍ ❍ ❍ ❍

300 515 42 450 16 M 30 33 64,20 109205XX040300 ❍ ❍ ❍ ❍

350 580 46 510 16 M 33 36 89,50 109205XX040350 ❍ ❍ ❍ ❍

400 660 50 585 16 M 36 39 127,00 109205XX040400 ❍ ❍ ❍ ❍

450 685 57 610 20 M 36 39 154,00 109205XX040450 ❍ ❍ ❍ ❍

500 755 57 670 20 M 39 42 188,00 109205XX040500 ❍ ❍ ❍ ❍

600 890 72 795 20 M 45 48 331,00 109205XX040600 ❍ ❍ ❍ ❍

DIN EN 1092-1:2013-04 Typ 05 PN 40	
	 	
Dichtfläche Form A  / Flat face form A	 	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 35

 Vorschweißflansche   Welding neck flanges

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN d1 D b k h s Anzahl Gewinde d2 kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

10 17,2 75 12 50 28 1,8 4 M 10 11 0,34 2 6 31 X X 017 ❍ ❍ ❍ ❍

15 21,3 80 12 55 30 2,0 4 M 10 11 0,39 2631XX021 ❍ ❍ ❍ ❍

20 26,9 90 14 65 32 2,3 4 M 10 11 0,59 2631XX026 ❍ ❍ ❍ ❍

25 33,7 100 14 75 35 2,6 4 M 10 11 0,75 2631XX033 ❍ ❍ ❍ ❍

32 42,4 120 14 90 35 2,6 4 M 12 14 1,05 2631XX0 42 ❍ ❍ ❍ ❍

40 48,3 130 14 100 38 2,6 4 M 12 14 1,18 2631XX0 48 ❍ ❍ ■ ❍

50 60,3 140 14 110 38 2,9 4 M 12 14 1,34 2631XX060 ❍ ❍ ■ ❍

65 76,1 160 14 130 38 2,9 4 M 12 14 1,67 2631XX076 ❍ ■ ■ ❍

80 88,9 190 16 150 42 3,2 4 M 16 18 2,71 2631XX088 ❍ ■ ■ ❍

100 114,3 210 16 170 45 3,6 4 M 16 18 3,24 2 6 31 X X 114 ❍ ■ ■ ❍

125 139,7 240 18 200 48 4,0 8 M 16 18 4,49 2631XX139 ❍ ■ ■ ❍

150 168,3 265 18 225 48 4,5 8 M 16 18 5,15 2631XX168 ❍ ■ ■ ❍

200 219,1 320 20 280 55 6,3 8 M 16 18 7,78 2631XX219 ❍ ■ ■ ❍

250 273,0 375 22 335 60 6,3 12 M 16 18 10,80 2631XX273 ❍ ❍ ❍ ❍

300 323,9 440 22 395 62 7,1 12 M 20 22 14,00 2631XX323 ❍ ❍ ❍ ❍

350 355,6 490 22 445 62 7,1 12 M 20 22 18,50 2631XX355 ❍ ❍ ❍ ❍

400 406,4 540 22 495 65 7,1 16 M 20 22 21,20 2631XX406 ❍ ❍ ❍ ❍

500 508,0 645 24 600 68 7,1 20 M 20 22 28,60 2631XX508 ❍ ❍ ❍ ❍

600 610,0 755 24 705 70 7,1 20 M 24 26 31,50 2 6 31 X X 610 ❍ ❍ ❍ ❍

700 711,0 860 24 810 70 7,1 24 M 24 26 37,40 2 6 31 X X 711 ❍ ❍ ❍ ❍

800 813,0 975 24 920 70 7,1 24 M 27 30 46,10 2 6 31 X X 813 ❍ ❍ ❍ ❍

900 914,0 1075 26 1020 70 7,1 24 M 27 30 55,60 2 6 31 X X 914 ❍ ❍ ❍ ❍

1000 1016,0 1175 26 1120 70 7,1 28 M 27 30 61,90 2631XX1016 ❍ ❍ ❍ ❍

1200 1220,0 1405 28 1340 90 8,0 32 M 30 33 100,00 2631XX1220 ❍ ❍ ❍ ❍

1400 1420,0 1630 32 1560 90 8,0 36 M 33 36 149,00 2631XX1420 ❍ ❍ ❍ ❍

1600 1620,0 1830 34 1760 90 9,0 40 M 33 36 180,00 2631XX1620 ❍ ❍ ❍ ❍

1800 1820,0 2045 36 1970 100 10,0 44 M 36 39 225,00 2631XX1820 ❍ ❍ ❍ ❍

2000 2020,0 2265 38 2180 110 11,0 48 M 39 42 295,00 2631XX2020 ❍ ❍ ❍ ❍

2200 2220,0 2475 42 2390 115 12,0 52 M 39 42 361,00 2631XX2220 ❍ ❍ ❍ ❍

2400 2420,0 2685 44 2600 125 13,0 56 M 39 42 415,00 2631XX2420 ❍ ❍ ❍ ❍

2600 2620,0 2905 46 2810 130 14,0 60 M 45 48 530,00 2631XX2620 ❍ ❍ ❍ ❍

2800 2820,0 3115 48 3020 135 15,0 64 M 45 48 643,00 2631XX2820 ❍ ❍ ❍ ❍

3000 3020,0 3315 50 3220 140 16,0 68 M 45 48 777,00 2631XX3020 ❍ ❍ ❍ ❍

3200 3220,0 3525 54 3430 150 16,0 72 M 45 48 851,00 2631XX3220 ❍ ❍ ❍ ❍

3400 3420,0 3735 56 3640 160 18,0 76 M 45 48 993,00 2631XX3420 ❍ ❍ ❍ ❍

3600 3620,0 3970 60 3860 165 18,0 80 M 52 56 1001,00 2631XX3620 ❍ ❍ ❍ ❍

DIN 2631 PN 6 Reihe 1 / Row 1		
	
Dichtfläche Form C / Raised face form C	 	

Fl
an

sc
he



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de36

 Vorschweißflansche   Welding neck flanges 

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN d1 D b k h s Anzahl Gewinde d2 kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

10

bis Vorschweißflansche nach DIN 2633, PN 16 verwenden

150

200 219,1 340 24 295 62 6,3 8 M 20 22 11,30 2632XX219 ■ ■ ■ ■

250 273,0 395 26 350 68 6,3 12 M 20 22 14,70 2632XX273 ❍ ■ ■ ❍

300 323,9 445 26 400 68 7,1 12 M 20 22 17,40 2632XX323 ❍ ■ ■ ❍

350 355,6 505 26 460 68 7,1 16 M 20 22 23,60 2632XX355 ❍ ■ ■ ❍

400 406,4 565 26 515 72 7,1 16 M 24 26 28,60 2632XX406 ❍ ■ ■ ❍

500 508,0 670 28 620 75 7,1 20 M 24 26 38,10 2632XX508 ❍ ■ ■ ❍

600 610,0 780 28 725 80 7,1 20 M 27 30 44,60 2632XX610 ❍ ■ ■ ❍

700 711,0 895 30 840 80 8,0 24 M 27 30 62,40 2 6 3 2 X X 711 ❍ ❍ ■ ❍

800 813,0 1015 32 950 90 8,0 24 M 30 33 84,10 2632XX813 ❍ ❍ ❍ ❍

900 914,0 1115 34 1050 95 10,0 28 M 30 33 98,50 2632XX914 ❍ ■ ❍ ❍

1000 1016,0 1230 34 1160 95 10,0 28 M 33 36 115,00 2632XX1016 ❍ ❍ ❍ ❍

1200 1220,0 1455 38 1380 115 11,0 32 M 36 39 182,00 2632XX1220 ❍ ❍ ❍ ❍

1400 1420,0 1675 42 1590 120 12,0 36 M 39 42 248,00 2632XX1420 ❍ ❍ ❍ ❍

1600 1620,0 1915 46 1820 130 14,0 40 M 45 48 347,00 2632XX1620 ❍ ❍ ❍ ❍

1800 1820,0 2115 50 2020 140 15,0 44 M 45 48 430,00 2632XX1820 ❍ ❍ ❍ ❍

2000 2020,0 2325 54 2230 150 16,0 48 M 45 48 539,00 2632XX2020 ❍ ❍ ❍ ❍

2200 2220,0 2550 58 2440 160 18,0 52 M 52 56 658,00 2632XX2220 ❍ ❍ ❍ ❍

2400 2420,0 2760 62 2650 170 20,0 56 M 52 56 825,00 2632XX2420 ❍ ❍ ❍ ❍

2600 2620,0 2960 66 2850 180 22,0 60 M 52 56 979,00 2632XX2620 ❍ ❍ ❍ ❍

2800 2820,0 3180 70 3070 190 22,0 64 M 52 56 1156,00 2632XX2820 ❍ ❍ ❍ ❍

3000 3020,0 3405 75 3290 200 24,0 68 M 56 62 1402,00 2632XX3020 ❍ ❍ ❍ ❍

DIN 2632 PN 10 Reihe 1 / Row 1		
	
Dichtfläche Form C / Raised face form C	 	
	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 37

Fl
an

sc
he

 Vorschweißflansche   Welding neck flanges 

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN d1 D b k h s Anzahl Gewinde d2 kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

20

bis Vorschweißflansche nach DIN 2633, PN 16 verwenden

150

200 204,0 340 24 295 62 2,0 8 M 20 22 10,12 2632XX204 ❍ ❍ ❍ ❍

200 205,0 340 24 295 62 2,5 8 M 20 22 11,50 2632XX205 ❍ ❍ ❍ ❍

200 206,0 340 24 295 62 3,0 8 M 20 22 11,70 2632XX206 ❍ ■ ■ ❍

250 254,0 395 26 350 68 2,0 12 M 20 22 12,62 2632XX254 ❍ ❍ ❍ ❍

250 255,0 395 26 350 68 2,5 12 M 20 22 15,81 2632XX255 ❍ ❍ ❍ ❍

300 305,0 445 26 400 68 2,5 12 M 20 22 18,94 2632XX305 ❍ ❍ ❍ ❍

300 306,0 445 26 400 68 3,0 12 M 20 22 22,00 2632XX306 ❍ ❍ ■ ❍

350 355,0 505 26 460 68 2,5 16 M 20 22 22,07 2632XX355 ❍ ❍ ❍ ❍

350 356,0 505 26 460 68 3,0 16 M 20 22 26,51 2632XX356 ❍ ❍ ❍ ❍

400 406,0 565 26 515 72 3,0 16 M 24 26 30,30 2632XX406 ❍ ❍ ❍ ❍

500 506,0 670 28 620 75 3,0 20 M 24 26 37,79 2632XX506 ❍ ❍ ❍ ❍

500 508,0 670 28 620 75 4,0 20 M 24 26 50,48 2632XX508 ❍ ❍ ❍ ❍

Ähnlich DIN 2632 PN 10 Papier- 		
und Zellstoffindustrie

Analog to DIN 2632 PN 10 paper 		
and pulp industry		
	 	
Dichtfläche Form C / Raised face type C	 	
	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de38

 Vorschweißflansche   Welding neck flanges

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN d1 D b k h s Anzahl Gewinde d2 kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

10 17,2 90 14 60 35 1,8 4 M 12 14 0,58 2633XX017 ❍ ■ ■ ❍

15 21,3 95 14 65 35 2,0 4 M 12 14 0,65 2633XX021 ❍ ■ ■ ❍

20 26,9 105 16 75 38 2,3 4 M 12 14 0,96 2633XX026 ❍ ■ ■ ❍

25 33,7 115 16 85 38 2,6 4 M 12 14 1,14 2633XX033 ❍ ■ ■ ❍

32 42,4 140 16 100 40 2,6 4 M 16 18 1,69 2633XX042 ❍ ■ ■ ❍

40 48,3 150 16 110 42 2,6 4 M 16 18 1,86 2633XX048 ❍ ■ ■ ❍

50 60,3 165 18 125 45 2,9 4 M 16 18 2,53 2633XX060 ■ ■ ■ ■

65 76,1 185 18 145 45 2,9 4 M 16 18 3,06 2633XX076 ■ ■ ■ ■

80 88,9 200 20 160 50 3,2 8 M 16 18 3,70 2633XX088 ■ ■ ■ ■

100 114,3 220 20 180 52 3,6 8 M 16 18 4,62 2 6 3 3 X X 114 ■ ■ ■ ■

125 139,7 250 22 210 55 4,0 8 M 16 18 6,30 2633XX139 ■ ■ ■ ■

150 168,3 285 22 240 55 4,5 8 M 20 22 7,75 2633XX168 ■ ■ ■ ■

(175) 193,7 315 24 270 60 5,4 8 M 20 22 9,85 2633XX193 ❍ ❍ ❍ ❍

200 219,1 340 24 295 62 6,3 12 M 20 22 11,00 2633XX219 ■ ■ ■ ■

250 273,0 405 26 355 70 6,3 12 M 24 26 15,60 2633XX273 ❍ ■ ■ ❍

300 323,9 460 28 410 78 7,1 12 M 24 26 22,00 2633XX323 ❍ ■ ■ ❍

350 355,6 520 30 470 82 8,0 16 M 24 26 31,20 2633XX355 ❍ ■ ■ ❍

400 406,4 580 32 525 85 8,0 16 M 27 30 39,30 2633XX406 ❍ ■ ■ ❍

500 508,0 715 34 650 90 8,0 20 M 30 33 61,00 2633XX508 ❍ ■ ■ ❍

600 610,0 840 36 770 95 8,8 20 M 33 36 75,40 2633XX610 ❍ ■ ■ ❍

700 711,0 910 36 840 100 8,8 24 M 33 36 77,00 2 6 3 3 X X 711 ❍ ❍ ❍ ❍

800 813,0 1025 38 950 105 10,0 24 M 36 39 101,00 2633XX813 ❍ ❍ ❍ ❍

900 914,0 1125 40 1050 110 10,0 28 M 36 39 122,00 2633XX914 ❍ ❍ ❍ ❍

1000 1016,0 1255 42 1170 120 10,0 28 M 39 42 162,00 2633XX1016 ❍ ❍ ❍ ❍

1200 1220,0 1485 48 1390 130 12,5 32 M 45 48 243,00 2633XX1220 ❍ ❍ ❍ ❍

1400 1420,0 1685 52 1590 145 14,2 36 M 45 48 323,00 2633XX1420 ❍ ❍ ❍ ❍

1600 1620,0 1930 58 1820 160 16,0 40 M 52 56 479,00 2633XX1620 ❍ ❍ ❍ ❍

1800 1820,0 2130 62 2020 170 17,5 44 M 52 56 599,00 2633XX1820 ❍ ❍ ❍ ❍

2000 2020,0 2345 66 2230 180 20,0 48 M 56 62 719,00 2633XX2020 ❍ ❍ ❍ ❍

Eingeklammerte Nennweite möglichst vermeiden / If possible do not use parenthezised size

DIN 2633 PN 16 Reihe 1 / Row 1		
	
Dichtfläche Form C / Raised face form C	 	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 39
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 Vorschweißflansche   Welding neck flanges

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN d1 D b k h s Anzahl Gewinde d2 kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

10 14,0 90 14 60 35 1,8 4 M 12 14 0,58 2633XX014 ❍ ❍ ❍ ❍

15 20,0 95 14 65 35 2,0 4 M 12 14 0,65 2633XX020 ❍ ■ ■ ❍

20 25,0 105 16 75 38 2,3 4 M 12 14 0,96 2633XX025 ❍ ■ ■ ❍

25 30,0 115 16 85 38 2,6 4 M 12 14 1,14 2633XX030 ❍ ■ ■ ❍

32 38,0 140 16 100 40 2,6 4 M 16 18 1,69 2633XX038 ❍ ■ ■ ❍

40 44,5 150 16 110 42 2,6 4 M 16 18 1,86 2633XX044 ❍ ■ ■ ❍

50 57,0 165 18 125 45 2,9 4 M 16 18 2,53 2633XX057 ❍ ■ ■ ❍

100 108,0 220 20 180 52 3,6 8 M 16 18 4,62 2633XX108 ❍ ■ ■ ❍

125 133,0 250 22 210 55 4,0 8 M 16 18 6,30 2633XX133 ❍ ■ ■ ❍

150 159,0 285 22 240 55 4,5 8 M 20 22 7,75 2633XX159 ❍ ■ ■ ❍

250 267,0 405 26 355 70 6,3 12 M 24 26 11,00 2633XX267 ❍ ❍ ❍ ❍

350 368,0 520 30 470 82 8,0 16 M 24 26 28,80 2633XX368 ❍ ❍ ❍ ❍

400 419,0 580 32 525 85 8,0 16 M 27 30 36,30 2633XX419 ❍ ❍ ❍ ❍

DIN 2633 PN 16 Reihe 2 / Row 2		
	
Dichtfläche Form C / Raised face form C	 	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de40

 Vorschweißflansche   Welding neck flanges 

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN d1 D b k h s Anzahl Gewinde d2 kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

20 23,0 105 16 75 38 1,5 4 M 12 14 0,81 2633XX023 ❍ ❍ ❍ ❍

25 28,0 115 16 85 38 1,5 4 M 12 14 1,00 2633XX028 ❍ ❍ ■ ❍

32 35,0 140 16 100 40 1,5 4 M 16 18 1,26 2633XX035 ❍ ❍ ❍ ❍

40 43,0 150 16 110 42 1,5 4 M 16 18 1,56 2633XX043 ❍ ❍ ■ ❍

50 54,0 165 18 125 45 2,0 4 M 16 18 2,53 2633XX054 ❍ ■ ■ ❍

65 69,0 185 18 145 45 2,0 4 M 16 18 3,41 2633XX069 ❍ ■ ❍ ❍

80 83,0 200 20 160 50 1,5 8 M 16 18 3,06 2633XX083 ❍ ❍ ❍ ❍

80 84,0 200 20 160 50 2,0 8 M 16 18 3,70 2633XX084 ❍ ■ ■ ❍

100 103,0 220 20 180 52 1,5 8 M 16 18 3,81 2633XX103 ❍ ❍ ❍ ❍

100 104,0 220 20 180 52 2,0 8 M 16 18 4,62 2633XX104 ❍ ■ ■ ❍

100 106,0 220 20 180 52 3,0 8 M 16 18 4,62 2633XX106 ❍ ■ ❍ ❍

125 129,0 250 22 210 55 2,0 8 M 20 22 6,30 2633XX129 ❍ ■ ■ ❍

125 131,0 250 22 210 55 3,0 8 M 20 22 6,30 2633XX131 ❍ ■ ❍ ❍

150 154,0 285 22 240 55 2,0 8 M 20 22 7,62 2633XX154 ❍ ❍ ❍ ❍

150 156,0 285 22 240 55 3,0 8 M 20 22 7,75 2633XX156 ❍ ■ ❍ ❍

200 204,0 340 24 295 62 2,0 12 M 20 22 10,12 2633XX204 ❍ ❍ ❍ ❍

200 205,0 340 24 295 62 2,5 12 M 20 22 11,50 2633XX205 ❍ ❍ ❍ ❍

200 206,0 340 24 295 62 3,0 12 M 20 22 11,70 2633XX206 ❍ ■ ■ ❍

250 254,0 405 26 355 70 2,0 12 M 24 26 12,62 2633XX254 ❍ ❍ ❍ ❍

250 255,0 405 26 355 70 2,5 12 M 24 26 15,81 2633XX255 ❍ ❍ ❍ ❍

300 305,0 460 28 410 78 2,5 12 M 24 26 18,94 2633XX305 ❍ ❍ ❍ ❍

300 306,0 460 28 410 78 3,0 12 M 24 26 22,00 2633XX306 ❍ ❍ ■ ❍

350 355,0 520 30 470 82 2,5 16 M 24 26 22,07 2633XX355 ❍ ❍ ❍ ❍

350 356,0 520 30 470 82 3,0 16 M 24 26 26,51 2633XX356 ❍ ❍ ❍ ❍

400 406,0 580 32 525 85 3,0 16 M 27 30 30,30 2633XX406 ❍ ❍ ❍ ❍

500 506,0 715 34 650 90 3,0 20 M 30 33 37,79 2633XX506 ❍ ❍ ❍ ❍

500 508,0 715 34 650 90 4,0 20 M 30 33 50,48 2633XX508 ❍ ❍ ❍ ❍

Ähnlich DIN 2633 PN 16 Papier- 		
und Zellstoffindustrie

Analog to DIN 2633 PN 16 paper and pulp 
industry			 
	
Dichtfläche Form C / Raised face type C	 	
	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 41

 Vorschweißflansche   Welding neck flanges

Für Maschinenschweißung 		
ähnlich DIN 2633 PN 16 Reihe 1 

For machine welding		
analog to DIN 2633 PN 16 Row 1		
	 	
Dichtfläche Form C / Raised face type C	 	
	

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN d1 D b k h s Anzahl Gewinde d2 kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

15 21,3 95 14 65 35 1,6 4 M 12 14 0,65 2633XX021MS ❍ ❍ ■ ❍

20 26,9 105 16 75 38 1,6 4 M 12 14 0,94 2633XX026MS ❍ ❍ ❍ ❍

25 33,7 115 16 85 38 2,0 4 M 12 14 1,13 2633XX033MS ❍ ❍ ■ ❍

32 42,4 140 16 100 40 2,0 4 M 16 18 1,64 2633XX042MS ❍ ■ ■ ❍

40 48,3 150 16 110 42 2,0 4 M 16 18 1,82 2633XX048MS ❍ ■ ■ ❍

50 60,3 165 18 125 45 2,0 4 M 16 18 2,44 2633XX060MS ❍ ❍ ■ ❍

65 76,1 185 18 145 45 2,3 4 M 16 18 3,00 2633XX076MS ❍ ❍ ■ ❍

80 88,9 200 20 160 50 2,3 8 M 16 18 3,75 2633XX088MS ❍ ❍ ■ ❍

100 114,3 220 20 180 52 2,6 8 M 16 18 4,29 2633XX114MS ❍ ❍ ■ ❍

125 139,7 250 22 210 55 2,6 8 M 16 18 5,84 2633XX139MS ❍ ❍ ■ ❍

150 168,3 285 22 240 55 2,6 8 M 20 22 7,75 2633XX168MS ❍ ❍ ■ ❍

Fl
an

sc
he



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de42

 Vorschweißflansche   Welding neck flanges

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN d1 D b k h s Anzahl Gewinde d2 kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

10

bis Vorschweißflansche nach DIN 2635, PN 40 verwenden.

150

(175) 193,7 330 28 280 75 5,6 12 M 24 26 13,40 2634XX193 ❍ ❍ ❍ ❍

200 219,1 360 30 310 80 6,3 12 M 24 26 17,00 2634XX219 ❍ ■ ■ ❍

250 273,0 425 32 370 88 7,1 12 M 27 30 24,40 2634XX273 ❍ ■ ■ ❍

300 323,9 485 34 430 92 8,0 16 M 27 30 31,20 2634XX323 ❍ ❍ ■ ❍

350 355,6 555 38 490 100 8,0 16 M 30 33 47,20 2634XX355 ❍ ❍ ■ ❍

400 406,4 620 40 550 110 8,8 16 M 33 36 61,70 2634XX406 ❍ ❍ ■ ❍

500 508,0 730 44 660 125 10,0 20 M 33 36 89,60 2634XX508 ❍ ❍ ❍ ❍

600 610,0 845 46 770 125 11,0 20 M 36 39 104,00 263 4XX610 ❍ ❍ ❍ ❍

700 711,0 960 46 875 125 12,5 24 M 39 42 136,00 2 6 3 4 X X 711 ❍ ❍ ❍ ❍

800 813,0 1085 50 990 135 14,2 24 M 45 48 186,00 2634XX813 ❍ ❍ ❍ ❍

900 914,0 1185 54 1090 145 16,0 28 M 45 48 236,00 2634XX914 ❍ ❍ ❍ ❍

1000 1016,0 1320 58 1210 155 17,5 28 M 52 56 307,00 2634XX1016 ❍ ❍ ❍ ❍

Eingeklammerte Nennweite möglichst vermeiden / If possible do not use parenthezised size

DIN 2634 PN 25 Reihe 1 / Row 1		
	
Dichtfläche Form C / Raised face form C	 	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 43

 Vorschweißflansche   Welding neck flanges

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN d1 D b k h s Anzahl Gewinde d2 kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

10

bis Vorschweißflansche nach DIN 2635, PN 40 verwenden.

150

250 267,0 425 32 370 88 7,1 12 M 27 30 24,40 2634XX267 ❍ ❍ ❍ ❍

350 368,0 555 38 490 100 8,0 16 M 30 33 44,20 2634XX368 ❍ ❍ ❍ ❍

400 419,0 620 40 550 110 8,8 16 M 33 36 57,90 2634XX419 ❍ ❍ ❍ ❍

DIN 2634 PN 25 Reihe 2 / Row 2		
	
Dichtfläche Form C / Raised face form C	 	

Fl
an

sc
he



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de44

 Vorschweißflansche   Welding neck flanges

DIN 2635 PN 40 Reihe 1 / Row 1		
	
Dichtfläche Form C / Raised face form C	 	

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN d1 D b k h s Anzahl Gewinde d2 kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

10 17,2 90 16 60 35 1,8 4 M 12 14 0,66 2635XX017 ❍ ❍ ■ ❍

15 21,3 95 16 65 38 2,0 4 M 12 14 0,75 2635XX021 ■ ■ ■ ■

20 26,9 105 18 75 40 2,3 4 M 12 14 1,06 2635XX026 ■ ■ ■ ■

25 33,7 115 18 85 40 2,6 4 M 12 14 1,29 2635XX033 ■ ■ ■ ■

32 42,4 140 18 100 42 2,6 4 M 16 18 1,88 2635XX042 ■ ■ ■ ■

40 48,3 150 18 110 45 2,6 4 M 16 18 2,33 2635XX048 ■ ■ ■ ■

50 60,3 165 20 125 48 2,9 4 M 16 18 2,82 2635XX060 ❍ ■ ■ ❍

65 76,1 185 22 145 52 2,9 8 M 16 18 3,74 2635XX076 ❍ ■ ■ ❍

80 88,9 200 24 160 58 3,2 8 M 16 18 4,75 2635XX088 ❍ ■ ■ ❍

100 114,3 235 24 190 65 3,6 8 M 20 22 6,52 2 6 3 5 X X 114 ❍ ■ ■ ❍

125 139,7 270 26 220 68 4,0 8 M 24 26 9,07 2635XX139 ❍ ■ ■ ❍

150 168,3 300 28 250 75 4,5 8 M 24 26 11,80 2635XX168 ❍ ■ ■ ❍

(175) 193,7 350 32 295 82 5,6 12 M 27 30 18,20 2635XX193 ❍ ■ ■ ❍

200 219,1 375 34 320 88 6,3 12 M 27 30 21,50 2635XX219 ❍ ■ ■ ❍

250 273,0 450 38 385 105 7,1 12 M 30 33 34,90 2635XX273 ❍ ■ ■ ❍

300 323,9 515 42 450 115 8,0 16 M 30 33 49,70 2635XX323 ❍ ■ ■ ❍

350 355,6 580 46 510 125 8,8 16 M 33 36 68,10 2635XX355 ❍ ■ ■ ❍

400 406,4 660 50 585 135 11,0 16 M 36 39 96,50 2635XX406 ❍ ❍ ❍ ❍

500 508,0 755 52 670 140 14,2 20 M 39 42 117,00 2635XX508 ❍ ❍ ❍ ❍

Eingeklammerte Nennweite möglichst vermeiden / If possible do not use parenthezised size



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 45

 Vorschweißflansche   Welding neck flanges 

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN d1 D b k h s Anzahl Gewinde d2 kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

10 14,0 90 16 60 35 1,8 4 M 12 14 0,66 2635XX014 ❍ ❍ ❍ ❍

15 20,0 95 16 65 38 2,0 4 M 12 14 0,75 2635XX020 ❍ ❍ ❍ ❍

20 25,0 105 18 75 40 2,3 4 M 12 14 1,06 2635XX025 ❍ ❍ ❍ ❍

25 30,0 115 18 85 40 2,6 4 M 12 14 1,29 2635XX030 ❍ ❍ ❍ ❍

32 38,0 140 18 100 42 2,6 4 M 16 18 1,88 2635XX038 ❍ ❍ ❍ ❍

40 44,5 150 18 110 45 2,6 4 M 16 18 2,33 2635XX044 ❍ ■ ❍ ❍

50 57,0 165 20 125 48 2,9 4 M 16 18 2,82 2635XX057 ❍ ❍ ❍ ❍

100 108,0 235 24 190 65 3,6 8 M 20 22 6,52 2635XX108 ❍ ❍ ❍ ❍

125 133,0 270 26 220 68 4,0 8 M 24 26 9,07 2635XX133 ❍ ❍ ❍ ❍

150 159,0 300 28 250 75 4,5 8 M 24 26 11,80 2635XX159 ❍ ❍ ❍ ❍

250 267,0 450 38 385 105 7,1 12 M 30 33 34,90 2635XX267 ❍ ❍ ❍ ❍

350 368,0 580 46 510 125 8,8 16 M 33 36 68,10 2635XX368 ❍ ❍ ❍ ❍

400 419,0 660 50 585 135 11,0 16 M 36 39 96,50 2635XX419 ❍ ❍ ❍ ❍

DIN 2635 PN 40 Reihe 2 / Row 2		
	
Dichtfläche Form C / Raised face form C	 	

Fl
an

sc
he



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de46

 Vorschweißflansche   Welding neck flanges

Für Maschinenschweißung 		
ähnlich DIN 2635 PN 40 Reihe 1 

For machine welding		
analog to DIN 2635 PN 40 Row 1		
	 	
Dichtfläche Form C / Raised face type C	 	
	

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN d1 D b k h s Anzahl Gewinde d2 kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

15 21,3 95 16 65 38 1,6 4 M 12 14 0,75 2635XX021MS ❍ ❍ ■ ■

20 26,9 105 18 75 40 1,6 4 M 12 14 1,06 2635XX026MS ❍ ❍ ■ ❍

25 33,7 115 18 85 40 2,0 4 M 12 14 1,29 2635XX033MS ❍ ❍ ■ ■

32 42,4 140 18 100 42 2,0 4 M 16 18 1,88 2635XX042MS ❍ ❍ ■ ❍

40 48,3 150 18 110 45 2,0 4 M 16 18 2,33 2635XX048MS ❍ ❍ ❍ ❍

50 60,3 165 20 125 48 2,0 4 M 16 18 2,82 2635XX060MS ❍ ❍ ❍ ■

65 76,1 185 22 145 52 2,3 8 M 16 18 3,74 2635XX076MS ❍ ❍ ■ ❍

80 88,9 200 24 160 58 2,3 8 M 16 18 4,75 2635XX088MS ❍ ❍ ❍ ■

100 114,3 235 24 190 65 2,6 8 M 20 22 6,52 2635XX114MS ❍ ❍ ■ ■

125 139,7 270 26 220 68 3,2 8 M 24 26 9,07 2635XX139MS ❍ ❍ ❍ ❍

150 168,3 300 28 250 75 3,6 8 M 24 26 11,80 2635XX168MS ❍ ❍ ■ ❍



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 47

Gewindeflansche   Screwed flanges

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN d1
Whitworth

Rohrgewinde DIN
2999 Thread

D b k Anzahl Gewinde d2 kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

6 10,2 R 1/8 75 12 50 4 M 10 11 0,33 2566XX006 ❍ ❍ ❍ ❍

8 13,5 R 1/4 80 12 55 4 M 10 11 0,38 2566XX008 ❍ ❍ ❍ ❍

10 17,2 R 3/8 90 14 60 4 M 12 14 0,54 2566XX010 ❍ ❍ ■ ❍

15 21,3 R 1/2 95 14 65 4 M 12 14 0,61 2566XX015 ❍ ❍ ■ ❍

20 26,9 R 3/4 105 16 75 4 M 12 14 0,91 2566XX020 ❍ ❍ ■ ❍

25 33,7 R 1 115 16 85 4 M 12 14 1,10 2566XX025 ❍ ❍ ■ ❍

32 42,4 R 1 1/4 140 16 100 4 M 16 18 1,60 2566XX032 ❍ ❍ ■ ❍

40 48,3 R 1 1/2 150 16 110 4 M 16 18 1,78 2566XX040 ❍ ❍ ■ ❍

50 60,3 R  2 165 18 125 4 M 16 18 2,43 2566XX050 ❍ ❍ ■ ❍

65 76,1 R 2 1/2 185 18 145 4 M 16 18 3,18 2566XX065 ❍ ❍ ■ ❍

80 88,9 R 3 200 20 160 8 M 16 18 4,12 2566XX080 ❍ ❍ ■ ❍

100 114,3 R 4 220 20 180 8 M 16 18 4,47 2566XX100 ❍ ❍ ■ ❍

DIN 2566 PN 10/16	
	
	 	

Fl
an

sc
he



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de48

Glatte Flansche   Plane welding flanges

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN d1 d6 D b k Anzahl Gewinde d2 kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

10 17,2 17,70 75 12 50 4 M 10 11 0,36 2573XX017 ❍ ❍ ❍ ❍

15 21,3 22,00 80 12 55 4 M 10 11 0,41 2573XX021 ❍ ❍ ■ ❍

20 26,9 27,60 90 14 65 4 M 10 11 0,60 2573XX026 ❍ ■ ■ ❍

25 33,7 34,40 100 14 75 4 M 10 11 0,74 2573XX033 ❍ ❍ ❍ ❍

32 42,4 43,10 120 16 90 4 M 12 14 1,19 2573XX042 ❍ ■ ❍ ❍

40 48,3 49,00 130 16 100 4 M 12 14 1,39 2573XX048 ❍ ❍ ❍ ❍

50 60,3 61,10 140 16 110 4 M 12 14 1,53 2573XX060 ❍ ■ ■ ❍

65 76,1 77,10 160 16 130 4 M 12 14 1,89 2573XX076 ❍ ❍ ■ ❍

80 88,9 90,30 190 18 150 4 M 16 18 2,98 2573XX088 ❍ ■ ■ ❍

100 114,3 115,90 210 18 170 4 M 16 18 3,46 2 57 3 X X 114 ❍ ■ ■ ❍

125 139,7 141,60 240 20 200 8 M 16 18 4,60 2573XX139 ❍ ■ ■ ❍

150 168,3 170,50 265 20 225 8 M 16 18 5,22 2573XX168 ❍ ■ ❍ ❍

200 219,1 221,80 320 22 280 8 M 16 18 7,15 2573XX219 ❍ ■ ■ ❍

250 273,0 276,20 375 24 335 12 M 16 18 9,61 2573XX273 ❍ ❍ ❍ ❍

300 323,9 327,60 440 24 395 12 M 20 22 12,60 2573XX323 ❍ ❍ ❍ ❍

350 355,6 359,70 490 26 445 12 M 20 22 15,60 2573XX355 ❍ ❍ ❍ ❍

400 406,4 411,00 540 28 495 16 M 20 22 18,40 2573XX406 ❍ ❍ ❍ ❍

(450) 457,0 462,30 595 30 550 16 M 20 22 21,40 2573XX457 ❍ ❍ ❍ ❍

500 508,0 513,60 645 30 600 20 M 20 22 24,60 2573XX508 ❍ ❍ ❍ ❍

Eingeklammerte Nennweite möglichst vermeiden / If possible do not use parenthezised size

DIN 2573 PN 6	 Reihe 1 / Row 1	
	
	 	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 49

Glatte Flansche   Plane welding flanges

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN d1 d6 D b k Anzahl Gewinde d2 kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

10 14,0 14,50 75 12 50 4 M 10 11 0,36 2573XX014 ❍ ❍ ❍ ❍

15 20,0 21,00 80 12 55 4 M 10 11 0,41 2573XX020 ❍ ❍ ❍ ❍

20 25,0 26,00 90 14 65 4 M 10 11 0,60 2573XX025 ❍ ❍ ❍ ❍

25 30,0 31,00 100 14 75 4 M 10 11 0,74 2573XX030 ❍ ❍ ❍ ❍

32 38,0 39,00 120 16 90 4 M 12 14 1,19 2573XX038 ❍ ❍ ❍ ❍

40 44,5 45,50 130 16 100 4 M 12 14 1,39 2573XX04 4 ❍ ❍ ❍ ❍

50 57,0 58,10 140 16 110 4 M 12 14 1,53 2573XX057 ❍ ❍ ❍ ❍

100 108,0 109,60 210 18 170 4 M 16 18 3,46 2573XX108 ❍ ❍ ❍ ❍

125 133,0 134,80 240 20 200 8 M 16 18 4,60 2573XX133 ❍ ❍ ❍ ❍

150 159,0 161,10 265 20 225 8 M 16 18 5,22 2573XX159 ❍ ❍ ❍ ❍

250 267,0 270,20 375 24 335 12 M 16 18 9,61 2573XX267 ❍ ❍ ❍ ❍

350 368,0 372,20 490 26 445 12 M 20 22 15,60 2573XX368 ❍ ❍ ❍ ❍

400 419,0 423,70 540 28 495 16 M 20 22 18,40 2573XX419 ❍ ❍ ❍ ❍

DIN 2573 PN 6	 Reihe 2 / Row 2	
	
	 	

Fl
an

sc
he



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de50

Glatte Flansche   Plane welding flanges

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN d1 d6 D b k Anzahl Gewinde d2 kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

10 17,2 17,70 90 14 60 4 M 12 14 0,61 2 576 X X 017 ❍ ❍ ❍ ❍

15 21,3 22,00 95 14 65 4 M 12 14 0,67 2576XX021 ❍ ■ ■ ❍

20 26,9 27,60 105 16 75 4 M 12 14 0,94 2576XX026 ❍ ■ ■ ❍

25 33,7 34,40 115 16 85 4 M 12 14 1,11 2576XX033 ❍ ■ ■ ❍

32 42,4 43,10 140 16 100 4 M 16 18 1,62 2576XX0 42 ❍ ■ ■ ❍

40 48,3 49,00 150 16 110 4 M 16 18 1,86 2576XX0 48 ❍ ■ ■ ❍

50 60,3 61,10 165 18 125 4 M 16 18 2,47 2576XX060 ❍ ■ ■ ❍

65 76,1 77,10 185 18 145 4 M 16 18 3,00 2576XX076 ❍ ■ ■ ❍

80 88,9 90,30 200 20 160 8 M 16 18 3,79 2576XX088 ❍ ■ ■ ❍

100 114,3 115,90 220 20 180 8 M 16 18 4,03 2 576 X X 114 ❍ ■ ■ ❍

125 139,7 141,60 250 22 210 8 M 16 18 5,46 2576XX139 ❍ ■ ■ ❍

150 168,3 170,50 285 22 240 8 M 20 22 6,57 2576XX168 ❍ ■ ■ ❍

(175) 193,7 196,10 315 24 270 8 M 20 22 8,45 2576XX193 ❍ ❍ ❍ ❍

200 219,1 221,80 340 24 295 8 M 20 22 9,31 2 576 X X 219 ❍ ■ ■ ❍

250 273,0 276,20 395 26 350 12 M 20 22 11,90 2576XX273 ❍ ■ ■ ❍

300 323,9 327,60 445 26 400 12 M 20 22 13,80 2576XX323 ❍ ■ ■ ❍

350 355,6 359,70 505 28 460 16 M 20 22 20,60 2576XX355 ❍ ■ ■ ❍

400 406,4 411,00 565 32 515 16 M 24 26 27,90 2576XX406 ❍ ■ ■ ❍

(450) 457,0 462,30 615 38 565 20 M 24 26 35,60 2576XX457 ❍ ❍ ❍ ❍

500 508,0 513,60 670 38 620 20 M 24 26 41,10 2576XX508 ❍ ■ ■ ❍

Eingeklammerte Nennweite möglichst vermeiden / If possible do not use parenthezised size

DIN 2576 PN 10 Reihe 1 / Row 1	
	
	 	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 51

Glatte Flansche   Plane welding flanges

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN d1 d6 D b k Anzahl Gewinde d2 kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

10 14,0 14,50 90 14 60 4 M 12 14 0,61 2 576 X X 014 ❍ ❍ ❍ ❍

15 20,0 21,00 95 14 65 4 M 12 14 0,68 2576XX020 ❍ ❍ ❍ ❍

20 25,0 26,00 105 16 75 4 M 12 14 0,75 2576XX025 ❍ ❍ ❍ ❍

25 30,0 31,00 115 16 85 4 M 12 14 1,14 2576XX030 ❍ ❍ ❍ ❍

32 38,0 39,00 140 16 100 4 M 16 18 1,66 2576XX038 ❍ ❍ ❍ ❍

40 44,5 45,50 150 16 110 4 M 16 18 1,89 2576XX04 4 ❍ ❍ ❍ ❍

50 57,0 58,10 165 18 125 4 M 16 18 2,51 2576XX057 ❍ ■ ■ ❍

100 108,0 109,60 220 20 180 8 M 16 18 4,20 2576XX108 ❍ ■ ■ ❍

125 133,0 134,80 250 22 210 8 M 16 18 5,71 2576XX133 ❍ ■ ■ ❍

150 159,0 161,10 285 22 240 8 M 20 22 6,72 2576XX159 ❍ ■ ■ ❍

250 267,0 270,20 395 26 350 12 M 20 22 12,50 2576XX267 ❍ ❍ ❍ ❍

350 368,0 372,20 505 28 460 16 M 20 22 19,00 2576XX368 ❍ ❍ ❍ ❍

400 419,0 423,70 565 32 515 16 M 24 26 25,90 2 576 X X 419 ❍ ❍ ❍ ❍

DIN 2576 PN 10 Reihe 2 / Row 2	
	

Fl
an

sc
he



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de52

 Glatte Flansche   Plane welding flanges

Reduzierte Blattstärke 
ähnlich DIN 2576 PN 10 Reihe 1

Reduced thickness		
analog to DIN 2576 PN 10 Row 1	
	

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN d1 d6 D b k Anzahl Gewinde d2 kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

40 48,3 49,0 150 12 110 4 M 16 18 1,39 2576XX048B12 ❍ ❍ ❍ ❍

50 60,3 61,1 165 10 125 4 M 16 18 1,37 2576XX060B10 ❍ ❍ ❍ ❍

50 60,3 61,1 165 12 125 4 M 16 18 1,65 2576XX060B12 ❍ ❍ ■ ❍

65 76,1 77,1 185 10 145 4 M 16 18 1,67 2576XX076B10 ❍ ■ ❍ ❍

65 76,1 77,1 185 12 145 4 M 16 18 1,99 2576XX076B12 ❍ ❍ ❍ ❍

80 88,9 90,3 200 10 160 8 M 16 18 1,90 2576XX088B10 ❍ ■ ❍ ❍

80 88,9 90,3 200 12 160 8 M 16 18 2,27 2576XX088B12 ❍ ❍ ■ ❍

80 88,9 90,3 200 15 160 8 M 16 18 2,84 2576XX088B15 ❍ ❍ ■ ❍

100 114,3 115,9 220 10 180 8 M 16 18 2,02 2576XX114B10 ❍ ❍ ❍ ❍

100 114,3 115,9 220 12 180 8 M 16 18 2,42 2576XX114B12 ❍ ■ ❍ ❍

125 139,7 141,6 250 10 210 8 M 16 18 2,48 25762XX139B10 ❍ ■ ■ ❍

125 139,7 141,6 250 12 210 8 M 16 18 2,98 2576XX139B12 ❍ ■ ■ ❍

150 168,3 170,5 285 10 240 8 M 20 22 2,99 2576XX168B10 ❍ ❍ ❍ ❍

150 168,3 170,5 285 12 240 8 M 20 22 3,58 2576XX168B12 ❍ ❍ ❍ ❍

200 219,1 221,8 340 10 295 8 M 20 22 3,88 2576XX219B10 ❍ ❍ ❍ ❍

200 219,1 221,8 340 12 295 8 M 20 22 4,67 2576XX219B12 ❍ ■ ❍ ❍

200 219,1 221,8 340 15 295 8 M 20 22 5,82 2576XX219B15 ❍ ■ ❍ ❍

250 273,0 276,2 395 12 350 12 M 20 22 5,49 2576XX273B12 ❍ ❍ ❍ ❍

250 273,0 276,2 395 15 350 12 M 20 22 6,87 2576XX273B15 ❍ ❍ ❍ ❍

300 323,9 327,6 445 12 400 12 M 20 22 6,37 2576XX323B12 ❍ ■ ❍ ❍

300 323,9 327,6 445 15 400 12 M 20 22 7,96 2576XX323B15 ❍ ❍ ❍ ❍

350 355,6 359,7 505 15 460 16 M 20 22 11,04 2576XX355B15 ❍ ❍ ❍ ❍

400 406,4 411,0 565 15 515 16 M 24 26 13,08 2576XX406B15 ❍ ❍ ❍ ❍

500 508,0 513,6 670 15 620 20 M 24 26 16,23 2576XX508B15 ❍ ❍ ❍ ❍

500 508,0 513,6 670 20 620 20 M 24 26 21,63 2576XX508B20 ❍ ❍ ❍ ❍



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 53

 Lose Flansche   Lapped flanges

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN d1 d6 D b k Anzahl Gewinde d2 kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

10 17,2 19 90 14 60 4 M 12 14 0,60 26 42XX017 ❍ ❍ ❍ ❍

15 21,3 24 95 14 65 4 M 12 14 0,69 26 42XX021 ❍ ■ ■ ❍

20 26,9 30 105 14 75 4 M 12 14 0,81 2642XX026 ❍ ❍ ■ ❍

25 33,7 36 115 16 85 4 M 12 14 1,11 2642XX033 ❍ ❍ ❍ ❍

32 42,4 46 140 16 100 4 M 16 18 1,64 2642XX042 ❍ ■ ❍ ❍

40 48,3 54 150 16 110 4 M 16 18 1,86 2642XX048 ❍ ❍ ❍ ❍

50 60,3 65 165 16 125 4 M 16 18 2,20 2642XX060 ❍ ❍ ■ ❍

65 76,1 81 185 16 145 4 M 16 18 2,62 26 42XX076 ❍ ■ ■ ❍

80 88,9 94 200 18 160 8 M 16 18 3,32 2642XX088 ❍ ❍ ❍ ❍

100 114,3 119 220 18 180 8 M 16 18 3,67 2 6 4 2 X X 114 ❍ ■ ■ ❍

125 139,7 145 250 18 210 8 M 16 18 4,54 26 42XX139 ❍ ❍ ❍ ❍

150 168,3 173 285 18 240 8 M 20 22 5,60 26 42XX168 ❍ ■ ❍ ❍

200 219,1 225 340 20 295 8 M 20 22 7,46 26 42XX219 ❍ ❍ ❍ ❍

250 273,0 279 395 22 350 12 M 20 22 10,30 26 42XX273 ❍ ❍ ❍ ❍

300 323,9 329 445 26 400 12 M 20 22 14,00 2642XX323 ❍ ❍ ❍ ❍

350 355,6 362 505 28 460 16 M 20 22 18,50 2642XX355 ❍ ❍ ❍ ❍

400 406,4 413 565 32 515 16 M 24 26 25,00 2642XX406 ❍ ■ ❍ ❍

500 508,0 517 670 38 620 20 M 24 26 37,00 2642XX508 ❍ ❍ ■ ❍

600 610,0 618 780 44 725 20 M 27 30 56,30 26 42XX610 ❍ ❍ ❍ ❍

700 711,0 721 895 50 840 24 M 27 30 80,40 26 42XX711 ❍ ❍ ❍ ❍

800 813,0 824 1015 56 950 24 M 30 33 113,20 26 42XX813 ❍ ❍ ❍ ❍

DIN 2642 PN 10 Reihe 1 / Row 1		
	
	 	

Fl
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he



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de54

 Lose Flansche   Lapped flanges

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN d1 d6 D b k Anzahl Gewinde d2 kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

10 14,0 16 90 14 60 4 M 12 14 0,60 2642XX014 ❍ ❍ ❍ ❍

15 20,0 22 95 14 65 4 M 12 14 0,69 2642XX020 ❍ ❍ ❍ ❍

20 25,0 28 105 14 75 4 M 12 14 0,81 2642XX025 ❍ ❍ ❍ ❍

25 30,0 33 115 16 85 4 M 12 14 1,11 2642XX030 ❍ ❍ ❍ ❍

32 38,0 42 140 16 100 4 M 16 18 1,64 2642XX038 ❍ ❍ ❍ ❍

40 44,5 50 150 16 110 4 M 16 18 1,86 2642XX044 ❍ ❍ ❍ ❍

50 57,0 62 165 16 125 4 M 16 18 2,20 2642XX057 ❍ ❍ ■ ❍

100 108,0 113 220 18 180 8 M 16 18 3,67 2642XX108 ❍ ■ ■ ❍

125 133,0 138 250 18 210 8 M 16 18 4,54 2642XX133 ❍ ❍ ❍ ❍

150 159,0 164 285 18 240 8 M 20 22 5,60 2642XX159 ❍ ❍ ■ ❍

250 267,0 273 395 22 350 12 M 20 22 10,30 2642XX267 ❍ ❍ ❍ ❍

350 368,0 374 505 28 460 16 M 20 22 18,50 2642XX368 ❍ ❍ ❍ ❍

400 419,0 426 565 32 515 16 M 24 26 25,00 2642XX419 ❍ ❍ ❍ ❍

DIN 2642 PN 10 Reihe 2 / Row 2		
	
	 	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 55

 Lose Flansche   Lapped flanges

Reduzierte Blattstärke 
ähnlich DIN 2642 PN 10 Reihe 1

Reduced thickness		
analog to DIN 2642 PN 10 Row 1	
	

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN d1 d6 D b k Anzahl Gewinde d2 kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

40 48,3 54 150 12 110 4 M 16 18 1,34 2642XX048B12 ❍ ❍ ❍ ❍

50 60,3 65 165 10 125 4 M 16 18 1,34 2642XX060B10 ❍ ❍ ■ ❍

50 60,3 65 165 12 125 4 M 16 18 1,65 2642XX060B12 ❍ ❍ ❍ ❍

65 76,1 81 185 10 145 4 M 16 18 1,63 2642XX076B10 ❍ ❍ ❍ ❍

65 76,1 81 185 12 145 4 M 16 18 1,96 2642XX076B12 ❍ ■ ❍ ❍

80 88,9 94 200 10 160 8 M 16 18 1,76 2642XX088B10 ❍ ❍ ■ ❍

80 88,9 94 200 12 160 8 M 16 18 2,21 2642XX088B12 ❍ ❍ ❍ ❍

100 114,3 119 220 10 180 8 M 16 18 1,95 2642XX114B10 ❍ ❍ ❍ ❍

100 114,3 119 220 12 180 8 M 16 18 2,45 2642XX114B12 ❍ ■ ❍ ❍

125 139,7 145 250 10 210 8 M 16 18 2,54 2642XX139B10 ❍ ■ ■ ❍

125 139,7 145 250 12 210 8 M 16 18 3,05 2642XX139B12 ❍ ■ ❍ ❍

150 168,3 173 285 10 240 8 M 20 22 3,11 2642XX168B10 ❍ ■ ❍ ❍

150 168,3 173 285 12 240 8 M 20 22 3,51 2642XX168B12 ❍ ❍ ❍ ❍

200 219,1 225 340 12 295 8 M 20 22 4,52 2642XX219B12 ❍ ■ ❍ ❍

200 219,1 225 340 15 295 8 M 20 22 5,60 2642XX219B15 ❍ ❍ ■ ❍

250 273,0 279 395 12 350 12 M 20 22 5,36 2642XX273B12 ❍ ❍ ❍ ❍

250 273,0 279 395 15 350 12 M 20 22 7,05 2642XX273B15 ❍ ■ ❍ ❍

300 323,9 329 445 12 400 12 M 20 22 6,46 2642XX323B12 ❍ ❍ ■ ❍

300 323,9 329 445 15 400 12 M 20 22 8,08 2642XX323B15 ❍ ❍ ❍ ❍

350 355,6 362 505 15 460 16 M 20 22 9,90 2642XX355B15 ❍ ■ ❍ ❍

400 406,4 413 565 15 515 16 M 24 26 11,72 2642XX406B15 ❍ ❍ ■ ❍

500 508,0 517 670 15 620 20 M 24 26 14,61 2642XX508B15 ❍ ■ ❍ ❍

500 508,0 517 670 20 620 20 M 24 26 19,47 2642XX508B20 ❍ ❍ ❍ ❍

Fl
an

sc
he



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de56

Rohr-
Anschlussmaße Flansch  Gewicht Artikelnummer

Tube Flange Weight Item No.

DN Typ A Typ C D b k L kg Blanke Ausführung Beschichtete Ausführung

c c Uncoated Coated

10 16,0 90 12 60 14 0,16 2 6 4 2 A 0 12 ❍ 26 42AB012 ❍

10 19,0 90 12 60 14 0,16 2 6 4 2 A 0 17 ❍ 26 42AB017 ❍

15 24,0 95 12 65 14 0,16 2 6 4 2 A 0 18 ❍ 26 42AB018 ❍

15 24,0 95 12 65 14 0,16 2 6 4 2 A 0 21 ■ 26 42AB021 ■

20 30,0 105 12 75 14 0,20 2 6 4 2 A 0 2 3 ■ 2642AB023 ❍

20 30,0 105 12 75 14 0,20 2 6 4 2 A 0 2 6 ■ 2642AB026 ■

25 33,0 115 16 85 14 0,34 2 6 4 2 A 0 2 8 ■ 2642AB028 ❍

25 36,0 115 16 85 14 0,34 2 6 4 2 A 0 3 3 ■ 2642AB033 ■

25 36,0 115 12 85 14 0,34 2642A033I ■ - ❍

32 42,0 140 16 100 18 0,52 2 6 4 2 A 0 3 5 ■ 2642AB035 ❍

32 46,0 140 16 100 18 0,52 2 6 4 2 A 0 4 2 ■ 2642AB042 ■

40 48,0 150 16 110 18 0,58 2 6 4 2 A 0 4 4 ■ 2642AB04 4 ❍

40 54,0 150 16 110 18 0,58 2 6 4 2 A 0 4 8 ■ 2642AB048 ■

50 60,0 165 18 125 18 0,82 2 6 4 2 A 0 5 4 ■ 2642AB054 ❍

50 65,0 165 18 125 18 0,82 2 6 4 2 A 0 6 0 ■ 2642AB060 ■

50 65,0 165 16 125 18 0,82 2642A060I ■ - ❍

65 73,0 185 18 145 18 0,98 2 6 4 2 A 0 6 9 ■ 2642AB069 ❍

65 81,0 185 18 145 18 0,98 2 6 4 2 A 0 76 ■ 26 42AB076 ■

65 81,0 185 16 145 18 0,98 2642A076I ■ - ❍

80 90,0 200 20 160 18 1,14 2 6 4 2 A 0 8 4 ■ 2642AB084 ❍

80 94,0 200 20 160 18 1,14 2 6 4 2 A 0 8 8 ■ 2642AB088 ■

80 94,0 200 18 160 18 1,14 2642A088I ■ - ❍

100 111,0 220 20 180 18 1,30 2 6 4 2 A 10 4 ■ 26 42AB10 4 ❍

100 119,0 220 20 180 18 1,30 2 6 4 2 A 114 ■ 2 6 4 2 A B 114 ■

100 119,0 220 18 180 18 1,30 26 42A114I ■ - ❍

125 136,0 250 22 210 18 1,78 2 6 4 2 A 12 9 ■ 26 42AB129 ❍

125 144,0 250 22 210 18 1,78 2 6 4 2 A 13 9 ■ 26 42AB139 ■

125 144,0 250 18 210 18 1,78 2642A139I ■ - ❍

150 173,0 285 22 240 23 2,26 2 6 4 2 A 15 4 ■ 26 42AB154 ■

150 173,0 285 22 240 23 2,26 2 6 4 2 A 16 8 ■ 26 42AB168 ■

150 173,0 285 18 240 23 2,26 2642A168I ■ - ❍

200 212,0 340 24 295 23 3,22 2 6 4 2 A 2 0 4 ■ 2642AB204 ❍

200 225,0 340 24 295 23 3,22 2 6 4 2 A 219 ■ 26 42AB219 ■

200 225,0 340 20 295 23 3,22 2642A219I ■ - ❍

250 264,0 395 26 350 23 4,10 2 6 4 2 A 2 5 4 ■ 2642AB254 ❍

250 279,0 395 26 350 23 4,10 2 6 4 2 A 2 7 3 ■ 26 42AB273 ■

250 279,0 395 22 350 23 4,10 2642A273I ■ - ❍

300 315,0 445 26 400 23 4,76 2 6 4 2 A 3 0 6 ■ 2642AB306 ❍

300 329,0 445 26 400 23 4,76 2 6 4 2 A 3 2 3 ■ 2642AB323 ■

300 329,0 445 22 400 23 4,76 2642A323I ■ - ❍

350 362,0 505 26 460 23 5,50 2 6 4 2 A 3 5 5 ■ 2642AB355 ❍

400 413,0 565 32 515 27 8,00 2 6 4 2 A 4 0 6 ■ 2642AB406 ❍
500 517,0 670 34 620 27 11,20 2 6 4 2 A 5 0 8 ■ 2642AB508 ❍

Typ A:  Innendurchmesser passend zu Zellstoff-Abmessungen / ID suitable for metric sizes					   
Typ C:  Innendurchmesser nach DIN 2642, PN 10, passend zu Rohren nach ISO-Empfehlung R 64 in der DIN 2448 / ID to DIN 2642, PN 10, suitable for tubes, to ISO R 64 in DIN 2448	

Aluminium Losflansche   Aluminium Lapped flanges

ähnlich / analog to DIN 2642 PN 10 
Werkstoff / Material GK-ALSi12	
	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 57

Lose Flansche, gepreßt    Lapped flanges, pressed

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN d1 B D C K H Anzahl Gewinde L kg Artikelnummer 1.4301 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

PN
 1

0/
16

15 21,3 24 95 3 65 12,0 4 M 12 13,5 0,18 109202GF07016021 ❍ ■ ❍ ❍ ❍

20 26,9 30 105 3 75 14,0 4 M 12 13,5 0,24 109202GF07016026 ❍ ■ ❍ ❍ ❍

25 33,7 37 115 3 85 16,0 4 M 12 13,5 0,30 109202GF07016033 ❍ ■ ❍ ❍ ❍

32 42,4 46 140 3 100 16,0 4 M 16 17,5 0,42 109202GF07016042 ❍ ■ ❍ ❍ ❍

40 48,3 54 150 3 110 17,5 4 M 16 18,0 0,58 109202GF07016048 ❍ ■ ❍ ❍ ❍

50 60,3 65 165 3 125 19,5 4 M 16 18,0 0,70 109202GF07016060 ❍ ■ ❍ ❍ ❍

65 76,1 81 185 3 145 21,5 4 M 16 18,0 0,90 109202GF07016076L4 ❍ ■ ❍ ❍ ❍

80 88,9 94 200 4 160 21,5 8 M 16 18,0 1,02 109202GF07016088 ❍ ■ ❍ ❍ ❍

100 114,3 119 220 4 180 22,0 8 M 16 18,0 1,16 109202GF07016114 ❍ ■ ❍ ❍ ❍

125 139,7 145 250 5 210 22,0 8 M 16 18,0 1,72 109202GF07016139 ❍ ■ ❍ ❍ ❍

150 168,3 173 285 5 240 26,0 8 M 20 22,0 2,16 109202GF07016168 ❍ ■ ❍ ❍ ❍

PN
 1

0 200 219,1 225 340 6 295 28,0 8 M 20 22,0 3,46 109202GF07010219 ❍ ■ ❍ ❍ ❍

250 273,0 279 395 6 350 31,0 12 M 20 22,0 4,08 109202GF07010273 ❍ ■ ❍ ❍ ❍

300 323,9 329 445 6 400 34,0 12 M 20 22,0 7,45 109202GF07010323 ❍ ■ ❍ ❍ ❍

ähnlich / analog to 
DIN EN 1092-1 : 2013-04
Typ 02 PN 10/16
		

Fl
an

sc
he



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de58

Blindflansche   Blind flanges

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN D b k Anzahl Gewinde d2 kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

10

bis Für Nennweiten 10 - 175 sind Blindflansche des Nenndruckes 16 zu verwenden

175

200 340 24 295 8 M 20 22 16,50 2527XX010200 ❍ ■ ■ ❍

250 395 26 350 12 M 20 22 24,00 2527XX010250 ❍ ■ ■ ❍

300 445 26 400 12 M 20 22 30,90 2527XX010300 ❍ ■ ■ ❍

350 505 26 460 16 M 20 22 40,60 2527XX010350 ❍ ■ ■ ❍

400 565 26 515 16 M 24 26 49,40 2527XX010400 ❍ ■ ■ ❍

500 670 28 620 20 M 24 26 75,00 2527XX010500 ❍ ■ ■ ❍

DIN 2527 PN 10		
	
Dichtfläche Form B / Flat face form B	 	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 59

Blindflansche   Blind flanges

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN D b k Anzahl Gewinde d2 kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

10 90 14 60 4 M 12 14 0,63 2527XX016010 ❍ ❍ ❍ ❍

15 95 14 65 4 M 12 14 0,72 2527XX016015 ❍ ■ ■ ❍

20 105 16 75 4 M 12 14 1,01 2527XX016020 ❍ ■ ■ ❍

25 115 16 85 4 M 12 14 1,23 2527XX016025 ❍ ■ ■ ❍

32 140 16 100 4 M 16 18 1,80 2527XX016032 ❍ ■ ■ ❍

40 150 16 110 4 M 16 18 2,09 2527XX016040 ❍ ■ ■ ❍

50 165 18 125 4 M 16 18 2,88 2527XX016050 ❍ ■ ■ ❍

65 185 18 145 4 M 16 18 3,66 2527XX016065 ❍ ■ ■ ❍

80 200 20 160 8 M 16 18 4,77 2527XX016080 ❍ ■ ■ ❍

100 220 20 180 8 M 16 18 5,65 2527XX016100 ❍ ■ ■ ❍

125 250 22 210 8 M 16 18 8,42 2527XX016125 ❍ ■ ■ ❍

150 285 22 240 8 M 20 22 10,40 2527XX016150 ❍ ■ ■ ❍

(175) 315 24 270 8 M 20 22 14,00 2527XX016175 ❍ ■ ■ ❍

200 340 24 295 12 M 20 22 16,10 2527XX016200 ❍ ■ ■ ❍

250 405 26 355 12 M 24 26 24,90 2527XX016250 ❍ ■ ■ ❍

300 460 28 410 12 M 24 26 35,10 2527XX016300 ❍ ■ ■ ❍

350 520 30 470 16 M 24 26 47,80 2527XX016350 ❍ ■ ■ ❍

400 580 32 525 16 M 27 30 63,50 2527XX016400 ❍ ❍ ■ ❍

500 715 36 650 20 M 30 33 102,00 2527XX016500 ❍ ❍ ❍ ❍

Eingeklammerte Nennweite möglichst vermeiden / If possible do not use parenthezised size

DIN 2527 PN 16		
	
Dichtfläche Form B / Flat face form B	 	

Fl
an

sc
he



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de60

Blindflansche   Blind flanges

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN D b k Anzahl Gewinde d2 kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

10

bis Für Nennweiten 10 bis 150 sind Blindflansche des Nenndruckes 40 zu verwenden.

150

(175) 330 28 280 12 M 24 26 17,30 2527XX025175 ❍ ❍ ❍ ❍

200 360 30 310 12 M 24 26 22,30 2527XX025200 ❍ ■ ■ ❍

250 425 32 370 12 M 27 30 33,50 2527XX025250 ❍ ❍ ❍ ❍

300 485 34 430 16 M 27 30 46,30 2527XX025300 ❍ ❍ ❍ ❍

350 555 38 490 16 M 30 33 68,00 2527XX025350 ❍ ❍ ❍ ❍

400 620 40 550 16 M 33 36 89,70 2527XX025400 ❍ ❍ ❍ ❍

500 730 45 660 20 M 33 36 138,00 2527XX025500 ❍ ❍ ❍ ❍

Eingeklammerte Nennweite möglichst vermeiden / If possible do not use parenthezised size

DIN 2527 PN 25		
	
Dichtfläche Form B / Flat face form B	 	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 61

Blindflansche   Blind flanges

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN D b k Anzahl Gewinde d2 kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

10 90 16 60 4 M 12 14 0,72 2527XX040010 ❍ ❍ ❍ ❍

15 95 16 65 4 M 12 14 0,81 2527XX040015 ❍ ■ ■ ❍

20 105 18 75 4 M 12 14 1,24 2527XX040020 ❍ ■ ■ ❍

25 115 18 85 4 M 12 14 1,38 2527XX040025 ❍ ■ ■ ❍

32 140 18 100 4 M 16 18 2,03 2527XX040032 ❍ ■ ■ ❍

40 150 18 110 4 M 16 18 2,35 2527XX040040 ❍ ■ ■ ❍

50 165 20 125 4 M 16 18 3,20 2527XX040050 ❍ ■ ■ ❍

65 185 22 145 8 M 16 18 4,29 2527XX040065 ❍ ■ ■ ❍

80 200 24 160 8 M 16 18 5,88 2527XX040080 ❍ ■ ■ ❍

100 235 24 190 8 M 20 22 7,54 2527XX040100 ❍ ■ ■ ❍

125 270 26 220 8 M 24 26 10,80 2527XX040125 ❍ ■ ■ ❍

150 300 28 250 8 M 24 26 14,05 2527XX040150 ❍ ■ ■ ❍

(175) 350 32 295 12 M 27 30 22,10 2527XX040175 ❍ ❍ ❍ ❍

200 375 34 320 12 M 27 30 27,20 2527XX040200 ❍ ■ ■ ❍

250 450 38 385 12 M 30 33 43,80 2527XX040250 ❍ ■ ❍ ❍

300 515 42 450 16 M 30 33 63,30 2527XX040300 ❍ ❍ ❍ ❍

350 580 46 510 16 M 33 36 89,50 2527XX040350 ❍ ❍ ❍ ❍

400 660 50 585 16 M 36 39 127,00 2527XX040400 ❍ ❍ ❍ ❍

500 755 56 670 20 M 39 42 172,00 2527XX040500 ❍ ❍ ❍ ❍

Eingeklammerte Nennweite möglichst vermeiden / If possible do not use parenthezised size

DIN 2527 PN 40	
	
Dichtfläche Form B / Flat face form B	 	

Fl
an

sc
he



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de62

Blindflansche  Blind flanges

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN D b k Anzahl Gewinde d2 kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

15

bis Für Nennweiten 15 - 150 sind Blindflansche des Nenndruckes 16 zu verwenden.

150

200 340 12 295 8 M 20 22 8,27 2527XX010200B12 ❍ ❍ ■ ❍

200 340 15 295 8 M 20 22 10,40 2527XX010200B15 ❍ ❍ ■ ❍

250 395 12 350 12 M 20 22 11,20 2527XX010250B12 ❍ ❍ ■ ❍

250 395 15 350 12 M 20 22 14,00 2527XX010250B15 ❍ ❍ ■ ❍

300 445 12 400 12 M 20 22 14,30 2527XX010300B12 ❍ ❍ ■ ❍

300 445 15 400 12 M 20 22 17,85 2527XX010300B15 ❍ ❍ ■ ❍

350 505 20 460 16 M 20 22 30,70 2527XX010350B20 ❍ ❍ ❍ ❍

400 565 15 515 16 M 24 26 28,50 2527XX010400B15 ❍ ❍ ❍ ❍

400 565 20 515 16 M 24 26 38,70 2527XX010400B20 ❍ ❍ ❍ ❍

500 670 15 620 20 M 24 26 40,17 2527XX010500B15 ❍ ❍ ❍ ❍

500 670 20 620 20 M 24 26 53,57 2527XX010500B20 ❍ ❍ ❍ ❍

500 670 25 620 20 M 24 26 66,96 2527XX010500B25 ❍ ❍ ❍ ❍

Reduzierte Blattstärke 
ähnlich DIN 2527 PN 10

Reduced thickness		
analog to DIN 2527 PN 10		
	
Dichtfläche Form B / Flat face type B	 	
	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 63

Rohr-
Anschlussmaße

Flansch Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Flange Drilling Weight Material

DN D b k Anzahl Gewinde d2 kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Number Thread Item No.

15 95 10 65 4 M 12 14 0,50 2527XX016015B10 ❍ ❍ ❍ ❍

20 105 10 75 4 M 12 14 0,70 2527XX016020B10 ❍ ❍ ❍ ❍

25 115 10 85 4 M 12 14 0,80 2527XX016025B10 ❍ ❍ ❍ ❍

32 140 10 100 4 M 16 18 1,20 2527XX016032B10 ❍ ❍ ❍ ❍

40 150 10 110 4 M 16 18 1,30 2527XX016040B10 ❍ ❍ ❍ ❍

50 165 10 125 4 M 16 18 1,70 2527XX016050B10 ❍ ❍ ■ ❍

65 185 10 145 4 M 16 18 2,10 2527XX016065B10 ❍ ❍ ❍ ❍

65 185 12 145 4 M 16 18 2,52 2527XX016065B12 ❍ ❍ ■ ❍

80 200 10 160 8 M 16 18 2,31 2527XX016080B10 ❍ ❍ ■ ❍

80 200 12 160 8 M 16 18 2,80 2527XX016080B12 ❍ ❍ ❍ ❍

100 220 10 180 8 M 16 18 2,90 2527XX016100B10 ❍ ❍ ■ ❍

100 220 12 180 8 M 16 18 3,50 2527XX016100B12 ❍ ❍ ■ ❍

125 250 10 210 8 M 16 18 3,70 2527XX016125B10 ❍ ❍ ■ ❍

125 250 12 210 8 M 16 18 4,45 2527XX016125B12 ❍ ❍ ■ ❍

125 250 15 210 8 M 16 18 5,60 2527XX016125B15 ❍ ❍ ■ ❍

150 285 12 240 8 M 20 22 5,67 2527XX016150B12 ❍ ❍ ■ ❍

150 285 15 240 8 M 20 22 7,20 2527XX016150B15 ❍ ❍ ❍ ❍

200 340 12 295 12 M 20 22 8,27 2527XX016200B12 ❍ ❍ ❍ ❍

200 340 15 295 12 M 20 22 10,40 2527XX016200B15 ❍ ❍ ❍ ❍

250 405 15 355 12 M 24 26 14,00 2527XX016250B15 ❍ ❍ ❍ ❍

300 460 15 410 12 M 24 26 17,85 2527XX016300B15 ❍ ❍ ❍ ❍

350 520 20 470 16 M 24 26 30,70 2527XX016350B20 ❍ ❍ ❍ ❍

400 580 15 525 16 M 27 30 28,60 2527XX016400B15 ❍ ❍ ❍ ❍

400 580 20 525 16 M 27 30 38,70 2527XX016400B20 ❍ ❍ ❍ ❍

500 715 15 650 20 M 30 33 40,20 2527XX016500B15 ❍ ❍ ❍ ❍

500 715 20 650 20 M 30 33 53,57 2527XX016500B20 ❍ ❍ ❍ ❍

500 715 25 650 20 M 30 33 67,00 2527XX016500B25 ❍ ❍ ❍ ❍

Reduzierte Blattstärke 
ähnlich DIN 2527 PN 16

Reduced thickness		
analog to DIN 2527 PN 16		
	
Dichtfläche Form B / Flat face type B	 	

Blindflansche  Blind flanges

Fl
an

sc
he
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Sonderflansche   Special flanges

Sonderflansche nach Werksnorm oder nach Ihren Vorgaben und Zeichnungen.
Special flanges according to factory standard, or according to your specifications and drawings.		

Programm

Apparate- und Behälterflansche

Flansche mit Eindrehung

Flansche mit Nut und Feder

Flansche mit Vor- und Rücksprung

Flansche nach Werksnormen

Großflansche

Maschinenschweißer 

Meßscheibenflansche

Ovalflansche

Reduktionsflansche

Ringe

Rohlinge

Schauglasflansche

Zeichnungsflansche

Einsatzbereiche

Apparate- und Behälterbau

Blockheizkraftwerke

Chemie

Energieanlagen

Fahrzeugbau

Kompensatorenbau

Kraftwerke

Messtechnik

Offshore Anlagen

Petrochemie

Rohrleitungsbau

Schiffbau

Umwelttechnik

Werkstoffe

1.4307

1.4541

1.4404

1.4571

F304

321

316L

316Ti

Andere Werkstoffe 
auf Anfrage.

Zertifikate

3.1 oder 3.2

Program

Apparatus and tank flanges

Ring joint flanges

Flanges with male/female facings

Raised face flanges

Factory standard flanges

Largesize flanges

Flanges for machine welding

Orifice flanges

Oval flanges

Reducing flanges

Rings

Blanks

Viewglas flanges

Drawing flanges

Application 

Apparatus and tank construction

Co-Generation power plants

Chemical industrie

Power generation

Automotive

Building expansion joints

Power plant

Measurement

Wind power

Petrochemical

Piping

Shipbuilding

Environmental technology

Material

1.4307

1.4541

1.4404

1.4571

F304

321

316L

316Ti

Other materials 
on request.

Certificates

3.1 or 3.2
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Rohrbogen
Elbows

Nahtlose Rohrbogen
Geschweißte Rohrbogen

Seamless elbows
Welded elbows

Ro
hr

bo
ge

n



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de66

nahtlose Rohrbogen   seamless elbows

Außendurchmesser Wanddicke  Gewicht Werkstoff

Outside-Diameter Thickness Weight Material

D T F kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

21,3 2,0 25,0 0,03 805XX02120.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,3 0,03 805XX02123.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,6 0,03 805XX02126.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,2 0,04 805XX02132.. ❍ ❍ ❍ ❍

26,9 2,3 25,0 0,05 805XX02623.. ❍ ■ ■ ❍

2,6 0,05 805XX02626.. ❍ ❍ ■ ❍

2,9 0,06 805XX02629.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,2 0,07 805XX02632.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 0,09 805XX02640.. ❍ ❍ ❍ ❍

33,7 2,6 28,0 0,09 805XX03326.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,2 0,11 805XX03332.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,6 0,13 805XX03336.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 0,14 805XX03340.. ❍ ❍ ❍ ❍

42,4 2,6 32,0 0,15 805XX04226.. ❍ ■ ■ ❍

3,6 0,20 805XX04236.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 0,22 805XX04240.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,5 0,25 805XX04245.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 0,27 805XX04250.. ❍ ❍ ❍ ❍

48,3 2,6 38,0 0,20 805XX04826.. ❍ ■ ■ ❍

3,2 0,24 805XX04832.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,6 0,26 805XX04836.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 0,29 805XX04840.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,5 0,32 805XX04845.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 0,36 805XX04850.. ❍ ❍ ❍ ❍

60,3 2,9 51,0 0,35 805XX06029.. ❍ ■ ■ ❍

3,2 0,39 805XX06032.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,6 0,43 805XX06036.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 0,48 805XX06040.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,5 0,53 805XX06045.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 0,59 805XX06050.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,6 0,65 805XX06056.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 0,72 805XX06063.. ❍ ❍ ❍ ❍

76,1 2,9 63,0 0,58 805XX07629.. ❍ ■ ■ ❍

3,6 0,71 805XX07636.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 0,78 805XX07640.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,5 0,87 805XX07645.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 0,96 805XX07650.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,6 1,07 805XX07656.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 1,19 805XX07663.. ❍ ❍ ❍ ❍

7,1 1,33 805XX07671.. ❍ ❍ ❍ ❍

88,9 3,2 76,0 0,88 805XX08832.. ❍ ■ ■ ❍

4,0 1,09 805XX08840.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,5 1,21 805XX08845.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 1,34 805XX08850.. ❍ ❍ ❍ ❍
(Artikelendcodierung bei AD W2 = W2)

EN 10253-4:2008,
Form A, 90°, 2D, r≈1,0d	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
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nahtlose Rohrbogen   seamless elbows

Außendurchmesser Wanddicke  Gewicht Werkstoff

Outside-Diameter Thickness Weight Material

D T F kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

88,9 5,6 76,0 1,49 805XX08856.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 1,66 805XX08863.. ❍ ❍ ❍ ❍

8,0 2,07 805XX08880.. ❍ ❍ ❍ ❍

114,3 3,6 102,0 1,62 805XX11436.. ❍ ■ ■ ❍

4,0 1,79 805XX11440.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,5 2,01 805XX11445.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,6 2,48 805XX11456.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 2,77 805XX11463.. ❍ ❍ ❍ ❍

7,1 3,10 805XX11471.. ❍ ❍ ❍ ❍

8,8 3,78 805XX11488.. ❍ ❍ ❍ ❍

139,7 4,0 127,0 2,79 805XX13940.. ❍ ■ ■ ❍

4,5 3,12 805XX13945.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 3,46 805XX13950.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 4,31 805XX13963.. ❍ ❍ ❍ ❍

7,1 4,83 805XX13971.. ❍ ❍ ❍ ❍

8,0 5,41 805XX13980.. ❍ ❍ ❍ ❍

10,0 6,66 805XX13910.. ❍ ❍ ❍ ❍

168,3 4,5 152,0 4,43 805XX16845.. ❍ ■ ■ ❍

5,6 5,47 805XX16856.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 6,13 805XX16863.. ❍ ❍ ❍ ❍

7,1 6,87 805XX16871.. ❍ ❍ ■ ❍

8,0 7,70 805XX16880.. ❍ ❍ ❍ ❍

11,0 10,40 805XX16811.. ❍ ❍ ❍ ❍

219,1 6,3 203,0 10,90 805XX21963.. ❍ ■ ■ ❍

8,0 13,70 805XX21980.. ❍ ❍ ❍ ❍

8,8 15,10 805XX21988.. ❍ ❍ ❍ ❍

10,0 17,00 805XX21910.. ❍ ❍ ❍ ❍

12,5 21,00 805XX21912.. ❍ ❍ ❍ ❍

(Artikelendcodierung bei AD W2 = W2)

EN 10253-4:2008,
Form A, 90°, 2D, r≈1,0d	
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
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nahtlose Rohrbogen   seamless elbows

Außendurchmesser Wanddicke  Gewicht Werkstoff

Outside-Diameter Thickness Weight Material

D T F kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

21,3 1,6 28,0 0,03 2 0 5 X X 0 2116 . . ❍ ■ ■ ❍

2,0 0,04 2 0 5 X X 0 212 0 . . ❍ ■ ■ ❍

2,6 0,06 2 0 5 X X 0 212 6 . . ❍ ■ ■ ❍

3,2 0,09 2 0 5 X X 0 213 2 . . ❍ ■ ■ ❍
3,7 0,10 2 0 5 X X 0 2137. . ❍ ❍ ■ ❍

26,9 1,6 29,0 0,06 2 0 5 X X 0 2 616 . . ❍ ■ ■ ❍

2,0 0,06 205XX02620 . . ❍ ■ ■ ❍

2,3 0,07 205XX02623 . . ❍ ■ ■ ❍

2,6 0,08 205XX02626 . . ❍ ■ ■ ❍

2,9 0,08 205XX02629 . . ❍ ■ ❍ ❍

3,2 0,10 205XX02632 . . ❍ ■ ■ ❍

4,0 0,10 205XX026 40. . ❍ ■ ■ ❍

33,7 2,0 38,0 0,10 205XX03320 . . ❍ ■ ■ ❍

2,6 0,12 205XX03326 . . ❍ ■ ■ ❍

2,9 0,12 205XX03329 . . ❍ ■ ❍ ❍

3,2 0,14 205XX03332 . . ❍ ■ ■ ❍

3,6 0,18 205XX03336 . . ❍ ■ ■ ❍

4,0 0,19 205XX033 40 . . ❍ ■ ■ ❍

4,5 0,21 205XX033 45 . . ❍ ■ ■ ❍

42,4 2,0 48,0 0,16 205XX0 4220 . . ❍ ■ ■ ❍

2,6 0,19 205XX0 4226 . . ❍ ■ ■ ❍

3,2 0,27 205XX0 4232 . . ❍ ■ ■ ❍

3,6 0,32 205XX0 4236 . . ❍ ■ ■ ❍

4,0 0,32 205XX0 4240 . . ❍ ❍ ■ ❍

5,0 0,40 205XX0 4250 . . ❍ ❍ ■ ❍

48,3 2,0 57,0 0,22 205XX0 4820 . . ❍ ■ ■ ❍

2,6 0,26 205XX0 4826 . . ❍ ■ ■ ❍

2,9 0,30 205XX0 4829 . . ❍ ❍ ❍ ❍

3,2 0,32 205XX0 4832 . . ❍ ■ ■ ❍

3,6 0,37 205XX0 4836 . . ❍ ■ ■ ❍

4,0 0,42 205XX0 48 40. . ❍ ■ ■ ❍

5,0 0,52 205XX0 4850 . . ❍ ■ ■ ❍

60,3 2,0 76,0 0,34 205XX06020 . . ❍ ■ ■ ❍

2,6 0,44 205XX06026 . . ❍ ■ ■ ❍

2,9 0,49 205XX06029 . . ❍ ■ ■ ❍

3,2 0,49 205XX06032 . . ❍ ❍ ■ ❍

3,6 0,62 205XX06036 . . ❍ ■ ■ ❍

3,9 0,67 205XX06039 . . ❍ ❍ ■ ❍

4,0 0,67 205XX060 40 . . ❍ ■ ■ ❍

4,5 0,75 205XX060 45 . . ❍ ■ ■ ❍

5,4 0,90 205XX0605 4 . . ❍ ❍ ❍ ❍

5,6 0,90 205XX06056 . . ❍ ■ ■ ❍

7,1 1,34 2 0 5 X X 0 6 071. . ❍ ❍ ❍ ❍

10,0 1,45 2 0 5 X X 0 6 010 . . ❍ ■ ■ ❍

EN 10253-4:2008, 
Form A, 90°, 3D, r≈1,5d



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
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nahtlose Rohrbogen   seamless elbows

Außendurchmesser Wanddicke  Gewicht Werkstoff

Outside-Diameter Thickness Weight Material

D T F kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

76,1 2,0 95,0 0,62 205XX07620.. ❍ ■ ■ ❍

2,6 0,77 205XX07626.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,9 0,88 205XX07629.. ❍ ■ ■ ❍

3,6 1,08 205XX07636.. ❍ ■ ■ ❍

4,0 1,32 205XX07640.. ❍ ■ ■ ❍

5,0 1,47 205XX07650.. ❍ ■ ■ ❍

5,6 1,64 205XX07656.. ❍ ■ ■ ❍

6,3 1,76 205XX07663.. ❍ ■ ❍ ❍

7,1 1,80 205XX07671.. ❍ ❍ ■ ❍

12,0 0,61 205XX07612.. ❍ ■ ■ ❍

88,9 2,0 114,0 0,81 205XX08820.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,3 0,94 205XX08823.. ❍ ■ ■ ❍

2,6 1,02 205XX08826.. ❍ ■ ■ ❍

2,9 1,15 205XX08829.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,2 1,22 205XX08832.. ❍ ■ ■ ❍

3,6 1,38 205XX08836.. ❍ ■ ❍ ❍

4,0 1,76 205XX08840.. ❍ ■ ■ ❍

5,0 1,87 205XX08850.. ❍ ■ ■ ❍

5,6 1,93 205XX08856.. ❍ ■ ■ ❍

7,6 3,03 205XX08876.. ❍ ■ ■ ❍

8,0 3,30 205XX08880.. ❍ ■ ■ ❍

11,0 3,94 205XX08811.. ❍ ❍ ❍ ❍

114,3 2,6 152,0 1,60 205XX11426.. ❍ ■ ■ ❍

3,2 2,00 205XX11432.. ❍ ❍ ■ ❍

3,6 2,35 205XX11436.. ❍ ■ ■ ❍

4,5 3,00 205XX11445.. ❍ ■ ■ ❍

6,0 4,20 205XX11460.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 4,20 205XX11463.. ❍ ■ ■ ❍

7,1 4,60 205XX11471.. ❍ ❍ ❍ ❍

8,5 5,90 205XX11485.. ❍ ❍ ■ ❍

8,8 8,46 205XX11488.. ❍ ■ ■ ❍

139,7 4,0 190,0 4,09 205XX13940.. ❍ ■ ■ ❍

5,0 5,50 205XX13950.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 6,50 205XX13963.. ❍ ■ ■ ❍

7,1 7,10 205XX13971.. ❍ ❍ ■ ❍

168,3 4,5 229,0 6,52 205XX16845.. ❍ ■ ■ ❍

5,0 7,20 205XX16850.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,6 8,06 205XX16856.. ❍ ❍ ❍ ❍

7,1 10,25 205XX16871.. ❍ ■ ■ ❍

11,0 15,42 205XX16811.. ❍ ❍ ❍ ❍

219,1 5,0 305,0 16,40 205XX21950.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 16,40 205XX21963.. ❍ ■ ■ ❍

(Artikelendcodierung bei AD W2 = W2)

EN 10253-4:2008, 
Form A, 90°, 3D, r≈1,5d
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
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nahtlose Rohrbogen   seamless elbows

Außendurchmesser Wanddicke  Gewicht Werkstoff

Outside-Diameter Thickness Weight Material

D T F kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

219,1 8,0 305,0 22,40 2 0 5 X X 219 8 0 . . ❍ ■ ■ ❍

8,1 22,40 2 0 5 X X 219 81. . ❍ ❍ ❍ ❍

12,50 30,50 2 0 5 X X 21912 . . ❍ ❍ ■ ❍

273,0 6,3 381,0 23,78 205XX27363 . . ❍ ■ ■ ❍

9,27 35,00 205XX27392 . . ❍ ❍ ❍ ❍

12,50 47,20 2 0 5 X X 27 312 . . ❍ ❍ ❍ ❍

323,9 9,52 457,0 56,00 205XX32395 . . ❍ ❍ ❍ ❍

EN 10253-4:2008, 
Form A, 90°, 3D, r≈1,5d



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
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nahtlose Rohrbogen   seamless elbows

Außendurchmesser Wanddicke  Gewicht Werkstoff

Outside-Diameter Thickness Weight Material

D T Ti min. F kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

21,3 2,0 2,6 28,0 0,04 205XX02120W2TEIL2 ❍ ❍ ■ ❍

42,4 2,6 3,6 48,0 0,19 205XX04226W2TEIL2 ❍ ❍ ■ ❍

60,3 2,9 3,9 135,0 0,75 205XX06029W2TEIL2 ❍ ■ ❍ ❍

60,3 5,6 7,3 135,0 1,04 205XX06056W2TEIL2 ❍ ❍ ■ ❍

76,1 2,9 3,9 95,0 1,00 205XX07629W2TEIL2 ❍ ❍ ■ ❍

88,9 3,2 4,2 114,0 1,22 205XX08832W2TEIL2 ❍ ■ ■ ❍

114,3 3,6 4,7 152,0 2,35 205XX11436W2TEIL2 ❍ ■ ■ ❍

139,7 4,0 5,2 190,0 4,60 205XX13940W2TEIL2 ❍ ❍ ■ ❍

168,3 4,5 5,8 229,0 7,55 205XX16845W2TEIL2 ❍ ❍ ■ ❍

219,1 6,3 8,1 305,0 18,10 205XX21963W2TEIL2 ❍ ❍ ■ ❍

(Artikelendcodierung bei AD W2 = W2)

Voller Ausnutzungsgrad / full load pressure 
EN 10253-4:2008, Form B, 90°, 3D, r≈1,5d
Bauart B / type B	
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
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nahtlose Rohrbogen   seamless elbows

Außendurchmesser Wanddicke  Gewicht Werkstoff

Outside-Diameter Thickness Weight Material

D T F kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

21,3 2,0 45,0 0,06 505XX02120.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,3 0,07 505XX02123.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,6 0,08 505XX02126.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,2 0,09 505XX02132.. ❍ ❍ ❍ ❍

26,9 2,6 57,0 0,15 505XX02626.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,9 0,16 505XX02629.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,2 0,17 505XX02632.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 0,20 505XX02640.. ❍ ❍ ❍ ❍

33,7 2,6 72,0 0,22 505XX03326.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,2 0,27 505XX03332.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,6 0,30 505XX03336.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 0,33 505XX03340.. ❍ ❍ ❍ ❍

42,4 2,6 93,0 0,37 505XX04226.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,6 0,50 505XX04236.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 0,55 505XX04240.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,5 0,62 505XX04245.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 0,68 505XX04250.. ❍ ❍ ❍ ❍

48,3 2,6 108,0 0,49 505XX04826.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,2 0,60 505XX04832.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,6 0,68 505XX04836.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 0,74 505XX04840.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,5 0,83 505XX04845.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 0,90 505XX04850.. ❍ ❍ ❍ ❍

60,3 2,9 135,0 0,87 505XX06029.. ❍ ■ ■ ❍

3,2 0,96 505XX06032.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,6 1,08 505XX06036.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 1,20 505XX06040.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,5 1,31 505XX06045.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 1,45 505XX06050.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,6 1,60 505XX06056.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 1,79 505XX06063.. ❍ ❍ ❍ ❍

76,1 2,9 175,0 1,44 505XX07629.. ❍ ■ ■ ❍

3,6 1,78 505XX07636.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 1.98 505XX07640.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,5 2,17 505XX07645.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 2,41 505XX07650.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,6 2,69 505XX07656.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 2,95 505XX07663.. ❍ ❍ ❍ ❍

7,1 3,32 505XX07671.. ❍ ❍ ❍ ❍

88,9 3,2 205,0 2,18 505XX08832.. ❍ ■ ■ ❍

4,0 2,73 505XX08840.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,5 3,07 505XX08845.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 3,30 505XX08850.. ❍ ❍ ❍ ❍
(Artikelendcodierung bei AD W2 = W2)

EN 10253-4:2008, 
Form A, 90°, 5D, r≈2,5d



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 73

nahtlose Rohrbogen   seamless elbows 

Außendurchmesser Wanddicke  Gewicht Werkstoff

Outside-Diameter Thickness Weight Material

D T F kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

88,9 5,6 205,0 3,70 505XX08856.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 4,05 505XX08863.. ❍ ❍ ❍ ❍

8,0 5,15 505XX08880.. ❍ ❍ ❍ ❍

114,3 3,6 270,0 4,17 505XX11436.. ❍ ■ ■ ❍

4,0 4,63 505XX11440.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,5 5,21 505XX11445.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,6 6,48 505XX11456.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 7,12 505XX11463.. ❍ ❍ ❍ ❍

7,1 7,83 505XX11471.. ❍ ❍ ❍ ❍

8,8 9,71 505XX11488.. ❍ ❍ ❍ ❍

139,7 4,0 330,0 6,94 505XX13940.. ❍ ■ ■ ❍

4,5 7,80 505XX13945.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 8,67 505XX13950.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 10,70 505XX13963.. ❍ ❍ ❍ ❍

7,1 12,06 505XX13971.. ❍ ❍ ❍ ❍

8,0 13,28 505XX13980.. ❍ ❍ ❍ ❍

10,0 16,60 505XX13910.. ❍ ❍ ❍ ❍

168,3 4,5 390,0 11,10 505XX16845.. ❍ ■ ■ ❍

5,6 13,81 505XX16856.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 15,35 505XX16863.. ❍ ❍ ❍ ❍

7,1 17,30 505XX16871.. ❍ ❍ ❍ ❍

8,0 19,49 505XX16880.. ❍ ❍ ❍ ❍

11,0 26,10 505XX16811.. ❍ ❍ ❍ ❍

219,1 6,3 510,0 26,50 505XX21963.. ❍ ■ ■ ❍

8,0 33,30 505XX21980.. ❍ ❍ ❍ ❍

8,8 36,63 505XX21988.. ❍ ❍ ❍ ❍

10,0 40,80 505XX21910.. ❍ ❍ ❍ ❍

12,5 51,00 505XX21912.. ❍ ❍ ❍ ❍

(Artikelendcodierung bei AD W2 = W2)

EN 10253-4:2008, 
Form A, 90°, 5D, r≈2,5d	

Ro
hr

bo
ge

n



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de74

geschweißte Rohrbogen   welded elbows

Außendurchmesser Wanddicke  Gewicht Werkstoff

Outside-Diameter Thickness Weight Material

D T F kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

21,3 2,0 25,0 0,03 605XX02120.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,6 0,03 605XX02126.. ❍ ❍ ❍ ❍

26,9 2,0 25,0 0,04 605XX02620.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,6 0,05 605XX02626.. ❍ ❍ ❍ ❍

33,7 2,0 28,0 0,06 605XX03320.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,6 0,07 605XX03326.. ❍ ❍ ❍ ❍

42,4 2,0 32,0 0,10 605XX04220.. ❍ ❍ ■ ❍

2,6 0,13 605XX04226.. ❍ ❍ ❍ ❍

48,3 2,0 38,0 0,14 605XX04820.. ❍ ❍ ■ ❍

2,6 0,18 605XX04826.. ❍ ❍ ❍ ❍

60,3 2,0 51,0 0,23 605XX06020.. ❍ ■ ■ ❍

2,6 0,29 605XX06026.. ❍ ❍ ■ ❍

76,1 2,0 63,0 0,36 605XX07620.. ❍ ❍ ■ ❍

2,6 0,47 605XX07626.. ❍ ❍ ❍ ❍

88,9 2,0 76,0 0,57 605XX08820.. ❍ ■ ■ ❍

2,3 0,59 605XX08823.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,6 0,66 605XX08826.. ❍ ❍ ■ ❍

114,3 2,0 102,0 1,13 605XX11420.. ❍ ■ ■ ❍

2,6 1,16 605XX11426.. ❍ ■ ■ ❍

3,0 1,32 605XX11430.. ❍ ■ ❍ ❍

139,7 3,0 127,0 2,03 605XX13930.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 2,67 605XX13940.. ❍ ❍ ❍ ❍

168,3 2,6 152,0 2,58 605XX16826.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,0 2,95 605XX16830.. ❍ ❍ ❍ ❍

219,1 3,0 203,0 5,14 605XX21930.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 6,85 605XX21940.. ❍ ❍ ❍ ❍

EN 10253-4:2008, 
Form A, 90°, 2D, r≈1,0d	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 75

geschweißte Rohrbogen   welded elbows

Außendurchmesser Wanddicke  Gewicht Werkstoff

Outside-Diameter Thickness Weight Material

D T F kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

21,3 1,6 28,0 0,03 305XX02116.. ❍ ■ ■ ❍

2,0 0,04 305XX02120.. ❍ ■ ■ ■

2,6 0,06 305XX02126.. ❍ ■ ■ ❍

26,9 1,6 29,0 0,05 305XX02616.. ❍ ■ ■ ❍

2,0 0,06 305XX02620.. ❍ ■ ■ ■

2,6 0,08 305XX02626.. ❍ ■ ■ ❍

33,7 1,6 38,0 0,08 305XX03316.. ❍ ■ ■ ❍

2,0 0,10 305XX03320.. ❍ ■ ■ ■

2,6 0,12 305XX03326.. ❍ ■ ■ ❍

2,9 0,13 305XX03329.. ❍ ■ ■ ❍

3,2 0,14 305XX03332.. ❍ ■ ■ ❍

42,4 2,0 48,0 0,16 305XX04220.. ❍ ■ ■ ■

2,6 0,19 305XX04226.. ❍ ■ ■ ❍

3,2 0,23 305XX04232.. ❍ ❍ ❍ ❍

48,3 2,0 57,0 0,22 305XX04820.. ❍ ■ ■ ■

2,6 0,26 305XX04826.. ❍ ■ ■ ❍

3,2 0,32 305XX04832.. ❍ ■ ❍ ❍

3,6 0,42 305XX04836.. ❍ ■ ❍ ❍

60,3 1,6 76,0 0,29 305XX06016.. ❍ ■ ❍ ❍

2,0 0,34 305XX06020.. ❍ ■ ■ ■

2,3 0,35 305XX06023.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,6 0,44 305XX06026.. ❍ ■ ■ ❍

2,9 0,49 305XX06029.. ❍ ■ ■ ❍

3,2 0,54 305XX06032.. ❍ ■ ■ ❍

3,6 0,62 305XX06036.. ❍ ■ ■ ❍

76,1 2,0 95,0 0,62 305XX07620.. ❍ ■ ■ ❍

2,3 0,72 305XX07623.. ❍ ■ ■ ■

2,6 0,77 305XX07626.. ❍ ■ ■ ❍

2,9 0,88 305XX07629.. ❍ ■ ■ ❍

3,2 0,97 305XX07632.. ❍ ■ ❍ ❍

3,6 1,08 305XX07636.. ❍ ❍ ■ ❍

88,9 2,0 114,0 0,81 305XX08820.. ❍ ■ ■ ❍

2,3 0,94 305XX08823.. ❍ ■ ■ ■

2,6 1,02 305XX08826.. ❍ ■ ■ ❍

2,9 1,15 305XX08829.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,0 1,15 305XX08830.. ❍ ■ ■ ❍

3,2 1,22 305XX08832.. ❍ ■ ■ ❍

4,0 1,65 305XX08840.. ❍ ■ ■ ❍

114,3 2,0 152,0 1,30 305XX11420.. ❍ ■ ■ ❍

2,6 1,60 305XX11426.. ❍ ■ ■ ■

2,9 1,95 305XX11429.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,0 2,00 305XX11430.. ❍ ■ ■ ❍

(Artikelendcodierung bei AD W2 = W2)

EN 10253-4:2008, 
Form A, 90°, 3D, r≈1,5d	

Ro
hr

bo
ge

n



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de76

geschweißte Rohrbogen   welded elbows

EN 10253-4:2008, 
Form A, 90°, 3D, r≈1,5d	

Außendurchmesser Wanddicke  Gewicht Werkstoff

Outside Thickness Weight Material

D T F kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

114,3 3,2 152,0 2,12 305XX11432.. ❍ ■ ❍ ❍

3,6 2,35 305XX11436.. ❍ ■ ■ ❍

4,0 2,70 305XX11440.. ❍ ■ ■ ❍

5,0 3,60 305XX11450.. ❍ ❍ ■ ❍

139,7 2,0 190,0 2,06 305XX13920.. ❍ ■ ■ ❍

2,6 2,56 305XX13926.. ❍ ■ ■ ■

2,9 2,85 305XX13929.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,0 3,08 305XX13930.. ❍ ■ ■ ❍

4,0 4,09 305XX13940.. ❍ ■ ■ ❍

5,0 5,11 305XX13950.. ❍ ■ ■ ❍

168,3 2,0 229,0 2,99 305XX16820.. ❍ ❍ ■ ❍

2,6 3,75 305XX16826.. ❍ ■ ■ ■

3,0 4,47 305XX16830.. ❍ ■ ■ ❍

4,0 5,90 305XX16840.. ❍ ■ ■ ❍

5,0 7,20 305XX16850.. ❍ ■ ■ ❍

219,1 2,0 305,0 5,20 305XX21920.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,9 7,80 305XX21929.. ❍ ■ ■ ❍

3,0 7,80 305XX21930.. ❍ ■ ■ ■

4,0 10,38 305XX21940.. ❍ ■ ■ ❍

5,0 13,20 305XX21950.. ❍ ■ ■ ❍

6,3 16,40 305XX21963.. ❍ ■ ■ ❍

273,0 3,0 381,0 12,10 305XX27330.. ❍ ■ ■ ❍

4,0 16,10 305XX27340.. ❍ ■ ■ ❍

5,0 20,00 305XX27350.. ❍ ■ ■ ❍

6,3 24,00 305XX27363.. ❍ ■ ■ ❍

323,9 3,0 457,0 17,30 305XX32330.. ❍ ■ ■ ❍

4,0 22,90 305XX32340.. ❍ ■ ■ ❍

5,0 28,00 305XX32350.. ❍ ■ ■ ❍

6,3 34,00 305XX32363.. ❍ ■ ■ ❍

355,6 3,0 533,0 22,10 305XX35530.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 29,40 305XX35540.. ❍ ❍ ❍ ❍

406,4 3,0 610,0 29,00 305XX40630.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 38,50 305XX40640.. ❍ ❍ ❍ ❍

(Artikelendcodierung bei AD W2 = W2)



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 77

geschweißte Rohrbogen   welded elbows

Außendurchmesser Wanddicke  Gewicht Werkstoff

Outside-Diameter Thickness Weight Material

D T F kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

21,3 1,6 42,5 0,05 705XX02116.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,0 0,06 705XX02120.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,6 0,07 705XX02126.. ❍ ❍ ❍ ❍

26,9 1,6 57,5 0,09 705XX02616.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,0 0,11 705XX02620.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,6 0,14 705XX02626.. ❍ ❍ ❍ ❍

33,7 1,6 72,5 0,14 705XX03316.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,0 0,18 705XX03320.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,6 0,22 705XX03326.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,2 0,27 705XX03332.. ❍ ❍ ❍ ❍

42,4 1,6 92,5 0,23 705XX04216.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,0 0,29 705XX04220.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,6 0,37 705XX04226.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,2 0,44 705XX04232.. ❍ ❍ ❍ ❍

48,3 1,6 107,5 0,31 705XX04816.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,0 0,39 705XX04820.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,6 0,49 705XX04826.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,2 0,63 705XX04832.. ❍ ❍ ❍ ❍

60,3 1,6 135,0 0,49 705XX06016.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,0 0,62 705XX06020.. ❍ ■ ❍ ❍

2,6 0,77 705XX06026.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,9 0,87 705XX06029.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,2 0,96 705XX06032.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,6 1,08 705XX06036.. ❍ ❍ ❍ ❍

76,1 2,0 175,0 0,98 705XX07620.. ❍ ■ ■ ❍

2,3 1,16 705XX07623.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,6 1,20 705XX07626.. ❍ ■ ❍ ❍

2,9 1,44 705XX07629.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,2 1,59 705XX07632.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,6 1,78 705XX07636.. ❍ ❍ ❍ ❍

88,9 2,0 205,0 1,33 705XX08820.. ❍ ■ ■ ❍

2,3 1,46 705XX08823.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,6 1,75 705XX08826.. ❍ ■ ❍ ❍

3,0 2,02 705XX08830.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,2 2,15 705XX08832.. ❍ ■ ❍ ❍

3,6 2,42 705XX08836.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 2,64 705XX08840.. ❍ ❍ ❍ ❍

114,3 2,0 270,0 2,36 705XX11420.. ❍ ■ ■ ❍

2,6 3,08 705XX11426.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,0 3,47 705XX11430.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,2 3,70 705XX11432.. ❍ ❍ ❍ ❍

(Artikelendcodierung bei AD W2 = W2)

EN 10253-4:2008, 
Form A, 90°, 5D, r≈2,5d	

Ro
hr

bo
ge

n



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de78

geschweißte Rohrbogen   welded elbows

Außendurchmesser Wanddicke  Gewicht Werkstoff

Outside-Diameter Thickness Weight Material

D T F kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

114,3 3,6 270,0 4,17 705XX11436.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 4,57 705XX11440.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 5,65 705XX11450.. ❍ ❍ ❍ ❍

139,7 2,0 330,0 3,55 705XX13920.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,6 4,62 705XX13926.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,0 5,20 705XX13930.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 6,94 705XX13940.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 8,49 705XX13950.. ❍ ❍ ❍ ❍

168,3 2,0 390,0 5,08 705XX16820.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,6 6,61 705XX16826.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,0 7,56 705XX16830.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,6 9,07 705XX16836.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 9,86 705XX16840.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 12,33 705XX16850.. ❍ ❍ ❍ ❍

219,1 3,0 510,0 12,82 705XX21930.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 17,15 705XX21940.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 21,43 705XX21950.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 26,50 705XX21963.. ❍ ❍ ❍ ❍

273,0 3,0 650,0 20,68 705XX27330.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 27,36 705XX27340.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 34,20 705XX27350.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 42,20 705XX27363.. ❍ ❍ ❍ ❍

323,9 3,0 775,0 29,38 705XX32330.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 39,15 705XX32340.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 48,92 705XX32350.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 57,33 705XX32363.. ❍ ❍ ❍ ❍

355,6 3,0 850,0 35,25 705XX35530.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 48,50 705XX35540.. ❍ ❍ ❍ ❍

406,4 3,0 970,0 46,13 705XX40630.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 61,51 705XX40640.. ❍ ❍ ❍ ❍

(Artikelendcodierung bei AD W2 = W2)

EN 10253-4:2008, 
Form A, 90°, 5D, r≈2,5d	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 79

nahtlose Rohrbogen   seamless elbows

Außendurchmesser Wanddicke  Gewicht Werkstoff

Outside-Diameter Thickness Weight Material

D s r kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

21,3 2,0 17,5 0,03 805XX02120.. ❍ ❍ ■ ❍

2,3 0,03 805XX02123.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,6 0,03 805XX02126.. ❍ ■ ■ ❍

3,2 0,04 805XX02132.. ❍ ❍ ❍ ❍

26,9 2,3 25,0 0,05 805XX02626.. ❍ ■ ■ ❍

2,6 0,05 805XX02626.. ❍ ❍ ■ ❍

2,9 0,06 805XX02629.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,2 0,07 805XX02632.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 0,09 805XX02640.. ❍ ❍ ❍ ❍

33,7 2,6 25,0 0,09 805XX03326.. ❍ ■ ■ ❍

3,2 0,11 805XX03332.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,6 0,13 805XX03336.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 0,14 805XX03340.. ❍ ❍ ❍ ❍

42,4 2,6 32,0 0,15 805XX04226.. ❍ ■ ■ ❍

3,6 0,20 805XX04236.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 0,22 805XX04240.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,5 0,25 805XX04245.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 0,27 805XX04250.. ❍ ❍ ❍ ❍

48,3 2,6 38,0 0,20 805XX04826.. ❍ ■ ■ ❍

3,2 0,24 805XX04832.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,6 0,26 805XX04836.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 0,29 805XX04840.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,5 0,32 805XX04845.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 0,36 805XX04850.. ❍ ❍ ❍ ❍

60,3 2,9 51,0 0,35 805XX06029.. ❍ ■ ■ ❍

3,2 0,39 805XX06032.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,6 0,43 805XX06036.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 0,48 805XX06040.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,5 0,53 805XX06045.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 0,59 805XX06050.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,6 0,65 805XX06056.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 0,72 805XX06063.. ❍ ❍ ❍ ❍

76,1 2,9 63,0 0,58 805XX07629.. ❍ ■ ■ ❍

3,6 0,71 805XX07636.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 0,78 805XX07640.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,5 0,87 805XX07645.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 0,96 805XX07650.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,6 1,07 805XX07656.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 1,19 805XX07663.. ❍ ❍ ❍ ❍

7,1 1,33 805XX07671.. ❍ ❍ ❍ ❍

88,9 3,2 76,0 0,88 805XX08832.. ❍ ■ ■ ❍

4,0 1,09 805XX08840.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,5 1,21 805XX08845.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 1,34 805XX08850.. ❍ ❍ ❍ ❍

DIN 2605-1, 90°, 2s, r≈1,0d	

Ro
hr

bo
ge

n



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de80

nahtlose Rohrbogen   seamless elbows

Außendurchmesser Wanddicke  Gewicht Werkstoff

Outside-Diameter Thickness Weight Material

D s r kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

88,9 5,6 76,0 1,49 805XX08856.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 1,66 805XX08863.. ❍ ❍ ❍ ❍

8,0 2,07 805XX08880.. ❍ ❍ ❍ ❍

114,3 3,6 102,0 1,62 805XX11436.. ❍ ■ ■ ❍

4,0 1,79 805XX11440.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,5 2,01 805XX11445.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,6 2,48 805XX11456.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 2,77 805XX11463.. ❍ ❍ ❍ ❍

7,1 3,10 805XX11471.. ❍ ❍ ❍ ❍

8,8 3,78 805XX11488.. ❍ ❍ ❍ ❍

139,7 4,0 127,0 2,79 805XX13940.. ❍ ■ ■ ❍

4,5 3,12 805XX13945.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 3,46 805XX13950.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 4,31 805XX13963.. ❍ ❍ ❍ ❍

7,1 4,83 805XX13971.. ❍ ❍ ❍ ❍

8,0 5,41 805XX13980.. ❍ ❍ ❍ ❍

10,0 6,66 805XX13910.. ❍ ❍ ❍ ❍

168,3 4,5 152,0 4,43 805XX16845.. ❍ ■ ■ ❍

5,6 5,47 805XX16856.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 6,13 805XX16863.. ❍ ❍ ❍ ❍

7,1 6,87 805XX16871.. ❍ ❍ ■ ❍

8,0 7,70 805XX16880.. ❍ ❍ ❍ ❍

11,0 10,40 805XX16811.. ❍ ❍ ❍ ❍

219,1 6,3 203,0 10,90 805XX21963.. ❍ ■ ■ ❍

8,0 13,70 805XX21980.. ❍ ❍ ❍ ❍

8,8 15,10 805XX21988.. ❍ ❍ ❍ ❍

10,0 17,00 805XX21910.. ❍ ❍ ❍ ❍

12,5 21,00 805XX21912.. ❍ ❍ ❍ ❍

(Artikelendcodierung bei AD W2 = W2)

DIN 2605-1, 90°, 2s, r≈1,0d	
	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 81

nahtlose Rohrbogen   seamless elbows

Außendurchmesser Wanddicke  Gewicht Werkstoff

Outside-Diameter Thickness Weight Material

D s r kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

21,3 1,6 28,0 0,03 205XX02116.. ❍ ■ ■ ❍

2,0 0,04 205XX02120.. ❍ ■ ■ ❍

2,6 0,06 205XX02126.. ❍ ■ ■ ❍

3,2 0,09 205XX02132.. ❍ ■ ■ ❍

3,7 0,10 205XX02137.. ❍ ❍ ■ ❍

26,9 1,6 29,0 0,06 205XX02616.. ❍ ■ ■ ❍

2,0 0,06 205XX02620.. ❍ ■ ■ ❍

2,3 0,07 205XX02623.. ❍ ■ ■ ❍

2,6 0,08 205XX02626.. ❍ ■ ■ ❍

2,9 0,08 205XX02629.. ❍ ■ ❍ ❍

3,2 0,10 205XX02632.. ❍ ■ ■ ❍

4,0 0,10 205XX02640.. ❍ ■ ■ ❍

33,7 2,0 38,0 0,10 205XX03320.. ❍ ■ ■ ❍

2,6 0,12 205XX03326.. ❍ ■ ■ ❍

2,9 0,12 205XX03329.. ❍ ■ ❍ ❍

3,2 0,14 205XX03332.. ❍ ■ ■ ❍

3,6 0,18 205XX03336.. ❍ ■ ■ ❍

4,0 0,19 205XX03340.. ❍ ■ ■ ❍

4,5 0,21 205XX03345.. ❍ ■ ■ ❍

42,4 2,0 48,0 0,16 205XX04220.. ❍ ■ ■ ❍

2,6 0,19 205XX04226.. ❍ ■ ■ ❍

3,2 0,27 205XX04232.. ❍ ■ ■ ❍

3,6 0,32 205XX04236.. ❍ ■ ■ ❍

4,0 0,35 205XX04240.. ❍ ❍ ■ ❍

4,5 0,39 205XX04245.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 0,40 205XX04250.. ❍ ❍ ■ ❍

6,3 0,42 205XX04263.. ❍ ❍ ❍ ❍

48,3 2,0 57,0 0,22 205XX04820.. ❍ ■ ■ ❍

2,6 0,26 205XX04826.. ❍ ■ ■ ❍

2,9 0,30 205XX04829.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,2 0,32 205XX04832.. ❍ ■ ■ ❍

3,6 0,37 205XX04836.. ❍ ■ ■ ❍

4,0 0,42 205XX04840.. ❍ ■ ■ ❍

5,0 0,52 205XX04850.. ❍ ■ ■ ❍

60,3 2,0 76,0 0,34 205XX06020.. ❍ ■ ■ ❍

2,6 0,44 205XX06026.. ❍ ■ ■ ❍

2,9 0,49 205XX06029.. ❍ ■ ■ ❍

3,2 0,49 205XX06032.. ❍ ❍ ■ ❍

3,6 0,62 205XX06036.. ❍ ■ ■ ❍

3,9 0,67 205XX06039.. ❍ ■ ❍ ❍

4,0 0,67 205XX06040.. ❍ ■ ■ ❍

4,5 0,75 205XX06045.. ❍ ■ ■ ❍

5,4 0,90 205XX06054.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,6 0,90 205XX06056.. ❍ ■ ■ ❍

(Artikelendcodierung bei AD W2 = W2)

DIN 2605-1, 90°, 3s, r≈1,5d	

Ro
hr

bo
ge

n



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de82

nahtlose Rohrbogen   seamless elbows

Außendurchmesser Wanddicke  Gewicht Werkstoff

Outside-Diameter Thickness Weight Material

D s r kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

60,3 7,1 76,0 1,34 205XX06071.. ❍ ❍ ❍ ❍

10,0 1,64 205XX06010.. ❍ ■ ■ ❍

76,1 2,0 95,0 0,62 205XX07620.. ❍ ■ ■ ❍

2,6 0,77 205XX07626.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,9 0,88 205XX07629.. ❍ ■ ■ ❍

3,6 1,08 205XX07636.. ❍ ■ ■ ❍

4,0 1,16 205XX07640.. ❍ ■ ■ ❍

4,5 1,32 205XX07645.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 1,47 205XX07650.. ❍ ■ ■ ❍

5,6 1,47 205XX07656.. ❍ ■ ■ ❍

6,3 1,76 205XX07663.. ❍ ■ ❍ ❍

7,1 1,80 205XX07671.. ❍ ❍ ■ ❍

12,5 0,61 205XX07612.. ❍ ❍ ■ ❍

88,9 2,0 114,5 0,81 205XX08820.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,3 0,94 205XX08823.. ❍ ■ ■ ❍

2,6 1,02 205XX08826.. ❍ ■ ■ ❍

2,9 1,15 205XX08829.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,2 1,22 205XX08832.. ❍ ■ ■ ❍

3,6 1,38 205XX08836.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 1,76 205XX08840.. ❍ ■ ■ ❍

5,0 1,87 205XX08850.. ❍ ■ ■ ❍

5,6 1,93 205XX08856.. ❍ ■ ■ ❍

7,62 3,03 205XX08876.. ❍ ■ ❍ ❍

8,0 3,30 205XX08880.. ❍ ■ ■ ❍

11,0 3,94 205XX08811.. ❍ ❍ ❍ ❍

114,3 2,6 152,0 1,60 205XX11426.. ❍ ■ ■ ❍

3,2 2,00 205XX11432.. ❍ ❍ ■ ❍

3,6 2,35 205XX11436.. ❍ ■ ■ ❍

4,5 3,00 205XX11445.. ❍ ■ ■ ❍

6,0 4,20 205XX11460.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 4,20 205XX11463.. ❍ ■ ■ ❍

7,1 4,60 205XX11471.. ❍ ❍ ❍ ❍

8,50 5,90 205XX11485.. ❍ ❍ ❍ ❍

8,56 5,90 205XX114856.. ❍ ❍ ■ ❍

8,8 8,46 205XX11488.. ❍ ❍ ■ ❍

139,7 4,0 190,0 4,09 205XX13940.. ❍ ■ ■ ❍

5,0 5,50 205XX13950.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 7,10 205XX13963.. ❍ ■ ■ ❍

7,1 7,10 205XX13971.. ❍ ❍ ■ ❍

168,3 4,5 229,0 6,52 205XX16845.. ❍ ■ ■ ❍

5,0 7,20 205XX16850.. ❍ ■ ❍ ❍

5,6 8,06 205XX16856.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 10,25 205XX16863.. ❍ ❍ ❍ ❍

7,1 10,25 205XX16871.. ❍ ■ ■ ❍

(Artikelendcodierung bei AD W2 = W2)

DIN 2605-1, 90°, 3s, r≈1,5d	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 83

nahtlose Rohrbogen   seamless elbows

Außendurchmesser Wanddicke  Gewicht Werkstoff

Outside-Diameter Thickness Weight Material

D s r kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

168,3 11,0 229,0 15,42 205XX16811. . ❍ ❍ ❍ ❍

12,0 15,42 205XX16812. . ❍ ❍ ❍ ❍

219,1 5,0 305,0 16,40 205XX21950.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,6 16,40 205XX21956.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 16,40 205XX21963.. ❍ ■ ■ ❍

8,0 22,40 205XX21980.. ❍ ■ ■ ❍

8,1 22,40 205XX21981. . ❍ ❍ ❍ ❍

12,50 30,50 205XX21912. . ❍ ❍ ■ ❍

273,0 6,30 381,0 23,78 205XX27363.. ❍ ■ ■ ❍

9,27 35,00 205XX27392.. ❍ ❍ ❍ ❍

12,50 23,78 205XX27312. . ❍ ❍ ❍ ❍

323,9 6,30 457,0 56,00 205XX32363.. ❍ ❍ ❍ ❍

7,10 56,00 205XX32371.. ❍ ■ ■ ❍

(Artikelendcodierung bei AD W2 = W2)

DIN 2605-1, 90°, 3s, r≈1,5d	
	

Ro
hr

bo
ge

n



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de84

nahtlose Rohrbogen   seamless elbows

Außendurchmesser Wanddicke  Gewicht Werkstoff

Outside-Diameter Thickness Weight Material

D s si min. r kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

21,3 2,0 2,7 28,0 0,04 205XX02120W2TEIL2 ❍ ❍ ■ ❍

26,9 2,3 3,4 29,0 0,13 205XX02623W2TEIL2 ❍ ❍ ■ ❍

33,7 2,6 3,7 38,0 0,12 205XX03326W2TEIL2 ❍ ❍ ■ ❍

42,4 2,6 3,7 48,0 0,19 205XX04226W2TEIL2 ❍ ❍ ■ ❍

60,3 2,9 3,9 135,0 0,75 205XX06029W2TEIL2 ❍ ■ ❍ ❍

60,3 5,6 7,6 135,0 1,04 205XX06056W2TEIL2 ❍ ❍ ■ ❍

76,1 2,9 3,9 95,0 1,00 205XX07629W2TEIL2 ❍ ❍ ■ ❍

88,9 3,2 4,3 114,0 1,22 205XX08832W2TEIL2 ❍ ■ ■ ❍

114,3 3,6 4,7 152,0 2,35 205XX11436W2TEIL2 ❍ ■ ■ ❍

139,7 4,0 5,2 190,0 4,60 205XX13940W2TEIL2 ❍ ❍ ■ ❍

168,3 4,5 5,9 229,0 7,55 205XX16845W2TEIL2 ❍ ❍ ■ ❍

219,1 6,3 8,1 305,0 18,10 205XX21963W2TEIL2 ❍ ❍ ■ ❍

(Artikelendcodierung bei AD W2 = W2)

Voller Ausnutzungsgrad / full load pressure
DIN 2605-2, 90°, 3s, r≈1,5d
Bauart B / type B	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 85

nahtlose Rohrbogen   seamless elbows

Außendurchmesser Wanddicke  Gewicht Werkstoff

Outside-Diameter Thickness Weight Material

D s r kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

21,3 2,0 42,5 0,06 505XX02120.. ❍ ■ ■ ❍

2,3 0,07 505XX02123.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,6 0,08 505XX02126.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,2 0,09 505XX02132.. ❍ ❍ ❍ ❍

26,9 2,6 57,5 0,15 505XX02626.. ❍ ■ ■ ❍

2,9 0,16 505XX02629.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,2 0,17 505XX02632.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 0,20 505XX02640.. ❍ ❍ ❍ ❍

33,7 2,6 72,5 0,22 505XX03326.. ❍ ■ ■ ❍

3,2 0,27 505XX03332.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,6 0,30 505XX03336.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 0,33 505XX03340.. ❍ ❍ ❍ ❍

42,4 2,6 92,5 0,37 505XX04226.. ❍ ■ ■ ❍

3,6 0,50 505XX04236.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 0,55 505XX04240.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,5 0,62 505XX04245.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 0,68 505XX04250.. ❍ ❍ ❍ ❍

48,3 2,6 107,5 0,49 505XX04826.. ❍ ■ ■ ❍

3,2 0,60 505XX04832.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,6 0,68 505XX04836.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 0,74 505XX04840.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,5 0,83 505XX04845.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 0,90 505XX04850.. ❍ ❍ ❍ ❍

60,3 2,9 135,0 0,87 505XX06029.. ❍ ■ ■ ❍

3,2 0,96 505XX06032.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,6 1,08 505XX06036.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 1,20 505XX06040.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,5 1,31 505XX06045.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 1,45 505XX06050.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,6 1,60 505XX06056.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 1,79 505XX06063.. ❍ ❍ ❍ ❍

76,1 2,9 175,0 1,44 505XX07629.. ❍ ■ ■ ❍

3,6 1,78 505XX07636.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 1,98 505XX07640.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,5 2,17 505XX07645.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 2,41 505XX07650.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,6 2,69 505XX07656.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 2,95 505XX07663.. ❍ ❍ ❍ ❍

7,1 3,32 505XX07671.. ❍ ❍ ❍ ❍

88,9 3,2 205,0 2,18 505XX08832.. ❍ ■ ■ ❍

4,0 2,73 505XX08840.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,5 3,07 505XX08845.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 3,30 505XX08850.. ❍ ❍ ❍ ❍
(Artikelendcodierung bei AD W2 = W2)

DIN 2605-1, 90°, 5s, r≈2,5d	

Ro
hr

bo
ge

n



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de86

nahtlose Rohrbogen   seamless elbows

Außendurchmesser Wanddicke  Gewicht Werkstoff

Outside-Diameter Thickness Weight Material

D s r kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

88,9 5,6 205,0 3,70 505XX08856.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 4,05 505XX08863.. ❍ ❍ ❍ ❍

8,0 5,15 505XX08880.. ❍ ❍ ❍ ❍

114,3 3,6 270,0 4,17 505XX11436.. ❍ ■ ■ ❍

4,0 4,63 505XX11440.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,5 5,21 505XX11445.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,6 6,48 505XX11456.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 7,12 505XX11463.. ❍ ❍ ❍ ❍

7,1 7,83 505XX11471.. ❍ ❍ ❍ ❍

8,8 9,71 505XX11488.. ❍ ❍ ❍ ❍

139,7 4,0 330,0 6,94 505XX13940.. ❍ ■ ■ ❍

4,5 7,80 505XX13945.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 8,67 505XX13950.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 10,70 505XX13963.. ❍ ❍ ❍ ❍

7,1 12,06 505XX13971.. ❍ ❍ ❍ ❍

8,0 13,28 505XX13980.. ❍ ❍ ❍ ❍

10,0 16,60 505XX13910.. ❍ ❍ ❍ ❍

168,3 4,5 390,0 11,10 505XX16845.. ❍ ■ ■ ❍

5,6 13,81 505XX16856.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 15,35 505XX16863.. ❍ ❍ ❍ ❍

7,1 17,30 505XX16871.. ❍ ❍ ❍ ❍

8,0 19,49 505XX16880.. ❍ ❍ ❍ ❍

11,0 26,10 505XX16811.. ❍ ❍ ❍ ❍

219,1 6,3 510,0 26,50 505XX21963.. ❍ ■ ■ ❍

8,0 33,30 505XX21980.. ❍ ❍ ❍ ❍

8,8 36,63 505XX21988.. ❍ ❍ ❍ ❍

10,0 40,80 505XX21910.. ❍ ❍ ❍ ❍

12,5 51,00 505XX21912.. ❍ ❍ ❍ ❍

(Artikelendcodierung bei AD W2 = W2)

DIN 2605-1, 90°, 5s, r≈2,5d	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 87

Ro
hr

bo
ge

n

geschweißte Rohrbogen   welded elbows

Außendurchmesser Wanddicke  Gewicht Werkstoff

Outside-Diameter Thickness Weight Material

D s r kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

21,3 2,0 17,5 0,03 605XX02120.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,6 0,03 605XX02126.. ❍ ❍ ❍ ❍

26,9 2,0 25,0 0,04 605XX02620.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,6 0,05 605XX02626.. ❍ ❍ ❍ ❍

33,7 2,0 25,0 0,06 605XX03320.. ❍ ❍ ■ ❍

2,6 0,07 605XX03326.. ❍ ❍ ❍ ❍

42,4 2,0 32,0 0,10 605XX04220.. ❍ ❍ ■ ❍

2,6 0,13 605XX04226.. ❍ ❍ ■ ❍

48,3 2,0 38,0 0,14 605XX04820.. ❍ ❍ ■ ❍

2,6 0,18 605XX04826.. ❍ ❍ ❍ ❍

60,3 2,0 51,0 0,23 605XX06020.. ❍ ■ ■ ❍

2,6 0,29 605XX06026.. ❍ ❍ ■ ❍

76,1 2,0 63,0 0,36 605XX07620.. ❍ ❍ ■ ❍

2,6 0,47 605XX07626.. ❍ ❍ ❍ ❍

88,9 2,0 76,0 0,57 605XX08820.. ❍ ■ ■ ❍

2,3 0,59 605XX08823.. ❍ ■ ❍ ❍

2,6 0,66 605XX08826.. ❍ ❍ ■ ❍

114,3 2,0 102,0 1,13 605XX11420.. ❍ ■ ■ ❍

2,6 1,16 605XX11426.. ❍ ■ ■ ❍

3,0 1,32 605XX11430.. ❍ ■ ❍ ❍

139,7 3,0 127,0 2,03 605XX13930.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 2,67 605XX13940.. ❍ ❍ ❍ ❍

168,3 2,6 152,0 2,58 605XX16826.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,0 2,95 605XX16830.. ❍ ❍ ❍ ❍

219,1 3,0 203,0 5,14 605XX21930.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 6,85 605XX21940.. ❍ ❍ ❍ ❍

DIN 2605-1, 90°, 2s, r≈1,0d	
	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de88

geschweißte Rohrbogen   welded elbows

Außendurchmesser Wanddicke  Gewicht Werkstoff

Outside-Diameter Thickness Weight Material

D s r kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

21,3 1,6 28,0 0,03 305XX02116.. ❍ ■ ■ ■

2,0 0,04 305XX02120.. ❍ ■ ■ ■

2,6 0,06 305XX02126.. ❍ ■ ■ ❍

26,9 1,6 29,0 0,05 305XX02616.. ❍ ■ ■ ■

2,0 0,06 305XX02620.. ❍ ■ ■ ■

2,6 0,08 305XX02626.. ❍ ■ ■ ❍

33,7 1,6 38,0 0,08 305XX03316.. ❍ ■ ■ ❍

2,0 0,10 305XX03320.. ❍ ■ ■ ■

2,6 0,12 305XX03326.. ❍ ■ ■ ❍

2,9 0,13 305XX03329.. ❍ ■ ■ ❍

3,2 0,14 305XX03332.. ❍ ■ ■ ❍

42,4 2,0 48,0 0,16 305XX04220.. ❍ ■ ■ ■

2,6 0,19 305XX04226.. ❍ ■ ■ ❍

3,2 0,23 305XX04232.. ❍ ■ ❍ ❍

48,3 2,0 57,0 0,22 305XX04820.. ❍ ■ ■ ■

2,6 0,26 305XX04826.. ❍ ■ ■ ❍

3,2 0,32 305XX04832.. ❍ ■ ❍ ❍

3,6 0,42 305XX04836.. ❍ ❍ ❍ ❍

60,3 1,6 76,0 0,29 305XX06016.. ❍ ■ ❍ ❍

2,0 0,34 305XX06020.. ❍ ■ ■ ■

2,3 0,34 305XX06023.. ❍ ❍ ■ ❍

2,6 0,44 305XX06026.. ❍ ■ ■ ❍

2,9 0,49 305XX06029.. ❍ ■ ■ ❍

3,2 0,54 305XX06032.. ❍ ■ ■ ❍

3,6 0,62 305XX06036.. ❍ ■ ■ ❍

76,1 2,0 95,0 0,62 305XX07620.. ❍ ■ ■ ❍

2,3 0,72 305XX07623.. ❍ ■ ■ ■

2,6 0,77 305XX07626.. ❍ ■ ■ ❍

2,9 0,88 305XX07629.. ❍ ■ ■ ❍

3,2 0,97 305XX07632.. ❍ ■ ❍ ❍

3,6 1,08 305XX07636.. ❍ ❍ ■ ❍

88,9 2,0 114,0 0,81 305XX08820.. ❍ ■ ■ ❍

2,3 0,94 305XX08823.. ❍ ■ ■ ■

2,6 1,02 305XX08826.. ❍ ■ ■ ❍

2,9 1,15 305XX08829.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,0 1,15 305XX08830.. ❍ ■ ■ ❍

3,2 1,22 305XX08832.. ❍ ■ ■ ❍

4,0 1,65 305XX08840.. ❍ ■ ■ ❍

114,3 2,0 152,0 1,30 305XX11420.. ❍ ■ ■ ❍

2,6 1,60 305XX11426.. ❍ ■ ■ ■

2,9 2,00 305XX11429.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,0 2,00 305XX11430.. ❍ ■ ■ ❍

(Artikelendcodierung bei AD W2 = W2)

DIN 2605-1, 90°, 3s, r≈1,5d	
	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 89

geschweißte Rohrbogen   welded elbows

Ro
hr

bo
ge

n

Außendurchmesser Wanddicke  Gewicht Werkstoff

Outside-Diameter Thickness Weight Material

D s r kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

114,3 3,2 152,0 2,12 305XX11432.. ❍ ■ ❍ ❍

3,6 2,35 305XX11436.. ❍ ■ ■ ❍

4,0 2,70 305XX11440.. ❍ ■ ■ ❍

5,0 3,60 305XX11450.. ❍ ❍ ■ ❍

139,7 2,0 190,0 2,06 305XX13920.. ❍ ■ ■ ❍

2,6 2,56 305XX13926.. ❍ ■ ■ ■

2,9 2,85 305XX13929.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,0 3,08 305XX13930.. ❍ ■ ■ ❍

4,0 4,09 305XX13940.. ❍ ■ ■ ❍

5,0 5,11 305XX13950.. ❍ ❍ ■ ❍

168,3 2,0 229,0 2,99 305XX16820.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,6 3,75 305XX16826.. ❍ ■ ■ ■

3,0 4,47 305XX16830.. ❍ ■ ■ ❍

4,0 5,90 305XX16840.. ❍ ■ ■ ■

5,0 7,20 305XX16850.. ❍ ■ ■ ❍

219,1 2,0 305,0 5,20 305XX21920.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,9 7,80 305XX21929.. ❍ ■ ■ ❍

3,0 7,80 305XX21930.. ❍ ■ ■ ■

4,0 10,38 305XX21940.. ❍ ■ ■ ❍

5,0 13,20 305XX21950.. ❍ ■ ■ ❍

6,3 16,40 305XX21963.. ❍ ■ ■ ❍

273,0 3,0 381,0 12,10 305XX27330.. ❍ ■ ■ ■

4,0 16,10 305XX27340.. ❍ ■ ■ ❍

5,0 20,00 305XX27350.. ❍ ■ ■ ❍

6,3 24,00 305XX27363.. ❍ ■ ■ ❍

323,9 3,0 457,0 17,30 305XX32330.. ❍ ■ ■ ❍

4,0 22,90 305XX32340.. ❍ ■ ■ ❍

5,0 28,00 305XX32350.. ❍ ■ ■ ❍

6,3 34,00 305XX32363.. ❍ ■ ■ ❍

355,6 3,0 533,0 22,10 305XX35530.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 29,40 305XX35540.. ❍ ❍ ❍ ❍

406,4 3,0 610,0 29,00 305XX40630.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 38,50 305XX40640.. ❍ ❍ ❍ ❍

(Artikelendcodierung bei AD W2 = W2)

DIN 2605-1, 90°, 3s, r≈1,5d	
	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de90

geschweißte Rohrbogen   welded elbows

Außendurchmesser Wanddicke  Gewicht Werkstoff

Outside-Diameter Thickness Weight Material

D s r kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

21,3 1,6 42,5 0,05 705XX02116.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,0 0,06 705XX02120.. ❍ ■ ■ ❍

2,6 0,07 705XX02126.. ❍ ❍ ❍ ❍

26,9 1,6 57,5 0,09 705XX02616.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,0 0,11 705XX02620.. ❍ ■ ■ ❍

2,6 0,14 705XX02626.. ❍ ❍ ❍ ❍

33,7 1,6 72,5 0,14 705XX03316.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,0 0,18 705XX03320.. ❍ ■ ■ ❍

2,6 0,22 705XX03326.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,2 0,27 705XX03332.. ❍ ❍ ❍ ❍

42,4 1,6 92,5 0,23 705XX04216.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,0 0,29 705XX04220.. ❍ ■ ■ ❍

2,6 0,37 705XX04226.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,2 0,44 705XX04232.. ❍ ❍ ❍ ❍

48,3 1,6 107,5 0,31 705XX04816.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,0 0,39 705XX04820.. ❍ ■ ■ ❍

2,6 0,49 705XX04826.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,2 0,63 705XX04832.. ❍ ❍ ❍ ❍

60,3 1,6 135,0 0,49 705XX06016.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,0 0,62 705XX06020.. ❍ ■ ■ ❍

2,6 0,77 705XX06026.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,9 0,87 705XX06029.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,2 0,96 705XX06032.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,6 1,08 705XX06036.. ❍ ❍ ❍ ❍

76,1 2,0 175,0 0,98 705XX07620.. ❍ ■ ■ ❍

2,3 1,16 705XX07623.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,6 1,20 705XX07626.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,9 1,44 705XX07629.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,2 1,59 705XX07632.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,6 1,78 705XX07636.. ❍ ❍ ❍ ❍

88,9 2,0 205,0 1,33 705XX08820.. ❍ ■ ■ ❍

2,3 1,46 705XX08823.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,6 1,75 705XX08826.. ❍ ■ ❍ ❍

3,0 2,02 705XX08830.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,2 2,15 705XX08832.. ❍ ■ ❍ ❍

3,6 2,42 705XX08836.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 2,64 705XX08840.. ❍ ❍ ❍ ❍

114,3 2,0 270,0 2,36 705XX11420.. ❍ ■ ■ ❍

2,6 3,08 705XX11426.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,0 3,47 705XX11430.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,2 3,70 705XX11432.. ❍ ❍ ❍ ❍

(Artikelendcodierung bei AD W2 = W2)

DIN 2605-1, 90°, 5s,  r≈2,5d	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 91

geschweißte Rohrbogen   welded elbows

Außendurchmesser Wanddicke  Gewicht Werkstoff

Outside-Diameter Thickness Weight Material

D s r kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

114,3 3,6 270,0 4,17 705XX11436.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 4,57 705XX11440.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 5,65 705XX11450.. ❍ ❍ ❍ ❍

139,7 2,0 330,0 3,55 705XX13920.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,6 4,62 705XX13926.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,0 5,20 705XX13930.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 6,94 705XX13940.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 8,49 705XX13950.. ❍ ❍ ❍ ❍

168,3 2,0 390,0 5,08 705XX16820.. ❍ ❍ ❍ ❍

2,6 6,61 705XX16826.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,0 7,56 705XX16830.. ❍ ❍ ❍ ❍

3,6 9,07 705XX16836.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 9,86 705XX16840.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 12,33 705XX16850.. ❍ ❍ ❍ ❍

219,1 3,0 510,0 12,82 705XX21930.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 17,15 705XX21940.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 21,43 705XX21950.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 26,50 705XX21963.. ❍ ❍ ❍ ❍

273,0 3,0 650,0 20,68 705XX27330.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 27,36 705XX27340.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 34,20 705XX27350.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 42,20 705XX27363.. ❍ ❍ ❍ ❍

323,9 3,0 775,0 29,38 705XX32330.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 39,15 705XX32340.. ❍ ❍ ❍ ❍

5,0 48,92 705XX32350.. ❍ ❍ ❍ ❍

6,3 57,33 705XX32363.. ❍ ❍ ❍ ❍

355,6 3,0 850,0 35,25 705XX35530.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 48,50 705XX35540.. ❍ ❍ ❍ ❍

406,4 3,0 970,0 46,13 705XX40630.. ❍ ❍ ❍ ❍

4,0 61,51 705XX40640.. ❍ ❍ ❍ ❍

(Artikelendcodierung bei AD W2 = W2)

DIN 2605-1, 90°, 5s,  r≈2,5d	
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92 Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de

PARTNER DES 

FACHHANDELS

Partner of specialised trade

• 5000 verschiedene Rohrzubehörartikel
• 90% permanent verfügbare Produkte
• Starkes Lager- und Logistikteam
• Schnelle und zuverlässige Lieferung

• 5000 different pipe accessories
• 90% permanently available products
• Strong storage and logistic team
• Fast and reliable delivery
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T-Stücke
Tees

Nahtlose T-Stücke
Geschweißte T-Stücke

Seamless tees
Welded tees

T-
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de94

nahtlose T-Stücke   seamless tees

Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

D x T F G kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

21,3 x 2,0 25,0 25,0 0,09 215XX02120 ❍ ■ ■ ❍

21,3 x 2,6 25,0 25,0 0,10 215XX02126 ❍ ❍ ■ ❍

21,3 x 2,9 25,0 25,0 0,11 215XX02129 ❍ ■ ■ ❍

21,3 x 3,2 25,0 25,0 0,12 215XX02132 ❍ ■ ■ ❍

21,3 x 4,0 25,0 25,0 0,15 215XX02140 ❍ ■ ■ ❍

26,9 x 2,0 29,0 29,0 0,12 215XX02620 ❍ ■ ■ ❍

26,9 x 2,3 29,0 29,0 0,15 215XX02623 ❍ ■ ■ ❍

26,9 x 2,6 29,0 29,0 0,18 215XX02626 ❍ ■ ❍ ❍

26,9 x 2,9 29,0 29,0 0,19 215XX02629 ❍ ■ ■ ❍

26,9 x 3,2 29,0 29,0 0,20 215XX02632 ❍ ■ ■ ❍

26,9 x 4,0 29,0 29,0 0,22 215XX02640 ❍ ■ ■ ❍

33,7 x 2,0 38,0 38,0 0,20 215XX03320 ❍ ■ ■ ❍

33,7 x 2,6 38,0 38,0 0,26 215XX03326 ❍ ■ ■ ❍

33,7 x 2,9 38,0 38,0 0,28 215XX03329 ❍ ■ ■ ❍

33,7 x 3,2 38,0 38,0 0,30 215XX03332 ❍ ■ ■ ❍

33,7 x 3,6 38,0 38,0 0,35 215XX03336 ❍ ■ ■ ❍

33,7 x 4,0 38,0 38,0 0,38 215XX03340 ❍ ❍ ❍ ❍

33,7 x 4,5 38,0 38,0 0,42 215XX03345 ❍ ■ ■ ❍

42,4 x 2,0 48,0 48,0 0,32 215XX04220 ❍ ■ ■ ❍

42,4 x 2,6 48,0 48,0 0,42 215XX04226 ❍ ■ ■ ❍

42,4 x 2,9 48,0 48,0 0,55 215XX04229 ❍ ■ ■ ❍

42,4 x 3,6 48,0 48,0 0,57 215XX04236 ❍ ■ ■ ❍

42,4 x 4,0 48,0 48,0 0,64 215XX04240 ❍ ❍ ❍ ❍

42,4 x 5,0 48,0 48,0 0,77 215XX04250 ❍ ■ ■ ❍

48,3 x 2,0 57,0 57,0 0,46 215XX04820 ❍ ■ ■ ❍

48,3 x 2,6 57,0 57,0 0,59 215XX04826 ❍ ■ ■ ❍

48,3 x 2,9 57,0 57,0 0,70 215XX04829 ❍ ■ ■ ❍

48,3 x 3,2 57,0 57,0 0,79 215XX04832 ❍ ❍ ■ ❍

48,3 x 3,6 57,0 57,0 0,85 215XX04836 ❍ ■ ■ ❍

48,3 x 4,0 57,0 57,0 0,85 215XX04840 ❍ ❍ ❍ ❍

48,3 x 5,0 57,0 57,0 1,05 215XX04850 ❍ ■ ■ ❍

60,3 x 2,0 64,0 64,0 0,57 215XX06020 ❍ ■ ■ ❍

60,3 x 2,9 64,0 64,0 0,83 215XX06029 ❍ ■ ■ ❍

60,3 x 4,0 64,0 64,0 1,12 215XX06040 ❍ ■ ■ ❍

60,3 x 4,5 64,0 64,0 1,30 215XX06045 ❍ ■ ■ ❍

60,3 x 5,6 64,0 64,0 1,50 215XX06056 ❍ ■ ■ ❍

76,1 x 2,5 76,0 76,0 1,25 215XX07625 ❍ ❍ ❍ ❍

76,1 x 2,9 76,0 76,0 1,45 215XX07629 ❍ ■ ■ ❍

76,1 x 5,0 76,0 76,0 2,00 215XX07650 ❍ ■ ■ ❍

76,1 x 7,1 76,0 76,0 2,85 215XX07671 ❍ ■ ■ ❍

88,9 x 3,2 86,0 86,0 1,85 215XX08832 ❍ ■ ■ ❍

88,9 x 5,6 86,0 86,0 3,10 215XX08856 ❍ ■ ■ ❍

88,9 x 8,0 86,0 86,0 4,20 215XX08880 ❍ ■ ■ ❍

114,3 x 2,6 105,0 105,0 2,50 215XX11426 ❍ ❍ ❍ ❍

EN 10253-4:2008, Form A	
	
		



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 95

Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

D x T F G kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

114,3 x 3,6 105,0 105,0 3,10 215XX11436 ❍ ■ ■ ❍

114,3 x 6,3 105,0 105,0 5,30 215XX11463 ❍ ■ ■ ❍

114,3 x 8,8 105,0 105,0 7,20 215XX11488 ❍ ■ ■ ❍

139,7 x 4,0 124,0 124,0 4,80 215XX13940 ❍ ■ ■ ❍

139,7 x 6,3 124,0 124,0 7,40 215XX13963 ❍ ■ ■ ❍

139,7 x 10,0 124,0 124,0 11,50 215XX13910 ❍ ■ ■ ❍

168,3 x 4,5 143,0 143,0 7,00 215XX16845 ❍ ■ ■ ❍

168,3 x 5,0 143,0 143,0 9,00 215XX16850 ❍ ❍ ❍ ❍

168,3 x 7,11 143,0 143,0 11,00 215XX16871 ❍ ■ ■ ❍

168,3 x 11,0 143,0 143,0 16,80 215XX16811 ❍ ■ ■ ❍

219,1 x 6,3 178,0 178,0 14,90 215XX21963 ❍ ■ ■ ❍

219,1 x 8,0 178,0 178,0 19,10 215XX21980 ❍ ■ ■ ❍

219,1 x 8,1 178,0 178,0 23,50 215XX21981 ❍ ❍ ❍ ❍

219,1 x 12,5 178,0 178,0 29,80 215XX21912 ❍ ■ ■ ❍

273,0 x 6,3 216,0 216,0 22,00 215XX27363 ❍ ❍ ❍ ❍

273,0 x 8,8 216,0 216,0 31,00 215XX27388 ❍ ❍ ❍ ❍

273,0 x 14,2 216,0 216,0 16,80 215XX27314 ❍ ❍ ❍ ❍

323,9 x 7,1 254,0 254,0 35,00 215XX32371 ❍ ❍ ❍ ❍

323,9 x 10,0 254,0 254,0 49,40 215XX32310 ❍ ❍ ❍ ❍

EN 10253-4:2008, Form A	
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de96

Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

D x T / D1 x T1 F G kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

26,9 x 2,3 / 21,3 x 2,0 29,0 29,0 0,15 215XX0260212320 m n n m

26,9 x 2,9 / 21,3 x 2,6 29,0 29,0 0,18 215XX0260212926 m n n m

26,9 x 3,2 / 21,3 x 3,2 29,0 29,0 0,18 215XX0260213232 m n n m

26,9 x 4,0 / 21,3 x 4,0 29,0 29,0 0,22 215XX0260214040 m n n m

33,7 x 2,6 / 21,3 x 2,0 38,0 38,0 0,26 215XX0330212620 m n n m

33,7 x 2,6 / 21,3 x 2,3 38,0 38,0 0,28 215XX0330212623 m n n m

33,7 x 3,2 / 21,3 x 3,2 38,0 38,0 0,38 215XX0330213232 m m n m

33,7 x 3,6 / 21,3 x 2,9 38,0 38,0 0,28 215XX0330213629 m m n m

33,7 x 4,0 / 21,3 x 4,0 38,0 38,0 0,52 215XX0330214040 m n m m

33,7 x 4,5 / 21,3 x 4,0 38,0 38,0 0,40 215XX0330214540 m n n m

33,7 x 2,6 / 26,9 x 2,3 38,0 38,0 0,26 215XX0330262623 m n n m

33,7 x 3,2 / 26,9 x 3,2 38,0 38,0 0,42 215XX0330263232 m m m m

33,7 x 3,6 / 26,9 x 2,9 38,0 38,0 0,28 215XX0330263629 m m n m

33,7 x 4,5 / 26,9 x 4,0 38,0 38,0 0,42 215XX0330264540 m n n m

42,4 x 2,6 / 21,3 x 2,0 48,0 48,0 0,31 215XX0420212620 m n n m

42,4 x 5,0 / 21,3 x 4,0 48,0 48,0 0,77 215XX0420215040 m n n m

42,4 x 2,6 / 26,9 x 2,3 48,0 48,0 0,42 215XX0420262623 m n n m

42,4 x 3,6 / 26,9 x 3,2 48,0 48,0 0,57 215XX0420263632 m m m m

42,4 x 4,0 / 26,9 x 4,0 48,0 48,0 0,64 215XX0420264040 m m m m

42,4 x 5,0 / 26,9 x 4,0 48,0 48,0 0,77 215XX0420265040 m n n m

42,4 x 2,6 / 33,7 x 2,6 48,0 48,0 0,42 215XX0420332626 m n n m

42,4 x 3,6 / 33,7 x 3,6 48,0 48,0 0,57 215XX0420333636 m m m m

42,4 x 4,0 / 33,7 x 4,0 48,0 48,0 0,64 215XX0420334040 m m m m

42,4 x 5,0 / 33,7 x 4,5 48,0 48,0 0,77 215XX0420335045 m n n m

48,3 x 2,6 / 21,3 x 2,0 57,0 57,0 0,59 215XX0480212620 m n n m

48,3 x 2,6 / 26,9 x 2,3 57,0 57,0 0,59 215XX0480262623 m n n m

48,3 x 3,6 / 26,9 x 2,9 57,0 57,0 0,51 215XX0480263629 m m m m

48,3 x 4,0 / 26,9 x 3,2 57,0 57,0 0,85 215XX0480264032 m m m m

48,3 x 5,0 / 26,9 x 4,0 57,0 57,0 1,05 215XX0480265040 m n n m

48,3 x 2,6 / 33,7 x 2,6 57,0 57,0 0,59 215XX0480332626 m n n m

48,3 x 3,6 / 33,7 x 3,6 57,0 57,0 0,73 215XX0480333636 m m m m

48,3 x 4,0 / 33,7 x 3,2 57,0 57,0 0,85 215XX0480334032 m n m m

48,3 x 5,0 / 33,7 x 4,0 57,0 57,0 1,05 215XX0480335040 m m m m

48,3 x 5,0 / 33,7 x 4,5 57,0 57,0 1,05 215XX0480335045 m n n m

48,3 x 2,6 / 42,4 x 2,6 57,0 57,0 0,59 215XX0480422626 m n n m

48,3 x 4,0 / 42,4 x 3,6 57,0 57,0 0,85 215XX0480424036 m m m m

48,3 x 5,0 / 42,4 x 5,0 57,0 57,0 1,10 215XX0480425050 m n n m

60,3 x 2,9 / 21,3 x 2,0 64,0 42,0 0,72 215XX0600212920 m n n m

60,3 x 2,9 / 26,9 x 2,3 64,0 44,0 0,72 215XX0600262923 m n n m

60,3 x 2,9 / 33,7 x 2,6 64,0 51,0 0,72 215XX0600332926 m n n m

60,3 x 4,0 / 33,7 x 3,2 64,0 51,0 1,20 215XX0600334032 m n m m

60,3 x 4,0 / 33,7 x 3,6 64,0 51,0 1,35 215XX0600334036 m m n m

60,3 x 4,5 / 33,7 x 3,2 64,0 51,0 1,35 215XX0600334532 m n n m

60,3 x 5,6 / 33,7 x 4,5 64,0 51,0 1,40 215XX0600335645 m n n m

reduziert / reduced
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 97

Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

D x T / D1 x T1 F G kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

60,3 x 2,9 / 42,4 x 2,6 64,0 57,0 0,76 215XX0600422926 m n n m

60,3 x 4,0 / 42,4 x 3,6 64,0 57,0 1,20 215XX0600424036 m n m m

60,3 x 4,5 / 42,4 x 3,6 64,0 57,0 1,35 215XX0600424536 m m m m

60,3 x 5,6 / 42,4 x 5,0 64,0 57,0 1,65 215XX0600425650 m n n m

60,3 x 2,9 / 48,3 x 2,6 64,0 60,0 0,79 215XX0600482926 m n n m

60,3 x 4,0 / 48,3 x 4,0 64,0 60,0 1,25 215XX0600484040 m m m m

60,3 x 4,5 / 48,3 x 4,0 64,0 60,0 1,40 215XX0600484540 m m m m

76,1 x 2,9 / 42,4 x 2,6 76,0 64,0 1,12 215XX0760422926 m n n m

76,1 x 5,0 / 42,4 x 3,6 76,0 64,0 1,85 215XX0760425036 m m m m

76,1 x 7,1 / 42,4 x 5,0 76,0 64,0 3,15 215XX0760427150 m n n m

76,1 x 2,9 / 48,3 x 2,6 76,0 67,0 1,16 215XX0760482926 m n n m

76,1 x 5,0 / 48,3 x 4,0 76,0 67,0 1,85 215XX0760485040 m m m m

76,1 x 7,1 / 48,3 x 5,0 76,0 67,0 2,65 215XX0760487150 m n n m

76,1 x 2,9 / 60,3 x 2,9 76,0 70,0 1,25 215XX0760602929 m n n m

76,1 x 5,0 / 60,3 x 4,0 76,0 70,0 1,80 215XX0760605040 m m m m

76,1 x 5,0 / 60,3 x 4,5 76,0 70,0 1,90 215XX0760605045 m m m m

76,1 x 7,1 / 60,3 x 5,6 76,0 70,0 2,70 215XX0760607156 m n n m

88,9 x 3,2 / 48,3 x 2,6 86,0 73,0 1,70 215XX0880483226 m n n m

88,9 x 5,6 / 48,3 x 4,0 86,0 73,0 2,80 215XX0880485640 m m m m

88,9 x 8,0 / 48,3 x 5,0 86,0 73,0 4,00 215XX0880488050 m n n m

88,9 x 2,3 / 60,3 x 2,0 86,0 76,0 1,70 215XX0880602320 m n n m

88,9 x 3,2 / 60,3 x 2,9 86,0 76,0 1,80 215XX0880603229 m n n m

88,9 x 5,6 / 60,3 x 4,0 86,0 76,0 2,85 215XX0880605640 m n n m

88,9 x 5,6 / 60,3 x 4,5 86,0 76,0 2,90 215XX0880605645 m m m m

88,9 x 8,0 / 60,3 x 5,6 86,0 76,0 4,00 215XX0880608056 m n n m

88,9 x 3,2 / 76,1 x 2,9 86,0 83,0 1,85 215XX0880763229 m n n m

88,9 x 5,6 / 76,1 x 5,0 86,0 83,0 3,10 215XX0880765650 m m m m

88,9 x 8,0 / 76,1 x 7,1 86,0 83,0 4,20 215XX0880768071 m n n m

114,3 x 3,6 / 48,3 x 2,6 105,0 86,0 3,30 215XX1140483626 m n m m

114,3 x 3,6 / 48,3 x 2,9 105,0 86,0 3,30 215XX1140483629 m m n m

114,3 x 3,6 / 60,3 x 2,9 105,0 89,0 2,90 215XX1140603629 m n n m

114,3 x 6,3 / 60,3 x 4,0 105,0 89,0 4,80 215XX1140606340 m m m m

114,3 x 6,3 / 60,3 x 4,5 105,0 89,0 4,85 215XX1140606345 m n m m

114,3 x 8,8 / 60,3 x 5,6 105,0 89,0 7,70 215XX1140608856 m n n m

114,3 x 3,6 / 76,1 x 2,9 105,0 95,0 2,90 215XX1140763629 m n n m

114,3 x 6,3 / 76,1 x 5,0 105,0 95,0 5,00 215XX1140766350 m m m m

114,3 x 8,8 / 76,1 x 7,1 105,0 95,0 6,90 215XX1140768871 m n n m

114,3 x 3,6 / 88,9 x 3,2 105,0 98,0 3,00 215XX1140883632 m n n m

114,3 x 6,3 / 88,9 x 5,6 105,0 98,0 5,10 215XX1140886356 m n n m

114,3 x 8,8 / 88,9 x 8,0 105,0 98,0 6,90 215XX1140888880 m n n m

139,7 x 4,0 / 60,3 x 2,9 124,0 108,0 6,33 215XX1390604029 m m n m

139,7 x 4,0 / 76,1 x 2,9 124,0 108,0 4,60 215XX1390764029 m n n m

139,7 x 6,3 / 76,1 x 5,0 124,0 108,0 6,80 215XX1390766350 m m m m

reduziert / reduced
EN 10253-4:2008, Form A		
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de98

nahtlose T-Stücke   seamless tees

Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

D x T / D1 x T1 F G kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

139,7 x 10,0 / 76,1 x 7,1 124,0 108,0 10,90 215XX1390761071 m n n m

139,7 x 4,0 / 88,9 x 3,2 124,0 111,0 4,60 215XX1390884032 m n n m

139,7 x 6,3 / 88,9 x 5,6 124,0 111,0 7,00 215XX1390886356 m n n m

139,7 x 10,0 / 88,9 x 8,0 124,0 111,0 11,00 215XX1390881080 m n n m

139,7 x 4,0 / 114,3 x 3,6 124,0 117,0 4,70 215XX1391144036 m n n m

139,7 x 6,3 / 114,3 x 6,3 124,0 117,0 7,20 215XX1391146363 m n n m

139,7 x 10,0 / 114,3 x 8,8 124,0 117,0 11,30 215XX1391141088 m n n m

168,3 x 4,5 / 76,1 x 2,9 143,0 121,0 9,00 215XX1680764529 m n n m

168,3 x 4,5 / 88,9 x 3,2 143,0 124,0 6,60 215XX1680884532 m n n m

168,3 x 7,1 / 88,9 x 5,6 143,0 124,0 10,40 215XX1680887156 m n n m

168,3 x 11,0 / 88,9 x 8,0 143,0 124,0 16,00 215XX1680881180 m n n m

168,3 x 4,5 / 114,3 x 3,6 143,0 130,0 6,70 215XX1681144536 m n n m

168,3 x 7,1 / 114,3 x 6,3 143,0 130,0 10,70 215X X1681147163 m n n m

168,3 x 11,0 / 114,3 x 8,8 143,0 130,0 16,30 215X X1681141188 m n n m

168,3 x 4,5 / 139,7 x 4,0 143,0 137,0 6,90 215XX1681394540 m n n m

168,3 x 7,1 / 139,7 x 6,3 143,0 137,0 10,80 215XX1681397163 m n n m

168,3 x 11,0 / 139,7 x 10,0 143,0 137,0 16,60 215X X1681391110 m n n m

219,1 x 6,3 / 88,9 x 3,2 178,0 152,0 13,60 215XX2190886332 m m m m

219,1 x 8,0 / 88,9 x 5,6 178,0 152,0 17,40 215XX2190888056 m m m m

219,1 x 12,5 / 88,9 x 8,0 178,0 152,0 27,60 215XX2190881280 m m m m

219,1 x 6,3 / 114,3 x 3,6 178,0 156,0 13,60 215XX2191146336 m n n m

219,1 x 8,0 / 114,3 x 6,3 178,0 156,0 17,40 215XX2191148063 m n n m

219,1 x 12,5 / 114,3 x 8,8 178,0 156,0 27,60 215X X2191141288 m n n m

219,1 x 6,3 / 139,7 x 4,0 178,0 162,0 13,60 215XX2191396340 m m m m

219,1 x 8,0 / 139,7 x 6,3 178,0 162,0 17,40 215XX2191398063 m m m m

219,1 x 12,5 / 139,7 x 10,0 178,0 162,0 27,60 215X X2191391210 m n n m

219,1 x 6,3 / 168,3 x 4,5 178,0 168,0 14,40 215XX2191686345 m n n m

219,1 x 8,0 / 168,3 x 7,1 178,0 168,0 18,40 215XX2191688071 m n n m

219,1 x 12,5 / 168,3 x 11,0 178,0 168,0 28,80 215X X2191681211 m n n m

reduziert / reduced
EN 10253-4:2008, Form A		
	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 99

geschweißte T-Stücke   welded tees

Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

D x T F G kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

21,3 x 1,6 25,0 25,0 0,07 315XX02116 ❍ ■ ❍ ❍
21,3 x 2,0 25,0 25,0 0,09 315XX02120 ■ ■ ■ ■
26,9 x 1,6 29,0 29,0 0,10 315XX02616 ❍ ■ ❍ ❍
26,9 x 2,0 29,0 29,0 0,12 315XX02620 ■ ■ ■ ■
26,9 x 2,3 29,0 29,0 0,14 315XX02623 ❍ ■ ■ ❍
33,7 x 2,0 38,0 38,0 0,20 315XX03320 ■ ■ ■ ■
33,7 x 2,6 38,0 38,0 0,26 315XX03326 ❍ ■ ■ ❍
33,7 x 3,2 38,0 38,0 0,30 315XX03332 ❍ ❍ ❍ ❍
42,4 x 2,0 48,0 48,0 0,32 315XX04220 ■ ■ ■ ■
42,4 x 2,6 48,0 48,0 0,42 315XX04226 ❍ ■ ■ ❍
48,3 x 2,0 57,0 57,0 0,46 315XX04820 ■ ■ ■ ■
48,3 x 2,6 57,0 57,0 0,55 315XX04826 ❍ ■ ■ ❍
48,3 x 3,0 57,0 57,0 0,59 315XX04830 ❍ ■ ■ ❍
60,3 x 2,0 64,0 64,0 0,57 315XX06020 ■ ■ ■ ■
60,3 x 2,6 64,0 64,0 0,75 315XX06026 ■ ■ ■ ■
60,3 x 2,9 64,0 64,0 0,83 315XX06029 ❍ ■ ■ ❍
60,3 x 3,0 64,0 64,0 0,86 315XX06030 ❍ ■ ■ ❍
76,1 x 2,0 76,0 76,0 0,90 315XX07620 ■ ■ ■ ■
76,1 x 2,3 76,0 76,0 1,04 315XX07623 ■ ■ ■ ■
76,1 x 2,5 76,0 76,0 1,10 315XX07625 ❍ ■ ■ ❍
76,1 x 2,9 76,0 76,0 1,20 315XX07629 ❍ ■ ■ ❍
76,1 x 3,0 76,0 76,0 1,29 315XX07630 ❍ ❍ ❍ ❍
88,9 x 2,0 86,0 86,0 1,16 315XX08820 ■ ■ ■ ■
88,9 x 2,3 86,0 86,0 1,45 315XX08823 ■ ■ ■ ■
88,9 x 2,5 86,0 86,0 1,45 315XX08825 ❍ ■ ■ ❍
88,9 x 2,6 86,0 86,0 1,45 315XX08826 ■ ❍ ❍ ■
88,9 x 3,0 86,0 86,0 1,70 315XX08830 ❍ ■ ■ ❍
88,9 x 3,2 86,0 86,0 1,70 315XX08832 ❍ ■ ■ ❍
114,3 x 2,0 105,0 105,0 2,25 315XX11420 ■ ❍ ❍ ■
114,3 x 2,6 105,0 105,0 2,25 315XX11426 ■ ■ ■ ■
114,3 x 3,0 105,0 105,0 2,67 315XX11430 ❍ ■ ■ ❍
114,3 x 3,6 105,0 105,0 3,00 315XX11436 ❍ ■ ■ ❍
139,7 x 2,6 124,0 124,0 3,30 315XX13926 ■ ■ ■ ■
139,7 x 3,0 124,0 124,0 4,40 315XX13930 ■ ■ ■ ■
139,7 x 4,0 124,0 124,0 4,80 315XX13940 ❍ ■ ■ ❍
168,3 x 2,6 143,0 143,0 5,40 315XX16826 ■ ■ ■ ■
168,3 x 3,0 143,0 143,0 6,00 315XX16830 ■ ■ ■ ■
168,3 x 4,0 143,0 143,0 7,50 315XX16840 ■ ■ ■ ■
168,3 x 4,5 143,0 143,0 8,50 315XX16845 ❍ ■ ■ ❍
219,1 x 2,6 178,0 178,0 8,90 315XX21926 ■ ❍ ❍ ■
219,1 x 3,0 178,0 178,0 7,50 315XX21930 ❍ ■ ■ ❍
219,1 x 4,0 178,0 178,0 9,60 315XX21940 ❍ ■ ■ ❍
273,0 x 3,0 216,0 216,0 10,80 315XX27330 ■ ■ ■ ■
273,0 x 4,0 216,0 216,0 12,30 315XX27340 ❍ ❍ ❍ ❍
323,0 x 3,0 254,0 254,0 15,00 315XX32330 ■ ■ ■ ■
323,0 x 4,0 254,0 254,0 20,00 315XX32340 ❍ ❍ ❍ ❍
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de100

geschweißte T-Stücke   welded tees

Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

D x T / D1 x T1 F G kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

26,9 x 2,0 / 21,3 x 2,0 29,0 29,0 0,15 315XX0260212020 m n n n

33,7 x 2,0 / 21,3 x 1,6 38,0 38,0 0,20 315XX0330212016 m n n m

33,7 x 2,0 / 21,3 x 2,0 38,0 38,0 0,20 315XX0330212020 m n n n

33,7 x 2,6 / 21,3 x 2,0 38,0 38,0 0,20 315XX0330212620 m n n m

33,7 x 2,0 / 26,9 x 1,6 38,0 38,0 0,20 315XX0330262016 m m m m

33,7 x 2,0 / 26,9 x 2,0 38,0 38,0 0,20 315XX0330262020 m n n n

42,4 x 2,0 / 21,3 x 1,6 48,0 48,0 0,32 315XX0420212016 m m m m

42,4 x 2,0 / 21,3 x 2,0 48,0 48,0 0,32 315XX0420212020 m n n m

42,4 x 2,0 / 26,9 x 2,0 48,0 48,0 0,42 315XX0420262020 m n n n

42,4 x 2,0 / 33,7 x 2,0 48,0 48,0 0,32 315XX0420332020 m n n n

48,3 x 2,0 / 21,3 x 2,0 57,0 57,0 0,47 315XX0480212020 m n n n

48,3 x 2,0 / 26,9 x 2,0 57,0 57,0 0,59 315XX0480262020 m n n n

48,3 x 2,0 / 33,7 x 2,0 57,0 57,0 0,46 315XX0480332020 m n n n

48,3 x 2,6 / 33,7 x 2,6 57,0 57,0 0,46 315XX0480332626 m m m m

48,3 x 2,0 / 42,4 x 2,0 57,0 57,0 0,46 315XX0480422020 m n n n

60,3 x 2,0 / 21,3 x 1,6 64,0 42,0 0,48 315XX0600212016 m m n m

60,3 x 2,0 / 21,3 x 2,0 64,0 42,0 0,50 315XX0600212020 m n n n

60,3 x 2,0 / 26,9 x 1,6 64,0 44,0 0,50 315XX0600262016 m m m m

60,3 x 2,0 / 26,9 x 2,0 64,0 44,0 0,50 315XX0600262020 m n n n

60,3 x 2,0 / 33,7 x 2,0 64,0 51,0 0,50 315XX0600332020 m n n n

60,3 x 2,0 / 42,4 x 2,0 64,0 57,0 0,54 315XX0600422020 m n n n

60,3 x 2,0 / 48,3 x 2,0 64,0 60,0 0,57 315XX0600482020 m n n n

60,3 x 2,9 / 48,3 x 2,6 64,0 60,0 0,57 315XX0600482926 m m n m

76,1 x 2,3 / 33,7 x 2,0 76,0 57,0 0,90 315XX0760332320 m m m m

76,1 x 2,3 / 42,4 x 2,0 76,0 64,0 0,95 315XX0760422320 m n n n

76,1 x 2,3 / 48,3 x 2,0 76,0 67,0 0,95 315XX0760482320 m n n n

76,1 x 2,3 / 60,3 x 2,0 76,0 70,0 1,00 315XX0760602320 m n n n

88,9 x 2,3 / 42,4 x 2,0 86,0 70,0 1,30 315XX0880422320 m m m n

88,9 x 2,6 / 42,4 x 2,0 86,0 70,0 1,40 315XX0880422620 m m n m

88,9 x 2,3 / 48,3 x 2,0 86,0 73,0 1,30 315XX0880482320 m n n n

88,9 x 2,6 / 48,3 x 2,0 86,0 73,0 1,30 315XX0880482620 m n n m

88,9 x 2,3 / 60,3 x 2,0 86,0 76,0 1,35 315XX0880602320 m n n n

88,9 x 2,6 / 60,3 x 2,0 86,0 76,0 1,35 315XX0880602620 m n n m

88,9 x 3,2 / 60,3 x 2,9 86,0 76,0 1,35 315XX0880603229 m n m m

88,9 x 2,3 / 76,1 x 2,3 86,0 83,0 1,40 315XX0880762323 m m n n

88,9 x 2,6 / 76,1 x 2,3 86,0 83,0 1,40 315XX0880762623 m n n m

114,3 x 2,6 / 42,4 x 2,0 105,0 84,0 2,15 315XX1140422620 m m m m

114,3 x 2,6 / 48,3 x 2,0 105,0 86,0 2,15 315XX1140482620 m m n n

114,3 x 2,6 / 60,3 x 2,0 105,0 89,0 2,15 315XX1140602620 m n n n

114,3 x 2,6 / 76,1 x 2,3 105,0 95,0 2,15 315XX1140762623 m n n n

114,3 x 2,6 / 88,9 x 2,3 105,0 98,0 2,25 315XX1140882623 m n n n

114,3 x 2,6 / 88,9 x 2,6 105,0 98,0 2,15 315XX1140882626 m m n m

114,3 x 3,6 / 88,9 x 3,2 105,0 98,0 2,25 315XX1140883632 m m n m

reduziert / reduced
EN 10253-4:2008, Form A		



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
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Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

D x T / D1 x T1 F G kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

139,7 x 2,6 / 60,3 x 2,0 124,0 105,0 3,00 315XX1390602620 m m m n

139,7 x 2,9 / 60,3 x 2,0 124,0 105,0 3,10 315XX1390602920 m n n m

139,7 x 2,6 / 76,1 x 2,3 124,0 108,0 3,10 315XX1390762623 m m m n

139,7 x 2,9 / 76,1 x 2,3 124,0 108,0 3,10 315XX1390762923 m n n m

139,7 x 2,6 / 88,9 x 2,3 124,0 111,0 3,10 315XX1390882623 m m m n

139,7 x 2,9 / 88,9 x 2,6 124,0 111,0 3,10 315XX1390882926 m n n m

139,7 x 2,6 / 114,3 x 2,6 124,0 117,0 3,30 315XX1391142626 m m n n

139,7 x 2,9 / 114,3 x 2,6 124,0 117,0 3,30 315XX1391142926 m n n m

168,3 x 2,9 / 60,3 x 2,0 143,0 115,0 5,00 315XX1680602920 m n n m

168,3 x 2,6 / 76,1 x 2,3 143,0 121,0 5,00 315XX1680762623 m m m n

168,3 x 2,9 / 76,1 x 2,3 143,0 121,0 5,00 315XX1680762923 m n n m

168,3 x 2,6 / 88,9 x 2,3 143,0 124,0 5,00 315XX1680882623 m n n n

168,3 x 2,9 / 88,9 x 2,6 143,0 124,0 5,00 315XX1680882926 m n n m

168,3 x 2,6 / 114,3 x 2,6 143,0 130,0 5,30 315XX1681142626 m n n n

168,3 x 2,9 / 114,3 x 2,6 143,0 130,0 5,30 315XX1681142926 m n n m

168,3 x 4,5 / 114,3 x 3,6 143,0 130,0 5,30 315XX1681144536 m m n m

168,3 x 2,6 / 139,7 x 2,6 143,0 137,0 5,30 315XX1681392626 m n n n

168,3 x 2,9 / 139,7 x 2,9 143,0 137,0 5,30 315XX1681392929 m n n m

168,3 x 4,0 / 139,7 x 4,0 143,0 137,0 6,90 315XX1681394040 m m m m

219,1 x 2,9 / 114,3 x 2,6 178,0 156,0 7,00 315XX2191142926 m n n n

219,1 x 3,0 / 114,3 x 2,6 178,0 156,0 8,90 315XX2191143026 m m m m

219,1 x 2,9 / 139,7 x 2,6 178,0 162,0 7,20 315XX2191392926 m m m n

219,1 x 2,9 / 139,7 x 2,9 178,0 162,0 7,20 315XX2191392929 m n n m

219,1 x 2,9 / 168,3 x 2,6 178,0 168,0 7,20 315XX2191682926 m m n n

219,1 x 2,9 / 168,3 x 2,9 178,0 168,0 7,20 315XX2191682929 m n n m

273,0  x  3,0 / 168,3 x 2,6 216,0 194,0 13,00 315XX2731683026 m n n m

273,0  x  3,0 / 219,1 x 3,0 216,0 203,0 13,00 315XX2732193030 m n n n

323,9  x  3,0 / 219,1 x 3,0 254,0 229,0 19,00 315XX3232193030 m n n n

323,9  x  3,0 / 273,0 x 3,0 254,0 241,0 19,00 315XX3232733030 m n n n

reduziert / reduced
EN 10253-4:2008, Form A		

geschweißte T-Stücke   welded tees
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de102

nahtlose T-Stücke   seamless tees

Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

d x s a b kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

17,2 x 2,3 20,0 20,0 0,06 215XX01723 ❍ ■ ■ ❍

21,3 x 2,0 25,0 25,0 0,09 215XX02120 ❍ ■ ■ ❍

21,3 x 2,6 25,0 25,0 0,10 215XX02126 ❍ ❍ ■ ❍

21,3 x 2,9 25,0 25,0 0,11 215XX02129 ❍ ■ ■ ❍

21,3 x 3,2 25,0 25,0 0,12 215XX02132 ❍ ■ ■ ❍

21,3 x 4,0 25,0 25,0 0,15 215XX02140 ❍ ■ ■ ❍

26,9 x 2,0 29,0 29,0 0,12 215XX02620 ❍ ■ ■ ❍

26,9 x 2,3 29,0 29,0 0,15 215XX02623 ❍ ■ ■ ❍

26,9 x 2,6 29,0 29,0 0,18 215XX02626 ❍ ■ ❍ ❍

26,9 x 2,9 29,0 29,0 0,19 215XX02629 ❍ ■ ■ ❍

26,9 x 3,2 29,0 29,0 0,20 215XX02632 ❍ ■ ■ ❍

26,9 x 4,0 29,0 29,0 0,22 215XX02640 ❍ ■ ■ ❍

33,7 x 2,0 38,0 38,0 0,20 215XX03320 ❍ ■ ■ ❍

33,7 x 2,6 38,0 38,0 0,26 215XX03326 ❍ ■ ■ ❍

33,7 x 2,9 38,0 38,0 0,28 215XX03329 ❍ ■ ■ ❍

33,7 x 3,2 38,0 38,0 0,30 215XX03332 ❍ ■ ■ ❍

33,7 x 3,6 38,0 38,0 0,35 215XX03336 ❍ ■ ■ ❍

33,7 x 4,0 38,0 38,0 0,38 215XX03340 ❍ ■ ■ ❍

33,7 x 4,5 38,0 38,0 0,42 215XX03345 ❍ ❍ ❍ ❍

42,4 x 2,0 48,0 48,0 0,32 215XX04220 ❍ ■ ■ ❍

42,4 x 2,6 48,0 48,0 0,42 215XX04226 ❍ ■ ■ ❍

42,4 x 2,9 48,0 48,0 0,55 215XX04229 ❍ ■ ■ ❍

42,4 x 3,6 48,0 48,0 0,57 215XX04236 ❍ ■ ■ ❍

42,4 x 4,0 48,0 48,0 0,64 215XX04240 ❍ ■ ■ ❍

48,3 x 2,0 57,0 57,0 0,46 215XX04820 ❍ ■ ■ ❍

48,3 x 2,6 57,0 57,0 0,59 215XX04826 ❍ ■ ■ ❍

48,3 x 2,9 57,0 57,0 0,66 215XX04829 ❍ ■ ■ ❍

48,3 x 3,2 57,0 57,0 0,79 215XX04832 ❍ ❍ ■ ❍

48,3 x 3,6 57,0 57,0 0,79 215XX04836 ❍ ■ ■ ❍

48,3 x 4,0 57,0 57,0 0,85 215XX04840 ❍ ■ ■ ❍

48,3 x 5,0 57,0 57,0 1,05 215XX04850 ❍ ■ ■ ❍

60,3 x 2,0 64,0 64,0 0,57 215XX06020 ❍ ■ ■ ❍

60,3 x 2,9 64,0 64,0 0,83 215XX06029 ❍ ■ ■ ❍

60,3 x 4,0 64,0 64,0 1,12 215XX06040 ❍ ❍ ❍ ❍

60,3 x 4,5 64,0 64,0 1,30 215XX06045 ❍ ■ ■ ❍

60,3 x 5,6 64,0 64,0 1,50 215XX06056 ❍ ■ ■ ❍

76,1 x 2,5 76,0 76,0 1,25 215XX07625 ❍ ❍ ❍ ❍

76,1 x 2,9 76,0 76,0 1,45 215XX07629 ❍ ■ ■ ❍

76,1 x 5,0 76,0 76,0 2,00 215XX07650 ❍ ■ ■ ❍

76,1 x 5,6 76,0 76,0 2,40 215XX07656* ❍ ■ ■ ❍

76,1 x 7,1 76,0 76,0 2,85 215XX07671 ❍ ■ ■ ❍

88,9 x 3,2 86,0 86,0 1,85 215XX08832 ❍ ■ ■ ❍

88,9 x 5,6 86,0 86,0 3,10 215XX08856 ❍ ■ ■ ❍

88,9 x 8,0 86,0 86,0 4,20 215XX08880 ❍ ■ ■ ❍

DIN 2615-1		
	
		

* In Anlehnung an DIN/ according to DIN



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
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nahtlose T-Stücke   seamless tees

Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

d x s a b kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

114,3 x  2,6 105,0 105,0 2,50 215XX11426 ❍ ❍ ❍ ❍

114,3 x  3,6 105,0 105,0 3,10 215XX11436 ❍ ■ ■ ❍

114,3 x  6,3 105,0 105,0 5,30 215XX11463 ❍ ■ ■ ❍

114,3 x  8,8 105,0 105,0 7,20 215XX11488 ❍ ■ ■ ❍

139,7 x   4,0 124,0 124,0 4,80 215XX13940 ❍ ■ ■ ❍

139,7 x   6,3 124,0 124,0 7,40 215XX13963 ❍ ■ ■ ❍

139,7 x 10,0 124,0 124,0 11,50 215XX13910 ❍ ■ ■ ❍

168,3 x   4,5 143,0 143,0 7,00 215XX16845 ❍ ■ ■ ❍

168,3 x  5,0 143,0 143,0 9,00 215XX16850 ❍ ❍ ❍ ❍

168,3 x  7,1 143,0 143,0 11,00 215XX16871 ❍ ■ ■ ❍

168,3 x 11,0 143,0 143,0 16,80 215XX16811 ❍ ■ ■ ❍

219,1 x   6,3 178,0 178,0 14,90 215XX21963 ❍ ■ ■ ❍

219,1 x   8,0 178,0 178,0 19,10 215XX21980 ❍ ■ ■ ❍

219,1 x   8,1 178,0 178,0 23,50 215XX21981 ❍ ❍ ❍ ❍

219,1 x 12,5 178,0 178,0 29,80 215XX21912 ❍ ■ ■ ❍

273,0 x   6,3 216,0 216,0 22,00 215XX27363 ❍ ❍ ❍ ❍

273,0 x   8,8 216,0 216,0 31,00 215XX27388 ❍ ❍ ❍ ❍

273,0 x 14,2 216,0 216,0 16,80 215XX27314 ❍ ❍ ❍ ❍

323,9 x   7,1 254,0 254,0 35,00 215XX32371 ❍ ❍ ❍ ❍

323,9 x 10,0 254,0 254,0 49,40 215XX32310 ❍ ❍ ❍ ❍

DIN 2615-1
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de104

nahtlose T-Stücke   seamless tees

Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

d1 x s / d2 x s2 a b kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

21,3 x 2,0 / 17,2 x 1,8 25,0 25,0 0,09 215XX0210172018 m m m m

21,3 x 3,2 / 17,2 x 2,9 25,0 25,0 0,12 215XX0210173229 m m m m

26,9 x 2,3 / 21,3 x 2,0 29,0 29,0 0,15 215XX0260212320 m n n m

26,9 x 2,9 / 21,3 x 2,6 29,0 29,0 0,18 215XX0260212926 m n n m

26,9 x 3,2 / 21,3 x 3,2 29,0 29,0 0,18 215XX0260213232 m n n m

26,9 x 4,0 / 21,3 x 4,0 29,0 29,0 0,22 215XX0260214040 m n n m

33,7 x 2,6 / 21,3 x 2,0 38,0 38,0 0,26 215XX0330212620 m n n m

33,7 x 2,6 / 21,3 x 2,3 38,0 38,0 0,28 215XX0330212623 m m m m

33,7 x 3,2 / 21,3 x 3,2 38,0 38,0 0,38 215XX0330213232 m m n m

33,7 x 3,6 / 21,3 x 2,9 38,0 38,0 0,28 215XX0330213629 m m n m

33,7 x 4,0 / 21,3 x 3,2 38,0 38,0 0,42 215XX0330214032 m n n m

33,7 x 4,5 / 21,3 x 4,0 38,0 38,0 0,40 215XX0330214540 m m m m

33,7 x 2,6 / 26,9 x 2,3 38,0 38,0 0,26 215XX0330262623 m n n m

33,7 x 3,2 / 26,9 x 3,2 38,0 38,0 0,42 215XX0330263232 m m m m

33,7 x 3,6 / 26,9 x 2,9 38,0 38,0 0,28 215XX0330263629 m m n m

33,7 x 4,0 / 26,9 x 3,2 38,0 38,0 0,42 215XX0330264032 m n n m

42,4 x 2,6 / 21,3 x 2,0 48,0 48,0 0,31 215XX0420212620 m n n m

42,4 x 4,0 / 21,3 x 3,2 48,0 48,0 0,63 215XX0420214032 m n n m

42,4 x 2,6 / 26,9 x 2,3 48,0 48,0 0,42 215XX0420262623 m n n m

42,4 x 3,6 / 26,9 x 3,2 48,0 48,0 0,57 215XX0420263632 m m m m

42,4 x 4,0 / 26,9 x 3,2 48,0 48,0 0,63 215XX0420264032 m n n m

42,4 x 2,6 / 33,7 x 2,6 48,0 48,0 0,42 215XX0420332626 m n n m

42,4 x 3,6 / 33,7 x 3,6 48,0 48,0 0,57 215XX0420333636 m m m m

42,4 x 4,0 / 33,7 x 4,0 48,0 48,0 0,64 215XX0420334040 m n n m

48,3 x 2,6 / 21,3 x 2,0 57,0 57,0 0,59 215XX0480212620 m n n m

48,3 x 2,6 / 26,9 x 2,3 57,0 57,0 0,59 215XX0480262623 m n n m

48,3 x 3,6 / 26,9 x 2,9 57,0 57,0 0,51 215XX0480263629 m m m m

48,3 x 4,0 / 26,9 x 3,2 57,0 57,0 0,85 215XX0480264032 m n n m

48,3 x 5,0 / 26,9 x 4,0 57,0 57,0 1,05 215XX0480265040 m n n m

48,3 x 2,6 / 33,7 x 2,6 57,0 57,0 0,59 215XX0480332626 m n n m

48,3 x 3,6 / 33,7 x 3,6 57,0 57,0 0,73 215XX0480333636 m m m m

48,3 x 4,0 / 33,7 x 3,2 57,0 57,0 0,85 215XX0480334032 m m m m

48,3 x 4,0 / 33,7 x 4,0 57,0 57,0 0,90 215XX0480334040 m n n m

48,3 x 5,0 / 33,7 x 4,5 57,0 57,0 1,05 215XX0480335045 m m m m

48,3 x 2,6 / 42,4 x 2,6 57,0 57,0 0,59 215XX0480422626 m n n m

48,3 x 4,0 / 42,4 x 4,0 57,0 57,0 0,90 215XX0480424040 m n n m

48,3 x 5,0 / 42,4 x 4,0 57,0 57,0 1,05 215XX0480425040 m m m m

60,3 x 2,9 / 21,3 x 2,0 64,0 42,0 0,72 215XX0600212920 m n n m

60,3 x 4,0 / 21,3 x 3,2 64,0 42,0 1,20 215XX0600214032* m n n m

60,3 x 5,6 / 21,3 x 4,0 64,0 42,0 1,65 215XX0600215640* m n n m

60,3 x 2,9 / 26,9 x 2,3 64,0 44,0 0,72 215XX0600262923 m n n m

60,3 x 4,0 / 26,9 x 3,2 64,0 44,0 1,20 215XX0600264032* m n n m

60,3 x 5,6 / 26,9 x 4,0 64,0 44,0 1,65 215XX0600265640 m n n m

60,3 x 2,9 / 33,7 x 2,6 64,0 51,0 0,72 215XX0600332926 m n n m

DIN 2615-1	 reduziert / reduced	
	
		

* In Anlehnung an DIN/ according to DIN



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 105

nahtlose T-Stücke   seamless tees

Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

d1 x s / d2 x s2 a b kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

60,3 x 4,0 / 33,7 x 3,6 64,0 51,0 1,20 215XX0600334036 m m m m

60,3 x 4,0 / 33,7 x 4,0 64,0 51,0 1,35 215XX0600334040* m n n m

60,3 x 4,5 / 33,7 x 3,2 64,0 51,0 1,35 215XX0600334532 m n m m

60,3 x 5,6 / 33,7 x 4,5 64,0 51,0 1,40 215XX0600335645 m m m m

60,3 x 2,9 / 42,4 x 2,6 64,0 57,0 0,76 215XX0600422926 m n n m

60,3 x 4,0 / 42,4 x 3,6 64,0 57,0 1,20 215XX0600424036 m m m m

60,3 x 4,0 / 42,4 x 4,0 64,0 57,0 1,20 215XX0600424040* m n n m

60,3 x 2,9 / 48,3 x 2,6 64,0 60,0 0,79 215XX0600482926 m n n m

60,3 x 4,0 / 48,3 x 4,0 64,0 60,0 1,25 215XX0600484040* m n n m

60,3 x 5,6 / 48,3 x 4,0 64,0 60,0 1,65 215XX0600485640* m n n m

76,1 x 2,9 / 42,4 x 2,6 76,0 64,0 1,12 215XX0760422926 m n n m

76,1 x 5,6 / 42,4 x 4,0 76,0 64,0 2,40 215XX0760425640* m n n m

76,1 x 7,1 / 42,4 x 4,0 76,0 64,0 2,65 215XX0760427140 m m m m

76,1 x 2,9 / 48,3 x 2,6 76,0 67,0 1,16 215XX0760482926 m n n m

76,1 x 5,6 / 48,3 x 4,0 76,0 67,0 2,30 215XX0760485640* m n n m

76,1 x 7,1 / 48,3 x 5,0 76,0 67,0 2,65 215XX0760487150 m n n m

76,1 x 2,9 / 60,3 x 2,9 76,0 70,0 1,25 215XX0760602929 m n n m

76,1 x 5,6 / 60,3 x 4,0 76,0 70,0 2,30 215XX0760605640* m n n m

76,1 x 5,0 / 60,3 x 4,5 76,0 70,0 1,90 215XX0760605045 m m m m

76,1 x 7,1 / 60,3 x 5,6 76,0 70,0 2,70 215XX0760607156 m n n m

88,9 x 5,6 / 42,4 x 4,0 86,0 70,0 3,70 215XX0880425640 m n n m

88,9 x 8,0 / 42,4 x 5,0 86,0 70,0 4,60 215XX0880428050* m n n m

88,9 x 3,2 / 48,3 x 2,6 86,0 73,0 1,70 215XX0880483226 m n n m

88,9 x 5,6 / 48,3 x 4,0 86,0 73,0 2,80 215XX0880485640* m n n m

88,9 x 8,0 / 48,3 x 5,0 86,0 73,0 4,00 215XX0880488050 m n n m

88,9 x 2,3 / 60,3 x 2,0 86,0 76,0 1,70 215XX0880602320 m n n m

88,9 x 3,2 / 60,3 x 2,9 86,0 76,0 1,80 215XX0880603229 m n n m

88,9 x 5,6 / 60,3 x 4,0 86,0 76,0 2,85 215XX0880605640 m m m m

88,9 x 5,6 / 60,3 x 4,5 86,0 76,0 2,90 215XX0880605645 m m m m

88,9 x 8,0 / 60,3 x 5,6 86,0 76,0 4,00 215XX0880608056 m n n m

88,9 x 3,2 / 76,1 x 2,9 86,0 83,0 1,85 215XX0880763229 m n n m

88,9 x 5,6 / 76,1 x 5,6 86,0 83,0 3,70 215XX0880765656* m n n m

88,9 x 8,0 / 76,1 x 7,1 86,0 83,0 4,20 215XX0880768071 m n n m

114,3 x 3,6 / 48,3 x 2,9 105,0 86,0 3,30 215XX1140483629 m n n m

114,3 x 6,3 / 48,3 x 4,0 105,0 86,0 5,70 215XX1140486340 m n n m

114,3 x 8,8 / 48,3 x 5,0 105,0 86,0 7,70 215XX1140488850 m n n m

114,3 x 3,6 / 60,3 x 2,9 105,0 89,0 2,90 215XX1140603629 m n n m

114,3 x 6,3 / 60,3 x 4,0 105,0 89,0 4,80 215XX1140606340* m n n m

114,3 x 6,3 / 60,3 x 4,5 105,0 89,0 4,85 215XX1140606345 m n m m

114,3 x 8,8 / 60,3 x 5,6 105,0 89,0 7,70 215XX1140608856 m n n m

114,3 x 3,6 / 76,1 x 2,9 105,0 95,0 2,90 215XX1140763629 m n n m

114,3 x 6,3 / 76,1 x 5,6 105,0 95,0 5,70 215XX1140766356* m n n m

114,3 x 8,8 / 76,1 x 7,1 105,0 95,0 6,90 215XX1140768871 m n n m

114,3 x 3,6 / 88,9 x 3,2 105,0 98,0 3,00 215XX1140883632 m n n m

DIN 2615-1	 reduziert / reduced	
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de106

nahtlose T-Stücke   seamless tees

Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

d1 x s / d2 x s2 a b kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

114,3 x 6,3 / 88,9 x 5,6 105,0 98,0 5,10 215XX1140886356 m n n m

114,3 x 8,8 / 88,9 x 8,0 105,0 98,0 6,90 215XX1140888880 m n n m

139,7 x 4,0 / 60,3 x 2,9 124,0 108,0 6,33 215XX1390604029 m m n m

139,7 x 6,3 / 60,3 x 4,0 124,0 108,0 7,90 215XX1390606340* m n n m

139,7 x 10,0 / 60,3 x 5,6 124,0 108,0 12,00 215XX1390601056 m n n m

139,7 x 4,0 / 76,1 x 2,9 124,0 108,0 4,60 215XX1390764029 m n n m

139,7 x 6,3 / 76,1 x 5,6 124,0 108,0 7,90 215XX1390766356* m n n m

139,7 x 10,0 / 76,1 x 7,1 124,0 108,0 10,90 215XX1390761071 m n n m

139,7 x 4,0 / 88,9 x 3,2 124,0 111,0 4,60 215XX1390884032 m n n m

139,7 x 6,3 / 88,9 x 5,6 124,0 111,0 7,90 215XX1390886356 m n n m

139,7 x 10,0 / 88,9 x 8,0 124,0 111,0 12,00 215XX1390881080 m n n m

139,7 x 4,0 / 114,3 x 3,6 124,0 117,0 4,70 215XX1391144036 m n n m

139,7 x 6,3 / 114,3 x 6,3 124,0 117,0 7,20 215XX1391146363 m n n m

139,7 x 10,0 / 114,3 x 8,8 124,0 117,0 11,30 215XX1391141088 m n n m

168,3 x 4,5 / 76,1 x 2,9 143,0 121,0 9,00 215XX1680764529 m m n m

168,3 x 4,5 / 88,9 x 3,2 143,0 124,0 6,60 215XX1680884532 m n n m

168,3 x 7,1 / 88,9 x 5,6 143,0 124,0 10,40 215XX1680887156 m n n m

168,3 x 11,0 / 88,9 x 8,0 143,0 124,0 16,00 215XX1680881180 m n n m

168,3 x 4,5 / 114,3 x 3,6 143,0 130,0 6,70 215XX1681144536 m n n m

168,3 x 7,1 / 114,3 x 6,3 143,0 130,0 10,70 215XX1681147163 m n n m

168,3 x 11,0 / 114,3 x 8,8 143,0 130,0 16,30 215XX1681141188 m n n m

168,3 x 4,5 / 139,7 x 4,0 143,0 137,0 6,90 215XX1681394540 m n n m

168,3 x 7,1 / 139,7 x 6,3 143,0 137,0 10,80 215XX1681397163 m n n m

168,3 x 11,0 / 139,7 x 10,0 143,0 137,0 16,60 215XX1681391110 m n n m

219,1 x 6,3 / 88,9 x 3,2 178,0 152,0 13,60 215XX2190886332 m m m m

219,1 x 8,0 / 88,9 x 5,6 178,0 152,0 17,40 215XX2190888056 m n n m

219,1 x 12,5 / 88,9 x 8,0 178,0 152,0 27,60 215XX2190881280 m n n m

219,1 x 6,3 / 114,3 x 3,6 178,0 156,0 13,60 215XX2191146336 m n n m

219,1 x 8,0 / 114,3 x 6,3 178,0 156,0 17,40 215XX2191148063 m n n m

219,1 x 12,5 / 114,3 x 8,8 178,0 156,0 27,60 215XX2191141288 m n n m

219,1 x 6,3 / 139,7 x 4,0 178,0 162,0 13,60 215XX2191396340 m m n m

219,1 x 8,0 / 139,7 x 6,3 178,0 162,0 17,40 215XX2191398063 m n n m

219,1 x 12,5 / 139,7 x 10,0 178,0 162,0 27,60 215XX2191391210 m n n m

219,1 x 6,3 / 168,3 x 4,5 178,0 168,0 14,40 215XX2191686345 m n n m

219,1 x 8,0 / 168,3 x 7,1 178,0 168,0 18,40 215XX2191688071 m n n m

219,1 x 12,5 / 168,3 x 11,0 178,0 168,0 28,80 215XX2191681211 m n n m

DIN 2615-1	 reduziert / reduced	
		

* In Anlehnung an DIN/ according to DIN



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
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geschweißte T-Stücke   welded tees

Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

d x s a b kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

21,3 x 1,6 25,0 25,0 0,07 315 X X 0 2116 ❍ ■ ❍ ❍
21,3 x 2,0 25,0 25,0 0,09 315 X X 0 212 0 ■ ■ ■ ■
26,9 x 1,6 29,0 29,0 0,10 315 X X 0 2 616 ❍ ■ ❍ ❍
26,9 x 2,0 29,0 29,0 0,12 315 X X 0 2 6 2 0 ■ ■ ■ ■
26,9 x 2,3 29,0 29,0 0,14 315 X X 0 2 6 2 3 ❍ ■ ■ ❍
33,7 x 2,0 38,0 38,0 0,20 315 X X 0 3 3 2 0 ■ ■ ■ ■
33,7 x 2,6 38,0 38,0 0,26 315 X X 0 3 3 2 6 ❍ ■ ■ ❍
33,7 x 3,2 38,0 38,0 0,30 315 X X 0 3 3 3 2 ❍ ❍ ❍ ❍
42,4 x 2,0 48,0 48,0 0,32 315 X X 0 4 2 2 0 ■ ■ ■ ■
42,4 x 2,6 48,0 48,0 0,42 315 X X 0 4 2 2 6 ❍ ■ ■ ❍
48,3 x 2,0 57,0 57,0 0,46 315 X X 0 4 8 2 0 ■ ■ ■ ■
48,3 x 2,6 57,0 57,0 0,55 315 X X 0 4 8 2 6 ❍ ■ ■ ❍
48,3 x 3,0 57,0 57,0 0,59 315 X X 0 4 8 3 0 ❍ ■ ■ ❍
60,3 x 2,0 64,0 64,0 0,57 315 X X 0 6 0 2 0 ■ ■ ■ ■
60,3 x 2,6 64,0 64,0 0,75 315 X X 0 6 0 2 6 ■ ■ ■ ■
60,3 x 2,9 64,0 64,0 0,83 315 X X 0 6 0 2 9 ❍ ■ ■ ❍
60,3 x 3,0 64,0 64,0 0,86 315 X X 0 6 0 3 0 ❍ ■ ■ ❍
76,1 x 2,0 76,0 76,0 0,90 315 X X 076 2 0 ■ ■ ■ ■
76,1 x 2,3 76,0 76,0 1,04 315 X X 076 2 3 ■ ■ ■ ■
76,1 x 2,5 76,0 76,0 1,04 315 X X 076 2 5 ❍ ■ ■ ❍
76,1 x 2,9 76,0 76,0 1,04 315 X X 076 2 9 ❍ ■ ■ ❍
76,1 x 3,0 76,0 76,0 1,29 315 X X 076 3 0 ❍ ❍ ❍ ❍
88,9 x 2,0 86,0 86,0 1,16 315 X X 0 8 8 2 0 ■ ■ ■ ■
88,9 x 2,3 86,0 86,0 1,45 315 X X 0 8 8 2 3 ■ ■ ■ ■
88,9 x 2,5 86,0 86,0 1,45 315 X X 0 8 8 2 5 ❍ ■ ■ ❍
88,9 x 2,6 86,0 86,0 1,45 315 X X 0 8 8 2 6 ■ ❍ ❍ ■
88,9 x 3,0 86,0 86,0 1,70 315 X X 0 8 8 3 0 ❍ ■ ■ ❍
88,9 x 3,2 86,0 86,0 1,70 315 X X 0 8 8 3 2 ❍ ■ ■ ❍
114,3 x 2,0 105,0 105,0 2,25 315 X X 114 2 0 ■ ❍ ❍ ■
114,3 x 2,6 105,0 105,0 2,25 315 X X 114 2 6 ■ ■ ■ ■
114,3 x 3,0 105,0 105,0 2,67 315 X X 114 3 0 ❍ ■ ■ ❍
114,3 x 3,6 105,0 105,0 3,00 315 X X 114 3 6 ❍ ■ ■ ❍
139,7 x 2,6 124,0 124,0 3,30 315 X X 13 9 2 6 ■ ■ ■ ■
139,7 x 3,0 124,0 124,0 4,40 315 X X 13 9 3 0 ❍ ■ ■ ❍
139,7 x 4,0 124,0 124,0 4,80 315 X X 13 9 4 0 ❍ ■ ■ ❍
168,3 x 2,6 143,0 143,0 5,40 315 X X 16 8 2 6 ■ ■ ■ ■
168,3 x 3,0 143,0 143,0 6,00 315 X X 16 8 3 0 ■ ■ ■ ❍
168,3 x 4,0 143,0 143,0 7,50 315 X X 16 8 4 0 ■ ■ ■ ❍
168,3 x 4,5 143,0 143,0 8,50 315 X X 16 8 4 5 ❍ ■ ■ ❍
219,1 x 2,6 178,0 178,0 8,90 315 X X 219 2 6 ■ ❍ ❍ ■
219,1 x 3,0 178,0 178,0 7,50 315 X X 219 3 0 ❍ ■ ■ ❍
219,1 x 4,0 178,0 178,0 9,60 315 X X 219 4 0 ❍ ■ ■ ❍
273,0 x 3,0 216,0 216,0 10,80 315 X X 27 3 3 0 ■ ■ ■ ■
273,0 x 4,0 216,0 216,0 12,30 315 X X 27 3 4 0 ❍ ❍ ❍ ❍
323,0 x 3,0 254,0 254,0 15,00 315 X X 3 2 3 3 0 ■ ■ ■ ■
323,0 x 4,0 254,0 254,0 20,00 315 X X 3 2 3 4 0 ❍ ❍ ❍ ❍

DIN 2615-1		
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de108

geschweißte T-Stücke   welded tees

Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

d1 x s / d2 x s2 a b kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

21,3 x 2,0 / 17,2 x 2,0 25,0 25,0 0,09 315XX0210172020 m n n m

26,9 x 2,0 / 21,3 x 2,0 29,0 29,0 0,15 315XX0260212020 m n n n

33,7 x 2,0 / 21,3 x 1,6 38,0 38,0 0,20 315XX0330212016 m n n m

33,7 x 2,0 / 21,3 x 2,0 38,0 38,0 0,20 315XX0330212020 m n n n

33,7 x 2,6 / 21,3 x 2,0 38,0 38,0 0,20 315XX0330212620 m n n m

33,7 x 2,0 / 26,9 x 1,6 38,0 38,0 0,20 315XX0330262016 m m m m

33,7 x 2,0 / 26,9 x 2,0 38,0 38,0 0,20 315XX0330262020 m n n n

42,4 x 2,0 / 21,3 x 1,6 48,0 48,0 0,32 315XX0420212016 m m m m

42,4 x 2,0 / 21,3 x 2,0 48,0 48,0 0,32 315XX0420212020 m n n m

42,4 x 2,0 / 26,9 x 2,0 48,0 48,0 0,42 315XX0420262020 m n n n

42,4 x 2,0 / 33,7 x 2,0 48,0 48,0 0,32 315XX0420332020 m n n n

48,3 x 2,0 / 21,3 x 2,0 57,0 57,0 0,47 315XX0480212020 m n n n

48,3 x 2,0 / 26,9 x 2,0 57,0 57,0 0,59 315XX0480262020 m n n n

48,3 x 2,0 / 33,7 x 2,0 57,0 57,0 0,46 315XX0480332020 m n n n

48,3 x 2,6 / 33,7 x 2,6 57,0 57,0 0,46 315XX0480332626 m n m m

48,3 x 2,0 / 42,4 x 2,0 57,0 57,0 0,46 315XX0480422020 m n n n

60,3 x 2,0 / 21,3 x 1,6 64,0 42,0 0,48 315XX0600212016 m m n m

60,3 x 2,0 / 21,3 x 2,0 64,0 64,0 0,50 315XX0600212020 m n n n

60,3 x 2,0 / 26,9 x 1,6 64,0 44,0 0,50 315XX0600262016 m m m m

60,3 x 2,0 / 26,9 x 2,0 64,0 44,0 0,50 315XX0600262020 m n n n

60,3 x 2,0 / 33,7 x 2,0 64,0 51,0 0,50 315XX0600332020 m n n n

60,3 x 2,0 / 42,4 x 2,0 64,0 57,0 0,54 315XX0600422020 m n n n

60,3 x 2,0 / 48,3 x 2,0 64,0 60,0 0,57 315XX0600482020 m n n n

60,3 x 2,9 / 48,3 x 2,6 64,0 60,0 0,57 315XX0600482926 m m n m

76,1 x 2,3 / 33,7 x 2,0 76,0 57,0 0,90 315XX0760332320 m m m m

76,1 x 2,3 / 42,4 x 2,0 76,0 64,0 0,95 315XX0760422320 m n n n

76,1 x 2,3 / 48,3 x 2,0 76,0 67,0 0,95 315XX0760482320 m n n n

76,1 x 2,3 / 60,3 x 2,0 76,0 70,0 1,00 315XX0760602320 m n n n

88,9 x 2,3 / 42,4 x 2,0 86,0 70,0 1,30 315XX0880422320 m m m n

88,9 x 2,6 / 42,4 x 2,0 86,0 70,0 1,40 315XX0880422620 m m n m

88,9 x 2,3 / 48,3 x 2,0 86,0 73,0 1,30 315XX0880482320 m n n n

88,9 x 2,6 / 48,3 x 2,0 86,0 86,0 1,30 315XX0880482620 m n n m

88,9 x 2,3 / 60,3 x 2,0 86,0 76,0 1,35 315XX0880602320 m n n n

88,9 x 2,6 / 60,3 x 2,0 86,0 76,0 1,35 315XX0880602620 m n n m

88,9 x 3,2 / 60,3 x 2,9 86,0 76,0 1,35 315XX0880603229 m n m m

88,9 x 2,3 / 76,1 x 2,3 86,0 83,0 1,40 315XX0880762323 m m n n

88,9 x 2,6 / 76,1 x 2,3 86,0 83,0 1,40 315XX0880762623 m n n m

114,3 x 2,6 / 42,4 x 2,0 105,0 84,0 2,15 315XX1140422620 m m m m

114,3 x 2,6 / 48,3 x 2,0 105,0 86,0 2,15 315XX1140482620 m m n n

114,3 x 2,6 / 60,3 x 2,0 105,0 89,0 2,15 315XX1140602620 m n n n

114,3 x 2,6 / 76,1 x 2,3 105,0 95,0 2,15 315XX1140762623 m n n n

114,3 x 2,6 / 88,9 x 2,3 105,0 98,0 2,25 315XX1140882623 m n n n

114,3 x 2,6 / 88,9 x 2,6 105,0 98,0 2,15 315XX1140882626 m n n m

114,3 x 3,6 / 88,9 x 3,2 105,0 98,0 2,25 315XX1140883632 m m n m

DIN 2615-1	 reduziert / reduced	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
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Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

d1 x s / d2 x s2 a b kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

139,7 x 2,6 /   60,3 x 2,0 124,0 105,0 3,00 315XX1390602620 m m m n

139,7 x 2,9 /   60,3 x 2,0 124,0 105,0 3,10 315XX1390602920 m n n m

139,7 x 2,6 /   76,1 x 2,3 124,0 108,0 3,10 315XX1390762623 m m m n

139,7 x 2,9 /   76,1 x 2,3 124,0 108,0 3,10 315XX1390762923 m n n m

139,7 x 2,6 /   88,9 x 2,3 124,0 111,0 3,10 315XX1390882623 m m m n

139,7 x 2,9 /   88,9 x 2,6 124,0 111,0 3,10 315XX1390882926 m n n m

139,7 x 2,6 / 114,3 x 2,6 124,0 117,0 3,30 315XX1391142626 m m n n

139,7 x 2,9 / 114,3 x 2,6 124,0 117,0 3,30 315XX1391142926 m n n m

168,3 x 2,9 /   60,3 x 2,0 143,0 115,0 5,00 315XX1680602920 m n n m

168,3 x 2,9 /   76,1 x 2,3 143,0 121,0 5,00 315XX1680762923 m n n n

168,3 x 2,6 /   88,9 x 2,3 143,0 124,0 5,00 315XX1680882623 m n n n

168,3 x 2,9 /   88,9 x 2,6 143,0 124,0 5,00 315XX1680882926 m n n m

168,3 x 2,6 / 114,3 x 2,6 143,0 130,0 5,30 315XX1681142626 m n n n

168,3 x 2,9 / 114,3 x 2,6 143,0 130,0 5,30 315XX1681142926 m n n m

168,3 x 4,5 / 114,3 x 3,6 143,0 130,0 5,30 315XX1681144536 m m n m

168,3 x 2,6 / 139,7 x 2,6 143,0 137,0 5,30 315XX1681392626 m n n n

168,3 x 2,9 / 139,7 x 2,9 143,0 137,0 5,30 315XX1681392929 m n n m

168,3 x 4,0 / 139,7 x 4,0 143,0 137,0 6,90 315XX1681394040 m m m m

219,1 x 2,9 / 114,3 x 2,6 178,0 156,0 7,00 315XX2191142926 m n n n

219,1 x 3,0 / 114,3 x 2,6 178,0 156,0 8,90 315XX2191143026 m m m m

219,1 x 2,9 / 139,7 x 2,6 178,0 162,0 7,20 315XX2191392926 m m m n

219,1 x 2,9 / 139,7 x 2,9 178,0 162,0 7,20 315XX2191392929 m n n m

219,1 x 2,9 / 168,3 x 2,6 178,0 168,0 7,20 315XX2191682926 m m n n

219,1 x 2,9 / 168,3 x 2,9 178,0 168,0 7,20 315XX2191682929 m n n m

273,0 x 3,0 / 168,3 x 2,6 216,0 194,0 13,00 315XX2731683026 m n n m

273,0 x 3,0 / 219,1 x 3,0 216,0 203,0 13,00 315XX2732193030 m n n n

323,9 x 3,0 / 219,1 x 3,0 254,0 229,0 19,00 315XX3232193030 m n n n

323,9 x 3,0 / 273,0 x 3,0 254,0 241,0 19,00 315XX3232733030 m n n n

DIN 2615-1	 reduziert / reduced		
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PARTNER DES 

FACHHANDELS

Partner of specialised trade

• 5000 verschiedene Rohrzubehörartikel
• 90% permanent verfügbare Produkte
• Starkes Lager- und Logistikteam
• Schnelle und zuverlässige Lieferung

• 5000 different pipe accessories
• 90% permanently available products
• Strong storage and logistic team
• Fast and reliable delivery
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Reduzierstücke
Reducers

Konzentrisch
Exzentrisch

Concentric
Eccentric
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
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nahtlose Reduzierstücke   seamless reducers

Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

D x T / D1 x T1 L kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

26,9 x 2,0 / 21,3 x 2,0 38,0 0,04 216KXX0260212020 m m ■

26,9 x 2,3 / 21,3 x 2,0 38,0 0,05 216KXX0260212320 m ■ ■ m

26,9 x 3,2 / 21,3 x 3,2 38,0 0,06 216KXX0260213232 m ■ ■ m

26,9 x 4,0 / 21,3 x 4,0 38,0 0,08 216KXX0260214040 m ■ ■ m

33,7 x 2,0 / 21,3 x 1,6 51,0 0,08 216KXX0330212016 m ■ ■ m

33,7 x 2,0 / 21,3 x 2,0 51,0 0,08 216KXX0330212020 m ■ ■ m

33,7 x 2,6 / 21,3 x 2,0 51,0 0,10 216KXX0330212620 m ■ ■ m

33,7 x 3,2 / 21,3 x 3,2 51,0 0,14 216KXX0330213232 m ■ ■ m

33,7 x 4,0 / 21,3 x 4,0 51,0 0,17 216KXX0330214040 m ■ ■ m

33,7 x 4,5 / 21,3 x 4,0 51,0 0,17 216KXX0330214540 m m ■ m

33,7 x 2,0 / 26,9 x 1,6 51,0 0,08 216KXX0330262016 m ■ m m

33,7 x 2,0 / 26,9 x 2,0 51,0 0,09 216KXX0330262020 m m ■ m

33,7 x 2,6 / 26,9 x 2,3 51,0 0,10 216KXX0330262623 m ■ ■ m

33,7 x 3,2 / 26,9 x 3,2 51,0 0,14 216KXX0330263232 m ■ ■ m

33,7 x 3,6 / 26,9 x 2,9 51,0 0,15 216KXX0330263629 m m ■ m

33,7 x 4,0 / 26,9 x 4,0 51,0 0,17 216KXX0330264040 m ■ ■ m

33,7 x 4,5 / 26,9 x 4,0 51,0 0,17 216KXX0330264540 m ■ ■ m

42,4 x 2,0 / 21,3 x 1,6 51,0 0,12 216KXX0420212016 m ■ m m

42,4 x 2,0 / 21,3 x 2,0 51,0 0,12 216KXX0420212020 m ■ ■ m

42,4 x 2,6 / 21,3 x 2,0 51,0 0,15 216KXX0420212620 m ■ ■ m

42,4 x 3,2 / 21,3 x 2,6 51,0 0,18 216KXX0420213226 m m ■ m

42,4 x 3,6 / 21,3 x 3,2 51,0 0,21 216KXX0420213632 m m ■ m

42,4 x 5,0 / 21,3 x 4,0 51,0 0,23 216KXX0420215040 m ■ ■ m

42,4 x 2,0 / 26,9 x 1,6 51,0 0,23 216KXX0420262016 m m m m

42,4 x 2,0 / 26,9 x 2,0 51,0 0,12 216KXX0420262020 m ■ ■ m

42,4 x 2,6 / 26,9 x 2,3 51,0 0,13 216KXX0420262623 m ■ ■ m

42,4 x 3,6 / 26,9 x 3,2 51,0 0,21 216KXX0420263632 m m m m

42,4 x 5,0 / 26,9 x 4,0 51,0 0,22 216KXX0420265040 m ■ ■ m

42,4 x 2,6 / 33,7 x 2,6 51,0 0,13 216KXX0420332626 m ■ ■ m

42,4 x 3,2 / 33,7 x 3,2 51,0 0,20 216KXX0420333232 m m ■ m

42,4 x 3,6 / 33,7 x 3,2 51,0 0,19 216KXX0420333632 m m m m

48,3 x 2,0 / 21,3 x 2,0 64,0 0,25 216KXX0480212020 m ■ ■ m

48,3 x 2,6 / 21,3 x 2,0 64,0 0,25 216KXX0480212620 m ■ ■ m

48,3 x 4,0 / 21,3 x 3,2 64,0 0,27 216KXX0480214032 m m m m

48,3 x 2,0 / 26,9 x 2,0 64,0 0,17 216KXX0480262020 m ■ ■ m

48,3 x 2,6 / 26,9 x 2,3 64,0 0,21 216KXX0480262623 m ■ ■ m

48,3 x 4,0 / 26,9 x 3,2 64,0 0,30 216KXX0480264032 m m m m

48,3 x 5,0 / 26,9 x 4,0 64,0 0,37 216KXX0480265040 m ■ ■ m

48,3 x 2,0 / 33,7 x 2,0 64,0 0,18 216KXX0480332020 m ■ m m

48,3 x 2,6 / 33,7 x 2,3 64,0 0,18 216KXX0480332623 m m m m

48,3 x 2,6 / 33,7 x 2,6 64,0 0,21 216KXX0480332626 m ■ ■ m

48,3 x 3,6 / 33,7 x 3,6 64,0 0,26 216KXX0480333636 m ■ ■ m

48,3 x 4,0 / 33,7 x 3,2 64,0 0,30 216KXX0480334032 m ■ ■ m

48,3 x 4,0 / 33,7 x 4,0 64,0 0,35 216KXX0480334040 m m ■ m

48,3 x 5,0 / 33,7 x 4,0 64,0 0,37 216KXX0480335040 m ■ ■ m

konzentrisch / concentric
EN 10253-4:2008, Bauart B	
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Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
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Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

D x T / D1 x T1 L kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

48,3 x 5,0 / 33,7 x 4,5 64,0 0,38 216KXX0480335045 m ■ ■ m

48,3 x 2,6 / 42,4 x 2,0 64,0 0,18 216KXX0480422620 m m m m

48,3 x 2,6 / 42,4 x 2,6 64,0 0,21 216KXX0480422626 m ■ ■ m

48,3 x 4,0 / 42,4 x 3,6 64,0 0,30 216KXX0480424036 m m ■ m

48,3 x 5,0 / 42,4 x 4,0 64,0 0,35 216KXX0480425040 m ■ m m

48,3 x 5,0 / 42,4 x 5,0 64,0 0,37 216KXX0480425050 m ■ ■ m

60,3 x 2,0 / 21,3 x 2,0 76,0 0,30 216KXX0600212020 m ■ ■ m

60,3 x 2,9 / 21,3 x 2,0 76,0 0,37 216KXX0600212920 m ■ ■ m

60,3 x 2,0 / 26,9 x 2,0 76,0 0,30 216KXX0600262020 m ■ ■ m

60,3 x 2,9 / 26,9 x 2,3 76,0 0,32 216KXX0600262923 m ■ ■ m

60,3 x 2,0 / 33,7 x 2,0 76,0 0,30 216KXX0600332020 m ■ ■ m

60,3 x 2,9 / 33,7 x 2,6 76,0 0,37 216KXX0600332926 m ■ ■ m

60,3 x 4,0 / 33,7 x 3,6 76,0 0,41 216KXX0600334036 m m ■ m

60,3 x 4,5 / 33,7 x 3,2 76,0 0,55 216KXX0600334532 m ■ ■ m

60,3 x 5,6 / 33,7 x 4,0 76,0 0,66 216KXX0600335640 m m m m

60,3 x 5,6 / 33,7 x 4,5 76,0 0,68 216KXX0600335645 m ■ ■ m

60,3 x 2,0 / 42,4 x 2,0 76,0 0,32 216KXX0600422020 m ■ ■ m

60,3 x 2,9 / 42,4 x 2,6 76,0 0,34 216KXX0600422926 m ■ ■ m

60,3 x 4,0 / 42,4 x 3,6 76,0 0,47 216KXX0600424036 m ■ ■ m

60,3 x 4,5 / 42,4 x 4,0 76,0 0,55 216KXX0600424540 m m ■ m

60,3 x 5,6 / 42,4 x 4,0 76,0 0,62 216KXX0600425640 m ■ m m

60,3 x 5,6 / 42,4 x 5,0 76,0 0,50 216KXX0600425650 m ■ ■ m

60,3 x 2,0 / 48,3 x 2,0 76,0 0,30 216KXX0600482020 m m ■ m

60,3 x 2,6 / 48,3 x 2,6 76,0 0,32 216KXX0600482626 m ■ m m

60,3 x 2,9 / 48,3 x 2,6 76,0 0,34 216KXX0600482926 m ■ ■ m

60,3 x 3,2 / 48,3 x 3,2 76,0 0,30 216KXX0600483232 m m m m

60,3 x 4,0 / 48,3 x 3,6 76,0 0,47 216KXX0600484036 m ■ ■ m

60,3 x 4,5 / 48,3 x 3,6 76,0 0,47 216KXX0600484536 m m m m

60,3 x 4,5 / 48,3 x 4,0 76,0 0,47 216KXX0600484540 m ■ ■ m

60,3 x 5,6 / 48,3 x 5,0 76,0 0,62 216KXX0600485650 m ■ ■ m

76,1 x 2,3 / 33,7 x 2,0 89,0 0,40 216KXX0760332320 m ■ ■ m

76,1 x 2,9 / 33,7 x 2,6 89,0 0,53 216KXX0760332926 m ■ ■ m

76,1 x 7,1 / 33,7 x 4,0 89,0 0,53 216KXX0760337140 m ■ m m

76,1 x 2,3 / 42,4 x 2,0 89,0 0,40 216KXX0760422320 m ■ ■ m

76,1 x 2,6 / 42,4 x 2,0 89,0 0,35 216KXX0760422620 m m m m

76,1 x 2,9 / 42,4 x 2,6 89,0 0,53 216KXX0760422926 m ■ ■ m

76,1 x 5,0 / 42,4 x 3,6 89,0 0,89 216KXX0760425036 m m ■ m

76,1 x 7,1 / 42,4 x 5,0 89,0 1,20 216KXX0760427150 m ■ ■ m

76,1 x 2,3 / 48,3 x 2,0 89,0 0,40 216KXX0760482320 m ■ ■ m

76,1 x 2,9 / 48,3 x 2,6 89,0 0,50 216KXX0760482926 m ■ ■ m

76,1 x 3,2 / 48,3 x 2,6 89,0 0,60 216KXX0760483226 m m m m

76,1 x 5,0 / 48,3 x 4,0 89,0 0,84 216KXX0760485040 m ■ m m

76,1 x 7,1 / 48,3 x 5,0 89,0 1,16 216KXX0760487150 m ■ ■ m

76,1 x 2,9 / 60,3 x 2,6 89,0 0,47 216KXX0760602926 m m m m

76,1 x 2,9 / 60,3 x 2,9 89,0 0,47 216KXX0760602929 m ■ ■ m

76,1 x 5,0 / 60,3 x 4,0 89,0 0,78 216KXX0760605040 m m m m

nahtlose Reduzierstücke   seamless reducers

konzentrisch / concentric
EN 10253-4:2008, Bauart B	
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
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Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

D x T / D1 x T1 L kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404
Item No.

76,1 x 5,0 / 60,3 x 4,5 89,0 0,80 216KXX0760605045 m m ■ m

76,1 x 5,6 / 60,3 x 4,5 89,0 0,80 216KXX0760605645 m ■ m m

76,1 x 7,1 / 60,3 x 5,6 89,0 1,10 216KXX0760607156 m ■ ■ m

88,9 x 2,6 / 33,7 x 2,0 89,0 0,55 216KXX0880332620 m m ■ m

88,9 x 3,2 / 33,7 x 2,6 89,0 0,58 216KXX0880333226 m ■ ■ m

88,9 x 2,6 / 42,4 x 2,0 89,0 0,50 216KXX0880422620 m ■ ■ m

88,9 x 3,2 / 42,4 x 2,6 89,0 0,68 216KXX0880423226 m ■ ■ m

88,9 x 2,3 / 48,3 x 2,0 89,0 0,49 216KXX0880482320 m ■ m m

88,9 x 2,6 / 48,3 x 2,0 89,0 0,55 216KXX0880482620 m ■ ■ m

88,9 x 3,2 / 48,3 x 2,6 89,0 0,68 216KXX0880483226 m ■ ■ m

88,9 x 8,0 / 48,3 x 5,0 89,0 1,60 216KXX0880488050 m m m m

88,9 x 2,3 / 60,3 x 2,0 89,0 0,46 216KXX0880602320 m m m m

88,9 x 2,9 / 60,3 x 2,6 89,0 0,60 216KXX0880602926 m m m m

88,9 x 3,2 / 60,3 x 2,9 89,0 0,64 216KXX0880603229 m ■ ■ m

88,9 x 5,6 / 60,3 x 4,0 89,0 1,02 216KXX0880605640 m ■ ■ m

88,9 x 5,6 / 60,3 x 4,5 89,0 1,06 216KXX0880605645 m ■ ■ m

88,9 x 8,0 / 60,3 x 5,6 89,0 1,50 216KXX0880608056 m ■ ■ m

88,9 x 2,9 / 76,1 x 2,9 89,0 0,69 216KXX0880762929 m m m m

88,9 x 3,2 / 76,1 x 2,9 89,0 0,64 216KXX0880763229 m ■ ■ m

88,9 x 5,6 / 76,1 x 5,0 89,0 1,06 216KXX0880765650 m ■ ■ m

88,9 x 8,0 / 76,1 x 7,1 89,0 1,50 216KXX0880768071 m ■ ■ m

114,3 x 2,6 / 48,3 x 2,0 102,0 1,01 216KXX1140482620 m ■ ■ m

114,3 x 3,6 / 48,3 x 2,6 102,0 1,18 216KXX1140483626 m ■ ■ m

114,3 x 3,6 / 48,3 x 2,9 102,0 1,18 216KXX1140483629 m m m m

114,3 x 2,6 / 60,3 x 2,0 102,0 1,07 216KXX1140602620 m m m m

114,3 x 3,6 / 60,3 x 2,9 102,0 1,10 216KXX1140603629 m ■ ■ m

114,3 x 6,3 / 60,3 x 4,0 102,0 1,85 216KXX1140606340 m ■ ■ m

114,3 x 6,3 / 60,3 x 4,5 102,0 1,90 216KXX1140606345 m ■ ■ m

114,3 x 8,8 / 60,3 x 5,6 102,0 2,60 216KXX1140608856 m ■ ■ m

114,3 x 3,2 / 76,1 x 2,9 102,0 1,06 216KXX1140763229 m m m m

114,3 x 3,6 / 76,1 x 2,9 102,0 1,10 216KXX1140763629 m ■ ■ m

114,3 x 6,3 / 76,1 x 5,0 102,0 1,90 216KXX1140766350 m ■ ■ m

114,3 x 8,8 / 76,1 x 7,1 102,0 2,55 216KXX1140768871 m ■ ■ m

114,3 x 3,6 / 88,9 x 3,2 102,0 1,00 216KXX1140883632 m ■ ■ m

114,3 x 6,3 / 88,9 x 5,6 102,0 1,80 216KXX1140886356 m ■ ■ m

114,3 x 8,8 / 88,9 x 8,0 102,0 2,55 216KXX1140888880 m ■ ■ m

139,7 x 4,0 / 60,3 x 2,9 127,0 1,85 216KXX1390604029 m m ■ m

139,7 x 4,0 / 76,1 x 2,9 127,0 1,90 216KXX1390764029 m ■ ■ m

139,7 x 6,3 / 76,1 x 5,0 127,0 2,90 216KXX1390766350 m m m m

139,7 x 10,0 / 76,1 x 7,1 127,0 4,75 216KXX1390761071 m ■ ■ m

139,7 x 4,0 / 88,9 x 3,2 127,0 1,90 216KXX1390884032 m ■ ■ m

139,7 x 6,3 / 88,9 x 5,6 127,0 2,90 216KXX1390886356 m ■ ■ m

139,7 x 10,0 / 88,9 x 8,0 127,0 4,75 216KXX1390881080 m ■ ■ m

139,7 x 4,0 / 114,3 x 3,6 127,0 1,80 216KXX1391144036 m ■ ■ m

nahtlose Reduzierstücke   seamless reducers

konzentrisch / concentric
EN 10253-4:2008, Bauart B	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
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Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

D x T / D1 x T1 L kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404
Item No.

139,7 x 5,0 / 114,3 x 4,5 127,0 2,63 216KXX1391145045 m m m m

139,7 x 6,3 / 114,3 x 6,3 127,0 2,80 216KXX1391146363 m ■ ■ m

139,7 x 10,0 / 114,3 x 8,8 127,0 4,30 216KXX1391141088 m ■ ■ m

168,3 x 2,9 / 60,3 x 2,0 140,0 1,80 216KXX1680602920 m m m m

168,3 x 4,5 / 76,1 x 2,9 140,0 2,90 216KXX1680764529 m ■ ■ m

168,3 x 4,5 / 88,9 x 3,2 140,0 2,95 216KXX1680884532 m ■ ■ m

168,3 x 7,1 / 88,9 x 5,6 140,0 4 , 6 0 216KXX1680887156 m ■ ■ m

168,3 x 11,0 / 88,9 x 8,0 140,0 6 , 9 0 216KXX1680881180 m ■ ■ m

168,3 x 4,5 / 114,3 x 3,6 140,0 2 , 8 6 216KXX1681144536 m ■ ■ m

168,3 x 7,1 / 114,3 x 6,3 140,0 4 , 5 0 216KXX1681147163 m ■ ■ m

168,3 x 11,0 / 114,3 x 8,8 140,0 5 , 9 8 216KXX1681141188 m ■ ■ m

168,3 x 4,5 / 139,7 x 4,0 140,0 2 , 8 6 216KXX1681394540 m ■ ■ m

168,3 x 7,1 / 139,7 x 6,3 140,0 4 , 5 0 216KXX1681397163 m ■ ■ m

168,3 x 11,0 / 139,7 x 10,0 140,0 6 , 7 0 216KXX1681391110 m ■ ■ m

219,1 x 6,3 / 88,9 x 3,2 152,0 6 , 0 0 216KXX2190886332 m m ■ m

219,1 x 6,3 / 114,3 x 3,6 152,0 6 , 0 0 216KXX2191146336 m ■ ■ m

219,1 x 8,0 / 114,3 x 6,3 152,0 76,00 216KXX2191148063 m ■ ■ m

219,1 x 12,5 / 114,3 x 8,8 152,0 12,00 216KXX2191141288 m ■ ■ m

219,1 x 2,9 / 139,7 x 2,9 152,0 3 , 3 0 216KXX2191392929 m m m m

219,1 x 6,3 / 139,7 x 4,0 152,0 5 , 8 0 216KXX2191396340 m ■ ■ m

219,1 x 8,0 / 139,7 x 6,3 152,0 7 , 2 0 216KXX2191398063 m ■ ■ m

219,1 x 12,5 / 139,7 x 10,0 152,0 11,30 216KXX2191391210 m ■ ■ m

219,1 x 6,3 / 168,3 x 4,5 152,0 5 , 4 0 216KXX2191686345 m ■ ■ m

219,1 x 8,0 / 168,3 x 7,1 152,0 6 , 8 0 216KXX2191688071 m ■ ■ m

219,1 x 12,5 / 168,3 x 11,0 152,0 10,60 216KXX2191681211 ❍ ■ ■ ❍

nahtlose Reduzierstücke   seamless reducers 

konzentrisch / concentric
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
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nahtlose Reduzierstücke   seamless reducers

Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

D x T / D1 x T1 L kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

26,9 x 2,0 / 21,3 x 2,0 38,0 0,05 216EXX0260212020 m n n m

26,9 x 2,3 / 21,3 x 2,0 38,0 0,05 216EXX0260212320 m n n m

26,9 x 3,2 / 21,3 x 3,2 38,0 0,07 216EXX0260213232 m m m m

26,9 x 4,0 / 21,3 x 4,0 38,0 0,08 216EXX0260214040 m m m m

33,7 x 2,0 / 21,3 x 1,6 51,0 0,08 216EXX0330212016 m m n m

33,7 x 2,0 / 21,3 x 2,0 51,0 0,08 216EXX0330212020 m n n m

33,7 x 2,6 / 21,3 x 2,0 51,0 0,10 216EXX0330212620 m n n m

33,7 x 3,2 / 21,3 x 3,2 51,0 0,14 216EXX0330213232 m m m m

33,7 x 4,0 / 21,3 x 4,0 51,0 0,17 216EXX0330214040 m m m m

33,7 x 2,0 / 26,9 x 2,0 51,0 0,08 216EXX0330262020 m n n m

33,7 x 2,6 / 26,9 x 2,3 51,0 0,10 216EXX0330262623 m n n m

33,7 x 3,2 / 26,9 x 3,2 51,0 0,14 216EXX0330263232 m m m m

33,7 x 4,0 / 26,9 x 4,0 51,0 0,17 216EXX0330264040 m m m m

42,4 x 2,0 / 21,3 x 2,0 51,0 0,12 216EXX0420212020 m n n m

42,4 x 2,6 / 21,3 x 2,0 51,0 0,15 216EXX0420212620 m n n m

42,4 x 3,6 / 21,3 x 3,2 51,0 0,21 216EXX0420213632 m m n m

42,4 x 4,0 / 21,3 x 4,0 51,0 0,23 216EXX0420214040 m m m m

42,4 x 2,0 / 26,9 x 2,0 51,0 0,12 216EXX0420262020 m n m m

42,4 x 2,6 / 26,9 x 2,3 51,0 0,13 216EXX0420262623 m n n m

42,4 x 3,6 / 26,9 x 3,2 51,0 0,21 216EXX0420263632 m m m m

42,4 x 4,0 / 26,9 x 4,0 51,0 0,22 216EXX0420264040 m m m m

42,4 x 2,0 / 33,7 x 2,0 51,0 0,12 216EXX0420332020 m n n m

42,4 x 2,6 / 33,7 x 2,6 51,0 0,13 216EXX0420332626 m n n m

42,4 x 3,6 / 33,7 x 3,2 51,0 0,19 216EXX0420333632 m m m m

42,4 x 4,0 / 33,7 x 4,0 51,0 0,22 216EXX0420334040 m m m m

48,3 x 2,0 / 21,3 x 2,0 64,0 0,17 216EXX0480212020 m n n m

48,3 x 2,6 / 21,3 x 2,0 64,0 0,25 216EXX0480212620 m n n m

48,3 x 2,0 / 26,9 x 2,0 64,0 0,17 216EXX0480262020 m n n m

48,3 x 2,6 / 26,9 x 2,3 64,0 0,21 216EXX0480262623 m n n m

48,3 x 4,0 / 26,9 x 3,2 64,0 0,30 216EXX0480264032 m m m m

48,3 x 5,0 / 26,9 x 4,0 64,0 0,37 216EXX0480265040 m m m m

48,3 x 2,0 / 33,7 x 2,0 64,0 0,16 216EXX0480332020 m n n m

48,3 x 2,6 / 33,7 x 2,6 64,0 0,21 216EXX0480332626 m n n m

48,3 x 4,0 / 33,7 x 3,2 64,0 0,30 216EXX0480334032 m m m m

48,3 x 5,0 / 33,7 x 4,0 64,0 0,37 216EXX0480335040 m m m m

48,3 x 2,0 / 42,4 x 2,0 64,0 0,13 216EXX0480422020 m n n m

48,3 x 2,6 / 42,4 x 2,6 64,0 0,21 216EXX0480422626 m n n m

48,3 x 4,0 / 42,4 x 3,6 64,0 0,30 216EXX0480424036 m m m m

48,3 x 5,0 / 42,4 x 4,0 64,0 0,37 216EXX0480425040 m m m m

60,3 x 2,0 / 26,9 x 2,0 76,0 0,29 216EXX0600262020 m n m m

60,3 x 2,9/ 26,9 x 2,3 76,0 0,37 216EXX0600262923 m n n m

60,3 x 2,0 / 33,7 x 2,0 76,0 0,20 216EXX0600332020 m n n m

60,3 x 2,9 / 33,7 x 2,6 76,0 0,37 216EXX0600332926 m n n m

60,3 x 4,0 / 33,7 x 3,2 76,0 0,46 216EXX0600334032 m m m m

60,3 x 5,6 / 33,7 x 4,0 76,0 0,66 216EXX0600335640 m m m m

exzentrisch / eccentric
EN 10253-4:2008, Bauart B	
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Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

D x T / D1 x T1 L kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

60,3 x 2,0 / 42,4 x 2,0 76,0 0,23 216EXX0600422020 m n n m

60,3 x 2,9 / 42,4 x 2,6 76,0 0,34 216EXX0600422926 m n n m

60,3 x 5,6 / 42,4 x 4,0 76,0 0,62 216EXX0600425640 m m m m

60,3 x 2,0 / 48,3 x 2,0 76,0 0,25 216EXX0600482020 m n n m

60,3 x 2,9 / 48,3 x 2,6 76,0 0,34 216EXX0600482926 m n n m

60,3 x 5,6 / 48,3 x 5,0 76,0 0,62 216EXX0600485650 m m m m

76,1 x 2,3 / 42,4 x 2,0 89,0 0,33 216EXX0760422320 m n n m

76,1 x 2,9 / 42,4 x 2,6 89,0 0,53 216EXX0760422926 m n n m

76,1 x 5,0 / 42,4 x 3,6 89,0 0,89 216EXX0760425036 m m m m

76,1 x 7,1 / 42,4 x 4,0 89,0 1,20 216EXX0760427140 m m m m

76,1 x 2,3 / 48,3 x 2,0 89,0 0,40 216EXX0760482320 m n n m

76,1 x 2,9 / 48,3 x 2,6 89,0 0,50 216EXX0760482926 m n n m

76,1 x 5,0 / 48,3 x 4,0 89,0 0,84 216EXX0760485040 m m m m

76,1 x 7,1 / 48,3 x 5,0 89,0 1,16 216EXX0760487150 m m m m

76,1 x 2,3 / 60,3 x 2,0 89,0 0,39 216EXX0760602320 m n n m

76,1 x 2,9 / 60,3 x 2,9 89,0 0,47 216EXX0760602929 m n n m

76,1 x 5,0 / 60,3 x 4,0 89,0 0,78 216EXX0760605040 m m m m

76,1 x 5,0 / 60,3 x 4,5 89,0 0,80 216EXX0760605045 m m m m

76,1 x 7,1 / 60,3 x 5,6 89,0 1,10 216EXX0760607156 m m m m

88,9 x 3,2 / 42,4x 2,6 89,0 0,68 216EXX0880423226 m m m m

88,9 x 2,3 / 48,3 x 2,0 89,0 0,50 216EXX0880482320 m m n m

88,9 x 2,6 / 48,3 x 2,0 89,0 0,49 216EXX0880482620 m n n m

88,9 x 3,2 / 48,3 x 2,6 89,0 0,68 216EXX0880483226 m n n m

88,9 x 5,6 / 48,3 x 4,0 89,0 1,15 216EXX0880485640 m m m m

88,9 x 8,0 / 48,3 x 5,0 89,0 1,60 216EXX0880488050 m m m m

88,9 x 2,3 / 60,3 x 2,0 89,0 0,46 216EXX0880602320 m n m m

88,9 x 2,6 / 60,3 x 2,0 89,0 0,46 216EXX0880602620 m n n m

88,9 x 3,2 / 60,3 x 2,9 89,0 0,64 216EXX0880603229 m n n m

88,9 x 5,6 / 60,3 x 4,0 89,0 1,02 216EXX0880605640 m m m m

88,9 x 5,6 / 60,3 x 4,5 89,0 1,06 216EXX0880605645 m m m m

88,9 x 8,0 / 60,3 x 5,6 89,0 1,50 216EXX0880608056 m m m m

88,9 x 2,3 / 76,1 x 2,3 89,0 0,46 216EXX0880762323 m m m m

88,9 x 2,6 / 76,1 x 2,3 89,0 0,46 216EXX0880762623 m n n m

88,9 x 3,2 / 76,1 x 2,9 89,0 0,64 216EXX0880763229 m n n m

88,9 x 5,6 / 76,1 x 5,0 89,0 1,06 216EXX0880765650 m m m m

88,9 x 8,0 / 76,1 x 7,1 89,0 1,50 216EXX0880768071 m m m m

114,3 x 3,6 / 60,3 x 2,9 102,0 1,10 216EXX1140603629 m n n m

114,3 x 6,3 / 60,3 x 4,0 102,0 1,85 216EXX1140606340 m m m m

114,3 x 6,3 / 60,3 x 4,5 102,0 1,90 216EXX1140606345 m m m m

114,3 x 8,8 / 60,3 x 5,6 102,0 2,60 216EXX1140608856 m m m m

114,3 x 3,6 / 76,1 x 2,9 102,0 1,10 216EXX1140763629 m n n m

114,3 x 6,3 / 76,1 x 5,0 102,0 1,90 216EXX1140766350 m m m m

114,3 x 8,8 / 76,1 x 7,1 102,0 2,55 216EXX1140768871 m m m m

114,3 x 3,6 / 88,9 x 3,2 102,0 1,00 216EXX1140883632 m n n m

114,3 x 6,3 / 88,9 x 5,6 102,0 1,80 216EXX1140886356 m m m m

exzentrisch / eccentric
EN 10253-4:2008, Bauart B	
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de118

Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

D x T / D1 x T1 L kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

114,3 x 8,8 / 88,9 x 8,0 102,0 2,55 216EXX1140888880 m m m m

139,7 x 4,0 / 76,1 x 2,9 127,0 1,90 216EXX1390764029 m m m m

139,7 x 6,3 / 76,1 x 5,0 127,0 2,90 216EXX1390766350 m m m m

139,7 x 10,0 / 76,1 x 7,1 127,0 4,75 216EXX1390761071 m m m m

139,7 x 4,0 / 88,9 x 3,2 127,0 1,90 216EXX1390884032 m m m m

139,7 x 6,3 / 88,9 x 5,6 127,0 2,90 216EXX1390886356 m m m m

139,7 x 10,0 / 88,9 x 8,0 127,0 4,75 216EXX1390881080 m m m m

139,7 x 3,6 / 114,3 x 2,9 127,0 1,80 216EXX1391143629 m m m m

139,7 x 6,3 / 114,3 x 6,3 127,0 2,80 216EXX1391146363 m m m m

139,7 x 10,0 / 114,3 x 8,8 127,0 4,30 216EXX1391141088 m m m m

168,3 x 4,5 / 88,9 x 3,2 140,0 2,95 216EXX1680884532 m n n m

168,3 x 7,1 / 88,9 x 5,6 140,0 4,60 216EXX1680887156 m m m m

168,3 x 4,5 / 114,3 x 3,6 140,0 2,86 216EXX1681144536 m m n m

168,3 x 4,5 / 139,7 x 4,0 140,0 2,86 216EXX1681394540 m n n m

168,3 x 11,0 / 139,7 x 10,0 140,0 6,70 216EXX1681391110 m m m m

219,1 x 6,3 / 114,3 x 3,6 152,0 6,00 216EXX2191146336 m m m m

219,1 x 8,0 / 114,3 x 6,3 152,0 7,60 216EXX2191148063 m m m m

219,1 x 12,5 / 114,3 x 8,8 152,0 12,00 216EXX2191141288 m m m m

219,1 x 6,3 / 139,7 x 4,0 152,0 5,80 216EXX2191396340 m m m m

219,1 x 8,0 / 139,7 x 6,3 152,0 7,20 216EXX2191398063 m m m m

219,1 x 12,5 / 139,7 x 10,0 152,0 11,30 216EXX2191391210 m m m m

219,1 x 6,3 / 168,3 x 4,5 152,0 5,40 216EXX2191686345 m m m m

219,1 x 6,3 / 168,3 x 5,0 152,0 5,40 216EXX2191686350 m n n m

219,1 x 8,0 / 168,3 x 7,1 152,0 6,80 216EXX2191688071 m m m m

219,1 x 12,5 / 168,3 x 11,0 152,0 10,60 216EXX2191681211 m m m m

nahtlose Reduzierstücke   seamless reducers

exzentrisch / eccentric
EN 10253-4:2008, Bauart B	
	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 119

geschweißte Reduzierstücke   welded reducers

Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

D x T / D1 x T1 L kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item Nm.

26,9 x 1,6 / 21,3 x 1,6 38,0 0,04 316KXX0260211616 ■ m m ■

26,9 x 2,0 / 21,3 x 2,0 38,0 0,05 316KXX0260212020 m ■ ■ m

33,7 x 2,0 / 21,3 x 1,6 51,0 0,07 316KXX0330212016 ■ m ■ ■

33,7 x 2,0 / 21,3 x 2,0 51,0 0,08 316KXX0330212020 m m m m

33,7 x 2,0 / 26,9 x 1,6 51,0 0,07 316KXX0330262016 ■ ■ m ■

33,7 x 2,0 / 26,9 x 2,0 51,0 0,08 316KXX0330262020 m ■ ■ m

33,7 x 2,6 / 26,9 x 2,3 51,0 0,08 316KXX0330262623 m m m m

42,4 x 2,0 / 21,3 x 1,6 51,0 0,11 316KXX0420212016 ■ m m ■

42,4 x 2,0 / 21,3 x 2,0 51,0 0,12 316KXX0420212020 m m m m

42,4 x 2,0 / 26,9 x 1,6 51,0 0,12 316KXX0420262016 ■ m m ■

42,4 x 2,0 / 26,9 x 2,0 51,0 0,12 316KXX0420262020 m m m m

42,4 x 2,0 / 33,7 x 2,0 51,0 0,12 316KXX0420332020 ■ ■ ■ ■

48,3 x 2,0 / 21,3 x 1,6 64,0 0,15 316KXX0480212016 ■ m m m

48,3 x 2,0 / 26,9 x 1,6 64,0 0,16 316KXX0480262016 m m m ■

48,3 x 2,0 / 26,9 x 2,0 64,0 0,17 316KXX0480262020 ■ m m ■

48,3 x 2,0 / 33,7 x 2,0 64,0 0,16 316KXX0480332020 ■ ■ ■ ■

48,3 x 2,6 / 33,7 x 2,0 64,0 0,23 316KXX0480332620 m m m m

48,3 x 2,6 / 33,7 x 2,6 64,0 0,21 316KXX0480332626 m m m m

48,3 x 2,0 / 42,4 x 2,0 64,0 0,16 316KXX0480422020 ■ ■ ■ ■

60,3 x 2,0 / 26,9 x 1,6 76,0 0,22 316KXX0600262016 ■ m m ■

60,3 x 2,0 / 33,7 x 2,0 76,0 0,25 316KXX0600332020 ■ m m ■

60,3 x 2,0 / 42,4 x 2,0 76,0 0,23 316KXX0600422020 ■ ■ ■ ■

60,3 x 2,0 / 48,3 x 2,0 76,0 0,23 316KXX0600482020 ■ ■ ■ ■

60,3 x 3,6 / 48,3 x 3,2 76,0 0,45 316KXX0600483632 m m m m

76,1 x 2,3 / 33,7 x 2,0 89,0 0,40 316KXX0760332320 m m m ■

76,1 x 2,3 / 42,4 x 2,0 89,0 0,42 316KXX0760422320 ■ m m ■

76,1 x 2,3 / 48,3 x 2,0 89,0 0,42 316KXX0760482320 ■ m m ■

76,1 x 2,3 / 60,3 x 2,0 89,0 0,40 316KXX0760602320 ■ ■ ■ ■

76,1 x 2,6 / 60,3 x 2,6 89,0 0,40 316KXX0760602626 m m m m

88,9 x 2,3 / 33,7 x 2,0 89,0 0,43 316KXX0880332320 m m m ■

88,9 x 2,0 / 42,4 x 2,0 89,0 0,43 316KXX0880422020 m m m m

88,9 x 2,3 / 42,4 x 2,0 89,0 0,45 316KXX0880422320 ■ m m ■

88,9 x 2,6 / 42,4 x 2,0 89,0 0,46 316KXX0880422620 m m m m

88,9 x 2,3 / 48,3 x 2,0 89,0 0,50 316KXX0880482320 ■ m m ■

88,9 x 2,6 / 48,3 x 2,0 89,0 0,50 316KXX0880482620 m m m m

88,9 x 2,0 / 60,3 x 2,0 89,0 0,41 316KXX0880602020 m m m m

88,9 x 2,3 / 60,3 x 2,0 89,0 0,46 316KXX0880602320 ■ ■ ■ ■

88,9 x 2,6 / 60,3 x 2,0 89,0 0,49 316KXX0880602620 m ■ ■ m

88,9 x 3,2 / 60,3 x 2,9 89,0 0,60 316KXX0880603229 m ■ m m

88,9 x 2,0 / 76,1 x 2,0 89,0 0,42 316KXX0880762020 m m m m

88,9 x 2,3 / 76,1 x 2,3 89,0 0,49 316KXX0880762323 ■ ■ ■ ■

88,9 x 2,6 / 76,1 x 2,3 89,0 0,46 316KXX0880762623 m ■ ■ m

88,9 x 2,9 / 76,1 x 2,9 89,0 0,69 316KXX0880762929 m m m m

114,3 x 2,6 / 48,3 x 2,0 102,0 0,76 316KXX1140482620 ■ m m ■

114,3 x 2,6 / 60,3 x 2,0 102,0 0,80 316KXX1140602620 ■ ■ ■ ■

konzentrisch / concentric
EN 10253-4:2008, Bauart B	
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de120

Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

D x T / D1 x T1 L kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

114,3 x 2,0 / 76,1 x 2,0 102,0 0,70 316KXX1140762020 m m m m
114,3 x 2,6 / 76,1 x 2,3 102,0 0,78 316KXX1140762623 ■ ■ ■ ■
114,3 x 2,0 / 88,9 x 2,0 102,0 0,65 316KXX1140882020 m m m m
114,3 x 2,6 / 88,9 x 2,3 102,0 1,25 316KXX1140882623 ■ ■ ■ ■
114,3 x 2,6 / 88,9 x 2,6 102,0 0,72 316KXX1140882626 m ■ ■ m
139,7 x 2,6 / 60,3 x 2,0 127,0 1,13 316KXX1390602620 ■ m m ■
139,7 x 2,9 / 60,3 x 2,0 127,0 1,16 316KXX1390602920 m ■ ■ m
139,7 x 2,6 / 76,1 x 2,3 127,0 1,35 316KXX1390762623 ■ m m ■
139,7 x 2,9 / 76,1 x 2,3 127,0 1,40 316KXX1390762923 m ■ ■ m
139,7 x 2,6 / 88,9 x 2,3 127,0 1,22 316KXX1390882623 ■ ■ ■ ■
139,7 x 2,6 / 88,9 x 2,6 127,0 1,22 316KXX1390882626 m m ■ m
139,7 x 2,9 / 88,9 x 2,3 127,0 1,35 316KXX1390882923 m ■ m m
139,7 x 2,9 / 88,9 x 2,6 127,0 1,35 316KXX1390882926 m ■ ■ m
139,7 x 2,6 / 114,3 x 2,6 127,0 1,25 316KXX1391142626 ■ ■ ■ ■
139,7 x 2,9 / 114,3 x 2,6 127,0 1,30 316KXX1391142926 m ■ ■ m
139,7 x 4,0 / 114,3 x 3,6 127,0 1,80 316KXX1391144036 m m m m
168,3 x 2,9 / 60,3 x 2,0 140,0 1,80 316KXX1680602920 m ■ ■ m
168,3 x 2,6 / 76,1 x 2,3 140,0 1,75 316KXX1680762623 ■ m ■ ■
168,3 x 2,9 / 76,1 x 2,3 140,0 1,80 316KXX1680762923 m ■ ■ m
168,3 x 2,6 / 88,9 x 2,3 140,0 1,45 316KXX1680882623 ■ ■ ■ ■
168,3 x 2,6 / 88,9 x 2,6 140,0 1,45 316KXX1680882626 m ■ ■ m
168,3 x 2,9 / 88,9 x 2,3 140,0 1,72 316KXX1680882923 m ■ ■ m
168,3 x 2,9 / 88,9 x 2,6 140,0 1,75 316KXX1680882926 m m ■ m
168,3 x 2,6 / 114,3 x 2,6 140,0 1,45 316KXX1681142626 ■ ■ ■ ■
168,3 x 2,9 / 114,3 x 2,6 140,0 1,70 316KXX1681142926 m ■ ■ m
168,3 x 5,0 / 114,3 x 4,0 140,0 4,50 316KXX1681145040 m m m m
168,3 x 2,6 / 139,7 x 2,6 140,0 1,45 316KXX1681392626 ■ ■ ■ ■
168,3 x 2,9 / 139,7 x 2,9 140,0 1,70 316KXX1681392929 m ■ ■ m
168,3 x 4,0 / 139,7 x 4,0 140,0 1,80 316KXX1681394040 m m m m
168,3 x 5,0 / 139,7 x 5,0 140,0 4,50 316KXX1681395050 m m m m
219,1 x 2,9 / 114,3 x 2,6 152,0 2,45 316KXX2191142926 ■ ■ ■ ■
219,1 x 3,2 / 114,3 x 2,6 152,0 2,45 316KXX2191143226 m m m m
219,1 x 2,9 / 139,7 x 2,6 152,0 2,90 316KXX2191392926 ■ ■ ■ ■
219,1 x 2,9 / 139,7 x 2,9 152,0 3,30 316KXX2191392929 m ■ ■ m
219,1 x 3,2 / 139,7 x 2,9 152,0 3,64 316KXX2191393229 m m m m
219,1 x 2,6 / 168,3 x 2,6 152,0 2,70 316KXX2191682626 m m ■ m
219,1 x 2,9 / 168,3 x 2,6 152,0 3,30 316KXX2191682926 ■ ■ m ■
219,1 x 2,9 / 168,3 x 2,9 152,0 2,25 316KXX2191682929 m ■ ■ m
273,0 x 3,0 / 114,3 x 2,6 178,0 4,70 316KXX2731143026 ■ m m ■
273,0 x 3,0 / 139,7 x 2,6 178,0 3,50 316KXX2731393026 ■ m m ■
273,0 x 3,0 / 139,7 x 3,0 178,0 3,53 316KXX2731393030 m ■ ■ m
273,0 x 3,0 / 168,3 x 3,0 178,0 3,80 316KXX2731683030 ■ ■ ■ ■
273,0 x 3,0 / 219,1 x 3,0 178,0 3,80 316KXX2732193030 ■ ■ ■ ■
323,9 x 3,0 / 168,3 x 3,0 203,0 4,72 316KXX3231683030 ■ ■ ■ ■
323,9 x 3,0 / 219,1 x 3,0 203,0 4,51 316KXX3232193030 ■ ■ ■ ■
323,9 x 3,0 / 273,0 x 3,0 203,0 4,72 316KXX3232733030 ■ ■ ■ ■

geschweißte Reduzierstücke   welded reducers

konzentrisch / concentric
EN 10253-4:2008, Bauart B	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 121

Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

D x T / D1 x T1 L kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

26,9 x 2,0 / 21,3 x 2,0 38,0 0,05 316 E X X 0 2 6 0 212 0 2 0 m m m m

33,7 x 2,0 / 21,3 x 2,0 51,0 0,08 316 E X X 0 3 3 0 212 0 2 0 m m m ■

33,7 x 2,0 / 26,9 x 2,0 51,0 0,08 316 E X X 0 3 3 0 2 6 2 0 2 0 m m m m

42,4 x 2,0 / 26,9 x 2,0 51,0 0,12 316 E X X 0 4 2 0 2 6 2 0 2 0 m m m m

48,3 x 2,0 / 26,9 x 2,0 64,0 0,17 316 E X X 0 4 8 0 2 6 2 0 2 0 m m m m

48,3 x 2,0 / 33,7 x 2,0 64,0 0,16 316 E X X 0 4 8 0 3 3 2 0 2 0 m m m ■

48,3 x 2,0 / 42,4 x 2,0 64,0 0,16 316 E X X 0 4 8 0 4 2 2 0 2 0 m m m m

60,3 x 2,0 / 33,7 x 2,0 76,0 0,25 316 E X X 0 6 0 0 3 3 2 0 2 0 m m m m

60,3 x 2,0 / 42,4 x 2,0 76,0 0,23 316 E X X 0 6 0 0 4 2 2 0 2 0 m m m m

60,3 x 2,0 / 48,3 x 2,0 76,0 0,23 316 E X X 0 6 0 0 4 8 2 0 2 0 m m m ■

76,1 x 2,3 / 42,4 x 2,0 89,0 0,42 316 E X X 076 0 4 2 2 3 2 0 m m m m

76,1 x 2,3 / 48,3 x 2,0 89,0 0,42 316 E X X 076 0 4 8 2 3 2 0 m m m m

76,1 x 2,3 / 60,3 x 2,0 89,0 0,40 316 E X X 076 0 6 0 2 3 2 0 m m m ■

88,9 x 2,3 / 48,3 x 2,0 89,0 0,47 316 E X X 0 8 8 0 4 8 2 3 2 0 m m m ■

88,9 x 2,6 / 48,3 x 2,0 89,0 0,50 316 E X X 0 8 8 0 4 8 2 6 2 0 m m m m

88,9 x 2,6 / 60,3 x 2,0 89,0 0,49 316 E X X 0 8 8 0 6 0 2 6 2 0 m m m m

88,9 x 2,6 / 76,1 x 2,3 89,0 0,46 316 E X X 0 8 8 076 2 6 2 3 m m m m

114,3 x 2,6 / 60,3 x 2,0 102,0 0,80 316 E X X 114 0 6 0 2 6 2 0 m ■ ■ ■

114,3 x 2,6 / 76,1 x 2,3 102,0 0,78 316 E X X 114 076 2 6 2 3 m ■ ■ m

114,3 x 2,6 / 88,9 x 2,3 102,0 0,89 316 E X X 114 0 8 8 2 6 2 3 m ■ ■ ■

114,3 x 2,6 / 88,9 x 2,6 102,0 0,72 316 E X X 114 0 8 8 2 6 2 6 m m m m

139,7 x 2,9 / 76,1 x 2,3 127,0 1,40 316 E X X 13 9 076 2 9 2 3 m m m m

139,7 x 2,6 / 88,9 x 2,3 127,0 1,22 316 E X X 13 9 0 8 8 2 6 2 3 m m ■ m

139,7 x 2,9 / 88,9 x 2,6 127,0 1,35 316 E X X 13 9 0 8 8 2 9 2 6 m ■ ■ m

139,7 x 2,9 / 114,3 x 2,6 127,0 1,30 316 E X X 13 9114 2 9 2 6 m ■ ■ m

168,3 x 2,6 / 88,9 x 2,3 140,0 1,45 316 E X X 16 8 0 8 8 2 6 2 3 m m m m

168,3 x 2,9 / 88,9 x 2,6 140,0 1,75 316 E X X 16 8 0 8 8 2 9 2 6 m m m m

168,3 x 2,6 / 114,3 x 2,6 140,0 1,67 316 E X X 16 8114 2 6 2 6 m m ■ ■

168,3 x 2,9 / 114,3 x 2,6 140,0 1,70 316 E X X 16 8114 2 9 2 6 m ■ ■ ■

168,3 x 2,6 / 139,7 x 2,6 140,0 1,70 316 E X X 16 813 9 2 6 2 6 m m ■ m

168,3 x 2,9 / 139,7 x 2,6 140,0 1,65 316 E X X 21916 8 3 0 3 0 m ■ ■ m

168,3 x 2,9 / 139,7 x 2,9 140,0 1,70 316 E X X 16 813 9 2 9 2 9 m ■ ■ m

168,3 x 4,0 / 139,7 x 4,0 140,0 3,02 316 E X X 16 813 9 4 0 4 0 m ■ ■ m

219,1 x 2,9 / 114,3 x 2,6 152,0 2,45 316 E X X 219114 2 9 2 6 m m m m

219,1 x 2,9 / 139,7 x 2,9 152,0 2,35 316 E X X 21913 9 2 9 2 9 m ■ ■ m

219,1 x 2,6 / 168,3 x 2,6 152,0 2,00 316 E X X 21916 8 2 6 2 6 m ■ m m

219,1 x 2,9 / 168,3 x 2,6 152,0 2,25 316 E X X 21916 8 2 9 2 6 m ■ ■ m

219,1 x 2,9 / 168,3 x 2,9 152,0 2,25 316 E X X 21916 8 2 9 2 9 m ■ ■ m

exzentrisch / eccentric
EN 10253-4:2008, Bauart B	
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de122

nahtlose Reduzierstücke   seamless reducers

Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

d1 x s1 / d2 x s2 I kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

21,3 x 2,0 / 17,2 x 1,8 38,0 0,03 216KXX0210172018 m m n m

21,3 x 2,0 / 17,2 x 2,0 38,0 0,04 216KXX0210172020 m n n m

21,3 x 3,2 / 17,2 x 2,9 38,0 0,05 216KXX0210173229 m m n m

26,9 x 1,6 / 17,2 x 1,6 38,0 0,04 216KXX0260171616 m m n m

26,9 x 2,0 / 17,2 x 2,0 38,0 0,04 216KXX0260172020 m m n m

26,9 x 2,3 / 17,2 x 1,8 38,0 0,05 216KXX0260172318 m n n m

26,9 x 3,2 / 17,2 x 3,2 38,0 0,07 216KXX0260173232 m m m m

26,9 x 2,0 / 21,3 x 2,0 38,0 0,04 216KXX0260212020 m m n m

26,9 x 2,3 / 21,3 x 2,0 38,0 0,05 216KXX0260212320 m n n m

26,9 x 3,2 / 21,3 x 3,2 38,0 0,07 216KXX0260213232 m n n m

26,9 x 4,0 / 21,3 x 4,0 38,0 0,08 216KXX0260214040 m n n m

33,7 x 2,6 / 17,2 x 1,8 50,0 0 ,10 216KXX0330172618 m n n m

33,7 x 2,0 / 21,3 x 1,6 50,0 0,08 216KXX0330212016 m n n m

33,7 x 2,0 / 21,3 x 2,0 50,0 0,08 216KXX0330212020 m n n m

33,7 x 2,6 / 21,3 x 2,0 50,0 0 ,10 216KXX0330212620 m n n m

33,7 x 3,2 / 21,3 x 3,2 50,0 0 ,14 216KXX0330213232 m n n m

33,7 x 4,0/ 21,3 x 3,2 50,0 0 ,13 216KXX0330214032 m n n m

33,7 x 4,0 / 21,3 x 4,0 50,0 0 ,17 216KXX0330214040 m n n m

33,7 x 2,0 / 26,9 x 1,6 50,0 0,08 216KXX0330262016 m n m m

33,7 x 2,6 / 26,9 x 2,3 50,0 0 ,10 216KXX0330262623 m n n m

33,7 x 3,2 / 26,9 x 3,2 50,0 0 ,14 216KXX0330263232 m n n m

33,7 x 3,6 / 26,9 x 2,9 50,0 0 ,15 216KXX0330263629 m m n m

33,7 x 4,0 / 26,9 x 3,2 50,0 0 ,13 216KXX0330264032 m n n m

33,7 x 4,0 / 26,9 x 4,0 50,0 0 ,17 216KXX0330264040 m n n m

33,7 x 4,5 / 26,9 x 4,0 50,0 0 ,17 216KXX0330264540 m m m m

42,4 x 2,0 / 21,3 x 1,6 50,0 0 ,11 216KXX0420212016 m n m m

42,4 x 2,0 / 21,3 x 2,0 50,0 0 ,12 216KXX0420212020 m n n m

42,4 x 2,6 / 21,3 x 2,0 50,0 0 ,15 216KXX0420212620 m n n m

42,4 x 3,2 / 21,3 x 2,6 50,0 0 ,18 216KXX0420213226 m m n m

42,4 x 3,6 / 21,3 x 3,2 50,0 0,21 216KXX0420213632 m m n m

42,4 x 4,0 / 21,3 x 3,2 50,0 0,23 216KXX0420214032 m n n m

42,4 x 2,0 / 26,9 x 2,0 50,0 0 ,12 216KXX0420262020 m n n m

42,4 x 2,6 / 26,9 x 2,3 50,0 0 ,13 216KXX0420262623 m n n m

42,4 x 3,6 / 26,9 x 3,2 50,0 0,21 216KXX0420263632 m m n m

42,4 x 4,0 / 26,9 x 3,2 50,0 0,22 216KXX0420264032 m n n m

42,4 x 2,6 / 33,7 x 2,6 50,0 0 ,13 216KXX0420332626 m n m m

42,4 x 3,2 / 33,7 x 3,2 50,0 0,20 216KXX0420333232 m m n m

42,4 x 3,6 / 33,7 x 3,2 50,0 0 ,19 216KXX0420333632 m m m m

42,4 x 4,0 / 33,7 x 4,0 50,0 0,22 216KXX0420334040 m n n m

42,4 x 5,0 / 33,7 x 4,5 50,0 0,31 216KXX0420335045* m n n m

48,3 x 2,0 / 21,3 x 2,0 64,0 0,25 216KXX0480212020 m n n m

48,3 x 2,6 / 21,3 x 2,0 64,0 0,25 216KXX0480212620 m n n m

48,3 x 4,0 / 21,3 x 3,2 64,0 0,27 216KXX0480214032 m n n m

48,3 x 5,0 / 21,3 x 4,0 64,0 0,37 216KXX0480215040 m m m m

48,3 x 2,0 / 26,9 x 2,0 64,0 0 ,17 216KXX0480262020 m n n m

konzentrisch / concentric
DIN 2616-2		

* In Anlehnung an DIN/ according to DIN



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 123

Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

d1 x s1 / d2 x s2 I kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

48,3 x 2,6 / 26,9 x 2,3 64,0 0,21 216KXX0480262623 m n n m

48,3 x 4,0 / 26,9 x 3,2 64,0 0,30 216KXX0480264032 m n n m

48,3 x 5,0 / 26,9 x 4,0 64,0 0,37 216KXX0480265040 m n n m

48,3 x 2,0 / 33,7 x 2,0 64,0 0 ,18 216KXX0480332020 m n m m

48,3x2,6/33,7x2,3 64,0 0 ,18 216KXX0480332623 m m m m

48,3 x 2,6 / 33,7 x 2,6 64,0 0,21 216KXX0480332626 m n n m

48,3 x 3,6 / 33,7 x 3,6 64,0 0,26 216KXX0480333636 m n n m

48,3 x 4,0 / 33,7 x 3,2 64,0 0,30 216KXX0480334032 m n n m

48,3 x 4,0 / 33,7 x 4,0 64,0 0,32 216KXX0480334040 m n n m

48,3 x 5,0 / 33,7 x 4,0 64,0 0,37 216KXX0480335040 m n n m

48,3 x 2,6 / 42,4 x 2,0 64,0 0 ,18 216KXX0480422620 m m m m

48,3 x 2,6 / 42,4 x 2,6 64,0 0,21 216KXX0480422626 m n n m

48,3 x 4,0 / 42,4 x 3,6 64,0 0,30 216KXX0480424036 m m n m

48,3 x 4,0 / 42,4 x 4,0 64,0 0,36 216KXX0480424040 m n n m

48,3 x 5,0 / 42,4 x 4,0 64,0 0,37 216KXX0480425040 m n m m

48,3 x 5,0 / 42,4 x 5,0 64,0 0,35 216KXX0480425050 m m m m

60,3 x 2,0 / 21,3 x 2,0 76,0 0,30 216KXX0600212020 m n n m

60,3 x 2,9 / 21,3 x 2,0 76,0 0,37 216KXX0600212920 m n n m

60,3 x 4,0 / 21,3 x 3,2 76,0 0,41 216KXX0600214032* m m n m

60,3 x 5,6 / 21,3 x 4,0 76,0 0,66 216KXX0600215640* m n n m

60,3 x 2,0 / 26,9 x 2,0 76,0 0,30 216KXX0600262020 m n n m

60,3 x 2,9 / 26,9 x 2,3 76,0 0,37 216KXX0600262923 m n n m

60,3 x 4,0 / 26,9 x 3,2 76,0 0,41 216KXX0600264032* m n n m

60,3 x 5,6 / 26,9 x 4,0 76,0 0,66 216KXX0600265640 m n n m

60,3 x 2,0 / 33,7 x 2,0 76,0 0,30 216KXX0600332020 m n n m

60,3 x 2,9 / 33,7 x 2,6 76,0 0,37 216KXX0600332926 m n n m

60,3 x 4,0 / 33,7 x 3,2 76,0 0,40 216KXX0600334032* m n n m

60,3 x 4,0 / 33,7 x 3,6 76,0 0,41 216KXX0600334036 m m n m

60,3 x 4,0 / 33,7 x 4,0 76,0 0,42 216KXX0600334040* m n n m

60,3 x 4,5 / 33,7 x 3,2 76,0 0,55 216KXX0600334532 m n n m

60,3 x 5,6 / 33,7 x 4,0 76,0 0,66 216KXX0600335640 m n n m

60,3 x 5,6 / 33,7 x 4,5 76,0 0,54 216KXX0600335645 m m m m

60,3 x 2,0 / 42,4 x 2,0 76,0 0,32 216KXX0600422020 m n n m

60,3 x 2,9 / 42,4 x 2,6 76,0 0,34 216KXX0600422926 m n n m

60,3 x 4,0 / 42,4 x 3,6 76,0 0,47 216KXX0600424036 m m n m

60,3 x 4,0 / 42,4 x 4,0 76,0 0,42 216KXX0600424040* m n n m

60,3 x 4,5 / 42,4 x 4,0 76,0 0,55 216KXX0600424540 m m n m

60,3 x 5,6 / 42,4 x 4,0 76,0 0,62 216KXX0600425640 m n m m

60,3 x 5,6 / 42,4 x 4,5 76,0 0,50 216KXX0600425645 m m m m

60,3 x 2,0 / 48,3 x 2,0 76,0 0,30 216KXX0600482020 m m n m

60,3 x 2,6 / 48,3 x 2,6 76,0 0,39 216KXX0600482626 m m m m

60,3 x 2,9 / 48,3 x 2,6 76,0 0,42 216KXX0600482926 m n n m

60,3 x 3,2 / 48,3 x 3,2 76,0 0,45 216KXX0600483232 m m m m

60,3 x 4,0 / 48,3 x 3,6 76,0 0,46 216KXX0600484036 m n n m

konzentrisch / concentric
DIN 2616-2		

* In Anlehnung an DIN/ according to DIN

nahtlose Reduzierstücke   seamless reducers
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de124

Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

d1 x s1 / d2 x s2 I kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

60,3 x 4,0 / 48,3 x 4,0 76,0 0,47 216KXX0600484040* m n n m

60,3 x 4,5 / 48,3 x 3,6 76,0 0,47 216KXX0600484536 m m m m

60,3 x 4,5 / 48,3 x 4,0 76,0 0,48 216KXX0600484540 m n n m

60,3 x 5,6 / 48,3 x 4,0 76,0 0,52 216KXX0600485640 m n n m

60,3 x 5,6 / 48,3 x 5,0 76,0 0,62 216KXX0600485650 m n n m

76,1 x 2,3 / 33,7 x 2,0 90,0 0,40 216KXX0760332320 m n n m

76,1 x 2,9 / 33,7 x 2,6 90,0 0,53 216KXX0760332926 m n n m

76,1 x 5,0 / 33,7 x 3,2 90,0 0,89 216KXX0760335032 m m m m

76,1 x 7,1 / 33,7 x 4,0 90,0 1,23 216KXX0760337140 m n m m

76,1 x 2,3 / 42,4 x 2,0 90,0 0,40 216KXX0760422320 m n n m

76,1 x 2,6 / 42,4 x 2,0 90,0 0,35 216KXX0760422620 m m m m

76,1 x 2,9 / 42,4 x 2,6 90,0 0,53 216KXX0760422926 m n n m

76,1 x 5,0 / 42,4 x 3,6 90,0 0,71 216KXX0760425036 m m n m

76,1 x 5,6 / 42,4 x 4,0 90,0 0,80 216KXX0760425640* m n n m

76,1 x 7,1 / 42,4 x 4,0 90,0 1,20 216KXX0760427140 m m m m

76,1 x 2,3 / 48,3 x 2,0 90,0 0,40 216KXX0760482320 m n n m

76,1 x 2,9 / 48,3 x 2,6 90,0 0,50 216KXX0760482926 m n n m

76,1 x 3,2 / 48,3 x 2,6 90,0 0,60 216KXX0760483226 m m m m

76,1 x 5,0 / 48,3 x 4,0 90,0 0,84 216KXX0760485040 m n m m

76,1 x 5,6 / 48,3 x 4,0 90,0 0,89 216KXX0760485640* m n n m

76,1 x 7,1 / 48,3 x 5,0 90,0 1,16 216KXX0760487150 m n n m

76,1 x 2,9 / 60,3 x 2,6 90,0 0,47 216KXX0760602926 m m m m

76,1 x 2,9 / 60,3 x 2,9 90,0 0,47 216KXX0760602929 m n n m

76,1 x 5,0 / 60,3 x 4,0 90,0 0,78 216KXX0760605040 m m m m

76,1 x 5,0 / 60,3 x 4,5 90,0 0,80 216KXX0760605045 m m n m

76,1 x 5,6 / 60,3 x 4,0 90,0 0,81 216KXX0760605640* m n n m

76,1 x 5,6 / 60,3 x 4,5 90,0 0,83 216KXX0760605645 m n m m

76,1 x 7,1 / 60,3 x 5,6 90,0 1,10 216KXX0760607156 m n n m

88,9 x 2,6 / 33,7 x 2,0 90,0 0,55 216KXX0880332620 m m n m

88,9 x 3,2 / 33,7 x 2,6 90,0 0,68 216KXX0880333226 m n n m

88,9 x 5,6 / 33,7 x 3,2 90,0 1,70 216KXX0880335632 m m m m

88,9 x 8,0 / 33,7 x 4,0 90,0 2,40 216KXX0880338040 m m m m

88,9 x 2,6 / 42,4 x 2,0 90,0 0,55 216KXX0880422620 m n n m

88,9 x 3,2 / 42,4 x 2,6 90,0 0,68 216KXX0880423226 m n n m

88,9 x 5,6 / 42,4 x 4,0 90,0 1,70 216KXX0880425640 m n m m

88,9 x 8,0 / 42,4 x 5,0 90,0 2,40 216KXX0880428050* m n n m

88,9 x 2,3 / 48,3 x 2,0 90,0 0,50 216KXX0880482320 m n m m

88,9 x 2,6 / 48,3 x 2,0 90,0 0,56 216KXX0880482620 m n n m

88,9 x 2,9 / 48,3 x 2,0 90,0 0,58 216KXX0880482920 m n m m

88,9 x 3,2 / 48,3 x 2,6 90,0 0,68 216KXX0880483226 m n n m

88,9 x 5,6 / 48,3 x 4,0 90,0 1,15 216KXX0880485640* m n n m

88,9 x 8,0 / 48,3 x 5,0 90,0 1,60 216KXX0880488050 m n n m

88,9 x 2,3 / 60,3 x 2,0 90,0 0,46 216KXX0880602320 m m m m

88,9 x 2,9 / 60,3 x 2,6 90,0 0,60 216KXX0880602926 m m m m

nahtlose Reduzierstücke   seamless reducers

konzentrisch / concentric
DIN 2616-2		

* In Anlehnung an DIN/ according to DIN
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

d1 x s1 / d2 x s2 I kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

88,9 x 3,2 / 60,3 x 2,9 90,0 0,64 216KXX0880603229 m n n m

88,9 x 5,6 / 60,3 x 4,0 90,0 1,02 216KXX0880605640 m m m m

88,9 x 5,6 / 60,3 x 4,5 90,0 1,06 216KXX0880605645 m n n m

88,9 x 8,0 / 60,3 x 5,6 90,0 1,50 216KXX0880608056 m n n m

88,9 x 2,9 / 76,1 x 2,9 90,0 0,64 216KXX0880762929 m m m m

88,9 x 3,2 / 76,1 x 2,9 90,0 0,69 216KXX0880763229 m n n m

88,9 x 5,6 / 76,1 x 5,0 90,0 1,06 216KXX0880765650 m n n m

88,9 x 5,6 / 76,1 x 5,6 90,0 1,08 216KXX0880765656* m n m m

88,9 x 8,0 / 76,1 x 7,1 90,0 1,50 216KXX0880768071 m n n m

114,3 x 3,6 / 42,4 x 2,6 100,0 1,18 216KXX1140423626 m m m m

114,3 x 6,3 / 42,4 x 3,2 100,0 2,06 216KXX1140426332 m m m m

114,3 x 2,6 / 48,3 x 2,0 100,0 1,01 216KXX1140482620 m n n m

114,3 x 3,6 / 48,3 x 2,6 100,0 1,18 216KXX1140483626 m n n m

114,3 x 3,6 / 48,3 x 2,9 100,0 1,18 216KXX1140483629 m m m m

114,3 x 6,3 / 48,3 x 3,6 100,0 2,06 216KXX1140486336 m m m m

114,3 x 8,8 / 48,3 x 5,0 100,0 2,80 216KXX1140488850 m n n m

114,3 x 2,6 / 60,3 x 2,0 100.0 1,01 216KXX1140602620 m m m m

114,3 x 3,0 / 60,3 x 2,6 100,0 1,07 216KXX1140603026 m m m m

114,3 x 3,6 / 60,3 x 2,9 100,0 1,10 216KXX1140603629 m n n m

114,3 x 6,3 / 60,3 x 4,0 100,0 1,85 216KXX1140606340 m m m m

114,3 x 6,3 / 60,3 x 4,5 100,0 1,90 216KXX1140606345 m n n m

114,3 x 8,8 / 60,3 x 5,6 100,0 2,60 216KXX1140608856 m n n m

114,3 x 3,2 / 76,1 x 2,9 100,0 1,06 216KXX1140763229 m m m m

114,3 x 3,6 / 76,1 x 2,9 100,0 1,10 216KXX1140763629 m n n m

114,3 x 6,3 / 76,1 x 5,0 100,0 1,90 216KXX1140766350 m m n m

114,3 x 6,3 / 76,1 x 5,6 100,0 1,95 216KXX1140766356* m n n m

114,3 x 8,8 / 76,1 x 7,1 100,0 2,55 216KXX1140768871 m n n m

114,3 x 3,6 / 88,9 x 3,2 100,0 1,00 216KXX1140883632 m n n m

114,3 x 6,3 / 88,9 x 5,6 100,0 1,80 216KXX1140886356 m n n m

114,3 x 8,8 / 88,9 x 8,0 100,0 2,55 216KXX1140888880 m n n m

139,7 x 4,0 / 60,3 x 2,9 127,0 2,00 216KXX1390604029 m m n m

139,7 x 6,3 / 60,3 x 4,0 127,0 2,90 216KXX1390606340* m n n m

139,7 x 6,3 / 60,3 x 4,5 127,0 3 ,10 216KXX1390606345 m m m m

139,7 x 10,0 / 60,3 x 5,6 127,0 4,90 216KXX1390601056 m n n m

139,7 x 4,0 / 76,1 x 2,9 127,0 1,90 216KXX1390764029 m n n m

139,7 x 6,3 / 76,1 x 5,6 127,0 2,63 216KXX1390766356* m n n m

139,7 x 10,0 / 76,1 x 7,1 127,0 4,75 216KXX1390761071 m n n m

139,7 x 4,0 / 88,9 x 3,2 127,0 1,90 216KXX1390884032 m n n m

139,7 x 6,3 / 88,9 x 5,6 127,0 2,90 216KXX1390886356 m n n m

139,7 x 10,0 / 88,9 x 8,0 127,0 4,75 216KXX1390881080 m n n m

139,7 x 4,0 / 114,3 x 3,6 127,0 1,80 216KXX1391144036 m n n m

139,7 x 5,0 / 114,3 x 4,5 127,0 2,63 216KXX1391145045 m m m m

139,7 x 6,3 / 114,3 x 6,3 127,0 2,80 216KXX1391146363 m n n m

139,7 x 10,0 / 114,3 x 8,8 127,0 4,30 216KXX1391141088 m n n m

nahtlose Reduzierstücke   seamless reducers 

konzentrisch / concentric
DIN 2616-2		

* In Anlehnung an DIN/ according to DIN
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de126

Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

d1 x s1 / d2 x s2 I kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

168,3 x 2,9 / 60,3 x 2,0 140,0 1,80 216KXX1680602920 m m m m

168,3 x 4,5 / 60,3 x 2,9 140,0 3 , 2 0 216KXX1680604529 m m m m

168,3 x 7,1 / 60,3 x 4,0 140,0 4 , 6 0 216KXX1680607140 m m m m

168,3 x 7,1 / 60,3 x 4,5 140,0 4 , 7 0 216KXX1680607145 m m m m

168,3 x 11,0 / 60,3 x 5,6 140,0 7 , 1 0 216KXX1680601156 m m m m

168,3 x 4,5 / 76,1 x 2,9 140,0 3 , 1 0 216KXX1680764529 m n n m

168,3 x 7,1 / 76,1 x 5,0 140,0 4 , 7 0 216KXX1680767150 m m m m

168,3 x 11,0 / 76,1 x 7,1 140,0 6 , 9 0 216KXX1680761171 m m m m

168,3 x 4,5 / 88,9 x 3,2 140,0 2 , 9 5 216KXX1680884532 m n n m

168,3 x 7,1 / 88,9 x 5,6 140,0 4 , 6 0 216KXX1680887156 m n n m

168,3 x 11,0 / 88,9 x 8,0 140,0 6 , 9 0 216KXX1680881180 m n n m

168,3 x 4,5 / 114,3 x 3,6 140,0 2 , 8 6 216KXX1681144536 m n n m

168,3 x 7,1 / 114,3 x 6,3 140,0 4 , 5 0 216KXX1681147163 m n n m

168,3 x 11,0 / 114,3 x 8,8 140,0 5 , 9 8 216KXX1681141188 m n n m

168,3 x 4,5 / 139,7 x 4,0 140,0 2 , 8 6 216KXX1681394540 m n n m

168,3 x 7,1 / 139,7 x 6,3 140,0 4 , 5 0 216KXX1681397163 m n n m

168,3 x 11,0 / 139,7 x 10,0 140,0 6 , 7 0 216KXX1681391110 m n n m

219,1 x 6,3 / 88,9 x 3,2 152,0 6 , 2 0 216KXX2190886332 m m n m

219,1 x 8,0 / 88,9 x 5,6 152,0 7 , 9 0 216KXX2190888056 m n m m

219,1 x 12,5 / 88,9 x 8,0 152,0 12,50 216KXX2190881280 m n n m

219,1 x 6,3 / 114,3 x 3,6 152,0 6 , 0 0 216KXX2191146336 m n n m

219,1 x 8,0 / 114,3 x 6,3 152,0 7 , 6 0 216KXX2191148063 m n n m

219,1 x 12,5 / 114,3 x 8,8 152,0 12,00 216KXX2191141288 m n n m

219,1 x 2,9 / 139,7 x 2,9 152,0 3 , 3 0 216KXX2191392929 m m m m

219,1 x 6,3 / 139,7 x 4,0 152,0 5 , 8 0 216KXX2191396340 m n n m

219,1 x 8,0 / 139,7 x 6,3 152,0 7 , 2 0 216KXX2191398063 m n n m

219,1 x 12,5 / 139,7 x 10,0 152,0 11,30 216KXX2191391210 m n n m

219,1 x 6,3 / 168,3 x 4,5 152,0 5 , 4 0 216KXX2191686345 m n n m

219,1 x 8,0 / 168,3 x 7,1 152,0 6 , 8 0 216KXX2191688071 m n n m

219,1 x 12,5 / 168,3 x 11,0 152,0 10,60 216KXX2191681211 m n n m

nahtlose Reduzierstücke   seamless reducers

konzentrisch / concentric
DIN 2616-2		



Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
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Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 127

■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related production

Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

d1 x s1 / d2 x s2 I kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

26,9 x 2,3 / 17,2 x 1,8 38,0 0,05 216EXX0260172318 m m m ❍

26,9 x 3,2 / 17,2 x 3,2 38,0 0,07 216EXX0260173232 m m m ❍

26,9 x 2,0 / 21,3 x 2,0 38,0 0,05 216EXX0260212020 m n n ❍

26,9 x 2,3 / 21,3 x 2,0 38,0 0,05 216EXX0260212320 m n n ❍

26,9 x 3,2 / 21,3 x 3,2 38,0 0,07 216EXX0260213232 m m m ❍

26,9 x 4,0 / 21,3 x 4,0 38,0 0,08 216EXX0260214040 m m m ❍

33,7 x 2,6 / 17,2 x 1,8 50,0 0 ,10 216EXX0330172618 m m m ❍

33,7 x 2,0 / 21,3 x 1,6 50,0 0,08 216EXX0330212016 m m n ❍

33,7 x 2,0 / 21,3 x 2,0 50,0 0,08 216EXX0330212020 m n n ❍

33,7 x 2,6 / 21,3 x 2,0 50,0 0 ,10 216EXX0330212620 m n n ❍

33,7 x 3,2 / 21,3 x 3,2 50,0 0 ,14 216EXX0330213232 m m m ❍

33,7 x 4,0 / 21,3 x 4,0 50,0 0 ,17 216EXX0330214040 m m m ❍

33,7 x 2,0 / 26,9 x 2,0 50,0 0,08 216EXX0330262020 m n n ❍

33,7 x 2,6 / 26,9 x 2,3 50,0 0 ,10 216EXX0330262623 m n n ❍

33,7 x 3,2 / 26,9 x 3,2 50,0 0 ,14 216EXX0330263232 m m m ❍

33,7 x 4,0 / 26,9 x 4,0 50,0 0 ,17 216EXX0330264040 m m m ❍

42,4 x 2,0 / 21,3 x 2,0 50,0 0 ,12 216EXX0420212020 m n n ❍

42,4 x 2,6 / 21,3 x 2,0 50,0 0 ,15 216EXX0420212620 m n n ❍

42,4 x 3,6 / 21,3 x 3,2 50,0 0,21 216EXX0420213632 m m n ❍

42,4 x 4,0 / 21,3 x 4,0 50,0 0,23 216EXX0420214040 m m m ❍

42,4 x 2,0 / 26,9 x 2,0 50,0 0 ,12 216EXX0420262020 m n m ❍

42,4 x 2,6 / 26,9 x 2,3 50,0 0 ,13 216EXX0420262623 m n n ❍

42,4 x 3,6 / 26,9 x 3,2 50,0 0,21 216EXX0420263632 m m m ❍

42,4 x 4,0 / 26,9 x 4,0 50,0 0,22 216EXX0420264040 m m m ❍

42,4 x 2,0 / 33,7 x 2,0 50,0 0 ,12 216EXX0420332020 m n n ❍

42,4 x 2,6 / 33,7 x 2,6 50,0 0 ,13 216EXX0420332626 m n n ❍

42,4 x 3,6 / 33,7 x 3,2 50,0 0 ,19 216EXX0420333632 m m m ❍

42,4 x 4,0 / 33,7 x 4,0 50,0 0,22 216EXX0420334040 m m m ❍

48,3 x 2,0 / 21,3 x 2,0 64,0 0 ,17 216EXX0480212020 m n n ❍

48,3 x 2,6 / 21,3 x 2,0 64,0 0,25 216EXX0480212620 m n n ❍

48,3 x 5,0 / 21,3 x 4,0 64,0 0,37 216EXX0480215040 m m m ❍

48,3 x 2,0 / 26,9 x 2,0 64,0 0 ,17 216EXX0480262020 m n n ❍

48,3 x 2,6 / 26,9 x 2,3 64,0 0,21 216EXX0480262623 m n n ❍

48,3 x 4,0 / 26,9 x 3,2 64,0 0,30 216EXX0480264032 m m m ❍

48,3 x 5,0 / 26,9 x 4,0 64,0 0,37 216EXX0480265040 m m m ❍

48,3 x 2,0 / 33,7 x 2,0 64,0 0 ,16 216EXX0480332020 m n n ❍

48,3 x 2,6 / 33,7 x 2,6 64,0 0,21 216EXX0480332626 m n n ❍

48,3 x 4,0 / 33,7 x 3,2 64,0 0,30 216EXX0480334032 m m m ❍

48,3 x 5,0 / 33,7 x 4,0 64,0 0,37 216EXX0480335040 m m m ❍

48,3 x 2,0 / 42,4 x 2,0 64,0 0 ,13 216EXX0480422020 m n n ❍

48,3 x 2,6 / 42,4 x 2,6 64,0 0,21 216EXX0480422626 m n n ❍

48,3 x 4,0 / 42,4 x 3,6 64,0 0,30 216EXX0480424036 m m m ❍

48,3 x 5,0 / 42,4 x 4,0 64,0 0,37 216EXX0480425040 m m m ❍

60,3 x 2,9 / 21,3 x 2,0 76,0 0,37 216EXX0600212920 m m m ❍

exzentrisch / eccentric
DIN 2616-2	 	

nahtlose Reduzierstücke   seamless reducers
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
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Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

d1 x s1 / d2 x s2 I kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

60,3 x 4,0 / 21,3 x 3,2 76,0 0,41 216EXX0600214032 m m m ❍

60,3 x 5,6 / 21,3 x 4,0 76,0 0,66 216EXX0600215640 m m m ❍

60,3 x 2,0 / 26,9 x 2,0 76,0 0,29 216EXX0600262020 m n m ❍

60,3 x 2,9 / 26,9 x 2,3 76,0 0,37 216EXX0600262923 m n n ❍

60,3 x 4,0 / 26,9 x 3,2 76,0 0,41 216EXX0600264032 m m m ❍

60,3 x 5,6 / 26,9 x 4,0 76,0 0,66 216EXX0600265640 m m m ❍

60,3 x 2,0 / 33,7 x 2,0 76,0 0,20 216EXX0600332020 m n n ❍

60,3 x 2,9 / 33,7 x 2,6 76,0 0,37 216EXX0600332926 m n n ❍

60,3 x 4,0 / 33,7 x 3,2 76,0 0,04 216EXX0600334032 m m m ❍

60,3 x 5,6 / 33,7 x 4,0 76,0 0,66 216EXX0600335640 m m m ❍

60,3 x 2,0 / 42,4 x 2,0 76,0 0,23 216EXX0600422020 m n n ❍

60,3 x 2,9 / 42,4 x 2,6 76,0 0,34 216EXX0600422926 m n n ❍

60,3 x 4,0 / 42,4 x 3,6 76,0 0,47 216EXX0600424036 m m m ❍

60,3 x 5,6 / 42,4 x 4,0 76,0 0,62 216EXX0600425640 m m m ❍

60,3 x 2,0 / 48,3 x 2,0 76,0 0,25 216EXX0600482020 m n n ❍

60,3 x 2,9 / 48,3 x 2,6 76,0 0,34 216EXX0600482926 m n n ❍

60,3 x 4,0 / 48,3 x 4,0 76,0 0,47 216EXX0600484040 m m m ❍

60,3 x 5,6 / 48,3 x 5,0 76,0 0,62 216EXX0600485650 m m m ❍

76,1 x 2,9 / 33,7 x 2,6 90,0 0,53 216EXX0760332926 m m m ❍

76,1 x 5,0 / 33,7 x 3,2 90,0 0,89 216EXX0760335032 m m m ❍

76,1 x 7,1 / 33,7 x 4,0 90,0 1,23 216EXX0760337140 m m m ❍

76,1 x 2,3 / 42,4 x 2,0 90,0 0,33 216EXX0760422320 m n n ❍

76,1 x 2,9 / 42,4 x 2,6 90,0 0,53 216EXX0760422926 m n n ❍

76,1 x 5,0 / 42,4 x 3,6 90,0 0,89 216EXX0760425036 m m m ❍

76,1 x 7,1 / 42,4 x 4,0 90,0 1,20 216EXX0760427140 m m m ❍

76,1 x 2,3 / 48,3 x 2,0 90,0 0,40 216EXX0760482320 m n n ❍

76,1 x 2,9 / 48,3 x 2,6 90,0 0,50 216EXX0760482926 m n n ❍

76,1 x 5,0 / 48,3 x 4,0 90,0 0,84 216EXX0760485040 m m m ❍

76,1 x 7,1 / 48,3 x 5,0 90,0 1,16 216EXX0760487150 m m m ❍

76,1 x 2,3 / 60,3 x 2,0 90,0 0,39 216EXX0760602320 m n n ❍

76,1 x 2,9 / 60,3 x 2,9 90,0 0,47 216EXX0760602929 m n n ❍

76,1 x 5,0 / 60,3 x 4,0 90,0 0,78 216EXX0760605040 m m m ❍

76,1 x 5,0 / 60,3 x 4,5 90,0 0,80 216EXX0760605045 m m m ❍

76,1 x 7,1 / 60,3 x 5,6 90,0 1,10 216EXX0760607156 m m m ❍

88,9 x 3,2 / 33,7 x 2,6 90,0 0,68 216EXX0880333226 m m m ❍

88,9 x 5,6 / 33,7 x 3,2 90,0 1,70 216EXX0880335632 m m m ❍

88,9 x 8,0 / 33,7 x 4,0 90,0 2,40 216EXX0880338040 m m m ❍

88,9 x 3,2 / 42,4 x 2,6 90,0 0,68 216EXX0880423226 m m m ❍

88,9 x 5,6 / 42,4 x 4,0 90,0 1,70 216EXX0880425640 m m m ❍

88,9 x 8,0 / 42,4 x 4,0 90,0 2,40 216EXX0880428040 m m m ❍

88,9 x 2,3 / 48,3 x 2,0 90,0 0,50 216EXX0880482320 m m n ❍

88,9 x 2,6 / 48,3 x 2,0 90,0 0,49 216EXX0880482620 m n n ❍

88,9 x 3,2 / 48,3 x 2,6 90,0 0,68 216EXX0880483226 m n n ❍

88,9 x 5,6 / 48,3 x 4,0 90,0 1,15 216EXX0880485640 m m m ❍

nahtlose Reduzierstücke   seamless reducers

exzentrisch / eccentric
DIN 2616-2		



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 129

Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

d1 x s1 / d2 x s2 I kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

88,9 x 8,0 / 48,3 x 5,0 90,0 1,60 216EXX0880488050 m m m ❍

88,9 x 2,3 / 60,3 x 2,0 90,0 0,46 216EXX0880602320 m n m ❍

88,9 x 2,6 / 60,3 x 2,0 90,0 0,52 216EXX0880602620 m n n ❍

88,9 x 3,2 / 60,3 x 2,9 90,0 0,64 216EXX0880603229 m n n ❍

88,9 x 5,6 / 60,3 x 4,0 90,0 1,02 216EXX0880605640 m m m ❍

88,9 x 5,6 / 60,3 x 4,5 90,0 1,06 216EXX0880605645 m m m ❍

88,9 x 8,0 / 60,3 x 5,6 90,0 1,50 216EXX0880608056 m m m ❍

88,9 x 2,3 / 76,1 x 2,3 90,0 0,46 216EXX0880762323 m m n ❍

88,9 x 2,6 / 76,1 x 2,3 90,0 0,52 216EXX0880762623 m n n ❍

88,9 x 3,2 / 76,1 x 2,9 90,0 0,64 216EXX0880763229 m n n ❍

88,9 x 5,6 / 76,1 x 5,0 90,0 1,06 216EXX0880765650 m m m ❍

88,9 x 8,0 / 76,1 x 7,1 90,0 1,50 216EXX0880768071 m m m ❍

114,3 x 3,6 / 42,4 x 2,6 100,0 1,18 216EXX1140423626 m m m ❍

114,3 x 6,3 / 42,4 x 3,2 100,0 2,06 216EXX1140426332 m m m ❍

114,3 x 3,6 / 48,3 x 2,6 100,0 1,18 216EXX1140483626 m m m ❍

114,3 x 6,3 / 48,3 x 3,6 100,0 2,06 216EXX1140486336 m m m ❍

114,3 x 8,8 / 48,3 x 5,0 100,0 2,80 216EXX1140488850 m m m ❍

114,3 x 2,6 / 60,3 x 2,0 100.0 1,01 216EXX1140602620 m m ❍ ❍

114,3 x 3,6 / 60,3 x 2,9 100,0 1,10 216EXX1140603629 m n n ❍

114,3 x 6,3 / 60,3 x 4,0 100,0 1,85 216EXX1140606340 m m m ❍

114,3 x 6,3 / 60,3 x 4,5 100,0 1,90 216EXX1140606345 m m m ❍

114,3 x 8,8 / 60,3 x 5,6 100,0 2,60 216EXX1140608856 m m m ❍

114,3 x 3,6 / 76,1 x 2,9 100,0 1,10 216EXX1140763629 m n n ❍

114,3 x 6,3 / 76,1 x 5,0 100,0 1,90 216EXX1140766350 m m m ❍

114,3 x 8,8 / 76,1 x 7,1 100,0 2,55 216EXX1140768871 m m m ❍

114,3 x 3,6 / 88,9 x 3,2 100,0 1,00 216EXX1140883632 m n n ❍

114,3 x 6,3 / 88,9 x 5,6 100,0 1,80 216EXX1140886356 m m m ❍

114,3 x 8,8 / 88,9 x 8,0 100,0 2,55 216EXX1140888880 m m m ❍

139,7 x 4,0 / 60,3 x 2,9 127,0 2,00 216EXX1390604029 m m m ❍

139,7 x 6,3 / 60,3 x 4,0 127,0 2,90 216EXX1390606340 m m m ❍

139,7 x 6,3 / 60,3 x 4,5 127,0 3,10 216EXX1390606345 m m m ❍

139,7 x 10,0 / 60,3 x 5,6 127,0 4,90 216EXX1390601056 m m m ❍

139,7 x 4,0 / 76,1 x 2,9 127,0 1,90 216EXX1390764029 m m m ❍

139,7 x 6,3 / 76,1 x 5,0 127,0 2,90 216EXX1390766350 m m m ❍

139,7 x 10,0 / 76,1 x 7,1 127,0 4,75 216EXX1390761071 m m m ❍

139,7 x 4,0 / 88,9 x 3,2 127,0 1,90 216EXX1390884032 m m m ❍

139,7 x 6,3 / 88,9 x 5,6 127,0 2,90 216EXX1390886356 m m m ❍

139,7 x 10,0 / 88,9 x 8,0 127,0 4,75 216EXX1390881080 m m m ❍

139,7 x 3,6 / 114,3 x 2,9 127,0 1,80 216EXX1391143629 m m m ❍

139,7 x 6,3 / 114,3 x 6,3 127,0 2,80 216EXX1391146363 m m m ❍

139,7 x 10,0 / 114,3 x 8,8 127,0 4,30 216EXX1391141088 m m m ❍

168,3 x 4,5 / 60,3 x 2,9 140,0 3,20 216EXX1680604529 m m m ❍

168,3 x 7,1 / 60,3 x 4,0 140,0 4,60 216EXX1680607140 m m m ❍

168,3 x 7,1 / 60,3 x 4,5 140,0 4,70 216EXX1680607145 m m m ❍

nahtlose Reduzierstücke   seamless reducers

exzentrisch / eccentric
DIN 2616-2		
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de130

Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

d1 x s1 / d2 x s2 I kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

168,3 x 11,0 / 60,3 x 5,6 140,0 7,10 216EXX1680601156 m m m ❍

168,3 x 4,5 / 76,1 x 2,9 140,0 3,10 216EXX1680764529 m m m ❍

168,3 x 7,1 / 76,1 x 5,0 140,0 4,70 216EXX1680767150 m m m ❍

168,3 x 4,5 / 88,9 x 3,2 140,0 2,95 216EXX1680884532 m n n ❍

168,3 x 7,1 / 88,9 x 5,6 140,0 4,60 216EXX1680887156 m m m ❍

168,3 x 11,0 / 88,9 x 8,0 140,0 6,90 216EXX1680881180 m m m ❍

168,3 x 4,5 / 114,3 x 3,6 140,0 2,86 216EXX1681144536 m m n ❍

168,3 x 7,1 / 114,3 x 6,3 140,0 4,50 216EXX1681147163 m m m ❍

168,3 x 4,5 / 139,7 x 4,0 140,0 2,86 216EXX1681394540 m n n ❍

168,3 x 7,1 / 139,7 x 6,3 140,0 4,50 216EXX1681397163 m m m ❍

168,3 x 11,0 / 139,7 x 10,0 140,0 6,70 216EXX1681391110 m m m ❍

219,1 x 6,3 / 88,9 x 3,2 152,0 6,20 216EXX2190886332 m m m ❍

219,1 x 8,0 / 88,9 x 5,6 152,0 7,90 216EXX2190888056 m m m ❍

219,1 x 12,5 / 88,9 x 8,0 152,0 12,50 216EXX2190881280 m m m ❍

219,1 x 6,3 / 114,3 x 3,6 152,0 6,00 216EXX2191146336 m m m ❍

219,1 x 8,0 / 114,3 x 6,3 152,0 7,60 216EXX2191148063 m m m ❍

219,1 x 12,5 / 114,3 x 8,8 152,0 12,00 216EXX2191141288 m m m ❍

219,1 x 6,3 / 139,7 x 4,0 152,0 5,80 216EXX2191396340 m m m ❍

219,1 x 8,0 / 139,7 x 6,3 152,0 7,20 216EXX2191398063 m m m ❍

219,1 x 12,5 / 139,7 x 10,0 152,0 11,30 216EXX2191391210 m m m ❍

219,1 x 6,3 / 168,3 x 4,5 152,0 5,40 216EXX2191686345 m m m ❍

219,1 x 6,3 / 168,3 x 5,0 152,0 5,60 216EXX2191686350 m n n ❍

219,1 x 8,0 / 168,3 x 7,1 152,0 6,80 216EXX2191688071 m m m ❍

219,1 x 12,5 / 168,3 x 11,0 152,0 10,60 216EXX2191681211 m m m ❍

nahtlose Reduzierstücke   seamless reducers

exzentrisch / eccentric
DIN 2616-2		



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
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geschweißte Reduzierstücke   welded reducers

Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

d1 x s1 / d2 x s2 I kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

21,3 x 1,6 / 17,2 x 1,6 38,0 0,04 316KXX0210171616 m m m ■

21,3 x 2,0 / 17,2 x 2,0 38,0 0,04 316KXX0210172020 m ■ ■ m

26,9 x 2,0 / 17,2 x 2,0 38,0 0,05 316KXX0260172020 m ■ ■ m

26,9 x 1,6 / 21,3 x 1,6 38,0 0,04 316KXX0260211616 ■ m m ■

26,9 x 2,0 / 21,3 x 2,0 38,0 0,05 316KXX0260212020 m ■ ■ m

33,7 x 2,0 / 17,2 x 2,0 50,0 0,08 316KXX0330172020 m m m m

33,7 x 2,0 / 21,3 x 1,6 50,0 0,07 316KXX0330212016 ■ m ■ ■

33,7 x 2,0 / 21,3 x 2,0 50,0 0,08 316KXX0330212020 m m m m

33,7 x 2,0 / 26,9 x 1,6 50,0 0,07 316KXX0330262016 ■ ■ m ■

33,7 x 2,0 / 26,9 x 2,0 50,0 0,08 316KXX0330262020 m ■ ■ m

33,7 x 2,6 / 26,9 x 2,3 50,0 0,09 316KXX0330262623 m m m m

42,4 x 2,0 / 21,3 x 1,6 50,0 0 ,10 316KXX0420212016 ■ m m ■

42,4 x 2,0 / 21,3 x 2,0 50,0 0 ,12 316KXX0420212020 m m m m

42,4 x 2,0 / 26,9 x 1,6 50,0 0 ,11 316KXX0420262016 ■ m m ■

42,4 x 2,0 / 26,9 x 2,0 50,0 0 ,12 316KXX0420262020 m m m m

42,4 x 2,0 / 33,7 x 2,0 50,0 0 ,12 316KXX0420332020 ■ ■ ■ ■

48,3 x 2,0 / 21,3 x 1,6 64,0 0 ,16 316KXX0480212016 ■ m m m

48,3 x 2,0 / 21,3 x 2,0 64,0 0 ,17 316KXX0480212020 m m m m

48,3 x 2,0 / 26,9 x 2,0 64,0 0 ,17 316KXX0480262020 ■ m m ■

48,3 x 2,0 / 33,7 x 2,0 64,0 0 ,16 316KXX0480332020 ■ ■ ■ ■

48,3 x 2,6 / 33,7 x 2,0 64,0 0,23 316KXX0480332620 m m m m

48,3 x 2,6 / 33,7 x 2,6 64,0 0,21 316KXX0480332626 m m m m

48,3 x 2,0 / 42,4 x 2,0 64,0 0 ,16 316KXX0480422020 ■ ■ ■ ■

60,3 x 2,0 / 21,3 x 2,0 76,0 0,39 316KXX0600212020 m m m m

60,3 x 2,0 / 26,9 x 1,6 76,0 0 ,18 316KXX0600262016 ■ m m ■

60,3 x 2,0 / 26,9 x 2,0 76,0 0,25 316KXX0600262020 m m m m

60,3 x 2,0 / 33,7 x 2,0 76,0 0,25 316KXX0600332020 ■ m m ■

60,3 x 2,0 / 42,4 x 2,0 76,0 0,23 316KXX0600422020 ■ ■ ■ ■

60,3 x 2,0 / 48,3 x 2,0 76,0 0,23 316KXX0600482020 ■ ■ ■ ■

60,3 x 3,6 / 48,3 x 3,2 76,0 0,45 316KXX0600483632 m m m m

76,1 x 2,3 / 33,7 x 2,0 90,0 0,46 316KXX0760332320 m m m ■

76,1 x 2,3 / 42,4 x 2,0 90,0 0,42 316KXX0760422320 ■ m m ■

76,1 x 2,3 / 48,3 x 2,0 90,0 0,42 316KXX0760482320 ■ m m ■

76,1 x 2,3 / 60,3 x 2,0 90,0 0,40 316KXX0760602320 ■ ■ ■ ■

76,1 x 2,6 / 60,3 x 2,6 90,0 0,40 316KXX0760602626 m m m m

88,9 x 2,3 / 33,7 x 2,0 90,0 0,45 316KXX0880332320 m m m ■

88,9 x 2,6 / 33,7 x 2,0 90,0 0,50 316KXX0880332620 m m m m

88,9 x 2,0 / 42,4 x 2,0 90,0 0,46 316KXX0880422020 m m m m

88,9 x 2,3 / 42,4 x 2,0 90,0 0,47 316KXX0880422320 ■ m m ■

88,9 x 2,6 / 42,4 x 2,0 90,0 0,48 316KXX0880422620 m m m m

88,9 x 2,3 / 48,3 x 2,0 90,0 0,47 316KXX0880482320 ■ m m ■

88,9 x 2,6 / 48,3 x 2,0 90,0 0,50 316KXX0880482620 m m m m

88,9 x 2,0 / 60,3 x 2,0 90,0 0,41 316KXX0880602020 m m m m

88,9 x 2,3 / 60,3 x 2,0 90,0 0,46 316KXX0880602320 ■ ■ ■ ■

konzentrisch / concentric
DIN 2616-2	 	
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
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Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

d1 x s1 / d2 x s2 I kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

88,9 x 2,6 / 60,3 x 2,0 90,0 0,49 316KXX0880602620 m ■ ■ m

88,9 x 3,2 / 60,3 x 2,9 90,0 0,60 316KXX0880603229 m ■ m m

88,9 x 2,0 / 76,1 x 2,0 90,0 0,46 316KXX0880762020 m m m m

88,9 x 2,3 / 76,1 x 2,3 90,0 0,49 316KXX0880762323 ■ ■ ■ ■

88,9 x 2,6 / 76,1 x 2,3 90,0 0,55 316KXX0880762623 m ■ ■ m

88,9 x 2,9 / 76,1 x 2,9 90,0 0,69 316KXX0880762929 m ■ m m

114,3 x 2,6 / 42,4 x 2,0 100,0 0,85 316KXX1140422620 m m m m

114,3 x 2,6 / 48,3 x 2,0 100,0 0,85 316KXX1140482620 ■ m m ■

114,3 x 2,6 / 60,3 x 2,0 100,0 0,85 316KXX1140602620 ■ ■ ■ ■

114,3 x 2,0 / 76,1 x 2,0 100,0 0,70 316KXX1140762020 m m m m

114,3 x 2,6 / 76,1 x 2,3 100,0 0,78 316KXX1140762623 ■ ■ ■ ■

114,3 x 2,0 / 88,9 x 2,0 100,0 0,65 316KXX1140882020 m m m m

114,3 x 2,6 / 88,9 x 2,3 100,0 0,70 316KXX1140882623 ■ ■ ■ ■

114,3 x 2,6 / 88,9 x 2,6 100,0 0,72 316KXX1140882626 m ■ ■ m

139,7 x 2,6 / 60,3 x 2,0 127,0 1,40 316KXX1390602620 ■ m m ■

139,7 x 2,9 / 60,3 x 2,0 127,0 1,30 316KXX1390602920 m ■ ■ m

139,7 x 2,6 / 76,1 x 2,3 127,0 1,40 316KXX1390762623 ■ m m ■

139,7 x 2,9 / 76,1 x 2,3 127,0 1,40 316KXX1390762923 m ■ ■ m

139,7 x 2,6 / 88,9 x 2,3 127,0 1,22 316KXX1390882623 ■ ■ ■ ■

139,7 x 2,6 / 88,9 x 2,6 127,0 1,25 316KXX1390882626 m m ■ m

139,7 x 2,9 / 88,9 x 2,3 127,0 1,30 316KXX1390882923 m ■ m m

139,7 x 2,9 / 88,9 x 2,6 127,0 1,35 316KXX1390882926 m ■ ■ m

139,7 x 2,6 / 114,3 x 2,6 127,0 1,25 316KXX1391142626 ■ ■ ■ ■

139,7 x 2,9 / 114,3 x 2,6 127,0 1,30 316KXX1391142926 m ■ ■ m

139,7 x 4,0 / 114,3 x 3,6 127,0 1,80 316KXX1391144036 m ■ m m

168,3 x 2,9 / 60,3 x 2,0 140,0 1,80 316KXX1680602920 m ■ ■ m

168,3 x 2,6 / 76,1 x 2,3 140,0 1,76 316KXX1680762623 ■ ■ ■ ■

168,3 x 2,9 / 76,1 x 2,3 140,0 1,80 316KXX1680762923 m ■ ■ m

168,3 x 2,6 / 88,9 x 2,3 140,0 1,45 316KXX1680882623 ■ ■ ■ ■

168,3 x 2,6 / 88,9 x 2,6 140,0 1,49 316KXX1680882626 m ■ ■ m

168,3 x 2,9 / 88,9 x 2,3 140,0 1,70 316KXX1680882923 m ■ ■ m

168,3 x 2,9 / 88,9 x 2,6 140,0 1,75 316KXX1680882926 m ■ ■ m

168,3 x 2,6 / 114,3 x 2,6 140,0 1,45 316KXX1681142626 ■ ■ ■ ■

168,3 x 2,9 / 114,3 x 2,6 140,0 1,70 316KXX1681142926 m ■ ■ m

168,3 x 5,0 / 114,3 x 4,0 140,0 4,50 316KXX1681145040 m m m m

168,3 x 2,6 / 139,7 x 2,6 140,0 1,45 316KXX1681392626 ■ ■ ■ ■

168,3 x 2,9 / 139,7 x 2,9 140,0 1,70 316KXX1681392929 m ■ ■ m

168,3 x 4,0 / 139,7 x 4,0 140,0 1,80 316KXX1681394040 m m m m

168,3 x 5,0 / 139,7 x 5,0 140,0 4,50 316KXX1681395050 m m m m

219,1 x 2,9 / 88,9 x 2,6 152,0 2,45 316KXX2190882926 m m m m

219,1 x 2,9 / 114,3 x 2,6 152,0 2,40 316KXX2191142926 ■ ■ ■ ■

219,1 x 3,2 / 114,3 x 2,6 152,0 3,60 316KXX2191143226 m m m m

219,1 x 2,9 / 139,7 x 2,6 152,0 3,30 316KXX2191392926 ■ ■ ■ ■

219,1 x 2,9 / 139,7 x 2,9 152,0 3,65 316KXX2191392929 m ■ ■ m

geschweißte Reduzierstücke   welded reducers

konzentrisch / concentric
DIN 2616-2	 	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
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Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

d1 x s1 / d2 x s2 I kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

219,1 x 3,2 / 139,7 x 2,9 152,0 3,90 316KXX2191393229 m ■ m m

219,1 x 2,6 / 168,3 x 2,6 152,0 2,70 316KXX2191682626 m m ■ m

219,1 x 2,9 / 168,3 x 2,6 152,0 3,30 316KXX2191682926 ■ ■ m ■

219,1 x 2,9 / 168,3 x 2,9 152,0 3,70 316KXX2191682929 m ■ ■ m

219,1 x 4,0 / 168,3 x 4,0 152,0 4,91 316KXX2191684040 m m ■ m

273,0 x 3,0 / 114,3 x 2,6 178,0 3,50 316KXX2731143026 ■ m m ■

273,0 x 3,0 / 114,3 x 3,0 178,0 3,50 316KXX2731143030 m m m m

273,0 x 3,0 / 139,7 x 2,6 178,0 3,53 316KXX2731393026 ■ m m ■

273,0 x 3,0 / 139,7 x 3,0 178,0 3,53 316KXX2731393030 m ■ ■ m

273,0 x 3,0 / 168,3 x 3,0 178,0 3,80 316KXX2731683030 ■ ■ ■ ■

273,0 x 3,0 / 219,1 x 3,0 178,0 3,80 316KXX2732193030 ■ ■ ■ ■

323,9 x 3,0 / 168,3 x 3,0 203,0 4,72 316KXX3231683030 ■ ■ ■ ■

323,9 x 3,0 / 219,1 x 3,0 203,0 4,51 316KXX3232193030 ■ ■ ■ ■

323,9 x 3,0 / 273,0 x 3,0 203,0 4,72 316KXX3232733030 ■ ■ ■ ■

geschweißte Reduzierstücke   welded reducers

konzentrisch / concentric
DIN 2616-2	 	
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
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Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

d1 x s1 / d2 x s2 I kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

21,3 x 2,0 / 17,2 x 2,0 38,0 0,04 316EXX0210172020 m m m m

26,9 x 2,0 / 17,2 x 2,0 38,0 0,05 316EXX0260172020 m m m m

26,9 x 2,0 / 21,3 x 2,0 38,0 0,05 316EXX0260212020 m m m ■

33,7 x 2,0 / 17,2 x 2,0 50,0 0,08 316EXX0330172020 m m m m

33,7 x 2,0 / 21,3 x 2,0 50,0 0,08 316EXX0330212020 m m m m

33,7 x 2,0 / 26,9 x 2,0 50,0 0,08 316EXX0330262020 m m m m

42,4 x 2,0 / 21,3 x 2,0 50,0 0 ,12 316EXX0420212020 m m m m

42,4 x 2,0 / 26,9 x 2,0 50,0 0 ,12 316EXX0420262020 m m m m

42,4 x 2,0 / 33,7 x 2,0 50,0 0 ,12 316EXX0420332020 m m m m

48,3 x 2,0 / 21,3 x 2,0 64,0 0 ,17 316EXX0480212020 m m m m

48,3 x 2,0 / 26,9 x 2,0 64,0 0 ,17 316EXX0480262020 m m m m

48,3 x 2,0 / 33,7 x 2,0 64,0 0 ,16 316EXX0480332020 m m m ■

48,3 x 2,0 / 42,4 x 2,0 64,0 0 ,16 316EXX0480422020 m m m m

60,3 x 2,0 / 21,3 x 2,0 76,0 0,39 316EXX0600212020 m m m m

60,3 x 2,0 / 26,9 x 2,0 76,0 0,25 316EXX0600262020 m m m m

60,3 x 2,0 / 33,7 x 2,0 76,0 0,25 316EXX0600332020 m m m m

60,3 x 2,0 / 42,4 x 2,0 76,0 0,23 316EXX0600422020 m m m m

60,3 x 2,0 / 48,3 x 2,0 76,0 0,23 316EXX0600482020 m m m ■

76,1 x 2,3 / 33,7 x 2,0 90,0 0,46 316EXX0760332320 m m m m

76,1 x 2,3 / 42,4 x 2,0 90,0 0,42 316EXX0760422320 m m m m

76,1 x 2,3 / 48,3 x 2,0 90,0 0,42 316EXX0760482320 m m m m

76,1 x 2,3 / 60,3 x 2,0 90,0 0,40 316EXX0760602320 m m m ■

88,9 x 2,6 / 33,7 x 2,0 90,0 0,50 316EXX0880332620 m m m m

88,9 x 2,3 / 48,3 x 2,0 90,0 0,50 316EXX0880482320 m m m ■

88,9 x 2,6 / 48,3 x 2,0 90,0 0,50 316EXX0880482620 m m m m

88,9 x 2,3 / 60,3 x 2,0 90,0 0,50 316EXX0880602320 m m m ■

88,9 x 2,6 / 60,3 x 2,0 90,0 0,49 316EXX0880602620 m m m m

88,9 x 2,6 / 76,1 x 2,3 90,0 0,46 316EXX0880762623 m m m m

114,3 x 2,6 / 42,4 x 2,0 100,0 0,85 316EXX1140422620 m m m m

114,3 x 2,6 / 48,3 x 2,0 100,0 0,85 316EXX1140482620 m m m m

114,3 x 2,6 / 60,3 x 2,0 100,0 0,80 316EXX1140602620 m ■ ■ ■

114,3 x 2,6 / 76,1 x 2,3 100,0 0,78 316EXX1140762623 m ■ ■ m

114,3 x 2,6 / 88,9 x 2,3 100,0 0,89 316EXX1140882623 m ■ ■ m

114,3 x 2,6 / 88,9 x 2,6 100,0 0,72 316EXX1140882626 m m m m

139,7 x 2,6 / 60,3 x 2,0 127,0 1,40 316EXX1390602620 m m m ■

139,7 x 2,9 / 60,3 x 2,0 127,0 1,40 316EXX1390602920 m m m m

139,7 x 2,6 / 76,1 x 2,0 127,0 1,40 316EXX1390762620 m m m ■

139,7 x 2,9 / 76,1 x 2,3 127,0 1,40 316EXX1390762923 m m m m

139,7 x 2,6 / 88,9 x 2,3 127,0 1,22 316EXX1390882623 m m ■ ■

139,7 x 2,9 / 88,9 x 2,6 127,0 1,35 316EXX1390882926 m ■ ■ m

139,7 x 2,9 / 114,3 x 2,6 127,0 1,30 316EXX1391142926 m ■ ■ m

168,3 x 2,9 / 60,3 x 2,0 140,0 1,80 316EXX1680602920 m m m m

168,3 x 2,9 / 76,1 x 2,3 140,0 1,80 316EXX1680762923 m m m m

168,3 x 2,6 / 88,9 x 2,3 140,0 1,45 316EXX1680882623 m m m m

exzentrisch / eccentric
DIN 2616-2	
		

geschweißte Reduzierstücke   welded reducers
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Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
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Abmessung  Gewicht Werkstoff

Diameter Weight Material

d1 x s1 / d2 x s2 I kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

168,3 x 2,9 / 88,9 x 2,6 140,0 1,75 316EXX1680882926 m m m m

168,3 x 2,6 / 114,3 x 2,6 140,0 1,70 316EXX1681142626 m m ■ ■

168,3 x 2,9 / 114,3 x 2,6 140,0 1,70 316EXX1681142926 m ■ ■ m

168,3 x 2,6 / 139,7 x 2,6 140,0 1,70 316EXX1681392626 m m ■ ■

168,3 x 2,9 / 139,7 x 2,6 140,0 1,65 316EXX1681392926 m m m m

168,3 x 2,9 / 139,7 x 2,9 140,0 1,70 316EXX1681392929 m ■ ■ m

168,3 x 4,0 / 139,7 x 4,0 140,0 3,02 316EXX1681394040 m ■ ■ m

219,1 x 2,9 / 88,9 x 2,6 152,0 2,45 316EXX2190882926 m m m m

219,1 x 2,9 / 114,3 x 2,6 152,0 2,45 316EXX2191142926 m m m m

219,1 x 2,9 / 139,7 x 2,9 152,0 2,35 316EXX2191392929 m ■ ■ m

219,1 x 2,6 / 168,3 x 2,6 152,0 2,00 316EXX2191682626 m ■ m m

219,1 x 2,9 / 168,3 x 2,6 152,0 2,25 316EXX2191682926 m ■ ■ m

219,1 x 2,9 / 168,3 x 2,9 152,0 2,25 316EXX2191682929 m ■ ■ m

exzentrisch / eccentric
DIN 2616-2	
		

geschweißte Reduzierstücke   welded reducers
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PARTNER DES 

FACHHANDELS

Partner of specialised trade

• 5000 verschiedene Rohrzubehörartikel
• 90% permanent verfügbare Produkte
• Starkes Lager- und Logistikteam
• Schnelle und zuverlässige Lieferung

• 5000 different pipe accessories
• 90% permanently available products
• Strong storage and logistic team
• Fast and reliable delivery
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Sonstige Schweißfittings
Miscellaneous butt welding fittings

Kappen und Böden
Bördel

Caps
Collars
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
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Vorschweißbördel   Collars

Rohranschlussmaß  Gewicht Werkstoff

Tube Weight Material

DN d1 s1 h D kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

10 17,2 1,8 7 40 0,03 2642BXX01718 ❍ ❍ ❍ ❍

15 18,0 1,5 8 45 0,04 2642BXX01815 ❍ ❍ ■ ❍

20,0 2,0 8 45 0,04 2642BXX02020 ❍ ❍ ❍ ❍

21,3 2,0 9 45 0,04 2642BXX02120 ❍ ■ ■ ❍

21,3 2,6 9 45 0,05 2642BXX02126 ❍ ❍ ❍ ❍

20 23,0 1,5 10 58 0,06 2642BXX02315 ❍ ❍ ❍ ❍

26,9 2,0 11 58 0,07 2642BXX02620 ❍ ■ ■ ❍

26,9 2,6 11 58 0,08 2642BXX02626 ❍ ❍ ❍ ❍

25 28,0 1,0 11 68 0,08 2642BXX02810 ❍ ■ ❍ ❍

28,0 1,5 11 68 0,08 2642BXX02815 ❍ ❍ ■ ❍

30,0 2,0 11 68 0,09 2642BXX03020 ❍ ❍ ❍ ❍

33,7 1,5 12 68 0,09 2642BXX03315 ❍ ❍ ■ ❍

33,7 2,0 12 68 0,09 2642BXX03320 ❍ ■ ■ ❍

33,7 2,6 12 78 0,12 2642BXX03326 ❍ ■ ■ ❍

33,7 3,0 12 78 0,14 2642BXX03330 ❍ ■ ■ ❍

32 35,0 1,0 11 78 0,10 2642BXX03510 ❍ ■ ■ ❍

35,0 1,5 11 78 0,10 2642BXX03515 ❍ ❍ ■ ❍

38,0 2,0 13 78 0,12 2642BXX03820 ❍ ❍ ❍ ❍

42,4 2,0 14 78 0,13 2642BXX04220 ❍ ■ ■ ❍

42,4 2,6 14 78 0,15 2642BXX04226 ❍ ■ ■ ❍

42,4 3,0 14 78 0,19 2642BXX04230 ❍ ❍ ❍ ❍

40 43,0 1,5 15 88 0,12 2642BXX04315 ❍ ■ ■ ❍

44,5 2,0 16 88 0,14 2642BXX04420 ❍ ❍ ■ ❍

44,5 2,6 16 88 0,17 2642BXX04426 ❍ ❍ ❍ ❍

48,3 1,6 16 88 0,14 2642BXX04816 ❍ ❍ ■ ❍

48,3 2,0 16 88 0,14 2642BXX04820 ❍ ■ ■ ❍

48,3 2,6 16 88 0,19 2642BXX04826 ❍ ■ ■ ❍

48,3 3,0 16 88 0,25 2642BXX04830 ❍ ❍ ■ ❍

50 53,0 1,5 17 102 0,16 2642BXX05315 ❍ ❍ ❍ ❍

54,0 2,0 17 102 0,19 2642BXX05420 ❍ ■ ■ ❍

57,0 2,6 20 102 0,25 2642BXX05726 ❍ ❍ ❍ ❍

60,3 2,0 21 102 0,19 2642BXX06020 ❍ ■ ■ ❍

60,3 2,6 21 102 0,26 2642BXX06026 ❍ ■ ■ ❍

60,3 3,0 21 102 0,29 2642BXX06030 ❍ ❍ ■ ❍

65 69,0 2,0 20 122 0,27 2642BXX06920 ❍ ❍ ■ ❍

76,1 1,6 23 122 0,23 2642BXX07616 ❍ ❍ ■ ❍

76,1 2,0 23 122 0,27 2642BXX07620 ❍ ■ ■ ❍

76,1 2,6 23 122 0,30 2642BXX07626 ❍ ■ ■ ❍

76,1 3,0 23 122 0,36 2642BXX07630 ❍ ❍ ■ ❍

80 84,0 2,0 22 138 0,27 2642BXX08420 ❍ ❍ ■ ❍

88,9 2,0 23 138 0,26 2642BXX08820 ❍ ■ ■ ❍

88,9 2,6 24 138 0,37 2642BXX08826 ❍ ■ ■ ❍

88,9 3,0 24 138 0,51 2642BXX08830 ❍ ■ ■ ❍

100 104,0 2,0 25 158 0,32 2642BXX10420 ❍ ■ ■ ❍

ähnlich DIN 2642 / analog to DIN 2642	
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Rohranschlussmaß  Gewicht Werkstoff

Tube Weight Material

DN d1 s1 h D kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

100 106,0 3,0 26 158 0,56 2642BXX10630 ❍ ❍ ■ ❍

108,0 2,0 26 158 0,33 2642BXX10820 ❍ ❍ ■ ❍

108,0 3,0 26 158 0,56 2642BXX10830 ❍ ❍ ❍ ❍

114,3 2,0 27 158 0,33 2642BXX11420 ❍ ■ ■ ❍

114,3 2,6 29 158 0,46 2642BXX11426 ❍ o ■ ❍

114,3 3,0 28 158 0,53 2642BXX11430 ❍ ■ ■ ❍

125 129,0 2,0 28 188 0,45 2642BXX12920 ❍ ❍ ■ ❍

131,0 3,0 28 188 0,51 2642BXX13130 ❍ ❍ ❍ ❍

133,0 3,0 30 188 0,68 2642BXX13330 ❍ ❍ ❍ ❍

139,7 2,0 29 188 0,44 2642BXX13920 ❍ ■ ■ ❍

139,7 2,5 30 188 0,52 2642BXX13925 ❍ ■ ■ ❍

139,7 3,0 32 188 0,69 2642BXX13930 ❍ ■ ■ ❍

150 154,0 2,0 28 212 0,52 2642BXX15420 ❍ ❍ ❍ ❍

156,0 3,0 30 212 0,73 2642BXX15630 ❍ ❍ ❍ ❍

159,0 3,0 30 212 0,73 2642BXX15930 ❍ ❍ ❍ ❍

168,3 2,0 30 212 0,51 2642BXX16820 ❍ ■ ■ ❍

168,3 2,6 30 212 0,61 2642BXX16826 ❍ ■ ■ ❍

168,3 3,0 30 212 0,76 2642BXX16830 ❍ ■ ■ ❍

200 204,0 2,0 25 268 0,72 2642BXX20420 ❍ ❍ ■ ❍

206,0 3,0 25 268 0,85 2642BXX20630 ❍ ❍ ■ ❍

219,1 2,0 30 268 0,65 2642BXX21920 ❍ ■ ■ ❍

219,1 2,6 30 268 0,82 2642BXX21926 ❍ ■ ■ ❍

219,1 3,0 30 268 0,99 2642BXX21930 ❍ ■ ■ ❍

250 254,0 2,0 25 320 0,95 2642BXX25420 ❍ ■ ■ ❍

256,0 3,0 26 320 1,10 2642BXX25630 ❍ ❍ ❍ ❍

273,0 3,0 30 320 1,15 2642BXX27330 ❍ ■ ■ ❍

273,0 4,0 30 320 1,44 2642BXX27340 ❍ ❍ ❍ ❍

300 306,0 3,0 35 370 1,51 2642BXX30630 ❍ ■ ■ ❍

323,9 3,0 32 370 1,51 2642BXX32330 ❍ ■ ■ ❍

323,9 4,0 32 370 1,90 2642BXX32340 ❍ ❍ ❍ ❍

350 355,6 3,0 35 430 2,00 2642BXX35530 ❍ ❍ ■ ❍

355,6 4,0 35 430 2,51 2642BXX35540 ❍ ❍ ❍ ❍

356,0 3,0 35 430 2,00 2642BXX35630 ❍ ■ ■ ❍

358,0 4,0 35 430 2,53 2642BXX35840 ❍ ❍ ❍ ❍

400 406,4 3,0 40 482 2,44 2642BXX40630 ❍ ■ ■ ❍

406,4 4,0 40 482 3,20 2642BXX40640 ❍ ❍ ❍ ❍

450 456,0 3,0 45 535 2,90 2642BXX45630 ❍ ❍ ❍ ❍

458,0 4,0 45 535 3,90 2642BXX45840 ❍ ❍ ❍ ❍

500 506,0 3,0 45 585 3,23 2642BXX50630 ❍ ❍ ■ ❍

508,0 4,0 45 585 4,32 2642BXX50840 ❍ ❍ ■ ❍

Vorschweißbördel   Collars

ähnlich DIN 2642 / analog to DIN 2642	
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
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Klöpperböden   Caps

Rohranschlussmaß  Gewicht Werkstoff

Tube Weight Material

D S H kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

Item No.

21,3 2,0 12,0 0,010 28011XX02120 ❍ ■ ■ ❍

21,3 3,0 12,0 0,014 28011XX02130 ❍ ❍ ❍ ❍

23,0 2,0 17,0 0,012 28011XX02320 ❍ ❍ ❍ ❍

26,9 2,0 15,0 0,022 28011XX02620 ❍ ■ ■ ❍

26,9 3,0 15,0 0,028 28011XX02630 ❍ ❍ ❍ ❍

28,0 2,0 16,0 0,020 28011XX02820 ❍ ❍ ❍ ❍

33,7 2,0 14,0 0,022 28011XX03320 ❍ ■ ■ ❍

33,7 2,5 15,0 0,030 28011XX03325 ❍ ❍ ❍ ❍

33,7 3,0 16,0 0,034 28011XX03330 ❍ ■ ■ ❍

35,0 2,0 21,0 0,038 28011XX03520 ❍ ❍ ❍ ❍

38,0 2,0 18,0 0,032 28011XX03820 ❍ ❍ ❍ ❍

42,4 2,0 16,0 0,048 28011XX04220 ❍ ■ ■ ❍

42,4 2,5 16,0 0,048 28011XX04225 ❍ ❍ ❍ ❍

42,4 3,0 16,0 0,056 28011XX04230 ❍ ■ ■ ❍

44,5 2,0 15,0 0,038 28011XX04420 ❍ ❍ ❍ ❍

48,3 2,0 20,0 0,056 28011XX04820 ❍ ■ ■ ❍

48,3 2,5 20,0 0,070 28011XX04825 ❍ ❍ ❍ ❍

48,3 3,0 20,0 0,082 28011XX04830 ❍ ❍ ■ ❍

54,0 2,0 23,0 0,060 28011XX05420 ❍ ❍ ❍ ❍

57,0 2,0 24,0 0,080 28011XX05720 ❍ ❍ ❍ ❍

57,0 3,0 24,0 0,116 28011XX05730 ❍ ❍ ❍ ❍

60,3 2,0 27,0 0,084 28011XX06020 ❍ ■ ■ ❍

60,3 3,0 27,0 0,142 28011XX06030 ❍ ■ ■ ❍

60,3 4,0 27,0 0,164 28011XX06040 ❍ ❍ ❍ ❍

70,0 2,0 29,0 0,109 28011XX07020 ❍ ❍ ■ ❍

76,1 2,0 27,0 0,120 28011XX07620 ❍ ■ ■ ❍

76,1 3,0 27,0 0,188 28011XX07630 ❍ ■ ■ ❍

84,0 2,0 27,0 0,140 28011XX08420 ❍ ❍ ❍ ❍

88,9 2,0 35,0 0,188 28011XX08820 ❍ ■ ■ ❍

88,9 3,0 35,0 0,256 28011XX08830 ❍ ■ ■ ❍

88,9 4,0 35,0 0,330 28011XX08840 ❍ ❍ ❍ ❍

104,0 2,0 34,0 0,228 28011XX10420 ❍ ❍ ❍ ❍

106,0 3,0 33,0 0,365 28011XX10630 ❍ ❍ ❍ ❍

108,0 2,0 35,0 0,226 28011XX10820 ❍ ❍ ❍ ❍

108,0 3,0 35,0 0,350 28011XX10830 ❍ ❍ ❍ ❍

108,0 4,0 35,0 0,470 28011XX10840 ❍ ❍ ❍ ❍

114,3 2,0 36,0 0,250 28011XX11420 ❍ ❍ ■ ❍

114,3 3,0 36,0 0,410 28011XX11430 ❍ ■ ■ ❍

114,3 4,0 36,0 0,570 28011XX11440 ❍ ❍ ❍ ❍

129,0 2,0 35,0 0,310 28011XX12920 ❍ ❍ ❍ ❍

131,0 3,0 39,0 0,440 28011XX13130 ❍ ❍ ❍ ❍

133,0 3,0 32,0 0,470 28011XX13330 ❍ ❍ ❍ ❍

133,0 4,0 32,0 0,630 28011XX13340 ❍ ❍ ❍ ❍

139,7 3,0 47,0 0,640 28011XX13930 ❍ ■ ■ ❍

ähnlich DIN 28011 / analog to DIN 28011
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Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
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Klöpperböden   Caps

Rohranschlussmaß  Gewicht Werkstoff

Tube Weight Material

D S H kg Artikelnummer 1.4307 1.4541 1.4571 1.4404

139,7 4,0 47,0 0,800 28011XX13940 ❍ ❍ ❍ ❍

154,0 2,0 53,0 0,520 28011XX15420 ❍ ❍ ❍ ❍

156,0 3,0 38,0 0,650 28011XX15630 ❍ ❍ ❍ ❍

159,0 3,0 39,0 0,660 28011XX15930 ❍ ❍ ❍ ❍

159,0 4,0 39,0 0,790 28011XX15940 ❍ ❍ ❍ ❍

168,3 3,0 45,0 0,880 28011XX16830 ❍ ■ ■ ❍

168,3 4,0 45,0 1,130 28011XX16840 ❍ ❍ ❍ ❍

206,0 3,0 61,0 1,080 28011XX20630 ❍ ❍ ❍ ❍

219,1 3,0 48,0 1,290 28011XX21930 ❍ ■ ■ ❍

219,1 4,0 48,0 1,760 28011XX21940 ❍ ❍ ❍ ❍

256,0 3,0 67,0 1,850 28011XX25630 ❍ ❍ ❍ ❍

273,0 3,0 70,0 1,900 28011XX27330 ❍ ■ ■ ❍

306,0 3,0 82,0 2,440 28011XX30630 ❍ ■ ❍ ❍

323,9 3,0 95,0 2,940 28011XX32330 ❍ ■ ■ ❍

355,6 3,0 90,0 3,520 28011XX35530 ❍ ❍ ■ ❍

406,4 3,0 100,0 4,400 28011XX40630 ❍ ❍ ■ ❍

ähnlich DIN 28011 / analog to DIN 28011
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PARTNER DES 

FACHHANDELS

Partner of specialised trade

• 5000 verschiedene Rohrzubehörartikel
• 90% permanent verfügbare Produkte
• Starkes Lager- und Logistikteam
• Schnelle und zuverlässige Lieferung

• 5000 different pipe accessories
• 90% permanently available products
• Strong storage and logistic team
• Fast and reliable delivery



Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 143

Rohrschellen
Pipe clamps

Rohrschellen
DIN 3567 Form A

Pipe clamps
DIN 3567 form A
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
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Rohrschelle   Pipe clamp   		

für Rohr Ø Rohrschellen Flachstahl Für Schrauben  Gewicht Werkstoff

Tube Pipe clamp Flat bar for Hex bolt Weight Material

DN d1 a c d2 f S kg Artikelnummer 1.4301 1.4571

Item No.

15 18-19 50 12 9 5 4 20x4 M  8x25 0,10 3 5 67 F X X 018 ❍ ❍

15 21,3 58 15 11,5 7 5 30x5 M10x30 0,16 3 5 67 F X X 0 21 ■ ❍

20 23-25 62 15 11,5 7 5 30x5 M10x30 0,17 3 5 67 F X X 0 2 3 ❍ ❍

20 26,9 66 15 11,5 7 5 30x5 M10x30 0,18 3 5 67 F X X 0 2 6 ■ ❍

25 28-30 68 15 11,5 7 5 30x5 M10x30 0,19 3 5 67 F X X 0 2 8 ❍ ❍

25 33,7 72 15 11,5 7 5 30x5 M10x30 0,20 3 5 67 F X X 0 3 3 ■ ❍

32 35-36 74 15 11,5 7 5 30x5 M10x30 0,20 3 5 67 F X X 0 3 5 ❍ ❍

32 38,0 76 15 11,5 7 5 30x5 M10x30 0,22 3 5 67 F X X 0 3 8 ❍ ❍

32 42,4 82 15 11,5 7 5 30x5 M10x30 0,24 3 5 67 F X X 0 4 2 ■ ❍

40 43-45 84 15 11,5 7 5 30x5 M10x30 0,24 3 5 67 F X X 0 4 4 ❍ ❍

40 48,3 88 15 11,5 7 5 30x5 M10x30 0,26 3 5 67 F X X 0 4 8 ■ ❍

50 53-54 102 18 14 9 6 40x6 M12x35 0,50 3 5 67 F X X 0 5 4 ❍ ❍

50 57,0 104 18 14 9 6 40x6 M12x35 0,51 3 5 67 F X X 0 57 ❍ ❍

50 60,3 108 18 14 9 6 40x6 M12x35 0,54 3 5 67 F X X 0 6 0 ■ ❍

65 68-70 115 18 14 9 6 40x6 M12x35 0,58 3 5 67 F X X 0 6 9 ❍ ❍

65 76,1 122 18 14 9 6 40x6 M12x35 0,60 3 5 67 F X X 076 ■ ❍

80 83-85 132 18 14 9 6 40x6 M12x35 0,65 3 5 67 F X X 0 8 4 ❍ ❍

80 88,9 136 18 14 9 6 40x6 M12x35 0,70 3 5 67 F X X 0 8 8 ■ ❍

100 103-105 170 24 18 11 8 50x8 M16x45 1,48 3 5 67 F X X 10 4 ❍ ❍

100 108,0 172 24 18 11 8 50x8 M16x45 1,50 3 5 67 F X X 10 8 ❍ ❍

100 114,3 178 24 18 11 8 50x8 M16x45 1,54 3 5 6 7 F X X 114 ■ ❍

125 128-130 193 24 18 11 8 50x8 M16x45 1,70 3 5 67 F X X 12 9 ❍ ❍

125 133,0 196 24 18 11 8 50x8 M16x45 1,75 3 5 67 F X X 13 3 ❍ ❍

125 139,7 204 24 18 11 8 50x8 M16x45 1,78 3 5 67 F X X 13 9 ■ ❍

150 153-155 218 24 18 11 8 50x8 M16x45 2,00 3 5 67 F X X 15 4 ❍ ❍

150 159,0 222 24 18 11 8 50x8 M16x45 2,00 3 5 67 F X X 15 9 ❍ ❍

150 168,3 232 24 18 11 8 50x8 M16x45 2,05 3 5 67 F X X 16 8 ■ ❍

200 204-206 270 24 18 11 8 50x8 M16x45 2,48 3 5 67 F X X 2 0 4 ❍ ❍

200 219,1 284 24 18 11 8 50x8 M16x45 2,56 3 5 6 7 F X X 219 ■ ❍

250 254-256 332 30 23 14 8 60x8 M20x50 3,58 3 5 67 F X X 2 5 4 ❍ ❍

250 273,0 348 30 23 14 8 60x8 M20x50 3,80 3 5 67 F X X 27 3 ■ ❍

300 304-308 382 30 23 14 8 60x8 M20x50 4,14 3 5 67 F X X 3 0 4 ❍ ❍

300 323,9 398 30 23 14 8 60x8 M20x50 4,48 3 5 67 F X X 3 2 3 ■ ❍

350 354-358 432 30 23 14 8 60x8 M20x50 4,88 3 5 67 F X X 3 5 5 ❍ ❍

400 404-410 500 36 27 18 10 70x10 M24x65 8,35 3 5 67 F X X 4 0 6 ❍ ❍

450 454-460 550 36 27 18 10 70x10 M24x65 8,88 3 5 67 F X X 4 57 ❍ ❍

500 506-512 605 36 27 18 10 70x10 M24x65 10,10 3 5 67 F X X 5 0 8 ❍ ❍

600 606-612 705 36 27 18 10 70x10 M24x65 12,20 3 5 6 7 F X X 610 ❍ ❍

700 706-712 812 36 27 20 10 70x10 M24x65 13,70 3 5 6 7 F X X 711 ❍ ❍

800 806-813 913 36 27 20 10 70x10 M24x65 16,00 3 5 6 7 F X X 813 ❍ ❍

900 908-916 1030 45 33 20 10 90x10 M30x70 22,90 3 5 6 7 F X X 914 ❍ ❍

1000 1008-1016 1130 45 33 20 10 90x10 M30x70 25,10 3567FXX1016 ❍ ❍

Maß- und Modelländerungen vorbehalten / Technical changes reserved  -  Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

mit abgerundeten Enden gefertigt nach 
DIN 3567 Form A

with rounded ends manufactured to 
DIN 3567 form A specifications		
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Rohrschelle   Pipe clamp   		

mit abgerundeten Enden gefertigt nach 
DIN 3567 Form A

with rounded ends manufactured to 
DIN 3567 form A specifications		

Fittings
Verschraubungen 
(Edelstahl / Stahl)

Fittings
Unions
(Stainless steel / carbon steel)

Dichtmittel

Thread sealants

Gewindefittings
Threaded fittings
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related production
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Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved

Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll A kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8" 17,0 0,0220 3 0 1 0 1 8 T ■

1/4" 19,0 0,0356 3 0 1 0 14 T ■

3/8" 22,0 0,0520 3 010 3 8 T ■

1/2" 24,0 0,0605 3 0 1 0 12 T ■

3/4" 27,5 0,0845 3 010 3 4 T ■

1" 33,0 0,1450 3 0 11 0 0 T ■

1 1/4" 40,0 0,2175 3 0 111 4 T ■

1 1/2" 43,0 0,2864 3 0 111 2 T ■

2" 52,0 0,4804 3 012 0 0 T ■

2 1/2" 65,0 0,7700 3 0 12 12 T ■

3" 78,0 1,4180 3 013 0 0 T ■

4" 93,0 2,6620 3 014 0 0 T ■

Winkel 90° 
Elbow 90°

Innengewinde / female thread
Material 1.4408 (AISI 316) V4A	 	

301

Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimension Weight

Zoll A kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8" 17,0 0,0200 301018TL ■

1/4" 19,0 0,0320 301014TL ■

3/8" 22,0 0,0470 301038TL ■

1/2" 24,0 0,0550 301012TL ■

3/4" 27,5 0,0760 301034TL ■

1" 33,0 0,1310 301100TL ■

1 1/4" 40,0 0,1960 301114TL ■

1 1/2" 43,0 0,2580 301112TL ■

2" 52,0 0,4320 301200TL ■

Winkel 90°
Elbow 90°

Leichte Ausführung / light version
Innengewinde / female thread
Material 1.4408 (AISI 316) V4A

301 LIGHT	
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Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimension Weight

Zoll A B k b d kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/2" 42,0 30,0 44,5 62,0 5,5 0,06 301WAND012T ■

3/4" 50,0 36,0 53,5 70,0 5,5 0,16 301WAND034T ■

Wandwinkel 90° mit 3-Loch Befestigung
Bracket elbow 90° with 3-hole wall plate

Innengewinde / female thread
Material 1.4408 (AISI 316) V4A	

301 WAND	 	

Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimension Weight

Zoll A B kg Artikelnummer

Inch Item No.

3/8" - 1/4" 22,0 19,0 0,0400 301R038014T ■

1/2" - 3/8" 26,0 22,0 0,0620 301R012038T ■

3/4" - 3/8" 28,0 28,0 0,0750 301R034038T ■

3/4" - 1/2" 30,0 28,0 0,0890 301R034012T ■

1" - 1/2" 32,0 30,0 0,1020 301R100012T ■

1" - 3/4" 33,0 30,5 0,1205 301R100034T ■

1 1/4" - 3/4" 36,0 33,0 0,1810 301R114034T ■

1 1/4" - 1" 38,5 36,0 0,1910 301R114100T ■

1 1/2" - 3/4" 45,0 40,0 0,3300 301R112034T ■

1 1/2" - 1" 45,0 40,0 0,2375 301R112100T ■

1 1/2" - 1 1/4" 43,0 40,0 0,2600 301R112114T ■

2" - 1 1/4" 54,0 48,0 0,5200 301R200114T ■

2" - 1 1/2" 52,0 48,0 0,5100 301R200112T ■

Winkel 90° 
Elbow 90°

Innengewinde reduziert / female thread reduced
Material 1.4408 (AISI 316) V4A	
	
		 301 R
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Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimension Weight

Zoll A kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8" 17,0 0,0285 3 0 2 018 T ■

1/4" 19,0 0,0515 3 0 2 014 T ■

3/8" 23,0 0,0860 3 0 2 0 3 8 T ■

1/2" 25,0 0,1126 3 0 2 012 T ■

3/4" 27,5 0,1400 3 0 2 0 3 4 T ■

1" 33,0 0,2420 3 0 210 0 T ■

1 1/4" 40,0 0,3955 3 0 2 114 T ■

1 1/2" 43,0 0,4300 3 0 2 112 T ■

2" 52,0 0,7590 3 0 2 2 0 0 T ■

2 1/2" 68,0 1,3350 3 0 2 212 T ■

3" 80,0 2,2200 3 0 2 3 0 0 T ■

4" 93,0 3,4750 3 0 2 4 0 0 T ■

Kreuzstück 
Cross

Innengewinde / female thread
Material 1.4408 (AISI 316) V4A	
		

302	 	

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved

Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll A kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8" 17,0 0,0175 303018T ■

1/4" 18,0 0,0420 303014T ■

3/8" 20,0 0,0590 303038T ■

1/2" 22,0 0,0638 303012T ■

3/4" 25,0 0,0875 303034T ■

1" 28,0 0,1395 303100T ■

1 1/4" 32,0 0,2145 303114T ■

1 1/2" 35,0 0,2705 303112T ■

2" 42,0 0,4435 303200T ■

2 1/2" 48,0 0,7500 303212T ■

3" 52,0 1,0600 303300T ■

4" 62,0 1,7900 303400T ■

Winkel 45° 
Elbow 45°

Innengewinde / female thread
Material 1.4408 (AISI 316) V4A	
	
		 303
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Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll A B kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8" 24,0 13,0 0,0120 303A018T ■

1/4" 28,0 16,0 0,0300 303A014T ■

3/8" 30,0 18,0 0,0450 303A038T ■

1/2" 32,0 20,0 0,0600 303A012T ■

3/4" 37,0 23,0 0,0850 303A034T ■

1" 43,0 27,0 0,1365 303A100T ■

1 1/4" 50,0 30,0 0,2020 303A114T ■

1 1/2" 57,0 33,0 0,3380 303A112T ■

2" 65,0 42,0 0,5760 303A200T ■

2 1/2" 75,0 49,0 0,8150 303A212T ■

3" 79,0 60,0 1,0100 313A300T ■

Winkel 45° 
Elbow 45°

Innen-/Außengewinde / male-/female thread
Material 1.4408 (AISI 316) V4A	
	
		 303 A

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimension Weight

Zoll A B k b d kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/2" 25 27,5 56,5 22,5 9,4 0,0400 303WAND012T ■

Wandwinkel 45° mit 2-Loch Befestigung
Bracket elbow 45° with 2-hole wall plate

Innengewinde / female thread
Material 1.4408 (AISI 316) V4A	

303 WAND	
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Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll A B kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8" 16,0 24,0 0,0170 304018T ■

1/4" 19,0 28,5 0,0296 304014T ■

3/8" 20,0 32,0 0,0448 304038T ■

1/2" 22,0 35,5 0,0607 304012T ■

3/4" 27,5 41,0 0,0913 304034T ■

1" 30,5 47,5 0,1467 304100T ■

1 1/4" 37,9 55,0 0,2490 304114T ■

1 1/2" 41,0 59,0 0,2970 304112T ■

2" 51,5 73,0 0,5530 304200T ■

2 1/2" 63,0 87,0 0,9790 304212T ■

3" 74,0 102,0 1,4220 304300T ■

4" 97,0 122,0 2,7500 304400T ■

Winkel 90° 
Elbow 90°

Innen-/Außengewinde / male-/female thread
Material 1.4408 (AISI 316) V4A	
		

304

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved

Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimension Weight

Zoll A B kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8" 16,0 24,0 0,0150 304018TL ■

1/4" 19,0 28,5 0,0270 304014TL ■

3/8" 20,0 32,0 0,0580 304038TL ■

1/2" 22,0 35,5 0,0550 304012TL ■

3/4" 27,5 41,0 0,0820 304034TL ■

1" 30,5 47,5 0,1320 304100TL ■

1 1/4" 37,9 55,0 0,2240 304114TL ■

1 1/2" 41,0 59,0 0,2670 304112TL ■

2" 51,5 73,0 0,4980 304200TL ■

Winkel 90°
Elbow 90°

Leichte Ausführung / light version
Innen-/Außengewinde / male-/female thread
Material 1.4408 (AISI 316) V4A

304 LIGHT	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related production
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Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll L R kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8" 50,0 30,0 0,0400 305018 ■

1/4" 60,0 40,0 0,0700 305014 ■

3/8" 70,0 45,0 0,1200 305038 ■

1/2" 80,0 55,0 0,2000 305012 ■

3/4" 100,0 70,0 0,2900 305034 ■

1" 120,0 80,0 0,5800 305100 ■

1 1/4" 140,0 105,0 0,9300 305114 ■

1 1/2" 160,0 115,0 1,4800 305112 ■

2" 190,0 125,0 1,5000 305200 ■

2 1/2" 240,0 170,0 2,9500 305212 ■

3" 290,0 200,0 3,9000 305300 ■

Bogen 90° 
Bend 90°

Außengewinde / male thread
ähnlich / analog to DIN EN 10241:2000 (alte / old DIN2983)

Material TP 316 L / V4A	
	
		 305

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related production

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de152

Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll A kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8" 17,0 0,0305 307018T ■

1/4" 19,0 0,0492 307014T ■

3/8" 22,0 0,0645 307038T ■

1/2" 25,0 0,0803 307012T ■

3/4" 27,5 0,1130 307034T ■

1" 33,0 0,1852 307100T ■

1 1/4" 40,0 0,2676 307114T ■

1 1/2" 43,0 0,3674 307112T ■

2" 52,0 0,5843 307200T ■

2 1/2" 65,0 1,0150 307212T ■

3" 78,0 1,6400 307300T ■

4" 93,0 2,5750 307400T ■

T-Stück
Tee

Innengewinde / female thread
Material 1.4408 (AISI 316) V4A	
		

307

Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimension Weight

Zoll A kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8" 17,0 0,0280 307018TL ■

1/4" 19,0 0,0440 307014TL ■

3/8" 22,0 0,0580 307038TL ■

1/2" 24,0 0,0720 307012TL ■

3/4" 27,5 0,1020 307034TL ■

1" 33,0 0,1670 307100TL ■

1 1/4" 40,0 0,2410 307114TL ■

1 1/2" 43,0 0,3310 307112TL ■

2" 52,0 0,5260 307200TL ■

T-Stück
Tee

Leichte Ausführung / light version
Innengewinde / female thread
Material 1.4408 (AISI 316) V4A

307 LIGHT	

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related production

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 153

Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimension Weight

Zoll A B kg Artikelnummer

Inch Item No.

3/8" - 1/4" 20,0 22,0 0,0580 307R038014T ■

1/2" - 1/8" 23,0 20,0 0,0620 307R012018T ❍

1/2" - 1/4" 23,0 24,5 0,0740 307R012014T ■

1/2" - 3/8" 23,0 23,5 0,0750 307R012038T ■

3/4" - 1/4" 23,5 27,0 0,0970 307R034014T ❍

3/4" - 3/8" 25,0 27,0 0,1000 307R034038T ■

3/4" - 1/2" 27,5 29,5 0,1210 307R034012T ■

1" - 1/4" 22,5 29,5 0,1190 307R100014T ❍

1" - 3/8" 24,5 32,0 0,1360 307R100038T ❍

1" - 1/2" 31,0 34,0 0,1650 307R100012T ■

1" - 3/4" 34,0 35,0 0,1920 307R100034T ■

1 1/4" - 1/2" 29,0 36,5 0,2300 307R114012T ■

1 1/4" - 3/4" 31,5 38,5 0,2460 307R114034T ■

1 1/4" - 1" 37,0 38,0 0,2620 307R114100T ■

1 1/2" - 1/2" 29,5 39,0 0,2285 307R112012T ■

1 1/2" - 3/4" 32,0 39,0 0,2320 307R112034T ■

1 1/2" - 1" 40,5 44,0 0,3300 307R112100T ■

1 1/2" - 1 1/4" 42,0 42,0 0,3720 307R112114T ■

2" - 1/2" 32,0 46,0 0,3900 307R200012T ■

2" - 3/4" 35,0 45,0 0,3920 307R200034T ■

2" - 1" 36,5 46,0 0,3900 307R200100T ■
2" - 1 1/4" 44,5 48,0 0,5200 307R200114T ■

2" - 1 1/2" 46,0 49,5 0,5100 307R200112T ■

T-Stück
Tee

Innengewinde reduziert / female thread reduced
Material 1.4408 (AISI 316) V4A	

307 R	 	

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related production

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de154

Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll S L kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8" 2,0 30,0 0,0200 3 0 8 018 T ■

1/4" 2,3 30,0 0,0200 3 0 8 014 T ■

3/8" 2,3 30,0 0,0200 3 0 8 0 3 8 T ■

1/2" 2,6 35,0 0,0400 3 0 8 012 T ■

3/4" 2,6 40,0 0,0500 3 0 8 0 3 4 T ■

1" 3,2 40,0 0,0800 3 0 810 0 T ■

1 1/4" 3,2 50,0 0,1200 3 0 8 114 T ■

1 1/2" 3,2 50,0 0,1500 3 0 8 112 T ■

2" 3,6 50,0 0,2000 3 0 8 2 0 0 T ■

2 1/2" 3,6 60,0 0,3000 3 0 8 212 T ■

3" 4,0 70,0 0,4600 3 0 8 3 0 0 T ■

4" 4,5 80,0 0,9100 3 0 8 4 0 0 T ■

5" 5,0 90,0 1,2200 3 0 8 5 0 0 T ■

6" 7,0 120,0 2,7400 3 0 8 6 0 0 T ■

Anschweißnippel
Welding nipple
hergestellt aus Rohr
made from  tubes
ähnlich / analog to DIN EN 10241:2000 (alte / old DIN2982)
Material 1.4571	 	
		

308	 	

Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll A B kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8“ 17,0 18,0 0,0300 307Y018T ■

1/4" 20,0 18,0 0,0800 307Y014T ■

3/8" 25,0 20,0 0,1100 307Y038T ■

1/2" 30,0 25,0 0 , 1 1 9 307Y012T ■

3/4" 35,0 28,0 0,1650 307Y034T ■

1" 41,0 33,0 0,3040 307Y100T ■

1 1/4" 50,0 45,0 0,4250 307Y114T ■

1 1/2" 52,0 46,0 0,5700 307Y112T ■

2" 62,0 52,0 1 , 0 4 5 307Y200T ■

Y-Stück
Y- piece

Innengewinde / female thread
Material 1.4408 (AISI 316) V4A	
		

307 Y

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related production
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Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll Ø L kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8" 10,2 30,0 0,0090 30804018T ■

1/4" 13,5 30,0 0,0150 30804014T ■

3/8" 17,2 30,0 0,0178 30804038T ■

1/2" 21,3 35,0 0,0348 30804012T ■

3/4" 26,9 40,0 0,0510 30804034T ■

1" 33,7 40,0 0,0690 30804100T ■

1 1/4" 42,4 50,0 0,1195 30804114T ■

1 1/2" 48,3 50,0 0,1425 30804112T ■

2" 60,3 50,0 0,1905 30804200T ■

2 1/2" 76,1 60,0 0,2945 30804212T ■

3" 88,9 70,0 0,4800 30804300T ■

4" 114,3 80,0 0,7200 30804400T ■

Anschweißnippel
Welding nipple
hergestellt aus Rohr
made from tubes
ähnlich / analog to DIN EN 10241:2000 (alte / old DIN2982)
Material AISI 316 L / V4A	
	
		 30804	 	

Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll Ø L kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8" 10,2 30,0 0,0090 30807018T ■

1/4" 13,5 30,0 0,0150 30807014T ■

3/8" 17,2 30,0 0,0178 30807038T ■

1/2" 21,3 35,0 0,0348 30807012T ■

3/4" 26,9 40,0 0,0510 30807034T ■

1" 33,7 40,0 0,0690 30807100T ■

1 1/4" 42,4 50,0 0,1195 30807114T ■

1 1/2" 48,3 50,0 0,1425 30807112T ■

2" 60,3 50,0 0,1905 30807200T ■

2 1/2" 76,1 60,0 0,2945 30807212T ■

3" 88,9 70,0 0,4800 30807300T ■

4" 114,3 80,0 0,7200 30807400T ■

Anschweißnippel
Welding nipple
hergestellt aus Rohr
made from tubes
ähnlich / analog to DIN EN 10241:2000 (alte / old DIN2982)
Material AISI 304 L / V2A	
	
		 30807	 	

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related production

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de156

Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll L kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8" 16,0 0,0030 309018T ■

1/4" 18,0 0,0050 309014T ■

3/8" 22,0 0,0090 309038T ■

1/2" 25,0 0,0180 309012T ■

3/4" 30,0 0,0260 309034T ■

1" 35,0 0,0420 309100T ■

1 1/4" 38,0 0,0660 309114T ■

1 1/2" 38,0 0,0720 309112T ■

2" 45,0 0,1220 309200T ■

2 1/2" 55,0 0,2100 309212T ■

3" 60,0 0,3100 309300T ■

4" 70,0 0,5400 309400T ■

5" 85,0 1,4300 309500T ❍

6" 100,0 1,8900 309600T ❍

Rohrnippel
Running nipple
hergestellt aus Rohr
made from tubes		
ähnlich / analog to DIN EN 10241:2000 (alte / old DIN 2982)
Material 1.4571
		

309

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved

Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimension Weight

Zoll L kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8" 16,0 0,0030 30904018T ■

1/4" 18,0 0,0050 30904014T ■

3/8" 22,0 0,0090 30904038T ■

1/2" 25,0 0,0180 30904012T ■

3/4" 30,0 0,0260 30904034T ■

1" 35,0 0,0420 30904100T ■

1 1/4" 38,0 0,0660 30904114T ■

1 1/2" 38,0 0,0720 30904112T ■

2" 45,0 0,1220 30904200T ■

2 1/2" 55,0 0,2100 30904212T ■

3" 60,0 0,3100 30904300T ■

4" 70,0 0,5400 30904400T ■

5" 85,0 1,4300 30904500T ❍

6" 100,0 1,8900 30904600T ❍

Rohrnippel
Running nipple
hergestellt aus Rohr
made from tubes		
ähnlich / analog to DIN EN 10241:2000 (alte / old DIN 2982)
Material AISI 316 L / V4A
		

30904
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■   Standardlänge / Standard length  ■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock   ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related production

Abmessung Baumaße Länge in mm

Diameter Dimensions Lenghts in mm

DN Zoll A S L Artikelnummer

Inch 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 250 300 Item No.

6 1/8" 10,2 2,0 ■ ■ ■ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ❍ ■ ❍ ❍ ❍ ❍ ■ ❍ ❍ 310018...T
8 1/4" 13,5 2,3 ■ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ❍ ■ ❍ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ■ 310014...T

10 3/8" 17,2 2,3 ■ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ❍ ■ ❍ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ■ 310038...T
15 1/2" 21,3 2,6 ■ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ❍ ■ ❍ ❍ ■ ❍ ■ ■ ■ 310012...T
20 3/4" 26,9 2,6 ❍ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ❍ ■ ❍ ❍ ■ ❍ ■ ■ ■ 310034...T
25 1" 33,7 3,2 ■ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ❍ ■ ❍ ❍ ■ ❍ ■ ■ ■ 310100...T
32 1 1/4" 42,4 3,2 ❍ ■ ■ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ❍ ■ ❍ ❍ ■ ❍ ■ ■ ■ 310114...T
40 1 1/2" 48,3 3,2 ❍ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ❍ ■ ❍ ❍ ■ ❍ ■ ■ ■ 310112...T
50 2" 60,3 3,6 ❍ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ❍ ■ ❍ ❍ ■ ❍ ■ ■ ■ 310200...T
65 2 1/2" 76,1 3,6 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ❍ ■ ❍ ❍ ❍ ❍ ■ ■ ■ 310212...T
80 3" 88,9 4,0 ❍ ❍ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ❍ ■ ❍ ❍ ❍ ❍ ■ ■ ■ 310300...T

100 4" 114,3 4,0 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ❍ ■ ❍ ❍ ❍ ❍ ■ ■ ■ 310400...T

Rohrdoppelnippel Sonderlänge
Barrel nipple Special length
hergestellt aus Rohr / made from tubes 
ähnlich / analog to DIN EN 10241:2000 (alte / old DIN2982)
Material 1.4571
Gewinde R nach EN 10226 (alt DIN 2999)
Thread according to DIN EN 10226 (old 2999)

310 SL

Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

DN Zoll A S L kg Artikelnummer

Inch Item No.

6 1/8" 10,2 2,0 40,0 0,0200 310018T ■

8 1/4" 13,5 2,3 40,0 0,0200 310014T ■

10 3/8" 17,2 2,3 40,0 0,0300 310038T ■

15 1/2" 21,3 2,6 60,0 0,0600 310012T ■

20 3/4" 26,9 2,6 60,0 0,0700 310034T ■

25 1" 33,7 3,2 60,0 0,1100 310100T ■

32 1 1/4" 42,4 3,2 80,0 0,2000 310114T ■

40 1 1/2" 48,3 3,2 80,0 0,2500 310112T ■

50 2" 60,3 3,6 100,0 0,4400 310200T ■

65 2 1/2" 76,1 3,6 100,0 0,4800 310212T ■

80 3" 88,9 4,0 120,0 0,7700 310300T ■

100 4" 114,3 4,0 120,0 1,3000 310400T ■

Rohrdoppelnippel Standardlänge
Barrel nipple Standard length	
hergestellt aus Rohr / made from tubes
ähnlich / analog to DIN EN 10241:2000 (alte / old DIN2982)
Material 1.4571
Gewinde R nach EN 10226 (alt DIN 2999)
Thread according to DIN EN 10226 (old 2999)	

	310	 	

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de158

Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

DN Zoll A S L kg Artikelnummer

Inch Item No.

6 1/8" 10,2 2,0 40,0 0,0120 31004018T ■

8 1/4" 13,5 2,3 40,0 0,0190 31004014T ■

10 3/8" 17,2 2,3 40,0 0,0220 31004038T ■

15 1/2" 21,3 2,6 60,0 0,0580 31004012T ■

20 3/4" 26,9 2,6 60,0 0,0740 31004034T ■

25 1" 33,7 3,2 60,0 0,0970 31004100T ■

32 1 1/4" 42,4 3,2 80,0 0,1850 31004114T ■

40 1 1/2" 48,3 3,2 80,0 0,2260 31004112T ■

50 2" 60,3 3,6 100,0 0,3840 31004200T ■

65 2 1/2" 76,1 3,6 100,0 0,4790 31004212T ■

80 3" 88,9 4,0 120,0 0,8250 31004300T ■

100 4" 114,3 4,0 120,0 0,9970 31004400T ■

Rohrdoppelnippel 
Barrel nipple	
hergestellt aus Rohr / made from tubes
ähnlich / analog to DIN EN 10241:2000 (alte / old DIN2982)
Material AISI 316L / V4A
Gewinde R nach DIN EN 10226 (alt DIN 2999)
Thread according to DIN EN 10226 (old 2999)	

	31004	 	

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved

Abmessung Baumaße Länge in mm

Diameter Dimensions Lenghts in mm

DN Zoll A S L Artikelnummer

Inch 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 250 300 Item No.

6 1/8" 10,2 2,0 ■ ■ ■ ■ ❍ ■ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 31004018…

8 1/4" 13,5 2,3 ■ ■ ■ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ❍ ■ ❍ ❍ ❍ ❍ ■ ❍ ❍ 31004014…

10 3/8" 17,2 2,3 ■ ■ ■ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ❍ ■ ❍ ❍ ❍ ❍ ■ ❍ ❍ 31004038…

15 1/2" 21,3 2,6 ■ ■ ■ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ❍ ■ ❍ ❍ ❍ ❍ ■ ❍ ❍ 31004012…

20 3/4" 26,9 2,6 ❍ ■ ■ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ❍ ■ ❍ ❍ ❍ ❍ ■ ❍ ❍ 31004034…

25 1" 33,7 3,2 ■ ■ ■ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ❍ ■ ❍ ❍ ❍ ❍ ■ ❍ ❍ 31004100…

32 1 1/4" 42,4 3,2 ❍ ■ ■ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ❍ ■ ❍ ❍ ❍ ❍ ■ ❍ ❍ 31004114…

40 1 1/2" 48,3 3,2 ❍ ■ ■ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ❍ ■ ❍ ❍ ❍ ❍ ■ ❍ ❍ 31004112…

50 2" 60,3 3,6 ❍ ■ ■ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ■ ❍ ❍ ■ ❍ ❍ ❍ ❍ ■ ❍ ❍ 31004200…

65 2 1/2" 76,1 3,6 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ■ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 31004212…

80 3" 88,9 4,0 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ■ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 31004300…

100 4" 114,3 4,0 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ■ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 31004400…

Rohrdoppelnippel Sonderlänge
Barrel nipple Special length
hergestellt aus Rohr / made from tubes 
ähnlich / analog to DIN EN 10241:2000 (alte / old DIN2982)
Material AISI 316L / V4A
Gewinde R nach EN 10226 (alt DIN 2999)
Thread according to DIN EN 10226 (old 2999)

31004 SL

■   Standardlänge / Standard length  ■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock   ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related production



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
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Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

DN Zoll A S L kg Artikelnummer

Inch Item No.

6 1/8" 10,2 2,0 40,0 0,0120 31007018T ■

8 1/4" 13,5 2,3 40,0 0,0190 31007014T ■

10 3/8" 17,2 2,3 40,0 0,0220 31007038T ■

15 1/2" 21,3 2,6 60,0 0,0580 31007012T ■

20 3/4" 26,9 2,6 60,0 0,0740 31007034T ■

25 1" 33,7 3,2 60,0 0,0970 31007100T ■

32 1 1/4" 42,4 3,2 80,0 0,1850 31007114T ■

40 1 1/2" 48,3 3,2 80,0 0,2260 31007112T ■

50 2" 60,3 3,6 100,0 0,3840 31007200T ■

65 2 1/2" 76,1 3,6 100,0 0,4790 31007212T ■

80 3" 88,9 4,0 120,0 0,8250 31007300T ■

100 4" 114,3 4,0 120,0 0,9970 31007400T ■

Rohrdoppelnippel 
Barrel nipple	
hergestellt aus Rohr / made from tubes
ähnlich / analog to DIN EN 10241:2000 (alte / old DIN2982)
Material AISI 304 L / V2A
Gewinde R nach DIN EN 10226 (alt DIN 2999)
Thread according to DIN EN 10226 (old 2999)	

	31007	 	
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■   Standardlänge / Standard length  ■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock   ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related production



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related production

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de160

■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related production

Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll L L1 L2 SW SW1 kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8" 30,0 12,0 9,0 26,5 16,5 0,0600 31x018T ■

1/4" 30,0 12,0 9,0 26,5 16,5 0,0600 31x014T ■

3/8" 32,5 12,5 10,0 31,0 20,5 0,0700 31x038T ■

1/2" 38,0 14,0 12,0 35,0 24,0 0,0975 31x012T ■

3/4" 40,0 14,0 13,0 43,0 30,0 0,1411 31x034T ■

1" 49,0 17,0 16,0 50,0 37,0 0,2215 31x100T ■

1 1/4" 50,0 17,0 16,5 60,5 45,0 0,2895 31x114T ■

1 1/2" 56,0 19,0 18,5 67,0 52,0 0,3880 31x112T ■

2" 62,0 21,0 20,5 81,0 64,0 0,6005 31x200T ■

2 1/2" 68,0 23,0 22,5 104,5 82,5 1,0650 31x212T ■

3" 77,0 26,0 25,5 121,5 96,0 1,5500 31x300T ■

4" 83,0 30,0 26,5 150,0 126,0 2,7650 31x400T ■

Verschraubung flach dichtend / (311)
Verschraubung konisch dichtend / (312)
Union flat seat / (311)
Union conical seat / (312)
Innengewinde / female thread
Material 1.4408 (AISI 316) V4A
	
		 311/312	 	

Verschraubung flach dichtend / (311A)
Verschraubung konisch dichtend / (312A)
Union flat seat / (311A)
Union conical seat / (312A)
Innengewinde / Außengewinde female- / male thread
Material 1.4408 (AISI 316) V4A
	
		 311A/312A	 	

Verschraubung flach /
Flat union

Verschraubung konisch /
Conical union

Verschraubung flach /
Flat union

Verschraubung konisch /
Conical union

Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll L L1 L2 SW SW1 kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8" 42,0 12,0 12,0 26,5 16,5 0,0650 31xA018T ■

1/4" 42,0 12,0 12,0 26,5 16,5 0,0775 31xA014T ■

3/8" 45,0 12,5 12,5 31,0 20,5 0,0850 31xA038T ■

1/2" 53,0 14,0 15,0 35,0 24,0 0,1085 31xA012T ■

3/4" 57,0 14,0 17,0 43,0 30,0 0,1600 31xA034T ■

1" 68,0 17,0 19,0 50,0 37,0 0,2475 31xA100T ■

1 1/4" 71,0 17,0 21,0 60,5 45,0 0,3595 31xA114T ■

1 1/2" 79,0 19,0 23,0 67,0 52,0 0,4825 31xA112T ■

2" 88,0 21,0 26,0 81,0 64,0 0,7390 31xA200T ■

2 1/2" 98,0 23,0 30,0 104,5 82,5 1,2370 31xA212T ■

3" 108,5 26,0 31,5 121,5 96,0 1,9600 31xA300T ■

4" 123,0 30,0 40,0 150,0 126,0 3,2600 31xA400T ■

Artikelcodierung: x steht für „1“- flach, „2“ - konisch / item code: x means „1“ - flat seat, „2“ - conical seat

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related production
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Verschraubung flach dichtend / (311)
Verschraubung konisch dichtend / (312)
Union flat seat / (311)
Union conical seat / (312)
Innengewinde / female thread
Material 1.4408 (AISI 316) V4A
	
		

Verschraubung flach dichtend / (311A)
Verschraubung konisch dichtend / (312A)
Union flat seat / (311A)
Union conical seat / (312A)
Innengewinde / Außengewinde female- / male thread
Material 1.4408 (AISI 316) V4A
	
		

Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll L L1 L2 SW kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8" 54,0 12,0 12,0 26,5 0,0600 31xAA018T ❍

1/4" 54,0 12,0 12,0 26,5 0,0650 31xAA014T ■

3/8" 57,5 12,5 12,5 31,0 0,0900 31xAA038T ■

1/2" 68,0 14,0 15,0 35,0 0,1220 31xAA012T ■

3/4" 74,0 14,0 17,0 43,0 0,2050 31xAA034T ■

1" 87,0 17,0 19,0 50,0 0,2880 31xAA100T ■

1 1/4" 92,0 17,0 21,0 60,5 0,4220 31xAA114T ■

1 1/2" 102,0 19,0 23,0 67,0 0,5650 31xAA112T ■

2" 114,0 21,0 26,0 81,0 0,7872 31xAA200T ■

Verschraubung flach dichtend / (311AA)
Verschraubung konisch dichtend / (312AA)
Union flat seat / (311AA)
Union conical seat / (312AA)
Außengewinde / male thread
Material 1.4408 (AISI 316) V4A	
		

311AA/312AA	
	 	

Verschraubung flach /
Flat union

Verschraubung konisch /
Conical union

Artikelcodierung: x steht für „1“- flach, „2“ - konisch / item code: x means „1“ - flat seat, „2“ - conical seat

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved

Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll Ø 1 Ø 2 L L1 L2 SW SW1 kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8" 10,3 8,5 42,0 12,0 12,0 26,5 16,5 0,0500 31xAS018T ■

1/4" 13,7 9,5 42,0 12,0 12,0 26,5 16,5 0,0550 31xAS014T ■

3/8" 17,2 12,4 45,0 12,5 12,5 31,0 20,5 0,0800 31xAS038T ■

1/2" 21,3 16,0 53,0 14,0 15,0 35,0 24,0 0,1060 31xAS012T ■

3/4" 26,9 22,0 57,0 14,0 17,0 43,0 30,0 0,1570 31xAS034T ■

1" 33,7 28,0 68,0 17,0 19,0 50,0 37,0 0,2440 31xAS100T ■

1 1/4" 42,4 36,0 71,0 17,0 21,0 60,5 45,0 0,3500 31xAS114T ■

1 1/2" 48,3 41,8 79,0 19,0 23,0 67,0 52,0 0,4700 31xAS112T ■

2" 60,3 53,0 88,0 21,0 26,0 81,0 64,0 0,7266 31xAS200T ■

2 1/2" 76,1 66,1 98,0 23,0 30,0 104,5 82,5 1,2320 31xAS212T ■

3" 88,9 77,7 108,5 26,0 31,5 121,5 96,0 1,9150 31xAS300T ■

4" 114,3 103,4 123,0 30,0 40,0 150,0 126,0 3,1854 31xAS400T ❍

Verschraubung flach dichtend / (311AS)
Verschraubung konisch dichtend / (312AS)
Union flat seat / (311AS)
Union conical seat / (312AS)
Außengewinde / Anschweißende male thread / butt weld end
Material 1.4408 (AISI 316) V4A

	
		 311AS/312AS	

	 	

Verschraubung flach /
Flat union

Verschraubung konisch /
Conical union
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related production
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Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll Ø 1 Ø 2 L L1 L2 SW kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8" 10,3 8,5 30,0 12,0 9,0 26,5 0,0450 31 x S 018 T ■

1/4" 13,7 9,5 30,0 12,0 9,0 26,5 0,0495 31 x S 014 T ■

3/8" 17,2 12,4 32,5 12,5 10,0 31,0 0,0700 31xS038T ■

1/2" 21,3 15,5 38,0 14,0 12,0 35,0 0,0930 31 x S 012 T ■

3/4" 26,9 21,1 40,0 14,0 13,0 43,0 0,1300 31xS034T ■

1" 33,7 27,3 49,0 17,0 16,0 50,0 0,2020 31xS100T ■

1 1/4" 42,4 35,2 50,0 17,0 16,5 60,5 0,2900 31 x S 114 T ■

1 1/2" 48,3 41,1 56,0 19,0 18,5 67,0 0,3780 31 x S 112 T ■

2" 60,3 52,3 62,0 21,0 20,5 81,0 0,5760 31xS200T ■

2 1/2" 76,1 66,1 68,0 23,0 22,5 104,5 1,1500 31 x S 212 T ■

3" 88,9 77,7 77,0 26,0 25,5 121,5 1,6230 31xS300T ■

4" 114,3 103,4 83,0 30,0 26,5 150,0 2,7450 31xS400T ■

Verschraubung flach dichtend / (311S)
Verschraubung konisch dichtend / (312S)
Union flat seat / (311S)
Union conical seat / (312S)
Anschweißenden / butt weld ends
Material 1.4408 (AISI 316) V4A

311S/312S	 	

Verschraubung flach /
Flat union

Verschraubung konisch /
Conical union

Artikelcodierung: x steht für „1“- flach, „2“ - konisch / item code: x means „1“ - flat seat, „2“ - conical seat

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved

Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll Ø 1 Ø 2 L L1 L2 SW SW1 kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8" 10,3 8,5 30,0 12,0 9,0 26,5 16,5 0,0450 31xIS018T ■

1/4" 13,7 9,5 30,0 12,0 9,0 26,5 16,5 0,0500 31xIS014T ■

3/8" 17,2 12,4 32,5 12,5 10,0 31,0 20,5 0,0700 31xIS038T ■

1/2" 21,3 16,0 38,0 14,0 12,0 35,0 24,0 0,0940 31xIS012T ■

3/4" 26,9 22,0 40,0 14,0 13,0 43,0 30,0 0,1440 31xIS034T ■

1" 33,7 28,0 49,0 17,0 16,0 50,0 37,0 0,2080 31xIS100T ■

1 1/4" 42,4 36,0 50,0 17,0 16,5 60,5 45,0 0,2860 31xIS114T ■

1 1/2" 48,3 41,8 56,0 19,0 18,5 67,0 52,0 0,3800 31xIS112T ■

2" 60,3 53,0 62,0 21,0 20,5 81,0 64,0 0,6320 31xIS200T ■

2 1/2" 76,1 66,1 68,0 23,0 22,5 104,5 82,5 1,1340 31xIS212T ■

3" 88,9 77,7 77,0 26,0 25,5 121,5 96,0 1,5250 31xIS300T ■

4" 114,3 103,4 83,0 30,0 26,5 150,0 126,0 2,5798 31xIS400T ❍

Verschraubung flach dichtend / (311IS)
Verschraubung konisch dichtend / (312IS)
Union flat seat / (311IS)
Union conical seat / (312IS)
Innengewinde / Anschweißende  female thread / butt weld end
Material 1.4408 (AISI 316) V4A

	
		

311IS/312IS	 	

Verschraubung flach /
Flat union

Verschraubung konisch /
Conical union



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related production
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Winkel-Verschraubung flach dichtend / (311W)
Winkel-Verschraubung konisch dichtend / (312W)
Elbow union flat seat / (311W)
Elbow union conical seat / (312W)
Innengewinde / female thread
Material 1.4408 (AISI 316) V4A

	
		 311W/312W	 	

	

Verschraubung flach /
Flat union

Verschraubung konisch /
Conical union

Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll W SW kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8" 13,0 26,5 0,065 31xAW018T ■

1/4" 18,0 26,5 0,080 31xAW014T ■

3/8" 22,0 31,0 0,138 31xAW038T ■

1/2" 25,0 35,0 0,154 31xAW012T ■

3/4" 30,5 43,0 0,225 31xAW034T ■

1" 38,0 50,0 0,354 31xAW100T ■

1 1/4" 47,0 60,5 0,552 31xAW114T ■

1 1/2" 53,5 67,0 0,718 31xAW112T ■

2" 66,0 81,0 1,092 31xAW200T ■

Winkel-Verschraubung flach dichtend / (311AW)
Winkel-Verschraubung konisch dichtend / (312AW)
Elbow union flat seat / (311AW)
Elbow union conical seat / (312AW)
Innen- / Außengewinde female- / male thread
Material 1.4408 (AISI 316) V4A
	
		 311AW/312AW	

	

Verschraubung flach /
Flat union

Verschraubung konisch /
Conical union

Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll W SW kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8" 13,0 26,5 0,065 31xW018T ■

1/4" 18,0 26,5 0,080 31xW014T ■

3/8" 22,0 31,0 0,138 31xW038T ■

1/2" 25,0 35,0 0,142 31xW012T ■

3/4" 30,5 43,0 0,205 31xW034T ■

1" 38,0 50,0 0,324 31xW100T ■

1 1/4" 49,0 60,5 0,484 31xW114T ■

1 1/2" 53,5 67,0 0,618 31xW112T ■

2" 66,0 81,0 0,925 31xW200T ■

Artikelcodierung: x steht für „1“- flach, „2“ - konisch / item code: x means „1“ - flat seat, „2“ - conical seat
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Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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6-kt.* Reduzierstück
Hexagon bushing

Innen- / Außengewinde / female / male thread
Material 1.4408 (AISI 316) V4A
	
		 325	

	
Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll L SW kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/4" - 1/8" 15,5 15,8 0,0080 325014018T ■

3/8" - 1/8" 17,0 18,0 0,0150 325038018T ■

3/8" - 1/4" 17,0 18,0 0,0128 325038014T ■

1/2" - 1/8" 20,0 22,0 0,0270 325012018T ■

1/2" - 1/4" 20,0 22,0 0,0250 325012014T ■

1/2" - 3/8" 20,0 22,0 0,0200 325012038T ■

3/4" - 1/8" 22,0 28,0 0,0560 325034018T ■

3/4" - 1/4" 22,0 28,0 0,0540 325034014T ■

3/4" - 3/8" 22,0 28,0 0,0440 325034038T ■

3/4" - 1/2" 22,0 28,0 0,0370 325034012T ■

1" - 1/8" 24,0 35,0 0,1040 325100018T ■

1" - 1/4" 24,0 35,0 0,0800 325100014T ■

1" - 3/8" 24,0 35,0 0,0710 325100038T ■

1" - 1/2" 24,0 35,0 0,0690 325100012T ■

1" - 3/4" 24,0 35,0 0,0520 325100034T ■

1 1/4" - 1/8" 27,5 43,5 0,1600 325114018T ■

1 1/4" - 1/4" 27,5 43,5 0,1550 325114014T ■

1 1/4" - 3/8" 27,5 43,5 0,1500 325114038T ■

1 1/4" - 1/2" 27,5 43,5 0,1290 325114012T ■

1 1/4" - 3/4" 27,5 43,5 0,1310 325114034T ■

1 1/4" - 1" 27,5 43,5 0,1500 325114100T ■

1 1/2" - 1/4" 28,0 49,5 0,2090 325112014T ■

1 1/2" - 3/8" 28,0 49,5 0,2080 325112038T ■

1 1/2" - 1/2" 28,0 49,5 0,1800 325112012T ■

1 1/2" - 3/4" 28,0 49,5 0 ,1595 325112034T ■

1 1/2" - 1" 28,0 49,5 0 ,1660 325112100T ■

1 1/2" - 1 1/4" 28,0 49,5 0 ,117 5 325112114T ■

2" - 1/4" 32,5 62,0 0 ,1870 325200014T ■

2" - 3/8" 32,5 62,0 0,3350 325200038T ■

2" - 1/2" 32,5 62,0 0,3145 325200012T ■

2" - 3/4" 32,5 62,0 0,3180 325200034T ■

2" - 1" 32,5 62,0 0,3130 325200100T ■

2" - 1 1/4" 32,5 62,0 0,2450 325200114T ■

2" - 1 1/2" 32,5 62,0 0 ,1950 325200112T ■

2 1/2" - 1/2" 36,0 77,5 0,5760 325212012T ❍

2 1/2" - 3/4" 36,0 77,5 0,5593 325212034T ❍

2 1/2" - 1" 36,0 77,5 0,5430 325212100T ■

2 1/2" - 1 1/4" 36,0 77,5 0,5160 325212114T ■

2 1/2" - 1 1/2" 36,0 77,5 0,5000 325212112T ■

2 1/2" - 2" 36,0 77,5 0,3770 325212200T ■

3" - 1/2" 41,5 90,0 0 , 8115 325300012T ■

3" - 3/4" 41,5 90,0 0,7956 325300034T ■

3" - 1" 41,5 90,0 0,7800 325300100T ■

325	
	

* Ab 1“, 8-kt. Ausführung

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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6-kt.* Reduzierstück
Hexagon bushing

Innen- / Außengewinde / female / male thread
Material 1.4408 (AISI 316) V4A
	
		  Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll L SW kg Artikelnummer

Inch Item No.

3" - 1 1/4" 41,5 90,0 0,8480 325300114T ■

3" - 1 1/2" 41,5 90,0 0,7650 325300112T ■

3" - 2" 41,5 90,0 0,6826 325300200T ■

3" - 2 1/2" 41,5 90,0 0,4350 325300212T ■

4" - 1/2" 45,0 117,0 1,7140 325400012T ❍

4" - 3/4" 45,0 117,0 1,6970 325400034T ❍

4" - 1" 45,0 117,0 1,6803 325400100T ■

4" - 1 1/4" 45,0 117,0 1,6754 325400114T ■

4" - 1 1/2" 45,0 117,0 1,6700 325400112T ■

4" - 2" 45,0 117,0 1,4400 325400200T ■

4" - 2 1/2" 45,0 117,0 1,1850 325400212T ■

4" - 3" 45,0 117,0 0,9780 325400300T ■

5" - 4" 56,0 142,0 1,6700 325500400T ■

6" - 4" 58,0 167,0 3,1750 325600400T ■

6-kt.* Reduzierstück
Hexagon bushing

Innen- / Außengewinde / female / male thread
Material 1.4408 (AISI 316) V4A

325	
	

Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll SW L kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8" 14,0 15,0 0,0105 326018T ■

1/4" 16,5 18,0 0,0190 326014T ■

3/8" 20,0 20,0 0,0235 326038T ■

1/2" 24,0 18,5 0,0400 326012T ■

3/4" 29,5 19,0 0,0600 326034T ■

1" 36,5 22,0 0,0805 326100T ■

1 1/4" 45,5 25,0 0,1170 3 2 6114 T ■

1 1/2" 52,0 25,0 0,1635 3 2 6112 T ■

2" 64,0 30,0 0,2943 326200T ■

2 1/2" 80,5 34,5 0,4390 326212T ■

3" 94,0 38,5 0,6300 326300T ■

4" 119,5 45,5 1,0950 326400T ■

6-kt.* Kappe
Hexagon cap

Material 1.4408 (AISI 316) V4A	 	

326

* Ab 1“, 8-kant Ausführung

*Ab 5“, 10-kant Ausführung

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll W L kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8" 14,0 15,0 0,0070 326R018T ■

1/4" 18,0 18,0 0,0160 326R014T ■

3/8" 22,0 20,0 0,0250 326R038T ■

1/2" 26,0 19,5 0,0340 326R012T ■
3/4" 32,5 19,5 0,0480 326R034T ■

1" 40,0 22,5 0,0850 326R100T ■

1 1/4" 49,5 25,5 0,1320 326R114T ■

1 1/2" 55,5 26,5 0,1740 326R112T ■

2" 67,0 33,5 0,2597 326R200T ■

2 1/2" 85,0 38,0 0,3900 326R212T ■

3" 98,0 42,5 0,5900 326R300T ■

4" 123,0 46,5 1,0400 326R400T ■

Runde Kappe
Round cap

Material 1.4408 (AISI 316) V4A	 	

326 R

Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll H SW kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8" 6,5 16,0 0,0070 327018T ■

1/4" 7,0 18,0 0,0080 327014T ■

3/8" 7,0 24,0 0,0150 327038T ■

1/2" 8,5 30,0 0,0280 327012T ■

3/4" 9,0 34,5 0,0330 327034T ■

1" 9,0 41,1 0,0420 327100T ■

1 1/4" 11,0 50,2 0,0690 327114T ■

1 1/2" 12,0 58,0 0,0985 327112T ■

2" 13,0 69,9 0,1420 327200T ■

2 1/2" 15,0 89,0 0,2650 327212T ■

3" 17,0 99,5 0,3250 327300T ■

4" 18,0 128,0 0,5150 327400T ■

6-kt. Mutter
Hexagon nut

ISO 228-1
Material 1.4408 (AISI 316) V4A	 	

327

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll SW L kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8" 7,0 11,0 0,0040 329018T ■

1/4" 9,0 16,0 0,0125 329014T ■

3/8" 9,0 15,0 0,0135 329038T ■

1/2" 12,0 21,0 0,0220 329012T ■

3/4" 16,0 24,0 0,0365 329034T ■

1" 19,0 27,0 0,0575 329100T ■

1 1/4" 23,0 30,0 0,0950 329114T ■

1 1/2" 26,0 34,0 0,1250 329112T ■

2" 32,0 38,0 0,2082 329200T ■

2 1/2" 40,0 44,0 0,3880 329212T ■

3" 45,0 50,0 0,5600 329300T ■

4" 55,0 57,0 1,2500 329400T ■

4-kt. Stopfen
Square plug

Material 1.4408 (AISI 316) V4A	 	

329	 	

Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll SW L kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8" 12,8 15,5 0,0110 330018T ■

1/4" 15,8 15,5 0,0110 330014T ■

3/8" 18,0 17,0 0,0150 330038T ■

1/2" 22,0 20,0 0,0230 330012T ■

3/4" 28,0 22,0 0,0390 330034T ■

1" 35,0 24,0 0,0550 330100T ■

1 1/4" 43,5 27,5 0,1150 330114T ■

1 1/2" 49,5 28,0 0,1170 330112T ■

2" 62,0 32,5 0,1960 330200T ■

2 1/2" 77,5 36,0 0,3620 330212T ■

3" 90,0 41,5 0,4820 330300T ■

4" 117,0 45,0 0,9250 330400T ■

6-kt.* Stopfen
Hexagon plug

Material 1.4408 (AISI 316) V4A	 	

330

* Ab 1“, 8-kt. Ausführung
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Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll L SW kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8" 17,0 10,0 0,0126 33116018T ■

1/4" 21,0 13,0 0,0230 33116014T ■

3/8" 21,0 17,0 0,0378 33116038T ■

1/2" 26,0 19,0 0,0676 33116012T ■

3/4" 30,0 24,0 0,1238 33116034T ■

1" 32,0 27,0 0,1932 33116100T ■

1 1/4" 33,0 30,0 0,3048 3 3116114 T ■

1 1/2" 33,0 30,0 0,3870 3 3116112 T ■

2" 40,0 36,0 0,6950 33116200T ■

Verschlußschraube
Hex head screw
ähnlich / analog to DIN 910 
zylindrisches Gewinde / with cylindric thread 
ISO 228-1
Material 1.4408 (AISI 316) V4A

33116	 	

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related production

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 169

G
ew

in
de

fit
tin

gs

Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll W L kg Artikelnummer Norm

Inch Item No.

1/8" 14,0 17,0 0,012 333018DINT DIN ■

1/8" 15,0 17,0 0,012 333018T EN ■

1/4" 17,2 25,0 0,020 333014DINT DIN*1 ■

1/4" 18,5 25,0 0,020 333014T EN ■

3/8" 21,3 26,0 0,030 333038T EN ■

1/2" 26,4 34,0 0,060 333012DINT DIN ■

1/2" 26,6 34,0 0,060 333012T EN ■

3/4" 31,8 36,0 0,080 333034T EN ■

1" 39,5 43,0 0 ,140 333100T EN ■

1 1/4" 48,3 48,0 0 ,190 333114T EN ■

1 1/2" 54,5 48,0 0,240 333112T EN ■

2" 66,2 56,0 0,340 333200T EN ■

2 1/2" 82,0 65,0 0,530 333212T EN ■

3" 95,0 71,0 0,610 333300T EN ■

4" 121,4 83,0 1,18 0 333400T EN ■

Muffe
Coupling

hergestellt aus nahtlosem Rohr / made from seamless tubes
ähnlich / analog to DIN EN 10241:2000 
Material 1.4571 

333	 	

Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll W L kg Artikelnummer Norm

Inch Item No.

1/8" 14,0 8,0 0,010 334018DINT DIN ■

1/8" 15,0 8,0 0,010 334018T EN ■

1/4" 17,2 11,0 0,020 334014DINT DIN*1 ■

1/4" 18,5 11,0 0,020 334014T EN ■

3/8" 21,3 12,0 0,020 334038T EN ■

1/2" 26,4 15,0 0,030 334012DINT DIN ■

1/2" 26,6 15,0 0,030 334012T EN ■

3/4" 31,8 17,0 0,040 334034T EN ■

1" 39,5 20,0 0,060 334100T EN ■

1 1/4" 48,3 22,0 0,090 334114T EN ■

1 1/2" 54,5 22,0 0 ,120 334112T EN ■

2" 66,2 26,0 0 ,170 334200T EN*2 ■

2 1/2" 82,0 30,0 0,210 334212T EN*2 ■

3" 95,0 34,0 0,290 334300T EN*2 ■

4" 121,4 40,0 0,940 334400T EN*2 ■

Halbe Muffe 
Half coupling

hergestellt aus nahtlosem Rohr / made from seamless tubes
DIN 2986 bzw. / or. DIN EN 10241:2000 
Material 1.4571
		

334	
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Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll W L kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8" 15,2 17,0 0,0150 33307018T ■

1/4" 18,2 25,0 0,0280 33307014T ■

3/8" 21,3 26,0 0,0330 33307038T ■

1/2" 25,2 34,0 0,0500 33307012T ■

3/4" 30,5 36,0 0,0660 33307034T ■

1" 37,2 43,0 0,1000 33307100T ■

1 1/4" 46,7 48,0 0,1570 33307114T ■

1 1/2" 52,8 48,0 0,1850 33307112T ■

2" 65,5 56,0 0,3160 33307200T ■

2 1/2" 81,9 65,0 0,5020 33307212T ❍

3" 95,4 71,0 0,6280 33307300T ❍

4" 122,4 83,0 1,2440 33307400T ❍

Muffe
Coupling

hergestellt aus nahtlosem Rohr / made from seamless tubes
ähnlich / analog to DIN EN 10241:2000 
Material 1.4307 (AISI 304L) V2A

33307	 	

Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll W L kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8" 15,2 8,0 0,0076 33407018T ❍

1/4" 18,2 11,0 0 ,0116 33407014T ❍

3/8" 21,3 12,5 0 ,0151 33407038T ❍

1/2" 25,2 16,0 0,0238 33407012T ■

3/4" 30,5 17,2 0,0314 33407034T ■

1" 37,2 19,5 0,0432 33407100T ■

1 1/4" 46,7 21,5 0,0670 33407114T ■

1 1/2" 52,8 21,5 0,0798 33407112T ■

2" 65,5 26,0 0 ,1370 33407200T ■

2 1/2" 81,9 30,5 0,2373 33407212T ❍

3" 95,4 35,5 0,3410 33407300T ❍

4" 122,4 41,5 0,6120 33407400T ❍

Halbe Muffe 
Half coupling

hergestellt aus nahtlosem Rohr / made from seamless tubes
ähnlich / analog to DIN EN 10241:2000 
Material 1.4307 (AISI 304L) V2A
		

33407	

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll W L kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8" 15,2 17,0 0,0150 33304018T ■

1/4" 18,2 25,0 0,0280 33304014T ■

3/8" 21,3 26,0 0,0330 33304038T ■

1/2" 25,2 34,0 0,0500 33304012T ■

3/4" 30,5 36,0 0,0660 33304034T ■

1" 37,2 43,0 0,1000 33304100T ■

1 1/4" 46,7 48,0 0,1570 33304114T ■

1 1/2" 52,8 48,0 0,1850 33304112T ■

2" 65,5 56,0 0,3160 33304200T ■

2 1/2" 81,9 65,0 0,5020 33304212T ■

3" 95,4 71,0 0,6280 33304300T ■

4" 122,4 83,0 1,2440 33304400T ■

Muffe
Coupling

hergestellt aus nahtlosem Rohr / made from seamless tubes
ähnlich / analog to DIN EN 10241:2000 
Material 1.4404 (AISI 316L) V4A

33304	 	

Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll W L kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8" 15,2 8,0 0,0076 33404018T ■

1/4" 18,2 11,0 0 ,0116 33404014T ■

3/8" 21,3 12,5 0 ,0151 33404038T ■

1/2" 25,2 16,0 0,0238 33404012T ■

3/4" 30,5 17,2 0,0314 33404034T ■

1" 37,2 19,5 0,0432 33404100T ■

1 1/4" 46,7 21,5 0,0670 33404114T ■

1 1/2" 52,8 21,5 0,0798 33404112T ■

2" 65,5 26,0 0 ,1370 33404200T ■

2 1/2" 81,9 30,5 0,2373 33404212T ■

3" 95,4 35,5 0,3410 33404300T ■

4" 122,4 41,5 0,6120 33404400T ■

Halbe Muffe 
Half coupling

hergestellt aus nahtlosem Rohr / made from seamless tubes
ähnlich / analog to DIN EN 10241:2000 
Material 1.4404 (AISI 316L) V4A	
	

33404	
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Alle Maße in mm / All sizes in mm 
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Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll W L kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/4" - 1/8" 20,0 27,5 0 ,0200 335014018T ■

3/8" - 1/8" 20,0 27,5 0 ,0260 335038018T ■

3/8" - 1/4" 20,0 29,0 0 ,0260 335038014T ■

1/2" - 1/8" 25,0 29,5 0 ,0370 335012018T ■

1/2" - 1/4" 25,0 31,0 0 ,0360 335012014T ■

1/2" - 3/8" 25,0 31,5 0 ,0 420 335012038T ■

3/4" - 1/8" 30,0 29,5 0 ,0 400 335034018T ■

3/4" - 1/4" 30,0 31,0 0 ,0 470 335034014T ■

3/4" - 3/8" 30,0 31,5 0 ,0 490 335034038T ■

3/4" - 1/2" 30,0 33,5 0 ,0600 335034012T ■

1" - 1/8" 38,0 33,0 0 ,0920 335100018T ■

1" - 1/4" 38,0 35,0 0 ,0880 335100014T ■

1" - 3/8" 38,0 35,5 0 , 0 910 335100038T ■

1" - 1/2" 38,0 36,5 0 ,0920 335100012T ■

1" - 3/4" 38,0 37,5 0 ,0930 335100034T ■

1 1/4" - 1/8" 47,0 36,0 0 ,12 5 0 335114018T ■

1 1/4" - 1/2" 47,0 40,5 0 ,110 0 335114012T ■

1 1/4" - 3/4" 47,0 41,5 0 ,13 0 0 335114034T ■

1 1/4" - 1" 47,0 43,0 0 ,14 6 0 335114100T ■

1 1/2" - 1/2" 53,5 42,5 0 ,18 0 0 335112012T ■

1 1/2" - 3/4" 53,5 43,5 0 ,18 4 0 335112034T ■

1 1/2" - 1" 53,5 45,0 0 ,19 2 0 335112100T ■

1 1/2" - 1 1/4" 53,5 47,5 0 ,19 8 0 335112114T ■

2" - 1/4" 66,0 42,5 0 ,3050 335200014T ■

2" - 1/2" 66,0 45,0 0 ,2950 335200012T ■

2" - 3/4" 66,0 46,0 0 ,2940 335200034T ■

2" - 1" 66,0 49,0 0 ,2860 335200100T ■

2" - 1 1/4" 66,0 50,0 0 , 3116 335200114T ■

2" - 1 1/2" 66,0 51,5 0 ,2940 335200112T ■

2 1/2" - 1" 83,0 55,5 0 ,5200 335212100T ■

2 1/2" - 1 1/4" 83,0 56,5 0 ,4800 335212114T ■

2 1/2" - 1 1/2" 83,0 58,0 0 ,4200 335212112T ■

2 1/2" - 2" 83,0 63,5 0 ,4980 335212200T ■

Reduziermuffe
Reducing coupling

Material 1.4408 (AISI 316) V4A

	
335	

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll W L kg Artikelnummer

Inch Item No.

3" - 1" 97,7 59,5 0 ,6350 335300100T ■

3" - 1 1/2" 97,7 62,5 0 ,6260 335300112T ■

3" - 2" 97,7 68,0 0 , 676 0 335300200T ■

3" - 2 1/2" 97,7 71,5 0 ,6530 335300212T ■

4" - 1 1/2" 124,0 67,0 1, 07 3 0 335400112T ■

4" - 2" 124,0 72,5 1, 2 6 0 0 335400200T ■

4" - 2 1/2" 124,0 76,0 1, 24 0 0 335400212T ■

4" - 3" 124,0 77,0 1, 0 5 0 0 335400300T ■

335	

Reduziermuffe
Reducing coupling

Material 1.4408 (AISI 316) V4A

	

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll / Inch DN E L kg Artikelnummer

d Item No.

1/4" 8 13,50 70,00 0,0400 337G014T ■

3/8" 10 17,20 70,00 0,0400 337G038T ■

1/2" 15 21,30 70,00 0,0800 337G012T ■

3/4" 20 26,90 70,00 0,0900 337G034T ■

1" 25 33,70 70,00 0,1300 337G100T ■

1 1/4" 32 42,40 70,00 0,1800 337G114T ■

1 1/2" 40 48,30 100,00 0,3000 337G112T ■

2" 50 60,30 100,00 0,4100 337G200T ■

2 1/2" 65 76,10 120,00 0,6800 337G212T ❍

3" 80 88,90 120,00 0,9500 337G300T ❍

Schlauchnippel R-Gewinde 
Barrel hose nipple
Hergestellt aus Rohr
made from tubes

Material 1.4571	

337 G	

Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll L B kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8" 35,0 7,0 0,0105 337018T ■

1/4" 41,0 9,0 0,0186 337014T ■

3/8" 42,5 11,0 0,0250 337038T ■

1/2" 51,0 12,7 0,0390 337012T ■

3/4" 57,3 19,0 0,0680 337034T ■

1" 63,5 25,4 0,1150 337100T ■

1 1/4" 66,0 31,8 0,1520 337114T ■

1 1/2" 78,0 38,1 0,2430 337112T ■

2" 84,0 50,8 0,3410 337200T ■

2 1/2" 102,0 63,5 0,5530 337212T ■

3" 115,0 76,1 0,8250 337300T ■

4" 120,0 102,0 1,4500 337400T ■

6-kt.* Schlauchtülle
Hose nipple

Material 1.4408 (AISI 316) V4A	 	

337	

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

DN d L kg Artikelnummer

Item No.

8 13,5 70,0 0,0400 337S013T ■

10 17,2 70,0 0,0400 337S017T ■

15 21,3 70,0 0,0800 337S021T ■

20 26,9 70,0 0,1000 337S026T ■

25 33,7 70,0 0,1500 337S033T ■

32 42,4 70,0 0,2000 337S042T ■

40 48,3 100,0 0,3200 337S048T ■

50 60,3 100,0 0,4500 337S060T ■

65 76,1 120,0 0,7000 337S076T ■

80 88,9 120,0 1,0000 337S088T ■

Schlauchnippel mit Schweißende 
Barrel hose nipple with butt weld end

Hergestellt aus Rohr
made from tubes
Material 1.4571 
	 	
	337 S

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll L SW kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/8" 25,0 10,8 0 ,0080 340018T ■

1/4" 29,0 14,5 0,01300 340014T ■

3/8" 29,5 18,0 0 ,0220 340038T ■

1/2" 35,0 22,0 0 ,0300 340012T ■

3/4" 39,0 27,5 0 ,0 480 340034T ■

1" 44,0 34,0 0 ,0663 340100T ■

1 1/4" 49,5 43,0 0 ,112 0 340114T ■

1 1/2" 49,5 49,5 0 ,13 0 0 340112T ■

2" 58,5 61,5 0 , 219 0 340200T ■

2 1/2" 64,0 77,0 0 ,3950 340212T ■

3" 76,0 90,0 0 ,5090 340300T ■

4" 86,5 116,0 0 ,8900 340400T ■

6-kt.* Doppelnippel 
Hexagon nipple

Material 1.4408 (AISI 316) V4A	

340	

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll L SW kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/4" - 1/8" 26,5 14,5 0,0120 341014018T ■

3/8" - 1/8" 29,0 18,0 0,0160 341038018T ■

3/8" - 1/4" 29,5 18,0 0,0180 341038014T ■

1/2" - 1/8" 32,0 21,5 0,0260 341012018T ■

1/2" - 1/4" 32,0 21,5 0,0260 341012014T ■

1/2" - 3/8" 32,5 21,5 0,0270 341012038T ■

3/4" - 1/8" 34,5 27,5 0,0480 341034018T ■

3/4" - 1/4" 34,5 27,5 0,0420 341034014T ■

3/4" - 3/8" 35,0 27,5 0,0440 341034038T ■

3/4" - 1/2" 37,0 27,5 0,0461 341034012T ■

1" - 1/4" 37,5 34,5 0,0735 341100014T ■

1" - 3/8" 38,0 34,5 0,0640 341100038T ■

1" - 1/2" 39,5 34,5 0,0665 341100012T ■

1" - 3/4" 41,5 34,5 0,0690 341100034T ■

1 1/4" - 3/8" 41,0 42,5 0,0975 341114038T ■

1 1/4" - 1/2" 44,0 42,5 0,0980 341114012T ■

1 1/4" - 3/4" 45,5 42,5 0,1090 341114034T ■

1 1/4" - 1" 47,0 42,5 0,1050 341114100T ■

1 1/2" - 1/4" 43,5 49,5 0,1255 341112014T ■

1 1/2" - 1/2" 43,5 49,5 0,1270 341112012T ■

1 1/2" - 3/4" 45,5 49,5 0,1340 341112034T ■

1 1/2" - 1" 48,5 49,5 0,1350 341112100T ■

1 1/2" - 1 1/4" 50,0 49,5 0,1380 341112114T ■

2" - 1/2" 42,5 61,5 0,2080 341200012T ■

2" - 3/4" 50,0 61,5 0,2130 341200034T ■

2" - 1" 52,0 61,5 0,2100 341200100T ■

2" - 1 1/4" 54,5 61,5 0,2180 341200114T ■

2" - 1 1/2" 54,5 61,5 0,3840 341200112T ■

2 1/2" - 1" 55,5 76,5 0,3910 341212100T ■

2 1/2" - 1 1/4" 56,5 76,5 0,3960 341212114T ■

2 1/2" - 1 1/2" 57,5 76,5 0,3840 341212112T ■

2 1/2" - 2" 61,5 76,5 0,3735 341212200T ■

3" - 1 1/2" 64,5 90,0 0,5440 341300112T ■

3" - 2" 68,5 90,0 0,5350 341300200T ■

3" - 2 1/2" 69,0 90,0 0,5470 341300212T ■

4" - 2" 75,0 116,0 0,9200 341400200T ■

4" - 2 1/2" 76,0 116,0 1,3300 341400212T ■

4" - 3" 82,5 116,0 0,9300 341400300T ■

6-kt.* Reduzier-Doppelnippel 
Reducing nipple

Material 1.4408 (AISI 316) V4A	

341

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll W L kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/4" - 1/8" 16,5 26,0 0,0190 342014018T ■

1/4“ - 1/4“ 16,5 26,0 0,0180 342014014T ■

3/8" - 1/4" 20,5 27,5 0,0300 342038014T ■

3/8“  - 3/8“ 20,5 27,5 0,0340 342038038T ■

1/2" - 1/4" 25,5 30,5 0,0455 342012014T ■

1/2" - 3/8" 25,5 31,5 0,0480 342012038T ■

1/2“- 1/2“ 25,5 33,5 0,0520 342012012T ■

3/4“ - 3/8“ 30,5 32,0 0,0660 342034038T ■

3/4" - 1/2“ 30,5 34,5 0,0680 342034012T ■

3/4" - 3/4" 30,5 37,0 0,0730 342034034T ■

1" - 1/2" 38,0 38,0 0,0990 342100012T ■

1" - 3/4" 38,0 40,0 0,1060 342100034T ■

1“ - 1“ 38,0 41,5 0,1120 342100100T ■

1 1/4" - 3/4" 47,5 46,0 0,1860 342114034T ■

1 1/4“ - 1 1/4“ 47,5 50,0 0,1990 342114114T ■

1 1/4" - 1" 47,5 48,0 0,1940 342114100T ■

1 1/2" - 1" 52,5 49,0 0,2120 342112100T ■

1 1/2" - 1 1/4" 52,5 50,5 0,2240 342112114T ■

1 1/2" - 1 1/2" 52,5 52,5 0,2400 342112112T ■

2“ - 1“ 65,5 50,5 0,3500 342200100T ■

2" - 1 1/4" 65,5 53,0 0,3450 342200114T ■

2" - 1 1/2" 65,5 54,5 0,3370 342200112T ■

2" - 2" 65,5 59,5 0,3120 342200200T ■

6-kt.* Muffennippel 
Negative bushing

Material 1.4408 (AISI 316) V4A	

342

* Ab 1“, 8-kt. Ausführung

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

R Rp T L L1 L2 S kg Artikelnummer

Item No.

1/2" 1/2" 17,0 30,5 13,0 17,5 12,5 0,0620 3523012017 ■

1/2" 1/2" 17,0 33,0 13,0 20,0 12,5 0,0697 3523012020 ■

1/2" 1/2" 17,0 38,0 13,0 25,0 12,5 0,0828 3523012025 ■

1/2" 1/2" 17,0 43,0 13,0 30,0 12,5 0,0933 3523012030 ■

1/2" 1/2" 17,0 53,0 13,0 40,0 12,5 0,1184 3523012040 ■

3/4" 3/4" 18,0 34,0 14,0 20,0 17,5 0,0876 3523012020 ■

3/4" 3/4" 18,0 39,0 14,0 25,0 17,5 0,1010 3523034025 ■

3/4" 3/4" 18,0 44,0 14,0 30,0 17,5 0,1125 3523034030 ■
3/4" 3/4" 18,0 54,0 14,0 40,0 17,5 0,1414 3523034040 ■

1" 1" 23,0 50,0 20,0 30,0 22,5 0,1740 3523100030 ■

1" 1" 23,0 60,0 20,0 40,0 22,5 0,2060 3523100040 ■

Hahnverlängerung 
Tap extension 
Rp/R-Gewinde / Rp/R thread DIN EN 10226-1 / ISO 7/1
ähnlich / analog to DIN 3523
Innenmehrkant / inside polygon
Außengewinde gerändelt / outside thread knurled
Material 1.4408 /316/CF8M

3523	
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Alle Maße in mm / All sizes in mm 
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Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll D T L kg Artikelnummer Tüte Karton

Inch Item No. Bag Box

1/8" 14,0 1,2 17,0 0,0230 16 37 V 018 50 1000 ■

1/4" 18,5 2,3 25,0 0,0280 16 3 7 V 014 50 500 ■

3/8" 21,3 2,3 26,0 0,0320 16 37 V 0 3 8 50 500 ■

1/2" 26,6 2,6 34,0 0,0690 16 3 7 V 012 50 400 ■

3/4" 31,8 2,6 36,0 0,0920 16 37 V 0 3 4 25 250 ■

1" 39,5 3,2 43,0 0,1570 16 37 V 10 0 15 150 ■

1 1/4" 48,3 3,2 48,0 0,2400 16 3 7 V 114 10 100 ■

1 1/2" 54,5 3,2 48,0 0,2510 16 3 7 V 112 1 80 ■
2" 66,2 3,6 56,0 0,3880 16 37 V 2 0 0 1 50 ■

2 1/2" 82,0 3,6 65,0 0,4940 16 3 7 V 212 1 40 ■

3" 95,0 4,0 71,0 0,6150 16 37 V 3 0 0 1 30 ■

4" 121,4 4,5 83,0 1,1750 16 37 V 4 0 0 1 15 ■

Muffe
Socket

Ausführung: Stahl verzinkt / steel galvanized	
	

1637V	

Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll D T L kg Artikelnummer Tüte Karton

Inch Item No. Bag Box

1/8" 14,0 1,2 17,0 0,0230 1 6 3 7 0 1 8 50 1000 ■

1/4" 18,5 2,3 25,0 0,0280 1 6 3 7 0 1 4 50 500 ■

3/8" 21,3 2,3 26,0 0,0320 1 6 3 7 0 3 8 50 500 ■

1/2" 26,6 2,6 34,0 0,0690 1 6 3 7 0 1 2 50 400 ■

3/4" 31,8 2,6 36,0 0,0920 1 6 3 7 0 3 4 25 250 ■

1" 39,5 3,2 43,0 0,1570 1 6 3 7 1 0 0 15 150 ■

1 1/4" 48,3 3,2 48,0 0,2400 1 6 3 7 1 1 4 10 100 ■

1 1/2" 54,5 3,2 48,0 0,2510 1 6 3 7 1 1 2 1 80 ■
2" 66,2 3,6 56,0 0,3880 1 6 3 7 2 0 0 1 50 ■

2 1/2" 82,0 3,6 65,0 0,4940 1 6 3 7 2 1 2 1 40 ■

3" 95,0 4,0 71,0 0,6150 1 6 3 7 3 0 0 1 30 ■

4" 121,4 4,5 83,0 1,1750 1 6 3 7 4 0 0 1 15 ■

Muffe
Socket

Ausführung: Stahl / carbon steel	

1637	

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll D T L kg Artikelnummer Tüte Karton

Inch Item No. Bag Box

1/8" 14,0 1,2 8,0 0,0110 16 D 37 018 50 1000 ■

1/4" 18,5 2,3 11,0 0,0120 16 D 37 014 50 1000 ■

3/8" 21,3 2,3 12,0 0,0150 16 D 37 0 3 8 50 1000 ■

1/2" 26,6 2,6 15,0 0,0300 16 D 37 012 50 600 ■

3/4" 31,8 2,6 17,0 0,0430 16 D 37 0 3 4 25 500 ■

1" 39,5 3,2 20,0 0,0730 16 D 3710 0 20 300 ■

1 1/4" 48,3 3,2 22,0 0 ,1100 16 D 3 7114 10 200 ■

1 1/2" 54,5 3,2 22,0 0 ,1150 16 D 3 7112 1 100 ■
2" 68,0 3,6 26,0 0,1800 16 D 37 2 0 0 1 100 ■

2 1/2" 84,2 3,6 30,0 0,2980 16 D 37 212 1 20 ■

3" 98,4 4,0 34,0 0,3990 16 D 37 3 0 0 1 10 ■

4" 124,0 4,5 40,0 0,7210 16 D 374 0 0 1 1 ❍

Halbe Muffe
Half socket

Ausführung: Stahl / carbon steel	

16D37	

Abmessung Baumaße Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll D T L kg Artikelnummer Tüte Karton

Inch Item No. Bag Box

1/4" 18,5 2,3 60 0,0290 16L37014060 10 400 ❍

1/4" 18,5 2,3 100 0 ,117 0 16L37014100 10 250 ❍

3/8" 21,3 2,3 60 0,0790 16L37038060 10 400 ❍

3/8" 21,3 2,3 100 0 ,1310 16L37038100 10 250 ❍

1/2" 21,3 2,6 60 0,1220 16L37012060 10 100 ❍

1/2" 21,3 2,6 80 0,1620 16L37012080 10 100 ❍

1/2" 21,3 2,6 100 0,2030 16L37012100 10 100 ❍

3/4" 31,8 2,6 60 0,1400 16L37034060 10 100 ❍
3/4" 31,8 2,6 80 0,1890 16L37034080 10 100 ❍

1" 39,5 3,2 50 0,1800 16L37100050 10 100 ❍

Langmuffe
Long socket

Ausführung: Stahl / carbon steel	

16L37	

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
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Abmessung Baumaße Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll D T L kg Artikelnummer Tüte Karton

Inch Item No. Bag Box

1/8" 10,2 2,0 30 0,0150 298237018 10 500 ❍

1/4" 13,5 2,3 30 0,0170 298237014 10 700 ■

3/8" 17,2 2,3 30 0,0210 298237038 10 800 ■

1/2" 21,3 2,6 35 0,0290 298237012 10 500 ■

1/2" 21,3 2,6 60 0,0500 298237012060 10 300 ❍

1/2" 21,3 2,6 100 0,0830 298237012100 10 400 ❍

3/4" 26,9 2,6 40 0,0460 298237034 10 400 ■

3/4" 26,9 2,6 100 0 ,1150 298237034100 10 200 ❍
1" 33,7 3,2 40 0,0610 298237100 10 300 ■

1" 33,7 3,2 100 0,1530 298237100100 10 120 ❍

1 1/4" 42,4 3,2 50 0,0950 298237114 10 120 ■

1 1/4" 42,4 3,2 100 0,1900 298237114100 10 120 ❍

1 1/2" 48,3 3,2 50 0 ,1140 298237112 10 120 ■

1 1/2" 48,3 3,2 100 0,2280 298237112100 10 60 ❍

1 1/2" 48,3 3,2 150 0,3420 298237112150 10 40 ❍

2" 60,3 3,6 50 0,1630 298237200 10 60 ■

2" 60,3 3,6 100 0,3260 298237200100 1 30 ❍

2 1/2" 76,1 3,6 60 0,2930 298237212 1 40 ■

2 1/2" 76,1 3,6 100 0,4880 298237212100 1 20 ❍

3" 88,9 4,0 70 0,3690 298237300 1 10 ■

4" 114,3 4,5 80 0,6550 298237400 1 4 ■

Anschweißnippel
welding nipple

Ausführung: Stahl / carbon steel	
		

2982	



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Artikelcodierung: XX steht für Werkstoff. z.B. 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
Item code: XX means material. For example 1.4541=“41“, 1.4571=“71“
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Abmessung Baumaße Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll D T L kg Artikelnummer Tüte Karton

Bag Box

1/4" 13,5 2,0 19,0 0 , 0 1 0 2237014 50 1000 ■

3/8" 17,2 2,3 21,0 0 , 0 1 6 2237038 50 800 ■

1/2" 21,3 2,6 27,0 0 , 0 2 1 2237012 50 500 ■

3/4" 26,9 2,6 30,0 0 , 0 3 5 2237034 25 250 ■

1" 33,7 3,2 33,0 0 , 0 5 3 2237100 25 200 ■

1 1/4" 42,4 3,2 38,0 0 , 0 7 0 2237112 10 180 ■

1 1/2" 48,3 3,2 38,0 0 , 0 8 6 2237114 10 150 ■

2" 60,3 3,6 41,0 0 , 1 4 7 2237200 10 100 ■

Rohrnippel
Running nipple

Ausführung: Stahl / carbon steel	
		

2237	
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related production
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Abmessung Baumaße Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll D T L kg Artikelnummer Tüte Karton

Inch Item No. Bag Box

1/8" 10,2 2,0 40 0,0140 2337V018040 10 400 ❍

1/8" 10,2 2,0 50 0,0180 2337V018050 10 400 ❍

1/8" 10,2 2,0 60 0,0210 2337V018060 10 200 ❍

1/8" 10,2 2,0 70 0,0250 2337V018070 10 200 ❍

1/8" 10,2 2,0 80 0,0280 2337V018080 10 200 ❍

1/8" 10,2 2,0 90 0,0320 2337V018090 10 100 ❍

1/8" 10,2 2,0 100 0,0360 2337V018100 10 100 ❍

1/8" 10,2 2,0 120 0,0450 2337V018120 10 100 ❍

1/8" 10,2 2,0 140 0,0520 2337V018140 10 100 ❍

1/8" 10,2 2,0 150 0,0560 2337V018150 10 100 ❍

1/8" 10,2 2,0 160 0,0600 2337V018160 10 50 ❍

1/8" 10,2 2,0 180 0,0670 2337V018180 10 50 ❍

1/8" 10,2 2,0 200 0,0750 2337V018200 10 50 ❍

1/8" 10,2 2,0 250 0,0940 2337V018250 10 25 ❍

1/8" 10,2 2,0 300 0 ,1130 2337V018300 10 25 ❍

1/8" 10,2 2,0 400 0 ,1510 2337V018400 10 10 ❍

1/8" 10,2 2,0 500 0,1880 2337V018500 10 10 ❍

1/4" 13,5 2,2 30 0,0190 2337V014030 10 700 ❍

1/4" 13,5 2,2 40 0,0210 2337V014040 10 700 ❍

1/4" 13,5 2,2 50 0,0280 2337V014050 10 400 ❍

1/4" 13,5 2,2 60 0,0310 2337V014060 10 400 ❍

1/4" 13,5 2,2 70 0,0400 2337V014070 10 400 ❍

1/4" 13,5 2,2 80 0,0470 2337V014080 10 400 ■

1/4" 13,5 2,2 90 0,0530 2337V014090 10 250 ❍

1/4" 13,5 2,2 100 0,0590 2337V014100 10 250 ❍

1/4" 13,5 2,2 120 0,0710 2337V014120 10 250 ❍

1/4" 13,5 2,2 140 0,0830 2337V014140 10 200 ❍

1/4" 13,5 2,2 150 0,0990 2337V014150 10 200 ❍

1/4" 13,5 2,2 160 0,1060 2337V014160 10 150 ❍

1/4" 13,5 2,2 180 0 ,1190 2337V014180 10 150 ❍

1/4" 13,5 2,2 200 0,1320 2337V014200 10 120 ❍

1/4" 13,5 2,2 250 0,1650 2337V014250 10 80 ❍

1/4" 13,5 2,2 300 0,1980 2337V014300 10 70 ❍

1/4" 13,5 2,2 400 0,2640 2337V014400 1 10 ❍

1/4" 13,5 2,2 500 0,3300 2337V014500 1 10 ❍

Rohrdoppelnippel
Barrel nipple

Ausführung: Stahl verzinkt / steel galvanized

2337V	

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll D T L kg Artikelnummer Tüte Karton

Inch Item No. Bag Box

3/8" 17,2 2,3 30 0,0230 2337V038030 10 800 ❍

3/8" 17,2 2,3 40 0,0310 2337V038040 10 700 ■

3/8" 17,2 2,3 50 0,0400 2337V038050 10 400 ❍

3/8" 17,2 2,3 60 0,0460 2337V038060 10 400 ■

3/8" 17,2 2,3 70 0,0500 2337V038070 10 400 ❍

3/8" 17,2 2,3 80 0,0570 2337V038080 10 400 ■

3/8" 17,2 2,3 90 0,0700 2337V038090 10 250 ❍

3/8" 17,2 2,3 100 0,0880 2337V038100 10 250 ■

3/8" 17,2 2,3 110 0,0920 2337V038110 10 250 ❍

3/8" 17,2 2,3 120 0,0960 2337V038120 10 250 ■

3/8" 17,2 2,3 140 0,1240 2337V038140 10 200 ❍

3/8" 17,2 2,3 150 0,1290 2337V038150 10 200 ■

3/8" 17,2 2,3 160 0,1380 2337V038160 10 150 ❍

3/8" 17,2 2,3 180 0,1550 2337V038180 10 150 ❍

3/8" 17,2 2,3 200 0,1810 2337V038200 10 120 ❍

3/8" 17,2 2,3 250 0,2260 2337V038250 10 80 ❍

3/8" 17,2 2,3 300 0,2730 2337V038300 10 70 ❍

3/8" 17,2 2,3 400 0,3640 2337V038400 1 10 ❍

3/8" 17,2 2,3 500 0,4450 2337V038500 1 10 ❍

1/2" 21,3 2,6 30 0,0250 2337V012030 10 500 ❍

1/2" 21,3 2,6 40 0,0330 2337V012040 10 500 ■

1/2" 21,3 2,6 50 0,0470 2337V012050 10 500 ❍

1/2" 21,3 2,6 60 0,0570 2337V012060 10 500 ■

1/2" 21,3 2,6 70 0,0700 2337V012070 10 400 ❍

1/2" 21,3 2,6 80 0,0780 2337V012080 10 400 ■

1/2" 21,3 2,6 90 0,0900 2337V012090 10 250 ❍

1/2" 21,3 2,6 100 0,1020 2337V012100 10 250 ■

1/2" 21,3 2,6 110 0 ,1150 2337V012110 10 250 ❍

1/2" 21,3 2,6 120 0,1280 2337V012120 10 200 ■

1/2" 21,3 2,6 130 0 ,1410 2337V012130 10 150 ❍

1/2" 21,3 2,6 140 0,1540 2337V012140 10 150 ❍

1/2" 21,3 2,6 150 0,1640 2337V012150 10 150 ■

1/2" 21,3 2,6 160 0,1750 2337V012160 10 150 ❍

1/2" 21,3 2,6 170 0,1860 2337V012170 10 120 ❍

1/2" 21,3 2,6 180 0,1960 2337V012180 10 120 ❍

Rohrdoppelnippel
Barrel nipple

Ausführung: Stahl verzinkt / steel galvanized

2337V	

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll D T L kg Artikelnummer Tüte Karton

Inch Item No. Bag Box

1/2" 21,3 2,6 200 0,2130 2337V012200 10 120 ■

1/2" 21,3 2,6 250 0,2540 2337V012250 10 70 ❍

1/2" 21,3 2,6 300 0,3120 2337V012300 10 60 ❍

1/2" 21,3 2,6 400 0,4330 2337V012400 1 10 ❍

1/2" 21,3 2,6 500 0,5890 2337V012500 1 10 ❍

3/4" 26,9 2,6 30 0,0350 2337V034030 10 500 ❍

3/4" 26,9 2,6 40 0,0460 2337V034040 10 400 ■

3/4" 26,9 2,6 50 0,0570 2337V034050 10 300 ❍

3/4" 26,9 2,6 60 0,0750 2337V034060 10 300 ■

3/4" 26,9 2,6 70 0,0810 2337V034070 10 300 ❍

3/4" 26,9 2,6 80 0,1040 2337V034080 10 250 ■

3/4" 26,9 2,6 90 0 ,1190 2337V034090 10 180 ❍

3/4" 26,9 2,6 100 0,1350 2337V034100 10 180 ■

3/4" 26,9 2,6 110 0,1450 2337V034110 10 150 ❍

3/4" 26,9 2,6 120 0,1540 2337V034120 10 150 ■

3/4" 26,9 2,6 130 0,1700 2337V034130 10 130 ❍

3/4" 26,9 2,6 140 0,1850 2337V034140 10 100 ❍

3/4" 26,9 2,6 150 0,2080 2337V034150 10 100 ■

3/4" 26,9 2,6 160 0,2220 2337V034160 10 100 ❍

3/4" 26,9 2,6 170 0,2380 2337V034170 10 150 ❍

3/4" 26,9 2,6 180 0,2530 2337V034180 10 70 ❍

3/4" 26,9 2,6 200 0,2680 2337V034200 10 70 ■

3/4" 26,9 2,6 250 0,3570 2337V034250 10 70 ❍

3/4" 26,9 2,6 300 0,4560 2337V034300 10 60 ❍

3/4" 26,9 2,6 400 0,6080 2337V034400 1 10 ❍

3/4" 26,9 2,6 500 0,7350 2337V034500 1 10 ❍

1" 33,7 3,2 30 0,0460 2337V100030 10 300 ❍

1" 33,7 3,2 40 0,0610 2337V100040 10 300 ■

1" 33,7 3,2 50 0,0840 2337V100050 10 250 ❍

1" 33,7 3,2 60 0,1060 2337V100060 10 200 ■

1" 33,7 3,2 70 0,1290 2337V100070 10 150 ❍

1" 33,7 3,2 80 0,1500 2337V100080 10 150 ■

1" 33,7 3,2 90 0 ,1740 2337V100090 10 100 ❍

1" 33,7 3,2 100 0,1870 2337V100100 10 100 ■

1" 33,7 3,2 110 0,2100 2337V100110 10 80 ❍

Rohrdoppelnippel
Barrel nipple

Ausführung: Stahl verzinkt / steel galvanized

2337V	

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll D T L kg Artikelnummer Tüte Karton

Inch Item No. Bag Box

1" 33,7 3,2 120 0,2330 2337V100120 10 80 ■

1" 33,7 3,2 130 0,2590 2337V100130 10 60 ❍

1" 33,7 3,2 140 0,2840 2337V100140 10 50 ❍

1" 33,7 3,2 150 0,2980 2337V100150 10 50 ■

1" 33,7 3,2 160 0,3180 2337V100160 10 50 ❍

1" 33,7 3,2 170 0,3440 2337V100170 10 50 ❍

1" 33,7 3,2 180 0,3700 2337V100180 10 50 ❍

1" 33,7 3,2 200 0,4170 2337V100200 10 50 ■

1" 33,7 3,2 250 0,5100 2337V100250 10 40 ❍

1" 33,7 3,2 300 0,6290 2337V100300 10 40 ❍

1" 33,7 3,2 400 0,8760 2337V100400 1 10 ❍

1" 33,7 3,2 500 0 ,1130 2337V100500 1 10 ❍

1 1/4" 42,4 3,2 30 0,0570 2337V114030 5 140 ❍

1 1/4" 42,4 3,2 40 0,0760 2337V114040 5 140 ■

1 1/4" 42,4 3,2 50 0,0950 2337V114050 5 120 ❍

1 1/4" 42,4 3,2 60 0,1220 2337V114060 5 100 ■

1 1/4" 42,4 3,2 70 0,1530 2337V114070 5 80 ❍

1 1/4" 42,4 3,2 80 0,1780 2337V114080 5 80 ■

1 1/4" 42,4 3,2 90 0,2220 2337V114090 5 80 ❍

1 1/4" 42,4 3,2 100 0,2370 2337V114100 5 60 ■

1 1/4" 42,4 3,2 110 0,2740 2337V114110 5 60 ❍

1 1/4" 42,4 3,2 120 0,3100 2337V114120 5 60 ■

1 1/4" 42,4 3,2 130 0,3340 2337V114130 5 50 ❍

1 1/4" 42,4 3,2 140 0,3580 2337V114140 5 50 ❍

1 1/4" 42,4 3,2 150 0,3820 2337V114150 5 40 ■

1 1/4" 42,4 3,2 160 0,4060 2337V114160 5 40 ❍

1 1/4" 42,4 3,2 170 0,4460 2337V114170 5 30 ❍

1 1/4" 42,4 3,2 180 0,4860 2337V114180 5 30 ❍

1 1/4" 42,4 3,2 200 0,5400 2337V114200 5 30 ■

1 1/4" 42,4 3,2 250 0,6750 2337V114250 5 30 ❍

1 1/4" 42,4 3,2 300 0,8080 2337V114300 5 20 ❍

1 1/4" 42,4 3,2 400 1,0640 2337V114400 1 10 ❍

1 1/4" 42,4 3,2 500 1,3470 2337V114500 1 10 ❍

1 1/2" 48,3 3,2 40 0,0910 2337V112040 5 150 ■

1 1/2" 48,3 3,2 50 0 ,1140 2337V112050 5 120 ❍

Rohrdoppelnippel
Barrel nipple

Ausführung: Stahl verzinkt / steel galvanized

2337V	

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll D T L kg Artikelnummer Tüte Karton

Inch Item No. Bag Box

1 1/2" 48,3 3,2 60 0 ,1510 2337V112060 5 120 ■

1 1/2" 48,3 3,2 70 0,1760 2337V112070 5 100 ❍

1 1/2" 48,3 3,2 80 0,2210 2337V112080 5 80 ■

1 1/2" 48,3 3,2 90 0,2760 2337V112090 5 80 ❍

1 1/2" 48,3 3,2 100 0,3200 2337V112100 5 70 ■

1 1/2" 48,3 3,2 110 0,3350 2337V112110 5 60 ❍

1 1/2" 48,3 3,2 120 0,3490 2337V112120 5 60 ■

1 1/2" 48,3 3,2 130 0,3970 2337V112130 5 50 ❍

1 1/2" 48,3 3,2 140 0,4450 2337V112140 5 50 ❍

1 1/2" 48,3 3,2 150 0,4540 2337V112150 5 50 ■

1 1/2" 48,3 3,2 160 0,4840 2337V112160 5 50 ❍

1 1/2" 48,3 3,2 170 0,5010 2337V112170 5 40 ❍

1 1/2" 48,3 3,2 180 0,5180 2337V112180 5 40 ❍

1 1/2" 48,3 3,2 200 0,6130 2337V112200 5 40 ■

1 1/2" 48,3 3,2 250 0,8170 2337V112250 5 30 ❍

1 1/2" 48,3 3,2 300 0,9470 2337V112300 5 25 ❍

1 1/2" 48,3 3,2 400 0,2940 2337V112400 1 10 ❍

1 1/2" 48,3 3,2 500 0,6180 2337V112500 1 10 ❍

2" 60,3 3,6 40 0 ,1310 2337V200040 5 100 ■

2" 60,3 3,6 50 0,1630 2337V200050 5 60 ❍

2" 60,3 3,6 60 0,1960 2337V200060 5 60 ■

2" 60,3 3,6 70 0,2400 2337V200070 5 60 ❍

2" 60,3 3,6 80 0,2880 2337V200080 5 60 ■

2" 60,3 3,6 90 0,3670 2337V200090 5 60 ❍

2" 60,3 3,6 100 0,3880 2337V200100 5 50 ■

2" 60,3 3,6 110 0,4150 2337V200110 5 40 ❍

2" 60,3 3,6 120 0,4420 2337V200120 5 40 ■

2" 60,3 3,6 130 0,4920 2337V200130 5 40 ❍

2" 60,3 3,6 140 0,5420 2337V200140 5 40 ❍

2" 60,3 3,6 150 0,5750 2337V200150 5 30 ■

2" 60,3 3,6 160 0,6130 2337V200160 5 30 ❍

2" 60,3 3,6 170 0,6400 2337V200170 5 25 ❍

2" 60,3 3,6 180 0,6660 2337V200180 5 25 ❍

2" 60,3 3,6 200 0,8480 2337V200200 5 25 ■

2" 60,3 3,6 250 1,0320 2337V200250 5 20 ❍

Rohrdoppelnippel
Barrel nipple

Ausführung: Stahl verzinkt / steel galvanized

2337V	

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll D T L kg Artikelnummer Tüte Karton

Inch Item No. Bag Box

2" 60,3 3,6 300 1,2770 2337V200300 5 15 ❍

2" 60,3 3,6 400 1,7206 2337V200400 1 10 ❍

2" 60,3 3,6 500 2,1630 2337V200500 1 10 ❍

2 1/2" 76,1 3,6 60 0,2930 2337V212060 1 40 ■

2 1/2" 76,1 3,6 70 0,3402 2337V212070 1 35 ❍

2 1/2" 76,1 3,6 80 0,3910 2337V212080 1 35 ■

2 1/2" 76,1 3,6 90 0,4450 2337V212090 1 30 ❍

2 1/2" 76,1 3,6 100 0,5090 2337V212100 1 30 ■

2 1/2" 76,1 3,6 110 0,5550 2337V212110 1 20 ❍

2 1/2" 76,1 3,6 120 0,6010 2337V212120 1 20 ■

2 1/2" 76,1 3,6 130 0,6690 2337V212130 1 20 ❍

2 1/2" 76,1 3,6 140 0,7360 2337V212140 1 20 ❍

2 1/2" 76,1 3,6 150 0,9060 2337V212150 1 20 ■

2 1/2" 76,1 3,6 160 0,9660 2337V212160 1 15 ❍

2 1/2" 76,1 3,6 170 1,0460 2337V212170 1 15 ❍

2 1/2" 76,1 3,6 180 1,1260 2337V212180 1 15 ❍

2 1/2" 76,1 3,6 200 1,4670 2337V212200 1 15 ■

2 1/2" 76,1 3,6 250 1,7190 2337V212250 1 14 ❍

2 1/2" 76,1 3,6 300 2,0630 2337V212300 1 9 ❍

2 1/2" 76,1 3,6 400 2,7510 2337V212400 1 5 ❍

2 1/2" 76,1 3,6 500 3,4380 2337V212500 1 5 ❍

3" 88,9 4,0 60 0,3160 2337V300060 1 25 ■

3" 88,9 4,0 80 0,4210 2337V300080 1 25 ■

3" 88,9 4,0 100 0,6000 2337V300100 1 24 ■

3" 88,9 4,0 120 0,7960 2337V300120 1 20 ■

3" 88,9 4,0 150 0,9530 2337V300150 1 12 ■

3" 88,9 4,0 180 1,14 40 2337V300180 1 12 ❍

3" 88,9 4,0 200 1,4110 2337V300200 1 12 ■

3" 88,9 4,0 250 1,8760 2337V300250 1 8 ❍

3" 88,9 4,0 300 2,2040 2337V300300 1 6 ❍

3" 88,9 4,0 400 2,9400 2337V300400 1 5 ❍

3" 88,9 4,0 500 3,6700 2337V300500 1 5 ❍

4" 114,0 4,5 80 0,5640 2337V400080 1 12 ❍

4" 114,0 4,5 90 0,6090 2337V400090 1 12 ❍

4" 114,0 4,5 100 0,7500 2337V400100 1 12 ■

Rohrdoppelnippel
Barrel nipple

Ausführung: Stahl verzinkt / steel galvanized

2337V	

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related production
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Abmessung Baumaße Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll D T L kg Artikelnummer Tüte Karton

Inch Item No. Bag Box

4" 114,0 4,5 120 0,9180 2337V400120 1 12 ■

4" 114,0 4,5 140 1,0710 2337V400140 1 7 ❍

4" 114,0 4,5 150 1,2030 2337V400150 1 7 ■

4" 114,0 4,5 180 1,5960 2337V400180 1 6 ❍

4" 114,0 4,5 200 1,8440 2337V400200 1 6 ■

4" 114,0 4,5 250 2,4970 2337V400250 1 6 ❍

4" 114,0 4,5 300 2,6770 2337V400300 1 4 ❍

4" 114,0 4,5 400 3,5700 2337V400400 1 1 ❍

4" 114,0 4,5 500 4,4600 2337V400500 1 1 ❍

Rohrdoppelnippel
Barrel nipple

Ausführung: Stahl verzinkt / steel galvanized

2337V	

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related production
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Abmessung Baumaße Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll D T L kg Artikelnummer Tüte Karton

Inch Item No. Bag Box

1/8" 10,2 2,0 40 0,0140 2 3 3 7 018 0 4 0 10 400 ❍

1/8" 10,2 2,0 50 0,0180 2 3 3 7 018 0 5 0 10 400 ❍

1/8" 10,2 2,0 60 0,0210 2 3 3 7 018 0 6 0 10 200 ❍

1/8" 10,2 2,0 70 0,0250 2 3 3 7 018 0 7 0 10 200 ❍

1/8" 10,2 2,0 80 0,0280 2 3 3 7 018 0 8 0 10 200 ❍

1/8" 10,2 2,0 90 0,0320 2 3 3 7 018 0 9 0 10 10 ❍

1/8" 10,2 2,0 100 0,0360 2 3 3 7 0 1 8 1 0 0 10 10 ❍

1/8" 10,2 2,0 120 0,0450 2 3 3 7 0 1 8 12 0 10 10 ❍

1/8" 10,2 2,0 140 0,0520 2 3 3 7 0 1 8 14 0 10 10 ❍

1/8" 10,2 2,0 150 0,0560 2 3 3 7 0 1 8 15 0 10 10 ❍

1/8" 10,2 2,0 160 0,0600 2 3 3 7 0 1 8 16 0 10 50 ❍

1/8" 10,2 2,0 180 0,0670 2 3 3 7 0 1 8 1 8 0 10 50 ❍

1/8" 10,2 2,0 200 0,0750 2 3 3 7 018 2 0 0 10 50 ❍

1/8" 10,2 2,0 250 0,0940 2 3 3 7 018 2 5 0 10 25 ❍

1/8" 10,2 2,0 300 0 ,1130 2 3 3 7 018 3 0 0 10 25 ❍

1/8" 10,2 2,0 400 0 ,1510 2 3 3 7 018 4 0 0 10 10 ❍

1/8" 10,2 2,0 500 0,1880 2 3 3 7 018 5 0 0 10 10 ❍

1/4" 13,5 2,2 30 0,0190 2 3 3 7 014 0 3 0 10 700 ❍

1/4" 13,5 2,2 40 0,0210 2 3 3 7 014 0 4 0 10 700 ■

1/4" 13,5 2,2 50 0,0280 2 3 3 7 014 0 5 0 10 400 ❍

1/4" 13,5 2,2 60 0,0310 2 3 3 7 014 0 6 0 10 400 ❍

1/4" 13,5 2,2 70 0,0400 2 3 3 7 0 14 0 7 0 10 400 ❍

1/4" 13,5 2,2 80 0,0470 2 3 3 7 014 0 8 0 10 400 ❍

1/4" 13,5 2,2 90 0,0530 2 3 3 7 014 0 9 0 10 250 ❍

1/4" 13,5 2,2 100 0,0590 2 3 3 7 0 141 0 0 10 250 ■

1/4" 13,5 2,2 120 0,0710 2 3 3 7 0 1412 0 10 250 ❍

1/4" 13,5 2,2 140 0,0830 2 3 3 7 0 1414 0 10 200 ❍

1/4" 13,5 2,2 150 0,0990 2 3 3 7 0 1415 0 10 200 ❍

1/4" 13,5 2,2 160 0,1060 2 3 3 7 0 141 6 0 10 150 ❍

1/4" 13,5 2,2 180 0 ,1190 2 3 3 7 0 141 8 0 10 150 ❍

1/4" 13,5 2,2 200 0,1320 2 3 3 7 014 2 0 0 10 120 ❍

1/4" 13,5 2,2 250 0,1650 2 3 3 7 014 2 5 0 10 80 ❍

1/4" 13,5 2,2 300 0,1980 2 3 3 7 014 3 0 0 10 70 ❍

1/4" 13,5 2,2 400 0,2640 2 3 3 7 014 4 0 0 1 10 ❍

1/4" 13,5 2,2 500 0,3300 2 3 3 7 014 5 0 0 1 10 ❍

Rohrdoppelnippel
Barrel nipple

Ausführung: Stahl / carbon steel

2337	

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related production
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Abmessung Baumaße Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll D T L kg Artikelnummer Tüte Karton

Inch Item No. Bag Box

3/8" 17,2 2,3 30 0,0230 2 3 3 7 0 3 8 0 3 0 10 800 ❍

3/8" 17,2 2,3 40 0,0310 2 3 3 7 0 3 8 0 4 0 10 700 ■

3/8" 17,2 2,3 50 0,0400 2 3 3 7 0 3 8 0 5 0 10 400 ❍

3/8" 17,2 2,3 60 0,0460 2 3 3 7 0 3 8 0 6 0 10 400 ■

3/8" 17,2 2,3 70 0,0500 2 3 3 7 0 3 8 0 7 0 10 400 ❍

3/8" 17,2 2,3 80 0,0570 2 3 3 7 0 3 8 0 8 0 10 400 ■

3/8" 17,2 2,3 90 0,0700 2 3 3 7 0 3 8 0 9 0 10 250 ❍

3/8" 17,2 2,3 100 0,0880 2 3 3 7 0 3 810 0 10 250 ■

3/8" 17,2 2,3 110 0,0920 2 3 3 7 0 3 8 11 0 10 250 ❍

3/8" 17,2 2,3 120 0,0960 2 3 3 7 0 3 8 12 0 10 250 ■

3/8" 17,2 2,3 140 0,1240 2 3 3 7 0 3 8 14 0 10 200 ❍

3/8" 17,2 2,3 150 0,1290 2 3 3 7 0 3 8 15 0 10 200 ■

3/8" 17,2 2,3 160 0,1380 2 3 3 7 0 3 816 0 10 150 ❍

3/8" 17,2 2,3 180 0,1550 2 3 3 7 0 3 818 0 10 150 ❍

3/8" 17,2 2,3 200 0,1810 2 3 3 7 0 3 8 2 0 0 10 120 ■

3/8" 17,2 2,3 250 0,2260 2 3 3 7 0 3 8 2 5 0 10 80 ❍

3/8" 17,2 2,3 300 0,2730 2 3 3 7 0 3 8 3 0 0 10 70 ❍

3/8" 17,2 2,3 400 0,3640 2 3 3 7 0 3 8 4 0 0 1 10 ❍

3/8" 17,2 2,3 500 0,4450 2 3 3 7 0 3 8 5 0 0 1 10 ❍

1/2" 21,3 2,6 30 0,0250 2 3 3 7 012 0 3 0 10 500 ❍

1/2" 21,3 2,6 40 0,0330 2 3 3 7 012 0 4 0 10 500 ■

1/2" 21,3 2,6 50 0,0470 2 3 3 7 012 0 5 0 10 500 ❍

1/2" 21,3 2,6 60 0,0570 2 3 3 7 012 0 6 0 10 500 ■

1/2" 21,3 2,6 70 0,0700 2 3 3 7 0 12 0 7 0 10 400 ❍

1/2" 21,3 2,6 80 0,0780 2 3 3 7 012 0 8 0 10 400 ■

1/2" 21,3 2,6 90 0,0900 2 3 3 7 012 0 9 0 10 250 ❍

1/2" 21,3 2,6 100 0,1020 2 3 3 7 0 12 1 0 0 10 250 ■

1/2" 21,3 2,6 110 0 ,1150 2 3 3 7 0 12 11 0 10 250 ❍

1/2" 21,3 2,6 120 0,1280 2 3 3 7 0 12 12 0 10 200 ■

1/2" 21,3 2,6 130 0 ,1410 2 3 3 7 0 12 13 0 10 150 ❍

1/2" 21,3 2,6 140 0,1540 2 3 3 7 0 12 14 0 10 150 ❍

1/2" 21,3 2,6 150 0,1640 2 3 3 7 0 12 15 0 10 150 ■

1/2" 21,3 2,6 160 0,1750 2 3 3 7 0 12 16 0 10 150 ❍

1/2" 21,3 2,6 170 0,1860 2 3 3 7 0 12 17 0 10 120 ❍

1/2" 21,3 2,6 180 0,1960 2 3 3 7 0 12 1 8 0 10 120 ❍

Rohrdoppelnippel
Barrel nipple

Ausführung: Stahl / carbon steel

2337	

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll D T L kg Artikelnummer Tüte Karton

Inch Item No. Bag Box

1/2" 21,3 2,6 200 0,2130 2 3 3 7 012 2 0 0 10 120 ■

1/2" 21,3 2,6 250 0,2540 2 3 3 7 012 2 5 0 10 70 ❍

1/2" 21,3 2,6 300 0,3120 2 3 3 7 012 3 0 0 10 60 ❍

1/2" 21,3 2,6 400 0,4330 2 3 3 7 0 12 4 0 0 1 10 ❍

1/2" 21,3 2,6 500 0,5890 2 3 3 7 012 5 0 0 1 10 ❍

3/4" 26,9 2,6 30 0,0350 2 3 3 7 0 3 4 0 3 0 10 500 ❍

3/4" 26,9 2,6 40 0,0460 2 3 3 7 0 3 4 0 4 0 10 400 ■

3/4" 26,9 2,6 50 0,0570 2 3 3 7 0 3 4 0 5 0 10 300 ❍

3/4" 26,9 2,6 60 0,0750 2 3 3 7 0 3 4 0 6 0 10 300 ■

3/4" 26,9 2,6 70 0,0810 2 3 3 7 0 3 4 0 7 0 10 300 ❍

3/4" 26,9 2,6 80 0,1040 2 3 3 7 0 3 4 0 8 0 10 250 ■

3/4" 26,9 2,6 90 0 ,1190 2 3 3 7 0 3 4 0 9 0 10 180 ❍

3/4" 26,9 2,6 100 0,1350 2 3 3 7 0 3 410 0 10 180 ■

3/4" 26,9 2,6 110 0,1450 2 3 3 7 0 3 411 0 10 150 ❍

3/4" 26,9 2,6 102 0,1540 2 3 3 7 0 3 410 2 10 150 ❍

3/4" 26,9 2,6 130 0,1700 2 3 3 7 0 3 413 0 10 130 ❍

3/4" 26,9 2,6 140 0,1850 2 3 3 7 0 3 414 0 10 100 ❍

3/4" 26,9 2,6 150 0,2080 2 3 3 7 0 3 415 0 10 100 ■

3/4" 26,9 2,6 160 0,2220 2 3 3 7 0 3 416 0 10 100 ❍

3/4" 26,9 2,6 170 0,2380 2 3 3 7 0 3 417 0 10 150 ❍

3/4" 26,9 2,6 180 0,2530 2 3 3 7 0 3 418 0 10 70 ❍

3/4" 26,9 2,6 200 0,2680 2 3 3 7 0 3 4 2 0 0 10 70 ■

3/4" 26,9 2,6 250 0,3570 2 3 3 7 0 3 4 2 5 0 10 70 ❍

3/4" 26,9 2,6 300 0,4560 2 3 3 7 0 3 4 3 0 0 10 60 ❍

3/4" 26,9 2,6 400 0,6080 2 3 37 0 3 4 4 0 0 1 10 ❍

3/4" 26,9 2,6 500 0,7350 2 3 3 7 0 3 4 5 0 0 1 10 ❍

1" 33,7 3,2 30 0,0460 2 3 3 710 0 0 3 0 10 300 ❍

1" 33,7 3,2 40 0,0610 2 3 3 710 0 0 4 0 10 300 ■

1" 33,7 3,2 50 0,0840 2 3 3 710 0 0 5 0 10 250 ❍

1" 33,7 3,2 60 0,1060 2 3 3 710 0 0 6 0 10 200 ■

1" 33,7 3,2 70 0,1290 2 3 3 710 0 0 7 0 10 150 ❍

1" 33,7 3,2 80 0,1500 2 3 3 710 0 0 8 0 10 150 ■

1" 33,7 3,2 90 0 ,1740 2 3 3 710 0 0 9 0 10 100 ❍

1" 33,7 3,2 100 0,1870 2 3 3 71 0 0 1 0 0 10 100 ❍

1" 33,7 3,2 110 0,2100 2 3 3 7 1 0 0 11 0 10 80 ❍

Rohrdoppelnippel
Barrel nipple

Ausführung: Stahl / carbon steel

2337	

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related production
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Abmessung Baumaße Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll D T L kg Artikelnummer Tüte Karton

Inch Item No. Bag Box

1" 33,7 3,2 120 0,2330 2 3 3 7 1 0 0 12 0 10 80 ■

1" 33,7 3,2 130 0,2590 2 3 3 7 1 0 0 13 0 10 60 ❍

1" 33,7 3,2 140 0,2840 2 3 3 71 0 0 14 0 10 50 ❍

1" 33,7 3,2 150 0 , 2 9 0 2 3 3 71 0 0 15 0 10 50 ■

1" 33,7 3,2 160 0,3180 2 3 3 71 0 0 16 0 10 50 ❍

1" 33,7 3,2 170 0,3440 2 3 3 7 1 0 0 17 0 10 50 ❍

1" 33,7 3,2 180 0,3700 2 3 3 71 0 0 1 8 0 10 50 ❍

1" 33,7 3,2 200 0,4170 2 3 3 710 0 2 0 0 10 50 ■

1" 33,7 3,2 250 0,5100 2 3 3 710 0 2 5 0 10 40 ❍

1" 33,7 3,2 300 0,6290 2 3 3 710 0 3 0 0 10 40 ❍

1" 33,7 3,2 400 0,8760 2 3 3 710 0 4 0 0 1 10 ❍

1" 33,7 3,2 500 1,113 0 2 3 3 710 0 5 0 0 1 10 ❍

1 1/4" 42,4 3,2 30 0,0570 2 3 3 7 114 0 3 0 5 140 ❍

1 1/4" 42,4 3,2 40 0,0760 2 3 3 7 114 0 4 0 5 140 ■

1 1/4" 42,4 3,2 50 0,0950 2 3 3 7 114 0 5 0 5 120 ❍

1 1/4" 42,4 3,2 60 0,1220 2 3 3 7 114 0 6 0 5 100 ■

1 1/4" 42,4 3,2 70 0,1530 2 3 3 7 114 0 7 0 5 80 ❍

1 1/4" 42,4 3,2 80 0,1780 2 3 3 7 114 0 8 0 5 80 ■

1 1/4" 42,4 3,2 90 0,2220 2 3 3 7 114 0 9 0 5 80 ❍

1 1/4" 42,4 3,2 100 0,2370 2 3 3 7 11 41 0 0 5 60 ■

1 1/4" 42,4 3,2 110 0,2740 2 3 3 7 11 4 11 0 5 60 ❍

1 1/4" 42,4 3,2 120 0,3100 2 3 3 7 11 412 0 5 60 ■

1 1/4" 42,4 3,2 130 0,3340 2 3 3 7 11 413 0 5 50 ❍

1 1/4" 42,4 3,2 140 0,3580 2 3 3 7 11 41 4 0 5 50 ❍

1 1/4" 42,4 3,2 150 0,3820 2 3 3 7 11 41 5 0 5 40 ■

1 1/4" 42,4 3,2 160 0,4060 2 3 3 7 11 41 6 0 5 40 ❍

1 1/4" 42,4 3,2 170 0,4460 2 3 3 7 11 4 17 0 5 30 ❍

1 1/4" 42,4 3,2 180 0,4860 2 3 3 7 11 41 8 0 5 30 ❍

1 1/4" 42,4 3,2 200 0,5400 2 3 3 7 114 2 0 0 5 30 ■

1 1/4" 42,4 3,2 250 0,6750 2 3 3 7 114 2 5 0 5 30 ❍

1 1/4" 42,4 3,2 300 0,8800 2 3 3 7 114 3 0 0 5 20 ❍

1 1/4" 42,4 3,2 400 1,0640 2 3 3 7114 4 0 0 1 10 ❍

1 1/4" 42,4 3,2 500 1,3470 2 3 3 7 114 5 0 0 1 10 ❍

1 1/2" 48,3 3,2 40 0,0910 2 3 3 7 112 0 4 0 5 150 ■

1 1/2" 48,3 3,2 50 0 ,1140 2337112050 5 120 ❍

Rohrdoppelnippel
Barrel nipple

Ausführung: Stahl / carbon steel

2337	

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll D T L kg Artikelnummer Tüte Karton

Inch Item No. Bag Box

1 1/2" 48,3 3,2 60 0 ,1510 2337112060 5 120 ■

1 1/2" 48,3 3,2 70 0,1760 2337112070 5 100 ❍

1 1/2" 48,3 3,2 80 0,2210 2337112080 5 80 ■

1 1/2" 48,3 3,2 90 0,2760 2337112090 5 80 ❍

1 1/2" 48,3 3,2 100 0,3200 2337112100 5 70 ■

1 1/2" 48,3 3,2 110 0,3350 2337112110 5 60 ❍

1 1/2" 48,3 3,2 120 0,3490 2337112120 5 60 ■

1 1/2" 48,3 3,2 130 0,3970 2337112130 5 50 ❍

1 1/2" 48,3 3,2 140 0,4450 2337112140 5 50 ❍

1 1/2" 48,3 3,2 150 0,4540 2337112150 5 50 ■

1 1/2" 48,3 3,2 160 0,4840 2337112160 5 50 ❍

1 1/2" 48,3 3,2 170 0,5010 2337112170 5 40 ❍

1 1/2" 48,3 3,2 180 0,5180 2337112180 5 40 ❍

1 1/2" 48,3 3,2 200 0,6130 2337112200 5 40 ■

1 1/2" 48,3 3,2 250 0,8170 2337112250 5 30 ❍

1 1/2" 48,3 3,2 300 0,9470 2337112300 5 25 ❍

1 1/2" 48,3 3,2 400 1,2940 2337112400 1 10 ❍

1 1/2" 48,3 3,2 500 1,6180 2337112500 1 10 ❍

2" 60,3 3,6 40 0 ,1310 2337200040 5 100 ■

2" 60,3 3,6 50 0,1630 2337200050 5 60 ❍

2" 60,3 3,6 60 0,1960 2337200060 5 60 ■

2" 60,3 3,6 70 0,2400 2337200070 5 60 ❍

2" 60,3 3,6 80 0,2880 2337200080 5 60 ■

2" 60,3 3,6 90 0,3670 2337200090 5 60 ❍

2" 60,3 3,6 100 0,3880 2337200100 5 50 ■

2" 60,3 3,6 110 0,4150 2337200110 5 40 ❍

2" 60,3 3,6 120 0,4420 2337200120 5 40 ■

2" 60,3 3,6 130 0,4902 2337200130 5 40 ❍

2" 60,3 3,6 140 0,5420 2337200140 5 40 ❍

2" 60,3 3,6 150 0,5750 2337200150 5 30 ■

2" 60,3 3,6 160 0,6130 2337200160 5 30 ❍

2" 60,3 3,6 170 0,6400 2337200170 5 25 ❍

2" 60,3 3,6 180 0,6660 2337200180 5 25 ❍

2" 60,3 3,6 200 0,8480 2337200200 5 25 ■

2" 60,3 3,6 250 1,0320 2337200250 5 20 ❍

Rohrdoppelnippel
Barrel nipple

Ausführung: Stahl / carbon steel

2337	

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll D T L kg Artikelnummer Tüte Karton

Inch Item No. Bag Box

2" 60,3 3,6 300 1,2770 2337200300 5 15 ❍

2" 60,3 3,6 400 1,7260 2337200400 1 10 ❍

2" 60,3 3,6 500 2,1630 2337200500 1 10 ❍

2 1/2" 76,1 3,6 60 0,2930 2337212060 1 40 ■

2 1/2" 76,1 3,6 70 0,3420 2337212070 1 25 ❍

2 1/2" 76,1 3,6 80 0,3910 2337212080 1 35 ■

2 1/2" 76,1 3,6 90 0,4450 2337212090 1 30 ❍

2 1/2" 76,1 3,6 100 0,5090 2337212100 1 30 ■

2 1/2" 76,1 3,6 110 0 , 5 5 0 2337212110 1 20 ❍

2 1/2" 76,1 3,6 120 0,6010 2337212120 1 20 ■

2 1/2" 76,1 3,6 130 0,6690 2337212130 1 20 ❍

2 1/2" 76,1 3,6 140 0,7360 2337212140 1 20 ❍

2 1/2" 76,1 3,6 150 0,9060 2337212150 1 20 ■

2 1/2" 76,1 3,6 160 0,9660 2337212160 1 15 ❍

2 1/2" 76,1 3,6 170 1,0460 2337212170 1 15 ❍

2 1/2" 76,1 3,6 180 1,1260 2337212180 1 15 ❍

2 1/2" 76,1 3,6 200 1,4670 2337212200 1 15 ■

2 1/2" 76,1 3,6 250 1,7190 2337212250 1 14 ❍

2 1/2" 76,1 3,6 300 2,0630 2337212300 1 9 ❍

2 1/2" 76,1 3,6 400 2,7510 2337212400 1 5 ❍

2 1/2" 76,1 3,6 500 3,4380 2337212500 1 5 ❍

3" 88,9 4,0 60 0,3160 2337300060 1 25 ■

3" 88,9 4,0 80 0,4210 2337300080 1 25 ❍

3" 88,9 4,0 90 0,5130 2337300090 1 24 ❍

3" 88,9 4,0 100 0,6000 2337300100 1 24 ■

3" 88,9 4,0 120 0,7960 2337300120 1 20 ■

3" 88,9 4,0 140 0,9290 2337300140 1 12 ❍

3" 88,9 4,0 150 0,9530 2337300150 1 12 ■

3" 88,9 4,0 160 1,0170 2337300160 1 12 ❍

3" 88,9 4,0 180 1,14 40 2337300180 1 12 ❍

3" 88,9 4,0 200 1,4110 2337300200 1 12 ■

3" 88,9 4,0 250 1,8760 2337300250 1 8 ❍

3" 88,9 4,0 300 2,2040 2337300300 1 6 ❍

3" 88,9 4,0 400 2,9400 2337300400 1 5 ❍

3" 88,9 4,0 500 3,6700 2337300500 1 5 ❍

Rohrdoppelnippel
Barrel nipple

Ausführung: Stahl / carbon steel

2337	

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll D T L kg Artikelnummer Tüte Karton

Inch Item No. Bag Box

4" 114,0 4,5 80 0,5640 2 3 3 74 0 0 0 8 0 1 12 ❍

4" 114,0 4,5 90 0,6090 2 3 3 74 0 0 0 9 0 1 12 ❍

4" 114,0 4,5 100 0,7500 2 3 3 74 0 0 1 0 0 1 12 ■

4" 114,0 4,5 120 0,9180 2 3 3 74 0 0 12 0 1 12 ■

4" 114,0 4,5 140 1,0710 2 3 3 74 0 0 14 0 1 7 ❍

4" 114,0 4,5 150 1,2030 2 3 3 74 0 0 15 0 1 7 ❍

4" 114,0 4,5 160 1,2830 2 3 3 74 0 0 16 0 1 6 ❍

4" 114,0 4,5 180 1,5960 2 3 3 74 0 0 18 0 1 6 ❍

4" 114,0 4,5 200 1,8440 2 3 3 74 0 0 2 0 0 1 6 ■

4" 114,0 4,5 250 2,4970 2 3 3 74 0 0 2 5 0 1 6 ❍

4" 114,0 4,5 300 2,6770 2 3 3 74 0 0 3 0 0 1 4 ❍

4" 114,0 4,5 400 3,5700 2 3 3 74 0 0 4 0 0 1 1 ❍

4" 114,0 4,5 500 4,4600 2 3 3 74 0 0 5 0 0 1 1 ❍

Rohrdoppelnippel
Barrel nipple

Ausführung: Stahl / carbon steel

2337	

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Technische Informationen / Technical Informations

Whitworth-Rohrgewinde nach DIN EN 10226-1 (alte DIN 2999)	
Unsere Gewindefittings werden standardmäßig mit Gewinde nach EN 10226 Teil 1 gefertigt. 
Diese Norm ist identisch mit den Normen SMS 295 / BS 21 / VSM 51100 / DS 8 / SFS 2118 / NS 983. 
Alle Gewinde dieser Norm sind außen konisch (Kurzzeichen R) und innen zylindrisch (Kurzzeichen Rp).

Whitworth-Threads in accordance with DIN EN 10226-1 (old DIN 2999)
Our threaded fittings are supplied with the thread in accordance with EN 10226 part 1, as 	
standard manufacturing. This is also in line with standards SMS 295 / BS 21 / VSM 51100 / DS 8 / 	
SFS 2118 / NS 983. All threads manufactured to this standard are conical on the outside (sign R) 
and cylindrical on the inside (sign Rp).

Rohrgewinde nach ISO 228-1
Unsere Gewindefittings 309 Rohrnippel, 327 6 kt. Mutter und 311 Verschlußschraube werden mit 
Gewinde nach ISO 228 Teil 1 gefertigt. Alle Gewinde dieser Norm sind außen und innen zylindrisch 
(Kurzzeichen G).

Thread in accordance with ISO 228-1
Our threaded fittings 309 threaded nipple, 327 hex. nut and 311 hex plug are supplied with the 
thread in accordance with ISO 228 part 1. All threads manufactured to this standard are cylindrical 
on the outside (sign G) and cylindrical on the inside (sign G).

NPT-Rohrgewinde
Unsere Gewindefittings sind auch mit NPT-Gewinde lieferbar.

NPT-Pipe-thread
Our threaded fittings are also in NPT-thread available.

Druck- und Temperaturgrenzen
Für unsere Gewindefittings empfehlen wir nachfolgenden Nenndruck:

Pressure- and temperature limits
We recommend for our thread fittings following pressure:		
	

Präzisionsfeinwachsguss Werkstoff 1.4408 (AISI 316)			 
Precision investment casting (Material AISI 316)	

NORMAL LIGHT

NW / Diam. Zoll / Inch ND + 20°C        ND + 20°C

6 - 50 1/8“ - 2“ 20 bar 10 bar

65 - 100 2 1/2“ - 4“ 20 bar 10 bar

125 - 150 5“ - 6“ 20 bar 10 bar

Rohrdrehteile Werkstoff 1.4307 (304L) 1.4541 (AISI 321) 1.4404 (316L) oder 1.4571 (AISI 316Ti)	
Pipe threaded fittings 1.4307 (304L) 1.4541 (AISI 321) 1.4404 (316L) oder 1.4571 (AISI 316Ti)	
										        

NW / Diam. Zoll / Inch ND + 20°C

6 - 50 1/8“ - 2“ 50 bar

65 - 100 2 1/2“ - 4“ 50 bar

125 - 150 5“ - 6“ 40 bar

Alle Druckangaben sind ohne Gewähr. Wir empfehlen nach der Montage eine Druck- und 		
Festigkeitsprobe vor Ort.								      

All pressure rates are without any guarantee. We recommend you to carry out a pressure 		
and leak test after installation.								      
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EN 10226 / Nutzbare Gewindelängen bei kegl. Außengewinde		
Whitworth-Threads acc. EN 10226 / Usable length of taper external threads	

Abm./size 1/8“ 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“ 4“

mm 6,5 9,7 10,1 13,2 14,5 16,8 19,1 19,1 23,4 26,7 29,8 35,8

	 										        
Rohrabmessungen für Gewindebearbeitung nach DIN EN ISO 1127		
Tubes, medium weight suitable for screwing acc. DIN EN ISO 1127				  
									       

Abm./size 1/8“ 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“ 4“

DN 6 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100

ä. Durchm. od. 
mm

10,2 13,5 17,2 21,3 26,9 33,7 42,4 48,4 60,3 76,1 88,9 114,3

Wd. /Thickn. 
mm

2,0 2,3 2,3 2,6 2,6 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6 4,0 4,5

Abnahmezeugnisse				  
Gewindefittings aus Rohr- und Stabstahlherstellung (308/309/310/331/333/334) 			 
Werkstoff 1.4307 (AISI 304L), 1.4541 (AISI 321), 1.4404 (AISI 316L) und 1.4571 (AISI 316Ti) 		
sind mit einem APZ nach EN 10204 3.1,  für das Vormaterial belegbar.

Test Certificates				  
Threaded fittings manufactured from pipes and bars (308/309/310/331/333/334) 			 
Material AISI 304L, AISI 321, AISI 316L and AISI 316Ti 
available with a test certificate acc. to EN 10204 3.1, for starting material.

Sonderanfertigung								      
Wir fertigen sämtliche Sonderausführungen nach Ihren Zeichnungen oder Vorgaben auch in 	
Sonderqualitäten.									      

Special quality items
We also manufacture special fittings according to your drawing or specification in the special 	
qualities you require.
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PTFE-Gewindedichtband für Kunststoff- und Metallgewinde
- 	 Geeignet zur Verwendung bei allen Sanitär- und Heizungskreisläufen im 	
	 Kalt- und Warmwasserbereich
-	 DVGW-geprüft (DIN EN 751-3)

Einsatzbereich Temperatur:  	 -60 °C bis +260 °C 	Max. Druck: 20 bar 	
FRp; DN ≤ 10 / GRp: 10 ≤ DN ≤ 50

PTFE-GoldexBand für Kunststoff- und Metallgewinde
-	 DVGW-geprüft (DIN EN 751-3) und BAM-Zulassung

-	 DIN 30660 KTW für Erdgas, Sauerstoff, Laugen, Chemikalien, Öl, Wasser, 		
	 Benzin
-	 FDA-konform

Einsatzbereich Temperatur:  	 bis +260 °C 	 Max. Druck: 30 bar
bei Sauerstoff (flüssig + gasförmig):  	bis +60 °C 	 Max. Druck: 40 bar

Beschreibung Artikelnummer

FRp (Dichte 60 g/m2)	 FERMIT24010

GRp (Dichte 100 g/m2) FERMIT24011

GoldexBand (Dichte 142 g/m2) FERMIT33234

GEWINDEABDICHTUNGEN
Thread sealing

PTFE-Band/GoldexBand

PTFE-thread sealing tape for metal threads
- 	 Application in all sanitary and heating circuits in the hot and cold 	
	 water areas.

-	 DVGW-tested (DIN EN 751-3)

Temperature range:   	 -60 °C to 260 °C 	 pressure: 20 bar 	
FRp; DN ≤ 10 / GRp: 10 ≤ DN ≤ 50

PTFE-Goldextape
-	 DVGW (DIN EN 751-3) and BAM tested and approved

-	 DIN 30660 KTW  for naturals gas, oxygen, lye, chemicals, oil, water, gasoline 	
	 and so on

FDA-conform

Temperature range:    	 to + 260 °C 	 pressure: 30 bar
for oxygen (Liquid and gaseous) 	 to + 60 °C 	 pressure: 40 bar

Description Item-No.

FRp (density 60 g/m2)	 FERMIT24010

GRp (density  100 g/m2) FERMIT24011

GoldexBand (density  142 g/m2) FERMIT33234
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PTFE-Gewindedichtfaden für Kunststoff- und Metallgewinde

- 	 DVGW-geprüft für Gas (DIN EN 751-3 FRp/GRp), 			
	 (DIN 30660, Prüfung bis 100 bar mit Gasen der 1.-3. Familie und mit 	
	 Heißwasser (NV-5143BP0261)

-	 Trinkwasserprüfung gemäß KTW-Empfehlungen des 		
	 Bundesgesundheitsamtes

-	 Rückdrehung bis 45 Grad getestet und zertifiziert

-	 WRC Zulassung für Großbritannien (Ref. 0212515)

-	 ASTM F423 geprüft für Dampf- und Kaltwasserzyklustest

-	 BAM-geprüft (für Sauerstoff, gasförmig: bis 30 bar / +100 °C, Anwendung mit 	
	 Gleitmittel); flüssig: bis 30 bar / +100 °C, Anwendung ohne Gleitmittel)

-	 Resistent gegen Lösungsmittel, Säuren und aggressive Chemikalien, Pilz-, 	
	 Schimmel- und Bakterienbefall, enzymatische und mikrobiologische Angriffe, 	
	 Oxidation.

-	 UL listed: Dichtungsmaterial 19BN File MH26734, bis max. 1 ½“, für Rohrlei-	
	 tungen in Verbindung mit Benzin, Petroleum, Butan, Naphta, Gas (<300 psig)

-	 KIWA GASTEC Qa (NL): norm. 31, Klasse „20“

-	 Für Solarinstallationen geeignet

Einsatzbereich Temperatur:  	 -200 °C bis +240 °C 		

Max. Druck: 	 30 bar / 100 °C bei Sauerstoff 
		  100 bar bei Heißwasser

Beschreibung Artikelnummer

Gewindedichtfaden 175 m	 FERMIT24013

GEWINDEABDICHTUNGEN
Thread sealing

PTFE-Gewindedichtfaden (bis 240 °C)
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FERMIT PTFEpipe sealing thread

-	 DIN DVGW for gas and water installations according to EN 751-3 FRp and 	
	 GRp and DIN 30660 (NV-5143BP0261), tested & approved up to 100 bar 	
	 pressure in accordance with EN 751-3 for gases of the 1st, 2nd and 3rd family 	
	 and for hot water

-	 DIN DVGW tested & approved for pipe adjustments up to 45°, for hot, cold 	
	 and drinking water in accordance with KTW recommendations of the 	
	 German Health Ministry

-	 WRAS listed product for U.K. Water Regulations Advisory Scheme for use 	
	 with hot and cold water (Ref. 0212515)

-	 ASTM F423 Steam & Cold Water Cycle Test – passed

-	 BAM tested & approved for use with liquid oxygen at 30 bar and 100 °C 	
	 (use without installation aid, II-2742/2004E)

-	 UL Listed Seal Material 10BN File MH26734 according to Outline 1321 for use 	
	 in assemblies handling gasoline, petroleum oils, naphta, propane, butane, 	
	 benzene, kerosene and natural gas (<300 psig)

-	 KIWA GASTEC Qa (NL): norm. 31, class “20“

-	 Absolutely chemical resistant to most aggressive chemicals, solvents, fuels and 	
	 acids, completely resistant to surface fouling, oxidation, embrittlement fungal 	
	 or bacterial growth, enzymatic or microbiological attack

-	 also suitable for solar installations

Temperature range:  	 -200 °C to +240 °C 		

pressure:	 30 bar / 100 °C for oxygen
		  100 bar for hot water

Description Item-No.

pipe sealing thread 175 m	 FERMIT24013

GEWINDEABDICHTUNGEN
Thread sealing

PTFE Pipe Sealing Thread (up to +240 °C)
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Gewindedichtungspaste für metallene Gewindeverbindungen in Verbindung mit Hanf

- 	 Geeignet für Gas und Trinkwasser in der Hausinstallation

-	 DVGW-geprüft (DIN EN 751-2 Arp & DIN 30660) für Deutschland, Österreich, 	
	 Schweiz, Dänemark

-	 Für alle Gas-Arten, einschließlich Erdgas und Flüssiggas (in der Gasphase)

Einsatzbereich Wasser:	 Temperaturbereich: 0° bis 95 °C	 Max. Druck: 16 bar

Einsatzbereich Heizung:	 Temperaturbereich: 0° bis 130 °C	 Max. Druck: 7 bar

Einsatzbereich Gas:	 Temperaturbereich: -20 °C bis 70 °C	 Max. Druck: 5 bar 

Beschreibung Artikelnummer

Neo-Fermit Universal 150 g Tube	 FERMIT01002

GEWINDEABDICHTUNGEN
Thread sealing

NEO-FERMIT UNIVERSAL

For metal threaded connections in conjunction with hemp.

- 	 suitable for gas and drinking water in domestic equipment installation.

-	 DVGW (DIN EN 751-2 Arp & DIN 30660) approved for Germany, Austria, 	
	 Switzerland and Denmark

-	 for all types of gas including natural gas and liquefied petroleum gas in the 	
	 gaseous phase

Area of use Water:	 Temperature range: 0° to 95 °C	 pressure: 16 bar

Area of use Heating:	 Temperature range: 0° to 130 °C	 pressure: 7 bar

Area of use Gas: 	 Temperature range: -20 °C to 70 °C	 pressure: 5 bar 

Description Item-No.

Neo-Fermit Universal 150 g tube	 FERMIT01002
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Mazzoni rein Hanf-Ersatz Super (Premium-Qualität)

- 	 Für die Verwendung zusammen mit Dichtungspasten Neo-Fermit Universal, 	
	 Fermit-Spezial, Hochdruck-Fermit und Solar-Fermit. Verbessert die Stabilität 	
	 der Verbindung unter Druck.

Temperaturbeständigkeit: bis 140 °C

Beschreibung Artikelnummer

HANF-Ersatz Super 200 g Zopf FERMIT25713

GEWINDEABDICHTUNGEN
Thread sealing

HANF-ERSATZ

Mazzoni super-hemp equivalent (Premium quality)

- 	 Use together with the sealing pastes Neo Fermit Universal, Fermit-Spezial, 	
	 Hochdruck-Fermit and Solar-Fermit. Improves the stability of the connection 	
	 under pressure.

Temperature resistance:  to +140 °C

Description Item-No.

Hemp equivalent  200 g tress FERMIT25713

Hemp-Seal
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Armaturen
Valves

Kugelhähne
Absperrventile
Muffenschieber
Rückschlagklappen
Rückschlagventile
Schmutzfänger

Ball valves
Globe valves
Gate valves
Swing check valves
Piston check valves
Y-strainer
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Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll D L L1 H W SW kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/4" 5,0 39,0 19,0 30,0 70,0 17,0 0,066 N300014T ■

3/8" 6,8 44,0 21,0 34,0 90,0 21,0 0,105 N300038T ■

1/2" 9,2 56,5 27,5 41,0 100,0 25,0 0,169 N300012T ■

3/4" 12,5 59,0 29,0 44,0 100,0 30,0 0,208 N300034T ■

1" 15,0 71,0 34,5 50,0 110,0 37,0 0,359 N300100T ■

1 1/4" 20,0 78,0 37,0 55,0 110,0 46,0 0,546 N300114T ■

1 1/2" 25,0 83,0 40,0 64,0 135,0 53,0 0,791 N300112T ■

2" 32,0 100,0 49,0 70,0 145,0 65,0 1,247 N300200T ■

N 300

1-teiliger Kugelhahn PN 40
Durchgang reduziert mit Innengewinde ISO 228/1, Werkstoff 1.4408 (AISI 316)
mit Sperrvorrichtung, abschließbar, Verwendungsbereich: -20°C bis max. +150°C

Nr. / No. Teile /  Parts Material

1 Gehäuse / Body CF8M / 316 / 1.4408

2 Halter / Retainer CF8M / 316 / 1.4408

3 Kugel / Ball CF8M / 316 / 1.4408

4 Kugelsitzring / Ball seal PTFE

5 Druckscheibe / Thrust washer PTFE

6 Stopfbuchsdichtung / Stem packing PTFE

7 Spindelscheibe / Stem washer SS304

8 Schaltspindel / Stem SS316

9 Federring / Spring washer SS304

10 Spindelmutter / Stem nut SS304

11 Sperrvorrichtung / Lock device SS304

12 Handhebel / Hand lever SS304

13 Handhebelschutz / Lever sleeve PVC

1-pcs Ball valve PN 40
reduced bore with female thread ISO 228/1, Material 1.4408 (AISI 316)
with lock device, temperature range: -20°C to max. +150°C

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved

Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

G1 G2 Ø D Ø d W T kg Artikelnummer

Item No.

1/2" 3/4" 13,0 9,0 90,0 28,0 0,128 N300A012T ■

3/4" 1" 20,0 15,6 90,0 34,3 0,118 N300A034T ■

1" 1 1/4" 25,4 20,9 90,0 35,5 0,184 N300A100T ■

N 300A

2-teiliger Kugelauslaufhahn PN 16
Außengewinde ISO 228/1, Werkstoff 1.4408 (AISI 316)
mit Sperrvorrichtung, abschließbar, Verwendungsbereich: -20°C bis max. +150°C

		

Nr. / No. Teile /  Parts Material

1 Gehäuse / Body CF8M / 316 / 1.4408

2 Überwurfmutter / Union nut SS316

3 Dichtung / Gasket NBR

4 Schlauchtülle / Hose nipple SS316

5 Kugelsitzring / Ball seal PTFE

6 Kugel / Ball CF8M / 316 / 1.4408

7 Handhebelschutz / Lever sleeve PVC

8 Handhebel / Hand lever SS304

9 Spindelmutter / Stem nut SS304

10 Schaltspindel / Stem SS316

11 Stopfbuchsdichtung / Stem packing NBR

12 Außengewinde / Male thread SS316

13 Druckscheibe / Thrust washer PTFE

14 Gehäusedichtung / Joint gasket PTFE

2-pcs Bib-cock valve PN 16
male thread ISO 228/1, Material 1.4408 (AISI 316)
with lock device, temperature range: -20°C to max. +150°C
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Abmessung Baumaße
 

Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll Ø D L W H kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/4" 11,6 49,0 95,0 48,0 0,225 N300F014T ■

3/8" 12,7 49,0 95,0 48,0 0,200 N300F038T ■

1/2" 15,0 57,0 95,0 48,5 0,285 N300F012T ■

3/4" 20,0 65,0 108,0 54,5 0,425 N300F034T ■

1" 25,0 77,0 108,0 58,0 0,660 N300F100T ■

1 1/4" 32,0 90,5 135,0 75,0 1,030 N300F114T ■

1 1/2" 38,0 105,0 147,0 87,0 1,760 N300F112T ■

2" 50,0 127,0 165,0 95,0 2,715 N300F200T ■

2 1/2" 65,0 160,0 215,0 124,0 5,940 N300F212T ■

3" 80,0 180,0 215,0 136,0 9,085 N300F300T ■

4" 100,0 220,0 310,0 160,0 16,420 N300F400T ■

N 300F

2-teiliger Kugelhahn PN 63
voller Durchgang mit Innengewinde ISO 228/1, Werkstoff 1.4408 (AISI 316)
mit Sperrvorrichtung, abschließbar, Verwendungsbereich: -20°C bis max. +150°C

Nr. / No. Teile /  Parts Material

1 Gehäuse / Body CF8M / 316 / 1.4408

2 Gehäusedeckel / Cap CF8M / 316 / 1.4408

3 Kugel / Ball CF8M / 316 / 1.4408

4 Kugelsitzring / Ball seal PTFE

5 Gehäusedichtung / Body seal PTFE

6 Schaltspindel / Stem SS316

7 Druckscheibe / Thrust washer PTFE

8 Stopfbuchsdichtung / Stem packing PTFE

9 Stopfbuchsbrille / Gland nut SS304

10 Handhebel / Hand lever SS304

11 Federring / Spring washer SS304

12 Spindelmutter / Stem nut SS304

13 Handhebelschutz / Lever sleeve PVC

14 Sperrvorrichtung / Lock device SS304

2-pcs Ball valve PN 63
full bore with female thread ISO 228/1, Material 1.4408 (AISI 316)
with lock device, temperature range: -20°C to max. +150°C

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll D L H W SW L1 L2 kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/4" 11,5 60,0 45,5 95,0 20,0 11,5 11,0 0,191 N300FIA014T ❍ 

3/8" 12,5 60,0 45,5 95,0 20,0 11,5 11,5 0,170 N300FIA038T ❍

1/2" 15,0 71,5 46,5 95,0 24,5 15,0 14,5 0,240 N300FIA012T ■

3/4" 20,0 81,0 51,0 108,0 30,0 16,0 16,0 0,364 N300FIA034T ■

1" 25,0 96,5 54,0 108,0 37,0 19,0 19,0 0,554 N300FIA100T ■

1 1/4" 32,0 111,5 67,5 140,0 46,0 20,5 21,0 0,916 N300FIA114T ■

1 1/2" 38,0 119,0 74,0 140,0 54,0 20,5 21,0 1,253 N300FIA112T ■

2" 50,0 146,0 86,0 160,0 66,0 25,0 25,0 1,918 N300FIA200T ■

N 300FIA

2-teiliger Kugelhahn PN 63
voller Durchgang mit Innen-/Außengewinde ISO 228/1, Werkstoff 1.4408 (AISI 316)
mit Sperrvorrichtung, abschließbar, Verwendungsbereich: -20°C bis max. +150°C

Nr. / No. Teile /  Parts Material

1 Gehäuse / Body CF8M / 316 / 1.4408

2 Gehäusedeckel / Cap CF8M / 316 / 1.4408

3 Kugel / Ball CF8M / 316 / 1.4408

4 Kugelsitzring / Ball seal PTFE

5 Gehäusedichtung / Joint gasket PTFE

6 Druckscheibe / Thrust washer PTFE

7 Stopfbuchsdichtung / Stem packing PTFE

8 Schaltspindel / Stem SS316

9 Stopfbuchsbrille / Gland nut SS304

10 Spindelscheibe / Stem washer SS304

11 Spindelmutter / Stem nut SS304

12 Sperrvorrichtung / Lock device SS304

13 Handhebel / Hand lever SS304

14 Handhebelschutz / Lever sleeve PVC

2-pcs ball valve PN 63
full bore with male-/female thread ISO 228/1, Material 1.4408 (AISI 316)
with lock device, temperature range: -20°C to max. +150°C

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll Ø D L H W SW kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/4" 11,5 49,0 45,5 95,0 20,0 0,192 N300F014LT ■

3/8" 12,5 49,0 45,5 95,0 20,0 0,184 N300F038LT ■

1/2" 15,0 57,0 46,5 95,0 24,5 0,216 N300F012LT ■

3/4" 20,0 65,0 51,0 108,0 30,0 0,334 N300F034LT ■

1" 25,0 77,5 54,0 108,0 37,0 0,496 N300F100LT ■

1 1/4" 32,0 90,5 67,5 140,0 46,0 0,820 N300F114LT ■

1 1/2" 38,0 98,0 74,0 140,0 54,0 1,189 N300F112LT ■

2" 50,0 121,0 86,0 160,0 66,0 1,920 N300F200LT ■

2 1/2" 65,0 157,0 103,5 200,0 81,0 3,840 N300F212LT ■

3" 80,0 177,0 134,5 245,0 95,0 5,660 N300F300LT ■

4" 100,0 217,0 171,0 318,0 125,0 11,200 N300F400LT ❍

N 300F ECO

2-teiliger Kugelhahn ECO PN 63
voller Durchgang mit Innengewinde ISO 228/1, Werkstoff 1.4408 (AISI 316)
mit Sperrvorrichtung, abschließbar, Verwendungsbereich: -20°C bis max. +150°C

Nr. / No. Teile /  Parts Material

1 Gehäuse / Body CF8M / 316 / 1.4408

2 Gehäusedeckel / Cap CF8M / 316 / 1.4408

3 Kugel / Ball CF8M / 316 / 1.4408

4 Kugelsitzring / Ball seal PTFE

5 Gehäusedichtung / Joint gasket PTFE

6 Druckscheibe / Thrust washer PTFE

7 Stopfbuchsdichtung / Stem packing PTFE

8 Schaltspindel / Stem SS316

9 Stopfbuchsbrille / Gland nut SS304

10 Spindelscheibe / Stem washer SS304

11 Spindelmutter / Stem nut SS304

12 Sperrvorrichtung / Lock device SS304

13 Handhebel / Hand lever SS304

14 Handhebelschutz / Lever sleeve PVC

2-pcs Ball valve ECO PN 63
full bore with female thread ISO 228/1, Material 1.4408 (AISI 316)
with lock device, temperature range: -20°C to max. +150°C

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll Ø D L W H PN kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/4" 6,0 40,0 82,0 40,0 40 0,128 N300F014FET ❍

3/8" 10,0 40,0 82,0 40,0 40 0,118 N300F038FET ❍

1/2" 15,0 50,0 100,0 45,0 40 0,184 N300F012FET ■

3/4" 20,0 60,0 100,0 49,0 40 0,308 N300F034FET ■

1" 25,0 68,0 120,0 57,0 40 0,458 N300F100FET ■

1 1/4" 32,0 80,0 120,0 62,0 25 0,738 N300F114FET ■

1 1/2" 40,0 94,0 160,0 80,0 25 1,235 N300F112FET ■

2" 50,0 106,0 160,0 87,0 25 1,970 N300F200FET ■

N 300 FET

2-teiliger Kugelhahn mit Entlastungsbohrung* PN 25 / 40
voller Durchgang mit Innengewinde nach ISO 228/1, Werkstoff 1.4408 (AISI 316)
Verwendungsbereich: -20°C bis max. +150°C,
kurze Bauform, zweiteiliges Gehäuse, Stopfbuchse einstellbar, ausblassichere Schaltwelle

		

Nr. / No. Teile /  Parts Material

1 Gehäuse / Body CF8M / 316 / 1.4408

2 Gehäusedeckel / Cap CF8M / 316 / 1.4408

3 Kugel / Ball CF8M / 316 / 1.4408

4 Kugelsitzring / Ball seal PTFE

5 Gehäusedichtung / Body seal PTFE

6 Schaltspindel / Stem SS316

7 Druckscheibe / Thrust washer PTFE

8 Stpofbuchsdichtung / Stem packing PTFE

9 Stopfbuchsbrille / Gland nut SS304

10 Handhebel / Hand lever SS304

11 Federring / Spring washer SS304

12 Spindelmutter / Stem nut SS304

13 Handehebelschutz / Lever sleeve PVC

2-pcs Ball valve with relief bore* PN 25 / 40
full bore with female thread ISO 228/1, Material 1.4408 (AISI 316)
Temperature range: -20°C to max. +150°C
short design, two-part housing, gland nut adjustable, blow-out proof stem

* Eine Entlastungsbohrung verhindert Beschädigungen am Kugelhahn, bei Volumen veränderbaren Flüssigkeiten. 
 Beispiel: gefrierendes Wasser im Totraum des Kugelhahns.

* A relief hole prevents damage to the ball valve, with volume-variable liquids.
 Example: Freezing water in the dead space of the ball valve.
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Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll Ø D L H W SW kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/4" 11,5 50,0 45,5 95,0 20,0 0,148 N300F014M3T ■

3/8" 12,5 60,0 45,5 95,0 20,0 0,195 N300F038M3T ■

1/2" 15,0 75,0 46,5 95,0 24,5 0,254 N300F012M3T ■

3/4" 20,0 80,0 51,0 108,0 30,0 0,368 N300F034M3T ■

1" 25,0 90,0 54,0 108,0 37,0 0,536 N300F100M3T ■

1 1/4" 32,0 110,0 67,5 140,0 46,0 0,900 N300F114M3T ■

1 1/2" 38,0 120,0 74,0 140,0 54,0 1,303 N300F112M3T ■

2" 50,0 140,0 86,0 200,0 66,0 1,880 N300F200M3T ■

2 1/2" 65,0 185,0 103,5 245,0 81,0 4,395 N300F212M3T ❍

3" 80,0 205,0 171,0 318,0 95,0 6,723 N300F300M3T ❍

N 300F M3

2-teiliger Kugelhahn PN 63 
DIN 3202 M3 
voller Durchgang mit Innengewinde ISO 228/1, Werkstoff 1.4408 (AISI 316)
mit Sperrvorrichtung, abschließbar, Verwendungsbereich: -20°C bis max. +150°C

Nr. / No. Teile /  Parts Material

1 Gehäuse / Body CF8M / 316 / 1.4408

2 Gehäusedeckel / Cap CF8M / 316 / 1.4408

3 Kugel / Ball CF8M / 316 / 1.4408

4 Kugelsitzring / Ball seal PTFE

5 Gehäusedichtung / Joint gasket PTFE

6 Druckscheibe / Thrust washer SS316

7 Stopfbuchsdichtung / Stem packing PTFE

8 Schaltspindel / Stem SS316

9 Stopfbuchsbrille / Gland nut SS304

10 Spindelscheibe / Stem washer SS304

11 Spindelmutter / Stem nut SS304

12 Sperrvorrichtung / Lock device SS304

13 Handhebel / Hand lever SS304

14 Handhebelschutz / Lever sleeve PVC

2-Piece ball valve PN 63 
DIN 3202 M3
full bore with female thread ISO 228/1 Material 1.4408 (AISI 316)
with lock device, temperature range: -20°C till +150°C

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll d L W H kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/4" 11,6 59,0 95,0 51,0 0,320 N352G014T ■

3/8" 12,7 59,0 95,0 51,0 0,305 N352G038T ■

1/2" 15,0 64,0 95,0 55,0 0,450 N352G012T ■

3/4" 20,0 75,0 110,0 59,0 0,645 N352G034T ■

1" 25,0 85,0 135,0 73,0 0,885 N352G100T ■

1 1/4" 32,0 97,0 135,0 78,0 1,330 N352G114T ■

1 1/2" 38,0 110,0 147,0 91,0 2,070 N352G112T ■

2" 50,0 132,0 165,0 99,0 3,120 N352G200T ■

2 1/2" 65,0 167,0 215,0 130,0 6,630 N352G212T ■

3" 80,0 187,0 215,0 142,0 9,920 N352G300T ■

4" 100,0 230,0 310,0 174,0 20,70 N352G400T ■

N 352G

3-teiliger Kugelhahn PN 63
voller Durchgang mit Innengewinde ISO 228/1, Werkstoff 1.4408 (AISI 316)
mit Sperrvorrichtung, abschließbar, Verwendungsbereich: -20°C bis max. +150°C

3-pcs Ball valve PN 63
full bore with female thread ISO 228/1, Material 1.4408 (AISI 316)
with lock device, temperature range: -20°C to max. +150°C

Nr. / No. Teile /  Parts Material

1 Gehäuse / Body CF8M / 316 / 1.4408
2 Flansch / End cap CF8M / 316 / 1.4408
3 Kugel / Ball CF8M / 316 / 1.4408
4 Kugelsitzring / Ball seal PTFE
5 Schaltspindel / Stem SS316
6 Druckscheibe / Thrust washer PTFE
7 Stopfbuchsdichtung / Stem packing PTFE
8 Stopfbuchsbrille / Gland nut SS304
9 Handhebel / Hand lever SS304

10 Federring / Spring washer SS304
11 Spindelmutter / Stem nut SS304
12 Handhebelschutz / Lever sleeve PVC
13 Sperrvorrichtung / Lock device SS304
14 Gehäusebolzen / Bolt SS304
15 Federring / Spring washer SS304
16 6-kant Mutter / Hex nut SS304
17 Gehäusedichtung / Body seal PTFE

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße
 

Gewicht

Diameter Dimensions Weight

DN Ø d Ø B Ø D L W H kg Artikelnummer

Item No.

8 11,6 12,0 18,0 59,0 95,0 51,0 0,305 N352SDN008T ■

10 12,7 14,0 18,0 59,0 95,0 51,0 0,290 N352SDN010T ■

15 15,0 15,5 21,3 64,0 95,0 55,0 0,440 N352SDN015T ■

20 20,0 21,1 26,9 75,0 110,0 59,0 0,615 N352SDN020T ■

25 25,0 27,3 33,7 86,0 135,0 73,0 0,870 N352SDN025T ■

32 32,0 35,2 42,4 97,0 135,0 78,0 1,485 N352SDN032T ■

40 38,0 41,1 48,3 110,0 147,0 91,0 2,025 N352SDN040T ■

50 50,0 52,3 60,3 132,0 165,0 99,0 2,990 N352SDN050T ■

65 65,0 65,0 76,1 167,0 215,0 130,0 6,525 N352SDN065T ■

80 80,0 80,0 88,9 187,0 215,0 142,0 9,670 N352SDN080T ■

100 100,0 100,0 115,0 230,0 310,0 174,0 19,560 N352SDN100T ■

N 352S

3-teiliger Kugelhahn PN 63
voller Durchgang mit Schweißenden, Werkstoff 1.4408 (AISI 316)
mit Sperrvorrichtung, abschließbar, Verwendungsbereich: -20°C bis max. +150°C

3-pcs Ball valve PN 63
full bore with butt weld ends, Material 1.4408 (AISI 316)
with lock device, temperature range: -20°C to max. +150°C

Nr. / No. Teile /  Parts Material

1 Gehäuse / Body CF8M / 316 / 1.4408
2 Flansch / End cap CF8M / 316 / 1.4408
3 Kugel / Ball CF8M / 316 / 1.4408
4 Kugelsitzring / Ball seal PTFE
5 Schaltspindel / Stem SS316
6 Druckscheibe / Thrust washer PTFE
7 Stopfbuchsdichtung / Stem packing PTFE
8 Stopfbuchsbrille / Gland nut SS304
9 Handhebel / Hand lever SS304

10 Federring / Spring washer SS304
11 Spindelmutter / Stem nut SS304
12 Handhebelschutz / Lever sleeve PVC
13 Gehäusebolzen / Bolt SS304
14 Federring / Spring washer SS304
15 6-kant Mutter / Hex nut SS304

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll Ød L B D C A W H M ISO-5211 N Drehmoment Durchfluss kg Artikelnummer

Inch Torque kgf-cm CV Factor Item No.

1/4" 12,7 65,0 6,0 9,0 12,7 10,2 132,0 60,0 42,0 F04 M5 x 0,8 68 7,8 0,530 N353T014T ■

3/8" 12,7 65,0 6,0 9,0 12,7 10,2 132,0 60,0 42,0 F04 M5 x 0,8 68 7,8 0,460 N353T038T ■

1/2" 12,7 65,0 6,0 9,0 12,7 10,2 132,0 60,0 42,0 F04 M5 x 0,8 68 9,5 0,630 N353T012T ■

3/4" 16,0 77,0 6,0 10,7 15,0 16,0 155,0 73,0 50,0 F05 M6 x 1,0 105 14,0 1,070 N353T034T ■

1" 20,0 93,0 7,5 10,7 15,0 18,0 155,0 80,0 50,0 F05 M6 x 1,0 196 26,0 1,650 N353T100T ■

1 1/4" 25,0 105,0 7,5 10,7 15,0 18,0 155,0 85,0 50,0 F05 M6 x 1,0 266 43,0 2,200 N353T114T ■

1 1/2" 32,0 124,0 8,5 14,0 20,0 19,0 210,0 103,0 70,0 F07 M8 x 1,25 363 70,0 3,200 N353T112T ■

2" 38,0 143,0 8,5 14,0 20,0 19,0 210,0 110,0 70,0 F07 M8 x 1,25 500 102,0 5,500 N353T200T ■

N 353T

3-Wege Kugelhahn mit T-Bohrung PN 63
ISO-TOP 5211
Durchgang reduziert mit Innengewinde nach ISO 228/1, Werkstoff 1.4408 / CF8M (AISI 316)		
mit Sperrvorrichtung, abschließbar, Verwendungsbereich: -20°C bis max. +180°C

3-way Ball valve with T-port PN 63
ISO-TOP 5211
reduced bore with female thread ISO 228/1, Material 1.4408 / CF8M (AISI 316)
with lock device, temperature range:  -20°C to max. +180°C

Nr. / No. Teile /  Parts Material

1 Gehäuse / Body CF8M / 316 / 1.4408
2 Kugel / Ball CF8M / 316 / 1.4408
3 Kugelsitzring / Ball seal CF8M / 316 / 1.4408
4 Gehäusedichtung / Body seal PTFE
5 Gehäusedeckel / Cap CF8M / 316 / 1.4408
6 Stopfbuchsdichtung / Stem packing PTFE
7 Handhebelschutz / Lever sleeve PVC
8 Sperrvorrichtung / Lock device SS304
9 Spindelmutter / Stem nut SS304

10 Scheibe / Washer SS304
11 Federring / Stem washer SS304
12 Handhebel / Lever SS304
13 Stopfbuchsbrille / Gland nut SS304
14 Schaltspindel / Stem SS316
15 Druckscheibe / Thrust washer PTFE

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll Ød L B D C A W H M ISO-5211 N Drehmoment Durchfluss kg Artikelnummer

Inch Torque kgf-cm CV Factor Item No.

1/4" 12,7 65,0 6,0 9,0 12,7 10,2 132,0 60,0 42,0 F04 M5 x 0,8 68 7,8 0,530 N353L014T ■

3/8" 12,7 65,0 6,0 9,0 12,7 10,2 132,0 60,0 42,0 F04 M5 x 0,8 68 7,8 0,460 N353L038T ■

1/2" 12,7 65,0 6,0 9,0 12,7 10,2 132,0 60,0 42,0 F04 M5 x 0,8 68 9,5 0,630 N353L012T ■

3/4" 16,0 77,0 6,0 10,7 15,0 16,0 155,0 73,0 50,0 F05 M6 x 1,0 105 14,0 1,070 N353L034T ■

1" 20,0 93,0 7,5 10,7 15,0 18,0 155,0 80,0 50,0 F05 M6 x 1,0 196 26,0 1,650 N353L100T ■

1 1/4" 25,0 105,0 7,5 10,7 15,0 18,0 155,0 85,0 50,0 F05 M6 x 1,0 266 43,0 2,200 N353L114T ■

1 1/2" 32,0 124,0 8,5 14,0 20,0 19,0 210,0 103,0 70,0 F07 M8 x 1,25 363 70,0 3,200 N353L112T ■

2" 38,0 143,0 8,5 14,0 20,0 19,0 210,0 110,0 70,0 F07 M8 x 1,25 500 102,0 5,500 N353L200T ■

N 353L

3-Wege Kugelhahn mit L-Bohrung PN 63 
ISO-TOP 5211
Durchgang reduziert mit Innengewinde nach ISO 228/1, Werkstoff 1.4408 / CF8M (AISI 316)		
mit Sperrvorrichtung, abschließbar, Verwendungsbereich: -20°C bis max. +180°C

3-way Ball valve with L-port PN 63
ISO-TOP 5211
reduced bore with female thread ISO 228/1, Material 1.4408 / CF8M (AISI 316)
with lock device, temperature range:  -20°C to max. +180°C

Nr. / No. Teile /  Parts Material

1 Gehäuse / Body CF8M / 316 / 1.4408
2 Kugel / Ball CF8M / 316 / 1.4408
3 Kugelsitzring / Ball seal CF8M / 316 / 1.4408
4 Gehäusedichtung / Body seal PTFE
5 Gehäusedeckel / Cap CF8M / 316 / 1.4408
6 Stopfbuchsdichtung / Stem packing PTFE
7 Handhebelschutz / Lever sleeve PVC
8 Sperrvorrichtung / Lock device SS304
9 Spindelmutter / Stem nut SS304

10 Scheibe / Washer SS304
11 Federring / Stem wascher SS304
12 Handhebel / Hand lever SS304
13 Stopfbuchsbrille / Gland nut SS304
14 Schaltspindel / Stem SS316
15 Druckscheibe / Thrust washer PTFE

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße Gewicht

Diameter Dimensions Weight

DN PN D G K L I/N H W T B ISO5211 kg Artikelnummer
(F1) Item No.

15 40 95,0 45,0 65,0 130,0 4 x 14 75,0 130,0 2 16 F03 1,980 N352FDN015T ❍

20 40 105,0 58,0 75,0 150,0 4 x 14 85,0 160,0 2 18 F03 2,795 N352FDN020T ❍

25 40 115,0 68,0 85,0 160,0 4 x 14 85,0 160,0 2 18 F04 3,470 N352FDN025T ❍

32 40 140,0 78,0 100,0 180,0 4 x 18 110,0 170,0 2 18 F05 5,305 N352FDN032T ❍

40 40 150,0 88,0 110,0 200,0 4 x 18 110,0 170,0 3 18 F05 6,325 N352FDN040T ❍

50 16 165,0 102,0 125,0 230,0 4 x 18 115,0 200,0 3 20 F07 8,050 N352FDN050T ❍

65 16 185,0 122,0 145,0 290,0 4a* x 18 130,0 270,0 3 22 F07 12,585 N352FDN065T ❍

80 16 200,0 138,0 160,0 310,0 8 x 18 140,0 270,0 3 24 F07 17,510 N352FDN080T ❍

100 16 220,0 158,0 180,0 350,0 8 x 18 180,0 300,0 3 24 F10 28,800 N352FDN100T ❍

X(a*) vom Besteller anzugeben / to be specified by purchaser
I = Anzahl der Flanschlöcher / number of flange holes
N  =  Bohrung der Flanschlöcher / drilling of flange holes

N 352F

3-teiliger Flanschkugelhahn
voller Durchgang mit beidseitigem Flanschanschluss PN 16 / 40, Werkstoff 1.4408 (AISI 316)
Verwendungsbereich: -20°C bis max. +150°C

3-pcs Flange ball valve
full bore with flange ends PN 16 / 40, Material 1.4408 (AISI 316)
Temperature range: -20°C to max. +150°C

Nr. / No. Teile /  Parts Material

1 Gehäuse / Body CF8M / 316 / 1.4408
2 Flansch / Flanged end cap CF8M / 316 / 1.4408
3 Kugel / Ball CF8M / 316 / 1.4408
4 Kugelsitzring / Ball seal PTFE
5 Gehäusedichtung / Body seal PTFE
6 Schaltspindel / Stem SS316
7 Druckscheibe / Thrust washer PTFE
8 Stopfbuchsdichtung / Stem packing PTFE
9 Stopfbuchsbrille / Gland nut SS304

10 Handhebel / Hand lever SS304
11 Federring / Spring washer SS304
12 Spindelmutter / Stem nut SS304
13 Handhebelschutz / Lever sleeve PVC
14 Sperrvorrichtung / Lock device SS304
15 Gewindebolzen / Bolt SS304
16 Federring / Spring washer SS304
17 6-kant Mutter / Hex nut SS304
18 Anschlagbolzen / Stop bolt SS304

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße Gewicht

Diameter Dimensions Weight

DN PN D K G L I/N H W P B ISO 5211 kg Artikelnummer

Item No.

15 40 95,0 65,0 45,0 115,0 4 x 14 75,0 135,0 2 14 F03 1,780 N353FDN015T ■

20 40 105,0 75,0 58,0 120,0 4 x 14 75,0 135,0 2 16 F03 2,320 N353FDN020T ■

25 40 115,0 85,0 68,0 125,0 4 x 14 85,0 140,0 2 16 F05 2,935 N353FDN025T ■

32 40 140,0 100,0 78,0 130,0 4 x 18 90,0 140,0 2 16 F05 4,155 N353FDN032T ■

40 40 150,0 110,0 88,0 140,0 4 x 18 125,0 210,0 3 16 F07 5,540 N353FDN040T ■

50 16 165,0 125,0 102,0 150,0 4 x 18 130,0 210,0 3 18 F07 7,170 N353FDN050T ■

65 16 185,0 145,0 122,0 170,0 8a* x 18 160,0 260,0 3 18 F07 10,540 N353FDN065T ■

80 16 200,0 160,0 138,0 180,0 8 x 18 170,0 320,0 3 20 F10 15,410 N353FDN080T ■

100 16 220,0 180,0 158,0 190,0 8 x 18 180,0 320,0 3 20 F10 20,700 N353FDN100T ■

125 16 250,0 210,0 188,0 325,0 8 x 18 200,0 470,0 3 22 - 39,800 N353FDN125T ❍

150 16 285,0 240,0 215,0 350,0 8 x 22 215,0 550,0 3 22 - 61,470 N353FDN150T ❍

X(a*) vom Besteller anzugeben / to be specified by purchaser
I    =  Anzahl der Flanschlöcher / number of flange holes
N  =  Bohrung der Flanschlöcher / drilling of flange holes

N353F

2-pcs Flange ball valve 
full bore with flange ends PN 16 / 40, Material 1.4408 (AISI 316)
Temperature range: -20°C to max. +150°C
Length DIN 3202-F4/F5 starting at DN 125

Nr. / No. Teile /  Parts Material

1 Gehäuse / Body CF8M / 316 / 1.4408
2 Flansch / Flanged end cap CF8M / 316 / 1.4408
3 Kugel / Ball CF8M / 316 / 1.4408
4 Kugelsitzring / Ball seal PTFE
5 Gehäusedichtung / Body seal PTFE
6 Anschlagscheibe / Stop plate SS304
7 Druckscheibe / Thrust washer PTFE
8 Stoffbuchsdichtung / Stem packing PTFE
9 Stopfbuchsbrille / Gland nut SS304

10 Scheibe / B.V. Washer SS301
11 Federring / Spring washer SS304
12 Schaltspindel / Stem SS316
13 Anschlagbolzen / Stop bolt SS304
14 Spindelmutter / Stem nut SS304
15 Handhebel / Hand lever SS304
16 Handhebelschutz / Lever sleeve PVC
17 Gehäuseschraube / Hex Bolt  SS304
18 Federring / Spring washer SS304

2-teiliger Flanschkugelhahn 
voller Durchgang mit beidseitigem Flanschanschluss PN 16 / 40, Werkstoff 1.4408 (AISI 316)
Verwendungsbereich: -20°C bis max. +150°C
Baulänge DIN 3202-F4/F5 ab DN 125

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll DN L H D1 A kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/4" 8 45,0 80,0 70,0 10,0 0,180 AV1241014T ■

3/8" 10 45,0 80,0 70,0 10,0 0,175 AV1241038T ■

1/2" 15 52,0 80,0 70,0 10,0 0,200 AV1241012T ■

3/4" 20 60,0 86,0 70,0 15,0 0,320 AV1241034T ■

1" 25 71,5 103,0 80,0 20,0 0,615 AV1241100T ■

1 1/4" 32 81,0 105,0 80,0 25,0 0,969 AV1241114T ■

1 1/2" 40 91,0 124,0 100,0 32,0 1,073 AV1241112T ■

2" 50 101,0 138,0 100,0 40,0 2,050 AV1241200T ■

AV1241

Muffenabsperrventil PN 16  
Innengewinde ISO 228/1, Werkstoff 1.4408 (AISI 316)
Anwendungsbereich: -20°C bis max. +200°C

Nr. / No. Teile /  Parts Material

1 Gehäuse / Body CF8M / 316 / 1.4408

2 Gehäuseoberteil / Bonnet CF8M / 316 / 1.4408

3 Spindel / Stem SS316

4 Ventilteller / Valve disc SS316

5 Stopfbuchsmutter / Packing nut CF8M / 316 / 1.4408

6 Stopfbuchsring / Gland washer SS304

7 Stopfbuchsdichtung / Stem packing PTFE

8 Dichtungsscheibe / Packing washer SS304

9 Handrad / Hand wheel
Gegossenes 
Aluminium 

Cast Aluminium

10 Spindelmutter / Stem nut SS304

11 Typenschild / Nameplate
Gegossenes 
Aluminium 

Cast Aluminium

12 Gehäusedichtung / Body seal PTFE

Globe valve 200 PSI WOG
female thread ISO 228/1, Material 1.4408 (AISI 316)
Temperature range: -20°C to max. +200°C

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll DN d L H D kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/2" 15 12,5 65,0 97,0 70,0 0,340 AV1242012T ■

3/4" 20 18,0 75,0 110,0 70,0 0,480 AV1242034T ■

1" 25 23,5 90,0 130,0 80,0 0,880 AV1242100T ■

1 1/4" 32 31,5 110,0 150,0 80,0 1,440 AV1242114T ■

1 1/2" 40 36,0 120,0 160,0 90,0 1,930 AV1242112T ■

2" 50 45,5 150,0 180,0 100,0 3,180 AV1242200T ■

AV1242

Muffenabsperrventil in Schrägsitzform PN 16
Innengewinde ISO 228/1, Werkstoff 1.4408 (AISI 316)
Anwendungsbereich: -20°C bis max. +150°C

		

Nr. / No. Teile /  Parts Material

1 Gehäuse / Body CF8M / 316 / 1.4408

2 Gehäuseoberteil / Bonnet CF8M / 316 / 1.4408

3 Spindel / Stem SS316

4 Ventilteller / Valve disc SS316

5 Sitzdichtung / Valve seal PTFE

6 Scheibe / Washer SS304

7 6-kant Mutter / Hex nut SS304

8 Gehäusedichtung / Joint gasket PTFE

9 Stopfbuchsmutter / Packing nut CF8M

10 Dichtungsscheibe / Packing washer SS304

11 Stopfbuchsdichtung / Stem packing PTFE

12 Stopfbuchsring / Gland washer SS304

13 Handrad / Hand wheel
Gegossenes Aluminium 

cast aluminum

14 Typenschild / Nameplate Aluminium / aluminum

15 Spindelmutter / Stem nut SS304

Globe valve Y-type 200 PSI WOG
female thread ISO 228/1, Material 1.4408 (AISI 316)
Temperature range: -20°C to max. +150°C

Alle Maße in mm / All sizes in mm 
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Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll A H L W kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/2" 15,0 92,0 55,0 70,0 0,360 AV1243012T ■

3/4" 20,0 97,0 60,0 70,0 0,510 AV1243034T ■

1" 25,0 108,5 65,0 70,0 0,595 AV1243100T ■

1 1/4" 32,0 123,5 76,0 70,0 1,140 AV1243114T ■

1 1/2" 40,0 146,0 85,0 90,0 1,720 AV1243112T ■

2" 50,0 162,0 95,0 90,0 2,135 AV1243200T ■

2 1/2" 65,0 260,0 116,0 100,0 5,974 AV1243212T ■

3" 80,0 295,0 131,0 100,0 9,060 AV1243200T ■

AV1243

Muffenschieber PN 16  
Innengewinde ISO 228/1, Werkstoff 1.4408 (AISI 316)
Anwendungsbereich: -20°C bis max. +200°C

		

Nr. / No. Teile /  Parts Material

1 Gehäuse / Body CF8M / 316 / 1.4408

2 Schieberplatte / Slide plate CF8M / 316 / 1.4408

3 Spindel / Stem SS316

4 Gehäusedichtung / Body gasket PTFE

5 Gehäuseoberteil / Bonnet CF8M / 316 / 1.4408

6 Stopfbuchsdichtung / Stem packing PTFE

7 Stopfbuchsring / Gland washer SS304

8 Stopfbuchsmutter / Packing nut CF8M / 316 / 1.4408

9 Handrad / Hand wheel Gegossenes Aluminium 
cast aluminum

10 Typenschild / Nameplate Aluminium / aluminum

11 Spindelmutter / Stem nut SS304

Gate valve 200 PSI WOG
female thread ISO 228/1, Material 1.4408 (AISI 316)
Temperature range: -20°C to max. +200°C

Alle Maße in mm / All sizes in mm 
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Abmessung Baumaße
 

Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll d1 H L S kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/2" 15,0 41,0 65,0 26,0 0,29 RK358012T ■

3/4" 20,0 49,5 80,0 31,0 0,42 RK358034T ■

1" 25,0 55,0 92,0 39,0 0,61 RK358100T ■

1 1/4" 32,0 62,5 105,0 50,0 0,91 RK358114T ■

1 1/2" 40,0 70,5 120,0 58,0 1,33 RK358112T ■

2" 50,0 79,5 140,0 68,0 1,96 RK358200T ■

2 1/2" 65,0 93,0 180,0 87,0 4,08 RK358212T ❍

3" 80,0 104,0 200,0 102,0 5,78 RK358300T ❍

RK358

Rückschlagklappe PN 16
Innengewinde ISO 228/1, Werkstoff CF8M / 316 / 1.4408
Anwendungsbereich: -20°C bis max. +180°C
Metallisch dichtend

		 Swing check valve PN 16
female thread ISO 228/1, Material CF8M / 316 / 1.4408 
Temperature range: -20°C to max. +180°C
Metallic sealing

Nr. / No. Teile /  Parts Material

1 Gehäuse / Body CF8M / 316 / 1.4408

2 Gehäuseoberteil / Bonnet CF8M / 316 / 1.4408

3 Klappscheibe / Disc CF8M / 316 / 1.4408

4 Gehäusedichtung / Body seal PTFE

5 Stopfen / Plug SS316

6 Führungsstift / Alignment pin SS316

7 Druckscheibe / Thrust washer PTFE

Alle Maße in mm / All sizes in mm 
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Abmessung Baumaße
 

Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll D L H kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/4" 11,6 65,5 31,0 0,175 RV561014T ❍

3/8" 12,5 65,5 31,0 0,170 RV561038T ■

1/2" 12,5 65,5 31,0 0,165 RV561012T ■

3/4" 18,0 75,5 40,0 0,380 RV561034T ■

1" 23,5 90,5 50,0 0,565 RV561100T ■

1 1/4" 31,4 111,0 55,0 0,760 RV561114T ■

1 1/2" 35,7 121,0 70,5 1,540 RV561112T ■

2" 45,5 151,0 87,0 2,505 RV561200T ■

RV561

Rückschlagventil in Schrägsitzform PN 40
Innengewinde ISO 228/1, Werkstoff 1.4408 (AISI 316)
Verwendungsbereich: -20°C bis max. +200°C
Baulänge DIN 3202-4

		 Piston check valve Y-type PN 40
female thread ISO 228/1, Material 1.4408 (AISI 316)
Temperature range: -20°C to max. +200°C
Length DIN 3203-4

Nr. / No. Teile /  Parts Material

1 Gehäuse / Body CF8M / 316 / 1.4408

2 Gehäusedichtung / Body seal PTFE

3 Gehäuseoberteil / Bonnet CF8M / 316 / 1.4408

4 Feder / Spring SS316

5 Ventilkolben / Valve piston SS316

6 Sitzdichtung / Valve seal PTFE

7 Federring / Spring washer SS304

8 6-kant Mutter / Hex nut SS304

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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RV562

2-teiliges Rückschlagventil PN40
Gerade, Innengewinde ISO 228/1, Werkstoff 1.4408 (AISI 316)
Verwendungsbereich: -20°C bis max. +200°C 

		 2-pcs Check valve PN 40
vertical, female thread ISO 228/1, Material 1.4408 (AISI 316)
Temperature range: -20°C to max. +200°C

Nr. / No. Teile /  Parts Material

1 Gehäuse / Body CF8M / 316 / 1.4408

2 Ventilkolben / Valve piston CF8M / 316 / 1.4408

3 Feder / Spring CF8M / 316 / 1.4408

4 Gehäusedichtung / Body seal PTFE

5 Gehäuseoberteil / Bonnet CF8M / 316 / 1.4408

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved

Abmessung Baumaße  Gewicht

Dimension Dimensions Weight

Zoll D L kg Artikelnummer

Inch Item No.

3/8" 10,0 55,0 0,150 RV562038T ■

1/2" 15,0 55,0 0,130 RV562012T ■

3/4" 20,0 60,0 0,250 RV562034T ■

1" 25,0 70,0 0,350 RV562100T ■

1 1/4" 32,0 80,0 0,820 RV562114T ■

1 1/2" 40,0 85,0 0,560 RV562112T ■

2" 50,0 100,0 1,420 RV562200T ■



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related production

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 225

A
rm

at
ur

en

Abmessung Baumaße  Gewicht

Diameter Dimensions Weight

Zoll Ø A L H kg Artikelnummer

Inch Item No.

1/4" 10,0 65,0 39,0 0,220 SF336014T ❍

3/8" 12,0 65,0 39,0 0,200 SF336038T ■

1/2" 15,0 65,0 39,0 0,220 SF336012T ■

3/4" 20,0 80,0 45,0 0,350 SF336034T ■

1" 25,0 90,0 52,0 0,505 SF336100T ■

1 1/4" 32,0 105,0 58,0 0,745 SF336114T ■

1 1/2" 40,0 120,0 72,0 1,130 SF336112T ■

2" 50,0 140,0 80,0 1,555 SF336200T ■

2 1/2" 65,0 180,0 96,5 3,340 SF336212T ❍

3" 78,0 200,0 118,0 5,660 SF336300T ❍

SF336 

Schmutzfänger PN 40
Innengewinde ISO 228/1, Werkstoff CF8M / 316 / 1.4408 
Verwendungsbereich: -20°C bis max. +180°C
Maschenweite: 1 mm

		 Y-strainer PN 40
female thread ISO 228/1, Material CF8M / 316 / 1.4408
Temperature range: -20°C to max. +180°C
Mesh size: 1 mm

Nr. / No. Teile /  Parts Material

1 Gehäuse / Body CF8M / 316 / 1.4408

2 Gehäuseoberteil / Bonnet CF8M / 316 / 1.4408

3 Sieb / Screen SS316

4 Gehäusedichtung / Body seal PTFE

Alle Maße in mm / All sizes in mm 
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PARTNER DES 

FACHHANDELS

Partner of specialised trade

• 5000 verschiedene Rohrzubehörartikel
• 90% permanent verfügbare Produkte
• Starkes Lager- und Logistikteam
• Schnelle und zuverlässige Lieferung

• 5000 different pipe accessories
• 90% permanently available products
• Strong storage and logistic team
• Fast and reliable delivery
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Pressfittings
Press fittings

Pressfittings
Technische Informationen
Bedienungsanleitung

Press fittings
Technical information
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Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN d L Z kg Artikelnummer

Item No.

12 15,0 48,0 8,0 0,0340 P F 5 0 0 1 ■

15 18,0 48,0 8,0 0,0410 P F 5 0 0 2 ■

20 22,0 50,0 8,0 0,0530 P F 5 0 0 3 ■

25 28,0 54,0 8,0 0,0680 P F 5 0 0 4 ■

32 35,0 62,0 10,0 0,0970 P F 5 0 0 5 ■

40 42,0 71,0 11,0 0,1340 P F 5 0 0 6 ■

50 54,0 83,0 13,0 0,1870 P F 5 0 0 7 ■

65 76,1 141,0 35,0 0,6030 P F 5 0 0 8 ■

80 88,9 162,0 42,0 0,8120 P F 5 0 0 9 ■

100 108,0 194,0 44,0 1,1880 P F 5 0 1 0 ■

Pressmuffe I/I
Press fitting coupling f/f

Material AISI 316L / 1.4404

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved

Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN d L kg Artikelnummer

Item No.

12 15,0 67,0 0,0470 P F 5 0 11 ■

15 18,0 68,0 0,0550 P F 5 0 12 ■

20 22,0 73,0 0,0760 P F 5 0 13 ■

25 28,0 83,0 0,1020 P F 5 0 14 ■

32 35,0 98,0 0,1400 P F 5 0 15 ■

40 42,0 115,0 0,2010 P F 5 0 1 6 ■

50 54,0 138,0 0,2990 P F 5 0 17 ■

65 76,1 229,0 0,9420 P F 5 0 1 8 ■

80 88,9 263,0 1,2390 P F 5 0 1 9 ■

100 108,0 313,0 1,7040 P F 5 0 2 0 ■

Schiebemuffe I/I
Press fitting long coupling f/f

Material AISI 316L / 1.4404
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Alle Maße in mm / All sizes in mm 
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Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN D d L Z kg Artikelnummer

Item No.

15-12 18,0 15,0 62,0 42,0 0,0400 PF5021 ■

20-12 22,0 15,0 62,0 42,0 0,0470 PF5022 ■

20-15 22,0 18,0 60,0 40,0 0,0500 PF5023 ■

25-12 28,0 15,0 63,0 43,0 0,0570 PF5024 ■

25-15 28,0 18,0 67,0 47,0 0,0600 PF5025 ■

25-20 28,0 22,0 66,0 45,0 0,0660 PF5026 ■

32-12 35,0 15,0 75,0 50,0 0,0760 PF5027 ■

32-15 35,0 18,0 77,0 57,0 0,0820 PF5028 ■

32-20 35,0 22,0 68,0 47,0 0,0820 PF5029 ■

32-25 35,0 28,0 76,0 53,0 0,0850 PF5030 ■

40-12 42,0 15,0 83,0 62,0 0,1060 PF5031 ■

40-15 42,0 18,0 82,0 62,0 0,1110 PF5032 ■

40-20 42,0 22,0 82,0 63,0 0,1120 PF5033 ■

40-25 42,0 28,0 82,0 60,0 0,1150 PF5034 ■

40-32 42,0 35,0 80,0 54,0 0,1150 PF5035 ■

50-12 54,0 15,0 95,0 74,0 0,1510 PF5036 ■

50-15 54,0 18,0 94,0 73,0 0,1550 PF5037 ■

50-20 54,0 22,0 95,0 74,0 0,1630 PF5038 ■

50-25 54,0 28,0 100,0 77,0 0,1520 PF5039 ■

50-32 54,0 35,0 96,0 70,0 0,1750 PF5040 ■

50-40 54,0 42,0 92,0 72,0 0,1910 PF5041 ■

65-50 76,1 54,0 145,0 110,0 0,4650 PF5042 ■

80-50 88,9 54,0 147,0 112,0 0,5910 PF5043 ■

80-65 88,9 76,1 161,0 108,0 0,6760 PF5044 ■

100-50 108,0 54,0 163,0 128,0 0,7390 PF5045 ■

100-65 108,0 76,1 184,0 131,0 0,8590 PF5046 ■

100-80 108,0 88,9 203,0 143,0 1,0450 PF5047 ■

Reduzierstück
Press fitting reducer with plain end

Material AISI 316L / 1.4404

Pr
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Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved

Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN d L Z kg Artikelnummer

Item No.

12 15,0 49,0 29,0 0,0550 P F 5 0 51 ■

15 18,0 53,0 33,0 0,0670 P F 5 0 5 2 ■

20 22,0 61,0 40,0 0,0930 P F 5 0 5 3 ■

25 28,0 72,0 49,0 0,1360 P F 5 0 5 4 ■

32 35,0 86,0 60,0 0,1950 P F 5 0 5 5 ❍

40 42,0 112,0 82,0 0,3120 P F 5 0 5 6 ❍

50 54,0 138,0 103,0 0,4810 P F 5 0 5 7 ❍

65 76,1 180,0 127,0 1,2010 P F 5 0 5 8 ■

80 88,9 205,0 145,0 1,6100 P F 5 0 5 9 ■

100 108,0 245,0 170,0 2,2980 P F 5 0 6 0 ■

Bogen 90° I/I, r=1,5
Press fitting elbow 90° f/f, r = 1,5

Material AISI 316L / 1.4404

Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN d L Z kg Artikelnummer

Item No.

12 15,0 43,0 23,0 0,0500 P F 6 0 51 ■

20 22,0 53,0 32,0 0,0820 P F 6 0 5 3 ■

25 28,0 64,0 41,0 0,1200 P F 6 0 5 4 ■

32 35,0 78,0 52,0 0,1760 P F 6 0 5 5 ■

40 42,0 90,0 60,0 0,2500 P F 6 0 5 6 ■

50 54,0 110,0 75,0 0,3840 P F 6 0 5 7 ■

Bogen 90° I/I, r=1,2
Press fitting elbow 90° f/f, r=1,2

Material AISI 316L / 1.4404
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Alle Maße in mm / All sizes in mm 
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Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN d L H Z kg Artikelnummer

Item No.

12 15,0 49,0 57,0 29,0 0,0570 PF5071 ■

15 18,0 53,0 61,0 33,0 0,0700 PF5072 ■

20 22,0 61,0 70,0 40,0 0,0900 PF5073 ■

25 28,0 72,0 79,0 49,0 0,1330 PF5074 ■

32 35,0 86,0 91,0 60,0 0,2040 PF5075 ❍

40 42,0 112,0 127,0 82,0 0,3050 PF5076 ❍

50 54,0 138,0 153,0 103,0 0,4890 PF5077 ❍

65 76,1 180,0 185,0 127,0 1,1300 PF5078 ■

80 88,9 205,0 210,0 145,0 1,6040 PF5079 ■

100 108,0 245,0 258,0 170,0 2,3300 PF5080 ■

Bogen 90° I/A, r=1,5
Press fitting elbow 90° f/m, r=1,5
with plain end

Material AISI 316L / 1.4404

Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN d L H Z kg Artikelnummer

Item No.

15 18,0 46,0 52,0 26,0 0,0600 PF6072 ■

32 35,0 78,0 90,0 52,0 0,1770 PF6075 ■

40 42,0 90,0 102,0 60,0 0,2620 PF6076 ■

50 54,0 110,0 122,0 75,0 0,3990 PF6077 ■

Bogen 90° I/A, r=1,2
Press fitting elbow 90° f/m, r=1,2
with plain end

Material AISI 316L / 1.4404
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Alle Maße in mm / All sizes in mm 
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Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN d L Z kg Artikelnummer

Item No.

12 15,0 35,0 15,0 0,0480 P F 51 0 1 ■

15 18,0 37,0 17,0 0,0580 P F 51 0 2 ■

20 22,0 42,0 21,0 0,0770 P F 51 0 3 ■

25 28,0 48,0 25,0 0,1030 P F 51 0 4 ■

32 35,0 54,0 28,0 0,1480 P F 51 0 5 ❍

40 42,0 67,0 37,0 0,2210 P F 51 0 6 ❍

50 54,0 81,0 46,0 0,3240 P F 51 0 7 ❍

65 76,1 112,0 59,0 0,8870 P F 51 0 8 ■

80 88,9 127,0 67,0 1,1650 P F 51 0 9 ■

100 108,0 155,0 80,0 1,7440 P F 5 11 0 ■

Bogen 45° I/I, r=1,5
Press fitting elbow 45° f/f, r=1,5

Material AISI 316L / 1.4404

Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN d L Z kg Artikelnummer

Item No.

32 35,0 52,0 28,0 0,1400 P F 61 0 5 ■

40 42,0 60,0 30,0 0,1990 P F 61 0 6 ■

50 54,0 72,0 37,0 0,2900 P F 61 0 7 ■

Bogen 45° I/I, r=1,2
Press fitting elbow 45° f/f, r=1,2

Material AISI 316L / 1.4404
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Alle Maße in mm / All sizes in mm 
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Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN d L H Z kg Artikelnummer

Item No.

12 15,0 35,0 40,0 15,0 0,0500 P F 5 1 2 1 ■

15 18,0 37,0 42,0 17,0 0,0550 P F 512 2 ■

20 22,0 42,0 52,0 21,0 0,0750 P F 512 3 ■

25 28,0 48,0 56,0 25,0 0,1100 P F 512 4 ❍

32 35,0 54,0 69,0 28,0 0,1510 P F 512 5 ❍

40 42,0 67,0 72,0 37,0 0,2280 P F 512 6 ❍

50 54,0 81,0 96,0 46,0 0,3690 P F 512 7 ❍

65 76,1 112,0 127,0 59,0 0,8490 P F 512 8 ■

80 88,9 127,0 142,0 67,0 1,1180 P F 512 9 ■

100 108,0 155,0 172,0 80,0 1,7380 P F 513 0 ■

Bogen 45° I/A, r=1,5
Press fitting elbow 45° f/m, r=1,5
with plain end

Material AISI 316L / 1.4404

Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN d L H Z kg Artikelnummer

Item No.

32 35,0 52,0 62,0 28,0 0,1430 P F 612 5 ■

40 42,0 60,0 72,0 30,0 0,2290 P F 612 6 ■

50 54,0 72,0 84,0 37,0 0,3040 P F 612 7 ■

Bogen 45° I/A, r=1,2
Press fitting elbow 45° f/m, r=1,2
with plain end

Material AISI 316L / 1.4404
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Alle Maße in mm / All sizes in mm 
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Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN d L L1 H kg Artikelnummer

Item No.

12 15,0 158,0 57,0 37,0 0,0830 P F 5 17 1 ■

15 18,0 165,0 60,0 40,0 0,1030 P F 517 2 ■

20 22,0 178,0 65,0 44,0 0,1400 P F 517 3 ■

25 28,0 210,0 74,0 50,0 0,2120 P F 5 17 4 ■

Sprungbogen
Press fitting bridge

Material AISI 316L / 1.4404

Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN d L H Z Z1 kg Artikelnummer

Item No.

12 15,0 66,0 39,0 13,0 19,0 0,0650 P F 51 8 1 ■

15 18,0 68,0 40,0 14,0 20,0 0,0830 P F 51 8 2 ■

20 22,0 74,0 44,0 16,0 23,0 0,1060 P F 51 8 3 ■

25 28,0 84,0 52,0 19,0 29,0 0,1510 P F 51 8 4 ■

32 35,0 100,0 57,0 27,0 31,0 0,1940 P F 51 8 5 ■

40 42,0 114,0 66,0 27,0 36,0 0,2650 P F 51 8 6 ■

50 54,0 138,0 77,0 34,0 42,0 0,3960 P F 51 8 7 ■

65 76,1 230,0 111,0 62,0 58,0 1,2030 P F 51 8 8 ■

80 88,0 260,0 128,0 70,0 68,0 1,5800 P F 51 8 9 ■

100 108,0 310,0 156,0 75,0 81,0 2,2190 P F 51 9 0 ■

T-Stück
Press fitting tee

Material AISI 316L / 1.4404
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Alle Maße in mm / All sizes in mm 
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Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN d d1 L Z H Z1 kg Artikelnum-

Item No.

15-12-15 18,0 15,0 68,0 14,0 40,0 20,0 0,0800 PF5191 ■

20-12-20 22,0 15,0 74,0 16,0 42,0 22,0 0,0980 PF5192 ■

20-15-20 22,0 18,0 74,0 16,0 42,0 22,0 0,1040 PF5193 ■

25-12-25 28,0 15,0 84,0 19,0 45,0 25,0 0,1210 PF5194 ■

25-15-25 28,0 18,0 84,0 19,0 45,0 25,0 0,1280 PF5195 ■

25-20-25 28,0 22,0 84,0 19,0 47,0 26,0 0,1370 PF5196 ■

32-12-32 35,0 15,0 100,0 24,0 49,0 29,0 0,1650 PF5197 ■

32-15-32 35,0 18,0 100,0 24,0 49,0 29,0 0,1690 PF5198 ■

32-20-32 35,0 22,0 100,0 24,0 51,0 30,0 0,1720 PF5199 ■

32-25-32 35,0 28,0 100,0 24,0 56,0 33,0 0,1790 PF5200 ■

40-12-40 42,0 15,0 114,0 27,0 53,0 33,0 0,2170 PF5201 ■

40-15-40 42,0 18,0 114,0 27,0 53,0 33,0 0,2200 PF5202 ■

40-20-40 42,0 22,0 114,0 27,0 55,0 34,0 0,2350 PF5203 ■

40-25-40 42,0 28,0 114,0 27,0 60,0 37,0 0,2420 PF5204 ■

40-32-40 42,0 35,0 114,0 27,0 61,0 34,0 0,2470 PF5205 ■

50-12-50 54,0 15,0 138,0 34,0 59,0 39,0 0,3090 PF5206 ■

50-15-50 54,0 18,0 138,0 34,0 59,0 39,0 0,3210 PF5207 ❍

50-20-50 54,0 22,0 138,0 34,0 61,0 40,0 0,3260 PF5208 ■

50-25-50 54,0 28,0 138,0 34,0 66,0 43,0 0,3370 PF5209 ■

50-32-50 54,0 35,0 138,0 34,0 67,0 40,0 0,3460 PF5210 ■

50-40-50 54,0 42,0 138,0 34,0 72,0 38,0 0,3730 PF5211 ■

65-20-65 76,1 22,0 230,0 62,0 71,0 50,0 0,9710 PF5212 ■

65-25-65 76,1 28,0 230,0 62,0 76,0 53,0 0,9360 PF5213 ■

65-32-65 76,1 35,0 230,0 62,0 77,0 50,0 0,9380 PF5214 ■

65-40-65 76,1 42,0 230,0 62,0 82,0 48,0 0,9550 PF5215 ■

65-50-65 76,1 54,0 230,0 62,0 87,0 53,0 1,0290 PF5216 ■

80-20-80 88,9 22,0 260,0 70,0 78,0 58,0 1,2070 PF5217 ■

80-25-80 88,9 28,0 260,0 70,0 83,0 61,0 1,2720 PF5218 ■

80-32-80 88,9 35,0 260,0 70,0 84,0 58,0 1,2270 PF5219 ■

80-40-80 88,9 42,0 260,0 70,0 89,0 58,0 1,3030 PF5220 ■

80-50-80 88,9 54,0 260,0 70,0 94,0 63,0 1,3260 PF5221 ■

80-65-80 88,9 76,1 310,0 70,0 118,0 69,0 1,5060 PF5222 ■

T-Stück, reduziert
Press fitting tee, reduced

Material AISI 316L / 1.4404
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Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN d R L H Z kg Artikelnummer

Item No.

12 15,0 1/2" 66,0 36,0 13,0 0,0750 P F 5 2 31 ■

15 18,0 1/2" 68,0 38,0 14,0 0,0880 P F 5 2 3 2 ■

20 22,0 3/4" 74,0 44,0 16,0 0,1430 P F 5 2 3 3 ■

20 22,0 1" 74,0 47,0 16,0 0,1680 P F 5 2 3 4 ■

25 28,0 1" 84,0 50,0 19,0 0,1940 P F 5 2 3 5 ■

32 35,0 3/4" 100,0 50,0 35,0 0,2010 P F 5 5 31 ■

32 35,0 1 1/4" 100,0 56,0 24,0 0,2550 P F 5 2 3 6 ■

20 22,0 1/2" 74,0 41,0 16,0 0,1040 P F 5 2 3 9 ■

40 28,0 1/2" 84,0 44,0 19,0 0,1340 P F 5 2 4 0 ■

T-Stück Außengewinde
Press fitting tee, male
Gewinde gemäß / thread acc. to 
DIN EN 10226-1, ISO 7-1
Innengewinde / male thread
Material AISI 316L / 1.4404

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Alle Maße in mm / All sizes in mm 
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Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN d Rp L H Z Z1 kg Artikelnummer

Item No.

12 15,0 1/2" 66,0 38,0 13,0 24,0 0,0810 PF5241 ■

15 18,0 1/2" 68,0 41,0 14,0 27,0 0,0980 PF5242 ■

15 18,0 3/4" 68,0 43,0 14,0 28,0 0,1170 PF5243 ■

20 22,0 1/2" 74,0 42,0 16,0 28,0 0,1310 PF5244 ■

20 22,0 3/4" 74,0 45,0 16,0 30,0 0,1360 PF5245 ■

25 28,0 1/2" 84,0 45,0 19,0 31,0 0,1440 PF5246 ■

25 28,0 3/4" 84,0 47,0 19,0 32,0 0,1660 PF5247 ■

25 28,0 1" 84,0 52,0 19,0 36,0 0,1970 PF5248 ■

32 35,0 1/2" 100,0 49,0 24,0 34,0 0,1820 PF5249 ■

32 35,0 3/4" 100,0 51,0 24,0 36,0 0,2020 PF5250 ■

32 35,0 1" 100,0 56,0 24,0 40,0 0,2280 PF5262 ■

32 35,0 1 1/4" 100,0 57,0 24,0 37,0 0,2800 PF5263 ■

40 42,0 1/2" 114,0 53,0 27,0 39,0 0,2390 PF5251 ■

40 42,0 3/4" 114,0 54,0 27,0 39,0 0,2580 PF5252 ■

40 42,0 1" 114,0 59,0 27,0 43,0 0,2850 PF5264 ■

40 42,0 1 1/2" 114,0 60,0 27,0 40,0 0,3600 PF5265 ■

50 54,0 1/2" 138,0 58,0 34,0 44,0 0,3310 PF5253 ■

50 54,0 3/4" 138,0 60,0 34,0 45,0 0,3530 PF5254 ■

50 54,0 1" 138,0 65,0 34,0 49,0 0,4100 PF5266 ■

50 54,0 2" 138,0 78,0 34,0 54,0 0,5760 PF5255 ■

65 76,1 3/4" 230,0 70,0 62,0 55,0 1,0040 PF5256 ■

65 76,1 2" 230,0 88,0 62,0 64,0 1,2180 PF5257 ■

80 88,9 3/4" 260,0 78,0 70,0 62,0 1,2740 PF5258 ■

80 88,9 2" 260,0 96,0 70,0 71,0 1,5150 PF5259 ■

T-Stück, Innengewinde
Press fitting tee, female
Gewinde gemäß / thread acc. to 
DIN EN 10226-1, ISO 7-1
Innengewinde / female thread
Material AISI 316L / 1.4404
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Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN d R L H Z kg Artikelnummer

  Item No.

12 15,0 1/2" 55,0 37,0 35,0 0,1020 PF5271 ■

15 18,0 1/2" 57,0 39,0 37,0 0,1110 PF5272 ■

20 22,0 3/4" 61,0 46,0 39,0 0,1830 PF5273 ■

25 28,0 1" 68,0 54,0 45,0 0,2640 PF5274 ■

32 35,0 1 1/4" 76,0 63,0 50,0 0,4410 PF5275 ■

40 42,0 1 1/2" 84,0 67,0 54,0 0,6330 PF5276 ■

50 54,0 2" 94,0 77,0 59,0 0,8800 PF5277 ■

Übergangswinkel 90° Außengewinde
Press fitting elbow 90° male coupling
Gewinde gemäß / thread acc. to 
DIN EN 10226-1, ISO 7-1
Außengewinde / male thread
Material AISI 316L / 1.4404

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved

Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN d Rp L H Z kg Artikelnummer

Item No.

12 15,0 1/2" 55,0 37,0 35,0 0,1070 PF5291 ■

15 18,0 1/2" 57,0 39,0 37,0 0,1180 PF5292 ■

20 22,0 3/4" 61,0 46,0 39,0 0,1830 PF5293 ■

25 28,0 1" 68,0 54,0 45,0 0,2630 PF5294 ■

32 35,0 1 1/4" 76,0 63,0 50,0 0,4480 PF5295 ■

Übergangswinkel 90° Innengewinde
Press fitting elbow 90° female coupling
Gewinde gemäß / thread acc. to 
DIN EN 10226-1, ISO 7-1
Innengewinde / female thread
Material AISI 316L / 1.4404
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Alle Maße in mm / All sizes in mm 
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Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN d D k L T m d1 Z kg Artikelnummer

  Item No.

12 15,0 95,0 65,0 43,0 11,0 14,0 12,0 23,0 0,6130 PF5301 ■

15 18,0 95,0 65,0 43,0 11,0 14,0 15,0 23,0 0,6070 PF5302 ■

20 22,0 105,0 75,0 47,0 12,0 14,0 20,0 26,0 0,7740 PF5303 ■

25 28,0 115,0 85,0 54,0 14,0 14,0 25,0 31,0 1,1330 PF5304 ■

32 35,0 140,0 100,0 62,0 15,0 18,0 32,0 36,0 1,7480 PF5305 ■

40 42,0 150,0 110,0 70,0 16,0 18,0 40,0 40,0 2,1040 PF5306 ■

50 54,0 165,0 125,0 84,0 18,0 18,0 50,0 49,0 2,8440 PF5307 ■

65 76,1 185,0 145,0 129,0 18,0 18,0 65,0 76,0 3,6240 PF5308 ■

80 88,9 200,0 160,0 148,0 20,0 18,0 80,0 88,0 4,4940 PF5309 ■

100 108,0 220,0 180,0 173,0 20,0 18,0 100,0 98,0 5,3480 PF5310 ■

Übergangsflansch
Press fitting flange coupling 		
with socket

Material AISI 316L / 1.4404

Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN d Rp L H H1 Z kg Artikelnummer

Item No.

12 15,0 1/2" 50,0 30,0 13,0 30,0 0,0990 PF5321 ■

15 18,0 1/2" 50,0 30,0 13,0 30,0 0,1030 PF5322 ■

20 22,0 3/4" 55,0 34,0 17,0 34,0 0,1610 PF5323 ■

Deckenwinkel 90° Innengewinde
Press fitting flange coupling 		
with socket
Innengewinde / female thread 
Material AISI 316L / 1.4404
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Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN d G L Z kg Artikelnummer

Item No.

12 15,0 1/2" 50,0 18,0 0,0490 PF5341 ■

12 15,0 3/4" 47,0 18,0 0,0670 PF5353 ■

15 18,0 1/2" 51,0 18,0 0,0530 PF5342 ■

15 18,0 3/4" 52,0 20,0 0,0690 PF5343 ■

20 22,0 1" 54,0 21,0 0,1010 PF5345 ■

25 28,0 1" 59,0 24,0 0,1100 PF5347 ■

25 28,0 1 1/4" 61,0 26,0 0,1530 PF5348 ■

32 35,0 1 1/2" 64,0 25,0 0,1940 PF5350 ■

40 42,0 1 3/4" 69,0 25,0 0,2970 PF5351 ■

50 54,0 2 3/8" 75,0 24,0 0,3390 PF5352 ■

Anschlussverschraubung
Press fitting adaptor with union nut

Gewinde gemäß DIN EN ISO 228-1 / female thread 
acc. to EN ISO 228-1, G-Gewinde / g-thread
Material AISI 316L / 1.4404

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN d R L Z kg Artikelnummer

Item No.

12 15,0 1/2" 54,0 19,0 0,0450 P F 5 3 61 ■

12 15,0 3/4" 58,0 20,0 0,0790 P F 5 3 6 2 ■

15 18,0 1/2" 54,0 19,0 0,0560 P F 5 3 6 3 ■

15 18,0 3/4" 58,0 24,0 0,0810 P F 5 3 6 4 ■

20 22,0 1/2" 56,0 20,0 0,0650 P F 5 3 6 5 ■

20 22,0 3/4" 60,0 23,0 0,0950 P F 5 3 6 6 ■

20 22,0 1" 63,0 23,0 0,1190 P F 5 3 6 7 ■

25 28,0 3/4" 65,0 25,0 0,1110 P F 5 3 6 8 ■

25 28,0 1" 68,0 26,0 0,1280 P F 5 3 6 9 ■

25 28,0 1 1/4" 70,0 25,0 0,1700 P F 5 3 7 0 ■

32 35,0 1" 69,0 24,0 0,1590 P F 5 3 71 ■

32 35,0 1 1/4" 71,0 24,0 0,1740 P F 5 3 7 2 ■

32 35,0 1 1/2" 71,0 24,0 0,2120 P F 5 3 7 3 ■

40 42,0 1 1/4" 76,0 28,0 0,1920 P F 5 3 74 ■

40 42,0 1 1/2" 76,0 28,0 0,2290 P F 5 3 7 5 ■

50 54,0 1 1/2" 84,0 29,0 0,3070 P F 5 3 7 6 ■

50 54,0 2" 90,0 28,0 0,3570 P F 5 3 7 7 ■

65 76,1 2 1/2" 120,0 35,0 0,6690 P F 5 3 7 8 ■

80 88,9 3" 132,0 37,0 0,8980 P F 5 3 7 9 ■

100 108,0 4" 157,0 42,0 1,4110 P F 5 3 8 0 ■

Übergangsstück
Press fitting male coupling

Gewinde gemäß DIN EN ISO 228-1 / male thread 
acc. to EN ISO 228-1, Außengewinde / male thread
Material AISI 316L / 1.4404

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN d Rp L Z kg Artikelnummer

Item No.

12 15,0 1/2" 55,0 20,0 0,0530 PF5381 ■

12 15,0 3/4" 59,0 21,0 0,0740 PF5382 ■

15 18,0 1/2" 57,0 24,0 0,0650 PF5383 ■

15 18,0 3/4" 59,0 26,0 0,0820 PF5384 ■

20 22,0 1/2" 58,0 24,0 0,0820 PF5385 ■

20 22,0 3/4" 61,0 25,0 0,0940 PF5386 ■

20 22,0 1" 66,0 26,0 0,1140 PF5387 ■

25 28,0 3/4" 65,0 26,0 0,1220 PF5388 ■

25 28,0 1" 70,0 28,0 0,1320 PF5389 ■

25 28,0 1 1/4" 71,0 26,0 0,1650 PF5390 ■

32 35,0 1" 66,0 20,0 0,2280 PF5391 ■

32 35,0 1 1/4" 72,0 25,0 0,1890 PF5392 ■

32 35,0 1 1/2" 72,0 25,0 0,2050 PF5393 ■

40 42,0 1 1/4" 71,0 20,0 0,1850 PF5394 ■

40 42,0 1 1/2" 77,0 26,0 0,3560 PF5395 ■

50 54,0 1 1/2" 76,0 21,0 0,3230 PF5396 ■

50 54,0 2" 94,0 34,0 0,3980 PF5397 ■

65 76,1 2 1/2" 117,0 38,0 0,5640 PF5398 ■

Übergangsmuffe
Press fitting female coupling

Gewinde gemäß DIN EN ISO 228-1 / female thread 
acc. to EN ISO 228-1, Innengewinde / female thread
Material AISI 316L / 1.4404

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Alle Maße in mm / All sizes in mm 
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Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN d L Z kg Artikelnummer

Item No.

12 15,0 34,0 14,0 0,0240 PF5421 ■

15 18,0 35,0 15,0 0,0280 PF5422 ■

20 22,0 39,0 18,0 0,0390 PF5423 ■

25 28,0 48,0 25,0 0,0800 PF5424 ■

32 35,0 51,0 25,0 0,0790 PF5425 ■

40 42,0 59,0 29,0 0,1150 PF5426 ■

50 54,0 67,0 32,0 0,1640 PF5427 ■

65 76,1 94,0 41,0 0,4400 PF5428 ■

80 88,9 103,0 43,0 0,5320 PF5429 ■

100 108,0 124,0 49,0 0,7870 PF5430 ■

Verschlusskappe
Press fitting cap

Material AISI 316L / 1.4404
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Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN d R L Z kg Artikelnummer

Item No.

12 15,0 1/2" 70,0 33,0 0,0900 PF5431 ■

12 15,0 3/4" 74,0 37,0 0,1340 PF5432 ■

15 18,0 1/2" 74,0 37,0 0,0940 PF5433 ■

15 18,0 3/4" 74,0 37,0 0,1360 PF5434 ■

20 22,0 1/2" 76,0 38,0 0,1080 PF5435 ■

20 22,0 3/4" 82,0 43,0 0,1440 PF5436 ■

20 22,0 1" 86,0 43,0 0,2120 PF5437 ■

25 28,0 1" 93,0 49,0 0,2210 PF5438 ■

32 35,0 1 1/4" 102,0 52,0 0,3770 PF5439 ■

40 42,0 1 1/2" 107,0 53,0 0,5260 PF5440 ■

50 54,0 2" 118,0 55,0 0,8470 PF5441 ■

Durchgangsverschraubung AG 	
Press fitting union male coupling

Gewinde gemäß DIN EN 10226-1 / male thread acc. 
to EN 10226-1, Außengewinde / male thread
Material AISI 316L / 1.4404

Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN d G L Z kg Artikelnummer

Item No.

12 15,0 1/2" 70,0 34,0 0,1960 PF5451 ■

12 15,0 3/4" 72,0 38,0 0,1520 PF5452 ■

15 18,0 1/2" 72,0 36,0 0,1000 PF5453 ■

15 18,0 3/4" 76,0 38,0 0,1540 PF5454 ■

20 22,0 3/4" 81,0 42,0 0,1620 PF5455 ■

20 22,0 1" 82,0 42,0 0,2340 PF5456 ■

25 22,0 1" 88,0 45,0 0,2430 PF5457 ■

32 28,0 1 1/4" 94,0 46,0 0,4060 PF5458 ■

40 35,0 1 1/2" 99,0 47,0 0,4750 PF5459 ■

50 54,0 2" 108,0 50,0 0,7610 PF5460 ■

Durchgangsverschraubung IG 	
Press fitting union female coupling

Gewinde gemäß DIN EN 10226-1 / female thread 
acc. to EN 10226-1, Innengewinde / female thread
Material AISI 316L / 1.4404

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Alle Maße in mm / All sizes in mm 
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Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN d L Z kg Artikelnummer

Item No.

12 15,0 89,0 49,0 0,0480 P F 5 4 71 ■

15 18,0 92,0 52,0 0,0680 P F 5 4 7 2 ■

20 22,0 99,0 57,0 0,0950 P F 5 4 7 3 ■

25 28,0 112,0 66,0 0,1700 P F 5 4 74 ■

32 35,0 119,0 67,0 0,2190 P F 5 4 7 5 ■

40 42,0 128,0 68,0 0,2800 P F 5 4 7 6 ■

50 54,0 141,0 71,0 0,4500 P F 5 4 7 7 ■

Durchgangsverschraubung Pressmuffe
Press fitting union coupling press end

Material AISI 316L / 1.4404

Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN d Rp L kg Artikelnummer

Item No.

12 15,0 1/2" 52,0 0,0410 PF6361 ■

15 18,0 1/2" 57,0 0,0470 PF6362 ■

20 22,0 3/4" 59,0 0,0830 PF6365 ■

25 28,0 1" 66,0 0,1140 PF6368 ■

32 35,0 1 1/4" 80,0 0,1720 PF6370 ■

40 42,0 1 1/2" 91,0 0,2240 PF6371 ■

50 54,0 2" 107,0 0,3640 PF6372 ■

Einsteckende mit Außengewinde
Press fitting male straight connector

Gewinde gemäß DIN EN 10226-1 / male thread acc. 
to EN 10226-1, Außengewinde / male thread
Material AISI 316L / 1.4404
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Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN d L H L1 Z kg Artikelnummer

Item No.

12 15,0 134,0 67,0 105,0 63,0 0,3700 PF7001 ■

15 18,0 160,0 93,0 105,0 66,0 0,5000 PF7002 ■

20 22,0 200,0 101,0 125,0 76,0 0,7500 PF7003 ■

25 28,0 270,0 135,0 144,0 88,0 1,0750 PF7004 ■

40 42,0 305,0 144,0 189,0 100,0 2,3540 PF7006 ■

3-teiliger Kugelhahn
ISO-TOP 5211,  voller Durchgang universell, M-Kontur
Material CF8M / 1.4408

Press fitting union coupling press end
ISO-TOP 5211, full bore universal,  M-contour,
material CF8M / 1.4408

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Technische Informationen / Technical Informations

Edelstahl Pressfittings mit M-Kontur für die Sanitär- und Heizungsinstallation, sowie der 
Industrietechnik. Zugelassen gemäß DVGW W 534 / W 270.
Hygienisch, hohe Fließgeschwindigkeiten, geringere Wärmeleitfähigkeit im Vergleich zu anderen 
Materialien.

Stainless steel pressfittings with M-contour for sanitary and heating installation as well 
as industrial technology. Approved to DVGW W 534 / W 270.
Hygienic, high flow speeds, lower thermal conductivity compared to other materials.

Material 1.4404 (316L).  Arbeitsdruck max. 16 bar. 
Die Pressfittings werden mit eingesetzten Dichtungen aus EPDM , in der Ausführung LBP (un-
verpresst undicht) geliefert. Alternativ Dichtungen (O-Ring) aus FPM können separat bezogen 
werden. Die Dichtungsmaterialien EPDM und FPM sind resistent gegen gebräuchliche Trinkwasser-
zusätze und alterungsbeständig.

Die spezielle Ausführung der LBP-Dichtung ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Überprüfung 
der verbauten Pressfittings. Wurde der Fitting nicht oder fehlerhaft verpresst, tritt bei geringstem 
Druck (ca. 1,0 bar), Wasser aus der Dichtung aus (unverpresst undicht).

Alle Pressfittings haben an der Presskontur eine blaue Siegelfolie „Sleeve“ die sich bei korrektem 
verpressen ablöst.

Material 1.4404 (316L). Working pressure max. 16 bar.
The press fittings are supplied with inserted EPDM gaskets, in the LBP version (leak before press).
Alternative seals (O-ring) made of FPM can be ordered separately. The sealing materials EPDM and 
FPM are resistant to common drinking water additives and are resistant to aging.

The special design of the LBP seal allows quick and reliable checking of the installed press fittings. If 
the fitting has not been compressed or is faulty, water will escape from the seal at the lowest pressure 
(approx. 1.0 bar), (leak before press).

All pressfittings have a blue „sleeve“ on the press contour that peels off when pressed correctly.

Gewinde R, Rp EN 10226-1 / ISO 7-1
G - Gewinde ISO 228
Das Edelstahl Pressfittings System ist für Presswerkzeuge mit M-Kontur, als Presszange oder 
Pressschlinge, konzipiert.

Thread R, Rp EN 10226-1 / ISO 7-1
G - thread ISO 228
The stainless steel pressfitting system is designed for press tools with M-contour as pressing claw or 
press sling.

Material 
material

Betriebstemperatur  
operating temperature

Betriebsdruck 
operating pressure

Farbe        
colour 

Einsatzbereich
application

Item No.

EPDM -35°C bis / to +135°C max. 16 bar Schwarz / black Wasser / water

FPM -20°C bis / to +200°C max. 16 bar Grün / green Solar / Druckluft / solar /compressed air

Lieferbare Abmessungen / available dimensions

DN 12 15 20 25 32 40 50 65 80 100

mm 15,0 18,0 22,0 28,0 35,0 42,0 54,0 76,1 88,9 108,0
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Bedienungsanleitung Pressfittings
Operating instructions Press fittings

GD Pressfittings - ideal für Haus- und Industrieinstallationen.
Das Pressfittingssystem „GDPRESS“ ist ebenso für die Trinkwasser und Sanitärinstallation, so wie für Heiz- und Kühlsysteme 
geeignet. Zudem können die Pressfittings für Löschleitungen, Solar- und Druckluftleitungen verwendet werden.

Die präzise gefertigten Pressfittings aus Edelstahl AISI 316L / 1.4404, lassen sich einfach, schnell und sicher mit allen gängigen 
Presswerkzeugen mit M-Kontur, verarbeiten.

Kaltverpresste Verbindungen aus Edelstahl, sind modern, effizient und im Vergleich zu alternativen Materialien, 
hochkorrosionsbeständig und hygienisch unbedenklich.

Standardmäßig ist, bis einschließlich 54 mm, auf jeder Pressseite in der Dichtringkammer ein LBP-Dichtring aus EPDM 
installiert. Von 76,1 mm – 108 mm sind Standard O-Ringe in der Dichtringkammer installiert.

Durch die spezielle Form der LBP-Dichtringe wird eine unverpresste Rohrverbindung durch Undichtigkeit sofort angezeigt. 
Nach korrektem verpressen dichtet der O-Ring zu 100 % ab.

•	 Alterungsbeständig und temperaturbeständig im Bereich von -35°C / +135°C .
•	 Druckbeständig bis max 16 bar.

Ein weiterer Sicherheitsindikator der GD Pressfittings, sind die blau folierten Pressenden. An den blauen Enden kann an einer 
Rohrleitung ebenfalls sofort erkannt werden, wo kein Pressvorgang stattgefunden hat. Nach erfolgtem verpressen löst sich die 
blaue Folie vollständig ab. 

GD press fittings – perfect solution for residential and industrial applications
The press-fit system “GDPRESS” is suitable for drinking water and sanitary installations as well as for heating and cooling 
systems. In addition, the press fittings can also be used for fire-extinguishing pipes, compressed air pipes and solar 
applications.

These precision-manufactured press fittings are made of AISI 316L / 1.4404 stainless steel and allow easy, quick and secure 
handling with any common contour-M press tool.

Cold-pressed stainless-steel fittings are a state-of-the-art, efficient and, in comparison with alternative materials, highly 
corrosion-resistant and hygienically safe solution.

As a standard feature to 54 mm, an LBP sealing ring made of EPDM is installed in the sealing ring chamber on each pressing 
side. From 76,1 mm to 108 mm it is installed a standard O-ring.

Owing to the special shape of the sealing rings, liquid will leak immediately if the pipe fitting was not pressed. Once it has 
been correctly pressed, the O-ring seals off completely.

Age-resistant and temperature-resistant in the range of –35 °C/+135 °C.
Pressure-resistant up to 16 bar max.

Another safety indicator of the GD press fittings are the press ends covered with blue foil. The blue ends help to recognize 
immediately where a fitting has not been pressed yet. After pressing, the blue foil peels off completely. 
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Das Pressfitting-System ist nach DVGW W534, für die Kalt- und Warmwasserinstallation, geprüft.

Ihre Vorteile im Überblick:

yy Schnelle, einfache und effiziente Montage

yy O-Ringe mit Indikationseigenschaft zur frühzeitigen Erkennung von fehlerhaften oder unverpressten 
Rohrverbindungen.

yy Sicherheitsbanderole (blau folierte Pressenden) lässt auf einen Blick erkennen, ob ein unverpresster Fitting in 
einer Rohrleitung verbaut ist. 

yy Korrosionsbeständigkeit

yy Rückverfolgbarkeit durch zusätzliche Kennzeichnung unseres Markenlogos „SST“.   

yy Für Trinkwasser geeignet, DVGW zertifiziert.

yy Verarbeitung mit handelsüblichen Presswerkzeugen, mit M-Kontur.

The press fitting system is tested according to the technical rule DVGW W534 (by the German gas and water 
engineers’ association DVGW) for cold and hot water installations.

Your benefits at a glance:

yy Fast, easy and efficient installation

yy Indication property of the O-rings for early detection of faulty or non-pressed pipe fittings.

yy Safety sleeve (blue foiled press ends) to easily recognize non-pressed fittings installed in a pipe. 

yy Corrosion resistance

yy Traceability, since the product also bears our brand logo “SST”.   

yy Suitable for drinking water, DVGW-certified.

yy Can be processed with commercial contour-M press tools.
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Presssystem Übersicht
Das Pressfittingssystem besteht aus einem umfangreichen Sortiment aus unterschiedlichsten Formteilen, im Abmessungsbe-
reich von 15 bis 108 mm. 
Für das Kaltverpressen der unterschiedlichsten Abmessungen kommen Pressbacken oder Pressringe, mit M-Kontur für die 
marktüblichen elektrischen Radialpressen, zum Einsatz.

Fachmännisch durchgeführt, erhalten Sie durch die radial wirkende Presskraft eine sichere, unlösbare und kraftschlüssige 

Verbindung.

Pressing system overview
The press-fitting system consists of an extensive selection of various formed parts with dimensions ranging from 15 to 108 mm. 
Contour-M press jaws or press rings for current market electric radial presses are used for cold pressing parts of different 
dimensions.

If the pressing process is carried out professionally, the press force applied radially will produce a safe, permanent and positive 
locking connection.

O-Ringe
Standardmäßig werden die Pressfittings, bis 54 mm, mit LBP-O-Ringen aus EPDM für die Wasserinstallation geliefert.

Pressfittings von 76,1mm bis 108 mm werden mit Standard O-Ringen geliefert.   
Optional können alle Dichtringe gegen O-Ringe aus FPM für ölführende Leitungen ausgetauscht und  einzeln bestellt werden.

Die Dichtungsmaterialien EPDM und FPM sind resistent gegen gebräuchliche Trinkwasserzusätze und alterungsbeständig.

Die spezielle Ausführung der LBP-Dichtung ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Überprüfung der verbauten Pressfittings. 
Wurde der Fitting nicht oder fehlerhaft verpresst, tritt bei geringstem Druck (ca. 1,0 bar) Wasser aus der Dichtung aus (unver-
presst undicht).

O-rings
As a standard feature the press fittings to 54 mm come equipped with LBP O-rings, made of EPDM, for water installation.

Pressfittings from 76,1 mm to 108 mm will delivered with standard O-rings. 
Optionally, these sealing rings can be replaced by FPM O-rings, which can be ordered separately.

EPDM and FPM are non-aging sealing materials and resistant to common drinking water additives.

The special shape of the LBP sealing ring makes it possible to check the installed press fittings fast and reliably. 
If the fitting was not pressed correctly or at all, only little pressure (approx. 1.0 bar) is required for water to leak from the 
sealing (non-pressed leaking).

Material 
material

Betriebstemperatur  
operating temperature

Betriebsdruck 
operating pressure

Farbe        
colour 

Einsatzbereich
application

Item No.

EPDM -35°C bis / to +135°C max. 16 bar Schwarz / black Wasser / water

FPM -20°C bis / to +200°C max. 16 bar Grün / green Solar / Druckluft / solar /compressed air
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Schnittansicht eines Fittings nach dem verpressen.

sectional view of a fitting after pressing.

Edelstahl Leitungsrohre
Ergänzend zum Pressfittingssystem, erhalten Sie bei uns natürlich auch die passenden Edelstahl-Leitungsrohre. Die längsnaht-
geschweißten Rohre aus Cr-Ni-Mo Stahl 1.4404 (AISI 316L) sind nach DVGW-Arbeitsblatt W 541 geprüft und nach EN 10312 
/ EN 10217-7 gefertigt. Somit sind die Rohre für die Trinkwasser- sowie der Gasinstallation zugelassen. Der Lieferzustand ist 
metallisch blank und die Rohre sind in Längen von 6,0 Metern lieferbar.

Stainless-steel pipes
In addition to the press-fitting system, we can also provide the matching stainless-steel pipes. The longitudinally welded pipes 
made of Cr-Ni-Mo steel 1.4404 (AISI 316L) are tested according to the technical rule DVGW W541 and manufactured in accor-
dance with the standards EN 10312 and EN 10217-7. Thus, the pipes are authorized for use in drinking water and gas installa-
tions. Delivery condition of the pipes available in lengths of 6 m is metallic bright.

Übersicht der Rohrdimensionen
Overview of the pipe dimensions

Leitungsrohr Nennweite 
Nominal pipe diameter

Außendurchmesser x Wandstärke  
External diameter x wall thickness

Innendurchmesser 
Internal diameter

Gewicht/
Weight kg /m

DN 12 15 x 1,0 mm 13,0 mm 0,35

DN 15 18 x 1,0 mm 16,0 mm 0,43

DN 20 22 x 1,2 mm 19,6 mm 0,62

DN 25 28 x 1,2 mm 25,6 mm 0,79

DN 32 35 x 1,5 mm 32,0 mm 1,24

DN 40 42 x 1,5 mm 39,0 mm 1,50

DN 50 54 x 1,5 mm 51,0 mm 1,97

DN 65 76,1 x 2,0 mm 72,1 mm 3,55

DN 80 88,9 x 2,0 mm 84,9 mm 4,15
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Pressverfahren

Vor dem verpressen sind folgende Schritte zu beachten. 

yy rechtwinkliges einkürzen der Rohre 

yy entgraten der eingekürzten Rohre innen / außen

yy markieren der Einstecktiefe in den Pressfitting auf dem Rohr

yy O-Ring im Pressfitting auf korrekten Sitz überprüfen

yy Wahl der korrekten Presszange / Ring für den Pressvorgang 

Das Rohr wird nun, zur Herstellung der Pressverbindung, bis zur aufgebrachten Markierung in den Pressfitting eingeschoben. 

Der Pressvorgang kann nun, unter Berücksichtigung der korrekt gewählten Presszange mit M-Kontur, durchgeführt werden. 

Pressing methods

The following steps must be taken before pressing: 

yy Cut the pipes to size with a 90° cut 

yy Deburr the cut pipes on the inside/outside

yy Mark the insertion depth of the fitting on the pipe

yy Check the correct position of the O-ring in the press fitting

yy Select the proper press tongs/ring for the pressing process 

The pipe is then inserted into the press fitting up to the mark it bears to establish the press connection. 

The pressing process can now be carried out with the appropriate contour-M press tongs. 

Mischinstallation
Eine Mischinstallation der von uns gelieferten Pressfittings und Leitungsrohre aus Edelstahl, mit Kupfer und / oder kupferle-
gierten Systembauteilen, ist problemlos möglich.  
Unter ungünstigen Umständen kann es zur Kontaktkorrosion an Systembauteilen aus verzinktem Stahl kommen, wenn eine 
direkte Verbindung von verzinktem Stahl und Edelstahl hergestellt wird. Um dieses Risiko zu minimieren, reicht in der Regel 

das Einbringen einer Messing- oder Rotguss- Armatur als Übergang aus.

Mixed installation
It is no problem to mix our stainless-steel press fittings and pipes with copper and/or copper-alloyed system components.  
Under adverse circumstances, however, system components made of galvanized steel may develop contact corrosion in case 
of a direct connection with stainless steel. To minimize this risk, it is usually sufficient to add a brass or red-brass fitting as a 
transition.
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Herstellen einer Pressverbindung  /  Establishing a press connection:

Trennen / Ablängen
Das Ablängen der Rohre muss rechtwinklig für alle Rohrdurchmesser erfolgen.  Die  verwendeten Schneidwerkzeuge 
dürfen nicht für unlegierte Stahlwerkstoffe verwendet werden. Trennungen sind immer vollständig durchzuführen, 
das brechen von angeschnittenen  Rohrstücken ist nicht zulässig.

Separating / cutting
Pipes of all diameters must be cut square.  The cutting tools applied must not be used to cut non-alloyed steels. 
When separating pipes, always make sure to cut them completely; breaking off a pipe piece that was not fully cut is 
not admissible.

Entgraten
Die Rohrenden sind innen und außen sorgfältig  mit einem hand- oder elektrischen Rohrentgrater zu entgraten.

Es darf anschließend kein Grat mehr vorhanden sein, der den Dichtring des Fittings beschädigen könnte. Die Oberflä-
che, innen und außen vom Rohr, muss nach dem Entgraten frei von Spänen sein. 

Deburring
Thoroughly deburr the pipe ends on the inside and outside using a manual or electric deburrer.

Make sure that no burr remains that may damage the sealing ring of the fitting. The internal and external surfaces of 
the pipe must be free from any chips after deburring. 
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Einstecktiefe markieren
Auf dem Einschubende vom Rohr oder Fitting muss die ermittelte Einstecktiefe angezeichnet werden. Anschließend 
das Einschubende, unter leichtem drehen des Rohres oder Fittings, bis zur Kontrollmarkierung  einschieben.  Somit 
stellen Sie sicher, dass genügend Material für eine sichere Pressverbindung eingeführt wurde.

Marking the insertion depth
The insertion depth determined must be marked on the pipe end, which is inserted into the fitting. The pipe end is 
then pushed by slightly turning it into the fitting up to the control marking.  This method ensures that enough mate-
rial was inserted to establish a safe press connection.

Presswerkzeug wählen
Die richtige Pressbacke / Pressring, müssen entsprechend der Fittingsabmessung gewählt und in die Pressmaschine 
eingesetzt werden.  Nur Presswerkzeuge mit M-Kontur verwenden.

Press tool selection
The appropriate press jaws/rings must be chosen according to the fitting dimensions and inserted into the press 
machine.  Only use M-contour press tools.
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Kontrolle und Aufsetzen der Pressmaschine 
Überprüfen Sie den Pressfitting auf korrekten Sitz und achten Sie auf die richtige Ausrichtung des Rohres.  Setzen Sie 
nun die Presszange mit der Kontur auf die Presswulst des Fittings und richten die Maschine rechtwinklig zur Fitting- / 
Rohrachse aus.

Checking and applying the press machine 
Check the correct position of the press fitting and make sure that the pipe is properly aligned.  Then apply the con-
tour of the pressing tongs onto the bulge end of the fitting and align the machine at right angles with the fitting/
pipe axis.

Pressvorgang durchführen
Drücken Sie die Start-Taste um den Pressvorgang zu starten. Halten Sie die Taste gedrückt, bis der Vorgang hörbar 
beendet wurde. Überprüfen Sie nun, nach dem Entfernen des Werkzeugs, die Pressverbindung. Zur Nachverfolgbar-
keit der korrekten Presskontur, achten Sie beim Einsatz der REMS-Presswerkzeuge auf die Kennzeichnung (M) in der 
fertigen Verbindung.

Carrying out the pressing process
Press the start button to start the pressing process. Press and hold the button until the process finishes audibly. Then 
check the press connection after having removed the tool. The marking (M) on the finished connection helps to iden-
tify the correct pressing contour when using the REMS press tools.
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Mindestabstände für Pressverbindung
Für eine korrekte und langlebige Installation, müssen die angegebenen Mindestabstände eingehalten werden.  Nicht einge-

haltene Mindestabstände können zu Beeinträchtigung der Dichtigkeit führen. 

Minimum distances for press connections 
For a correct and durable installation, it is imperative to respect the indicated minimum distances.  Failure to respect minimum 

distances can impair the tightness of the connection. 

Prüfung
Vor der Inbetriebnahme der Anlage muss die hergestellte Rohrleitung einer Prüfung unterzogen werden, um die 
Druckfestigkeit und Dichtigkeit sicherzustellen.

Hierbei hängt die Wahl der Prüfmethode maßgeblich vom Verwendungszweck und Einsatz der Rohrleitungsinstallati-
on ab.  Die Prüfung muss entsprechend der geltenden Prüfanforderungen durchgeführt werden. 

Testing
Before commissioning the system, the pipe must be tested to ensure pressure resistance and tightness.

Choosing the right method for testing depends to a large extent on the intended purpose and usage of the piping 
system. Testing must be performed in accordance with the applicable test requirements. 
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved

Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN A T B R kg Artikelnummer

Item No.

25 28,0 1,5 50,0 50,0 0,0800 A1406000GG0000252W ■

32 34,0 1,5 55,0 55,0 0,1100 A1406000GG0000322W ■

40 40,0 1,5 60,0 60,0 0,1330 A1406000GG0000402W ■

50 52,0 1,5 70,0 70,0 0,2000 A1406000GG0000502W ■

Geschweißte Rohrbogen 90°, DIN / Reihe 1 

Welded elbows 90°, DIN Row 1

DIN 11852-BS-90, Ra < 0,8 µm 	
poliert / polished, für Rohre / for pipes DIN 11850 
Material 1.4301/1.4307, AISI 304/304L

Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN A T B R kg Artikelnummer

Item No.

25 29,0 1,5 50,0 50,0 0,0800 A14060A0GG0000252W ■

32 35,0 1,5 55,0 55,0 0,1100 A14060A0GG0000322W ■

40 41,0 1,5 60,0 60,0 0,1330 A14060A0GG0000402W ■

50 53,0 1,5 70,0 70,0 0,2000 A14060A0GG0000502W ■

Geschweißte Rohrbogen 90°, DIN / Reihe 2 

Welded elbows 90°, DIN Row 2

DIN 11852-BS-90, Ra < 0,8 µm 	
poliert / polished, für Rohre / for pipes DIN 11850 
Material 1.4301/1.4307, AISI 304/304L



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related production

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 259

Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN A T B H L kg Artikelnummer

Item No.

25 28,0 1,5 50,0 29,5 100,0 0,1000 A1403000GG0000252W ■

32 34,0 1,5 55,0 36,0 110,0 0,1300 A1403000GG0000322W ■

40 40,0 1,5 60,0 42,5 120,0 0,1700 A1403000GG0000402W ■

50 52,0 1,5 70,0 55,0 140,0 0,2600 A1403000GG0000502W ■

Geschweißte T-Stücke, kurz, DIN / Reihe 1	
Welded tees, short, DIN Row 1

DIN 11852-TK, Ra < 0,8 µm
poliert / polished, für Rohre / for pipes DIN 11850
Material 1.4301/1.4307, AISI 304/304L

Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN A T B H L kg Artikelnummer

Item No.

25 29,0 1,5 50,0 29,5 100,0 0,1000 A14030A0GG0000252W ■

32 35,0 1,5 55,0 36,0 110,0 0,1300 A14030A0GG0000322W ■

40 41,0 1,5 60,0 42,5 120,0 0,1700 A14030A0GG0000402W ■

50 53,0 1,5 70,0 55,0 140,0 0,2600 A14030A0GG0000502W ■

Geschweißte T-Stücke, kurz, DIN / Reihe 2	
Welded tees, short, DIN Row 2

DIN 11852-TK, Ra < 0,8 µm
poliert / polished, für Rohre / for pipes DIN 11850
Material 1.4301/1.4307, AISI 304/304L

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN A T B L kg Artikelnummer

Item No.

25 28,0 1,5 50,0 100,0 0,1300 A1403100GG0000252W ■

32 34,0 1,5 55,0 110,0 0,1700 A1403100GG0000322W ■

40 40,0 1,5 60,0 120,0 0,2200 A1403100GG0000402W ■

50 52,0 1,5 70,0 140,0 0,3200 A1403100GG0000502W ■

Geschweißte T-Stücke, lang, DIN / Reihe 1 

Welded tees, long, DIN Row 1

DIN 11852-TS, Ra < 0,8 µm
poliert / polished, für Rohre / for pipes DIN 11850
Material 1.4301/1.4307, AISI 304/304L

■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related production

Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN A T B L kg Artikelnummer

Item No.

25 29,0 1,5 50,0 100,0 0,1300 A14031A0GG0000252W ■

32 35,0 1,5 55,0 110,0 0,1700 A14031A0GG0000322W ■

40 41,0 1,5 60,0 120,0 0,2200 A14031A0GG0000402W ■

50 53,0 1,5 70,0 140,0 0,3200 A14031A0GG0000502W ■

Geschweißte T-Stücke, lang, DIN / Reihe 2 

Welded tees, long, DIN Row 2

DIN 11852-TS, Ra < 0,8 µm
poliert / polished, für Rohre / for pipes DIN 11850
Material 1.4301/1.4307, AISI 304/304L

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN A T1 D T2 L kg Artikelnummer

Item No.

25/20 28,0 1,5 22,0 1,5 11,0 0,0100 A1405000GG0250202W ■

32/20 34,0 1,5 22,0 1,5 22,0 0,0220 A1405000GG0320202W ■

32/25 34,0 1,5 28,0 1,5 11,0 0,0120 A1405000GG0320252W ■

40/32 40,0 1,5 24,0 1,5 11,0 0,0150 A1405000GG0400322W ■

50/25 40,0 1,5 28,0 1,5 44,0 0,0630 A1405000GG0500252W ■

50/32 52,0 1,5 34,0 1,5 33,0 0,0510 A1405000GG0500322W ■

50/40 52,0 1,5 40,0 1,5 22,0 0,0360 A1405000GG0500402W ■

Konzentrisches Reduzierstücke, DIN / Reihe 1 

Concentric reducers, DIN Row 1

DIN 11852-RK, Ra < 0,8 µm
poliert / polished, für Rohre / for pipes DIN 11850
Material 1.4301/1.4307, AISI 304/304L

Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN A T1 D T2 L kg Artikelnummer

Item No.

25/20 29,0 1,5 23,0 1,5 11,0 0,0100 A14050A0GG0250202W ■

32/20 35,0 1,5 23,0 1,5 22,0 0,0230 A14050A0GG0320202W ■

32/25 35,0 1,5 29,0 1,5 11,0 0,0120 A14050A0GG0320252W ■

40/32 41,0 1,5 35,0 1,5 11,0 0,0150 A14050A0GG0400322W ■

50/25 41,0 1,5 29,0 1,5 44,0 0,0650 A14050A0GG0500252W ■

50/32 53,0 1,5 35,0 1,5 33,0 0,0520 A14050A0GG0500322W ■

50/40 53,0 1,5 41,0 1,5 22,0 0,0370 A14050A0GG0500402W ■

Konzentrisches Reduzierstücke, DIN / Reihe 2 

Concentric reducers, DIN Row 2

DIN 11852-RK, Ra < 0,8 µm
poliert / polished, für Rohre / for pipes DIN 11850
Material 1.4301/1.4307, AISI 304/304L

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved

G
et

rä
nk

el
ei

tu
ng



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related production

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de262

Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN A B C D E kg Artikelnummer

Item No.

25 26,0 29,0 35,0 44,0 22,0 0,0830 A1410022ZZ0000252F ■

32 32,0 35,0 41,0 50,0 25,0 0,1020 A1410022ZZ0000322F ■

40 38,0 41,0 48,0 56,0 26,0 0,1220 A1410022ZZ0000402F ■

50 50,0 53,0 61,0 68,5 28,0 0,1720 A1410022ZZ0000502F ■

Kegelstutzen, Schweißende, DIN / Reihe 2

Liner, weld end, DIN Row 2

DIN 11851-SD, Ra < 0,8 µm
Material 1.4301/1.4307, AISI 304/304L

Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN A E F L kg Artikelnummer

Item No.

10 13,0 10,0 RD 28x1/8" 21,0 0,0400 A1409022ZZ0000102F ❍

15 19,0 16,0 RD 34x1/8" 21,0 0,0500 A1409022ZZ0000152F ❍

20 23,0 20,0 RD 44x1/6" 24,0 0,0900 A1409022ZZ0000202F ❍

25 29,0 26,0 RD 52x1/6" 29,0 0,1140 A1409022ZZ0000252F ■

32 35,0 32,0 RD 58x1/6" 32,0 0,1340 A1409022ZZ0000322F ■

40 41,0 38,0 RD 65x1/6" 33,0 0,1650 A1409022ZZ0000402F ■

50 53,0 50,0 RD 78x1/6" 35,0 0,2260 A1409022ZZ0000502F ■

65 70,0 66,0 RD 95x1/6" 40,0 0,3500 A1409022ZZ0000652F ❍

80 85,0 81,0 RD 110x1/4" 45,0 0,5200 A1409022ZZ0000802F ❍

100 104,0 100,0 RD 130x1/4" 54,0 0,6700 A1409022ZZ0001002F ❍

Gewindestutzen, Schweißende, DIN / Reihe 2

Male, weld end, DIN Row 2

DIN 11851-SC, Ra < 0,8 µm
Material 1.4301/1.4307, AISI 304/304L

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN A E F L kg Artikelnummer

Item No.

10 RD 28x1/8" 19,0 38,0 18,0 0,0700 A1408001ZZ0000101F ❍

15 RD 34x1/8" 25,0 44,0 18,0 0,0800 A1408001ZZ0000151F ❍

20 RD 44x1/6" 31,0 54,0 20,0 0,1300 A1408001ZZ0000201F ❍

25 RD 52x1/6" 36,0 63,0 21,0 0,1610 A1408001ZZ0000251F ■

32 RD 58x1/6" 32,5 70,0 21,0 0,2100 A1408001ZZ0000321F ■

40 RD 65x1/6" 49,0 78,0 21,0 0,2000 A1408001ZZ0000401F ■

50 RD 78x1/6" 62,0 92,0 22,0 0,2400 A1408001ZZ0000501F ■

65 RD 95x1/6" 80,0 112,0 25,0 0,3300 A1408001ZZ0000651F ❍

80 RD 110x1/4" 94,0 127,0 29,0 0,8000 A1408001ZZ0000801F ❍

100 RD 130x1/4" 115,0 148,0 31,0 1,0800 A1408001ZZ0001001F ❍

Nutmutter
Round nut

DIN 11851-F, Ra < 0,8 µm
Material 1.4301/1.4307, AISI 304/304L

■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved

Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN A E F L kg Artikelnummer

Item No.

25 RD52x1/6" 10,0 63,0 21,0 0,2300 A1408006ZZ0000251F ■

32 RD58x1/6" 10,0 70,0 21,0 0,2680 A1408006ZZ0000321F ■

40 RD65x1/6" 10,0 78,0 21,0 0,3200 A1408006ZZ0000401F ■

50 RD78x1/6" 10,0 92,0 22,0 0,4200 A1408006ZZ0000501F ■

Blindmutter mit Kette
End cap with chain

DIN 11851, Ra < 0,8 µm
Material 1.4301/1.4307, AISI 304/304L
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Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN A B C D kg Artikelnummer

Item No.

25 29,7 33,7 44,0 22,0 0,0920 A1410026ZZ0000252F ■

32 38,4 42,4 50,0 25,0 0,1110 A1410026ZZ0000322F ■

40 44,3 48,3 56,0 26,0 0,1500 A1410026ZZ0000402F ■

50 56,3 60,3 68,0 28,0 0,2000 A1410026ZZ0000502F ■

Kegelstutzen, Schweißende, ISO
Liner, weld end, ISO

DIN 11851, DIN / ISO, Ra < 0,8 µm
Material 1.4301/1.4307, AISI 304/304L

Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN A E L F kg Artikelnummer

Item No.

25 33,7 29,7 RD 52x1/6" 29,0 0,1310 A1409026ZZ0000252F ■

32 42,4 38,4 RD 58x1/6" 32,0 0,1730 A1409026ZZ0000322F ■

40 48,3 44,3 RD 65x1/6" 33,0 0,2200 A1409026ZZ0000402F ■

50 60,3 56,3 RD 78x1/6" 35,0 0,3000 A1409026ZZ0000502F ■

Gewindestutzen, Schweißende, ISO
Male, weld end, ISO

DIN 11851 DIN / ISO, Ra < 0,8 µm
Material 1.4301/1.4307, AISI 304/304L

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN E F L kg Artikelnummer

Item No.

10 12,0 20,0 4,5 0,0030 C1415001EP000010BL ❍

15 18,0 26,0 4,5 0,0030 C1415001EP000015BL ❍

20 23,0 33,0 4,5 0,0030 C1415001EP000020BL ❍

25 30,0 40,0 5,0 0,0030 C1415001EP000025BL ■

32 36,0 46,0 5,0 0,0030 C1415001EP000032BL ■

40 42,0 52,0 5,0 0,0040 C1415001EP000040BL ■

50 54,0 64,0 5,0 0,0040 C1415001EP000050BL ■

65 71,0 81,0 5,0 0,0040 C1415001EP000065BL ❍

80 85,0 95,0 5,0 0,0040 C1415001EP000080BL ❍

100 104,0 114,0 6,0 0,0040 C1415001EP000100BL ❍

Dichtring
Gasket

DIN 11851-G, -40° bis / up to +140°
Material EPDM

■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related production

Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN E F L kg Artikelnummer

Item No.

25 30,0 40,0 5,0 0,0030 C1415001EP000025BU ■

32 36,0 46,0 5,0 0,0030 C1415001EP000032BU ■

40 42,0 52,0 5,0 0,0040 C1415001EP000040BU ■

50 54,0 64,0 5,0 0,0040 C1415001EP000050BU ■

Dichtring
Gasket

DIN11851-G, -25° bis / up to +110°
Material NBR

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN A E F L kg Artikelnummer

Item No.

15 19,0 16,0 34,0 18,0 0,0300 A1414A01ZZ0000152F ■

20 23,0 20,0 34,0 18,0 0,0270 A1414A01ZZ0000202F ■

25 29,0 26,0 50,5 21,5 0,0670 A1414A01ZZ0000252F ■

32 35,0 32,0 50,5 21,5 0,0560 A1414A01ZZ0000322F ■

40 41,0 38,0 50,5 21,5 0,0480 A1414A01ZZ0000402F ■

50 53,0 50,0 64,0 21,5 0,0700 A1414A01ZZ0000502F ■

Klemmstutzen, Schweißenden, DIN / Reihe 2

Clamp ferrule, weld end, DIN Row 2

DIN 32676, Ra < 0,8 µm
Material 1.4301/1.4307, AISI 304/304L

Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN A B C D kg Artikelnummer

Item No.

25-40 50,4 43,6 2,77-2,84 6,4 0,0780 A1516001ZZ0001502F ■

50 63,9 56,3 2,77-2,84 6,4 0,1370 A1516001ZZ0002002F ■

Klemm-Blinddeckel
Clamp blank cap

DIN 32676, Ra < 0,8 µm
Material 1.4301/1.4307, AISI 304/304L

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN A kg Artikelnummer

Item No.

10-20 28,0 0,1610 A1513028CC0000341C ■

25-40 53,9 0,2500 A1513028CC0000511C ■

50 67,4 0,3030 A1513028CC0000641C ■

Doppelgelenk-Klammer
Double joint-clamp

für Klemmverbindung DIN 32676
for clamping connection DIN 32676 
Material 1.4301/1.4307, AISI 304/304L

Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN E F kg Artikelnummer

Item No.

25 26,2 50,5 0,0060 C1415002EP000025BL ■

32 32,2 50,5 0,0060 C1415002EP000032BL ■

40 38,2 50,5 0,0060 C1415002EP000040BL ■

50 50,2 64,0 0,0060 C1415002EP000050BL ■

Dichtung
Gasket
für Klemmverbindung DIN 32676
for clamping connection DIN 32676 
DIN 32676-D, -40° bis / up to +140°
Material EPDM

■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related productionAlle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
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Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN A B E kg Artikelnummer

Item No.

25 40,0 25,0 28,0 0,9930 A1401008EP0000251K ■

32 42,0 31,0 34,0 1,0800 A1401008EP0000321K ■

40 50,0 37,0 40,0 1,0400 A1401008EP0000401K ■

50 50,0 49,0 52,0 1,2060 A1401008EP0000501K ■

Scheibenventil, Schweißenden, DIN / Reihe 1

Butterfly valve, butt weld ends, DIN Row 1

DIN 11851-S-S, Ra < 0,8 µm
Material 1.4301/1.4307, AISI 304/304L

■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related production
Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved

Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN E F kg Artikelnummer

Item No.

25 26,2 50,5 0,0060 C1415002EP000025BU ■

32 32,2 50,5 0,0060 C1415002EP000032BU ■

40 38,2 50,5 0,0060 C1415002EP000040BU ■

50 50,2 64,0 0,0060 C1415002EP000050BU ■

Dichtung
Gasket
für Klemmverbindung DIN 32676
for clamping connection DIN 32676 
DIN 32676, -25° bis / up to +110°
Material NBR



■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related production
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Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved

Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN A B E kg Artikelnummer

Item No.

25 40,0 25,0 29,0 0,9930 A1401009EP0000251K ■

32 42,0 31,0 35,0 1,0800 A1401009EP0000321K ■

40 50,0 37,0 41,0 1,0400 A1401009EP0000401K ■

50 50,0 49,0 53,0 1,2060 A1401009EP0000501K ■

Scheibenventil, Schweißenden, DIN / Reihe 2

Butterfly valve, butt weld ends, DIN Row 2

DIN 11851-S-S, Ra < 0,8 µm
Material 1.4301/1.4307, AISI 304/304L

Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN A B E kg Artikelnummer

Item No.

25 83,0 25,0 50,5 1,0720 A1401108EP0000251K ■

32 85,0 31,0 50,5 1,2080 A1401108EP0000321K ■

40 93,0 37,0 50,5 1,1800 A1401108EP0000401K ■

50 93,0 49,0 64,0 1,3660 A1401108EP0000501K ■

Scheibenventil, Klemmenden
Butterfly valve, clamp ends

DIN 32676, Ra < 0,8 µm
Material 1.4301/1.4307, AISI 304/304L

G
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■ Standard-Lagerartikel / warehouse stock    ❍ Auftragsbezogene Fertigung / order related production

Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN A B E kg Artikelnummer

Item No.

25 98,0 25,0 RD 52x1/6" 1,2690 A1401208EP0000251K ■

32 106,0 31,0 RD 58x1/6" 1,4490 A1401208EP0000321K ■

40 116,0 37,0 RD 65x1/6" 1,5210 A1401208EP0000401K ■

50 120,0 49,0 RD 78x1/6" 1,7090 A1401208EP0000501K ■

Scheibenventil, Gewindeenden
Threaded butterfly valve, m/m

DIN 11851-G-G, Ra < 0,8 µm
Material 1.4301/1.4307, AISI 304/304L

Alle Maße in mm / All sizes in mm 

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved

Rohranschlussmaß  Gewicht

Nominal Pipe Size Weight

DN A B kg Artikelnummer

Item No.

25 28,0 72,0 0,1560 A1424106CC0000251K ■

32 34,0 75,0 0,1680 A1424106CC0000321K ■

40 40,0 78,0 0,1780 A1424106CC0000401K ■

50 52,0 84,0 0,2360 A1424106CC0000501K ■

Rohrschelle mit langem Schaft
Pipe clamp with long shaft

Material 1.4301/1.4307, AISI 304/304L
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Technische Informationen / Technical Informations

Edelstahl Getränkeleitungszubehör für Lebensmittel und Chemie
Stainless Steel Sanitary Fittings for food and chemistry

Für Rohre nach DIN 11850 / DIN EN 10357, Reihe 1 und Reihe 2
For pipes to DIN 11850 / DIN EN 10357, Row 1 and Row 2

Material / material 1.4301/1.4307, AISI 304/304L.  	

Druckempfehlung / Pressure recommendation 
DN 10 - DN 40 ( 40 bar ) / DN 50 - DN 100 ( 25 bar )

Oberflächenrauheit:  Mittenrauwert Ra < 0,8 µm
Surface roughness: average roughness Ra <0.8 μm

Dichtringe aus EPDM und FPM, entsprechen den Anforderungen der (FDA)
Sealing rings from EPDM and FPM, meet the requirements of the (FDA)

Material 
material

Betriebstemperatur  
operating temperature

Farbe        
colour 

Item No.

EPDM -40°C bis / to +140°C Schwarz / black

FPM -25°C bis / to +110°C Blau / blue

Gewinde Rd nach DIN 405-1
Thread Rd to DIN 405-1

Rohrabmessungen / Pipe dimensions
DIN 11850 Reihe 1 entspricht EN 10357 Serie B / DIN 11850 Row 1 corresponds to EN 10357 series B
DIN 11850 Reihe 2 entspricht EN 10357 Serie A / DIN 11850 Row 2 corresponds to EN 10357 series A
DIN EN ISO 1127 entspricht EN 10357 Serie C / DIN EN ISO 1127 corresponds to EN 10357 series C

DN 
DN

Reihe 1 / B
row 1 / B

Reihe 2 / A
row 2 / A

alte Baureihe
old type

DIN EN ISO 1127 / C ISO 2037 / BS 4825 Part 1

10 12 x 1,0 13 x 1,5 12 x 1,5 17,2 x 1,6     1/2" - 12,70 x 1,65

15 18 x 1,0 19 x 1,5 18 x 1,5 21,3 x  1,6     3/4" - 19,05 x 1,65

20 22 x 1,0 23 x 1,5 22 x 1,5 26,9 x 1,6         1" - 25,40 x 1,60

25 34 x 1,0 35 x 1,5 28 x 1,5 33,7 x 2,0 1 1/4" - 31,80 x1,60

32 40 x 1,0 41 x 1,5 34 x 1,5 42,4 x 2,0 1 1/2" - 38,00 x 1,60

40 52 x 1,0 53 x 1,5 40 x 1,5 48,3 x 2,0        2" - 51,00 x 1,60

50 70 x 2,0 52 x 1,5 60,3 x 2,0 2 1/2" - 63,50 x 1,60

65 85 x 2,0 76,1 x 2,3        3" - 76,10 x 1,60

80 104 x 2,0 88,9 x 2,3       4" - 101,60 x 2,00

100 129 x 2,0 114,3 x 2,6

125 154 x 2,0 139,7 x 2,6

150 204 x 2,0 168,3 x 2,6

200 219,1 x 2,6
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Ihre Notizen / your notes
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EN/DIN ASME DIN Schedule DIN Sched. DIN
Nenn- 
weite

Nenn- 
weite

A.D.
mm

A.D. 
mm

Reihe
1 5 s 5 10 s 10 Reihe 

2
Reihe 
3

STD 
40 s

Reihe 
4

6 1/8 10.29 10.2 1.24   
0.28

1.73   
0.37

8 1/4 13.72 13.5 1.65   
0.49

2.24   
0.64

10 3/8 17.15 17.2 1.65   
0.63

2.31   
0.87

15 1/2 21.34 21.3 1.6   
0.79

1.65   
0.81

2.11   
1.02

2.0   
0.97

2.77   
1.29

3.2   
1.45

20 3/4 26.67 26.9 1.6   
1.02

1.65   
1.03

2.11   
1.30

2.3   
1.41

2.87   
1.71

3.2   
1.90

25 1 33.40 33.7 2.0   
1.59

1.65   
1.31

2.77   
2.13

2.6   
2.03

3.38   
2.54

3.2   
2.44

32 1 1/4 42.16 42.4 2.0   
2.02

1.65   
1.67

2.77   
2.73

2.6   
2.59

3.56  
3.44

3.6   
3.50

40 1 1/2 48.26 48.3 2.0   
2.32

1.65   
1.93

2.77   
3.16

2.6   
2.98

3.68   
4.11

4.0   
4.49

50 2 60.33 60.3 2.0   
2.92

1.65   
2.42

2.77  
3.99

2.9   
4.17

3.91   
5.52

4.5   
6.29

65 2 1/2 73.03 76.1 2.3   
4.25

2.11   
3.75

3.05   
5.34

2.9   
5.32

5.16   
8.77

5.0   
8.90

80 3 88.90 88.9 2.3  
4.99

2.11   
4.59

3.05   
6.56

3.2   
6.87

5.49   
11.47

5.60   
11.72

3 1/2 101.60 101.6 2.11   
5.25

3.05   
7.35

5.74   
13.78

100 4 114.30 114.3 2.6   
7.27

2.11   
5.93

3.05   
8.50

3.6   
9.98

6.02   
16.32

6.30   
17.1

125 5 141.30 139.7 2.6   
8.92

2.77   
9.61

3.40   
11.74

4.0   
13.59

6.55   
22.10

6.3   
21.04

150 6 168.28 168.3 2.6   
10.80

2.77   
11.47

3.40   
14.04

4.0   
16.40

4.5   
18.46

7.11   
28.69

7.1   
28.69

200 8 219.08 219.1 2.9   
16.15

2.77   
15.0

3.76   
20.27

4.5   
24.18

6.3   
33.69

8.18   
43.20

8.0   
42.44

250 10 273.05 273.0 2.9   
20.04

3.40   
22.95

4.19 4.19   
28.20

5.0   
33.50

6.3   
42.22

9.27   
61.22

8.8   
58.22

300 12 323.85 323.9 2.9   
23.31

3.96   
31.72 33.60

4.57   
36.54

5.6   
44.64

7.1   
56.52

9.53   
75.01

10.0   
78.88

350 14 355.6 355.6 3.2   
28.24

3.96   
34.86

4.78   
41.99

6.35  
55.53

5.6   
49.08

8.0   
69.88

9.53   
82.58

11.0   
95.26

400 16 406.4 406.4 3.2   
32.30

4.19   
42.20

4.78   
48.07

6.35   
63.61

6.3   
63.12

8.8   
87.93

9.53   
94.70

12.5   
123.73

450 18 457.2 457.2 4.0   
45.40

4.19   
47.46

4.78   
54.15

6.35   
71.69

6.3   
71.13

10.0   
112.38

9.53   
106.83

14.2   
157.52

500 20 508.0 508.0 4.0   
50.48

4.78   
60.23

5.54  
69.70

6.35   
79.76

6.3   
79.14

11.0   
137.39

9.53   
118.93

16.0   
197.12

22 558.8 558.8 4.78   
65.95

5.54   
76.75

6.35   
87.84

9.53   
131.07

600 24 609.6 609.6 5.0   
75.70

5.54   
83.80

6.35   
95.92

6.35   
95.92

6.3   
95.17

12.5   
187.56

9.53   
143.20

17.5   
259.46

26 660.4 7.92   
129.4

9.53   
155.32

700 28 711.2 711.0 5.0   
88.39

7.92   
139.47

7.1   
125.14

12.5   
218.63

9.53   
167.44

30 762.0 6.35   
120.15

7.92   
149.55

7.92   
149.55

9.53   
179.56

800 32 812.8 813.0 5.6   
113.22

7.92   
159.62

8.0   
161.26

12.5   
250.55

9.53   
191.69

34 863.6 7.92   
169.64

9.53   
203.74

900 36 914.4 914.0 6.3   
143.19

7.92   
179.77

10.0   
226.36

12.5   
282.17

9.53   
215.93
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Abmessungsvergleich  -  EN / DIN  / ASME blau:  Gewicht in  Kg/m (Spez.- Gewicht = 8,0)   Schwarz:  Wanddicke in mm



Sched. DIN Schedule

XS 80 s Reihe 5 20 30 40 60 80 100 120 140 160 XXS

2.41   
0.47
3.02   
0.82
3.20   
1.12
3.73   
1.64

4.0   
1.73

4.75   
1.97

7.47   
2.59

3.91   
2.23

4.0   
2.29

5.54   
2.93

7.82  
3.69

4.55  
 3.29

4.0   
3.01

6.35   
4.30

9.09   
5.53

4.85   
4.53

4.0  
3.89

6.35   
5.69

9.70   
7.88

5.08   
5.49

5.00   
5.44

7.14   
7.35

10.16  
9.69

5.54   
7.60

5.60   
7.70

8.71   
11.26

11.07  
13.65

7.01   
11.59

7.10   
12.31

9.53   
15.15

14.02  
20.72

7.62   
15.51

8.0   
16.26

11.13   
21.67

15.24  
28.11

8.08   
18,92

16.15  
34.56

8.56   
22.66

8.80   
23.33

11.13   
28.75

13.49   
34.05

17.12  
41.66

9.53   
31.44

10.0   
32.59

12.70   
40.90

15.88   
49.87

19.05  
58.31

10.97   
43.21

11.0   
43.48

14.27   
55.03

18.24   
68.53

21.95  
80.43

12.70   
65.63

12.50   
64.90

6.35   
33.82

7.04   
37.38

10.81   
53.90

15.06   
76.93

18.24   
91.73

20.62  
102.47

23.01  
112.97

22.23  
109.57

12.70   
82.80

14.2   
92.04

6.35   
42.41

7.80   
51.81

12.70   
82.80

15.06   
97.27

18.24  
116.38

21.41  
134.90

25.40  
157.51

28.58  
174.95

25.40  
157.51

12.70   
98.95

16.0   
123.36

6.35   
50.48

8.38   
66.20

10.31   
80.94

14.27  
110,62

17.45  
133.88

21.41  
162.14

25.40  
189.82

28.58  
211.31

33.32  
242.40

25.40  
189.82

12.70  
109.04

17.5   
148.16

7.92   
68.95

9.53   
82.58

11.13   
69.0

15.06  
128.42

19.05  
160.54

23.80  
197.74

27.76  
227.88

31.75  
257.47

35.71  
286.04

12.70  
125,20

20.0   
193.50

7.92   
79.03

9.53   
94.70

12.70  
125.20

16.66  
162.59

21.41  
206.40

26.19  
249.34

30.94  
290.88

36.53  
338.32

40.46  
370.74

12.70  
141.35

22.2   
241.81

7.92   
89.10

11.13  
124.32

14.27  
158.27

19.05  
209.0

23.80  
258.29

29.36  
314.54

34.93  
369.34

39.67  
414.75

45.24  
466.67

12.70  
157.51

25.0   
302.36

9.53   
118.93

12.70  
157.51

15.06  
185.89

20.62  
251.65

26.19  
315.97

32.54  
387.41

38.10  
448.30

44.45  
515.94

49.99  
573.31

12.70  
173.66

9.53   
131.07

12.70  
173.66

15.88  
216.04

22.23  
298.55

28.57  
379.70

34.92  
457.83

41.27  
535.17

47.62  
609.30

53.97  
682.57

12.70  
189.82

30.0   
435.37

9.53   
143.20

14.27  
212.72

17.45  
258.74

24.59  
360.21

30.94  
448.30

38.89  
557.76

46.02  
649.44

52.37  
730.72

59.51  
819.70

12.70  
205.97

12.7   
205.97

12.70  
222.13

12.7   
222.13

15.88  
276.48

12.70  
238.28

12.7   
238.28

15.88  
296.68

12.70  
254.44

12.7   
254.44

15.88  
316.88

17.48  
348.11

12.70  
270.50

12.7   
270.50

15.88  
336.96

17.48  
370.22

12.70  
286.75

12.7   
286.75

15.88  
357.28

19.05  
427.09

Phone:  +49 (0) 2157 / 89 65 - 0    -   e-Mail: verkauf@springer-gmbh.de 275

Dimensional comparison  -  EN / DIN / ASME



Hauptverwaltung / head office
Herrenpfad-Süd 4c 
D-41334 Nettetal
Phone:	 +49 (0) 2157 / 8965-0 
Fax: 	 +49 (0) 2157 / 8965-40
eMail: 	 info@springer-gmbh.de 
web:	 www.springer-gmbh.de

Werk Ohrdruf / factory Ohrdruf
Ringstraße 2
D-99885 Ohrdruf

Lager Ohrdruf / stock Ohrdruf
Steinstraße 5
D-99885 Ohrdruf


