
310 / 310 SL

Rohrdoppelnippel Barrel nipple

ähnlich DIN 2982 analog to DIN 2982

DIN 10241:2000  DIN 10241:2000

301 / 301L

Winkel 90° Elbow 90°

I/I-Gewinde F/F-Thread

301 WAND

Wandwinkel 90° Bracket-elbow 90°

I/I-Gewinde F/F-Thread

3-Loch 3-hole wall plate

Befestigung

302

Kreuzstück Cross

I-Gewinde F-Thread

303

Winkel 45° Elbow 45°

I/I-Gewinde F/F-Thread

303 A

Winkel 45° Elbow 45°

I/A-Gewinde F/M-Thread

304 / 304L

Winkel 90° Street elbow 90°

I/A-Gewinde F/M-Thread

305

Bogen 90° Bend 90°

ähnlich DIN 2983 analog to DIN 2983

DIN EN 10241:2000 DIN EN 10241:2000

A-Gewinde M-Thread

307 / 307L

T-Stück Tee

I-Gewinde F-Thread

Rohrzubehör aus Edelstahl - piping products in stainless steel

Gewindefittings  -  Threaded fittings

325

6-kt.* Hexagon*

Reduzierstück bushing

I/A Gewinde F/M Thread

*> 1“  8-kt. *> 1“ octagon

326

6-kt.* Hexagon*

Kappe cap

*> 1“  8-kt.  *> 1“ octagon

327

6-kt. Mutter Hexagon nut

DIN 431 DIN 431

329

4-kt. Stopfen Square plug

311 IS / 312 IS

Verschraubung Union

I-Gew./Schweißende F/Butt weld ends

311IS-flach dichtend 311IS- flat seat

312IS-konisch dichtend 312IS- conical seat

311 S / 312 S

Verschraubung Union

Schweißenden Butt weld ends

311S-flach dichtend 311S- flat seat

312S-konisch dichtend 312S- conical seat

311 A / 312 A

Verschraubung Union

I/A-Gewinde F/M-Thread

311A-flach dichtend 311A- flat seat

312A-konisch dichtend 312A- conical seat

311 / 312

Verschraubung Union

I/I-Gewinde F/F-Thread

311-flach dichtend 311- flat seat

312-konisch dichtend 312- conical seat

330

6-kt.* Stopfen Hexagon* plug

*> 1“  8-kt.  *> 1“ octagon

331

Verschlußschraube Hexagon head

zylindrisches screw

Außengewinde cylindric thread

DIN 910 DIN 910

311 AW / 312 AW

Winkelverschraubung

I/A-Gewinde

311AW-flach dichtend

312AW-konisch dichtend

Elbow union

F/M-Thread

311AW- flat seat

312AW- conical seat

326 R

Runde Kappe Round cap

340

6-kt.* Hexagon*  

Doppelnippel nipple

*> 1“  8-kt.  *> 1“ octagon

341

6-kt.* Reduzier- Hexagon*

Doppelnippel reducing nipple

*> 1“  8-kt.  *> 1“ octagon

335

Reduziermuffe Reducing coupling

I-Gewinde F-Thread

337

6-kt.* Hexagon*

Schlauchtülle hose nipple

*> 1“  8-kt.  *> 1“ octagon

337 S

Schlauchnippel Hose nipple

mit Schweißende butt weld end

337 G

Schlauchnippel Hose nipple

mit Gewinde threaded end

342

6-kt.* Negative

Muffennippel bushing 

*> 1“  8-kt.  *> 1“ octagon

311 AA / 312 AA

Verschraubung Union

A/A-Gewinde M/M-Thread

311AA-flach dichtend 311AA- flat seat

312AA-konisch dichtend 312AA- conical seat

301 R

Winkel 90° Elbow 90°

reduziert reduced

I/I-Gewinde F/F-Thread

303 WAND

Wandwinkel 45° Bracket-elbow 45°

I/I-Gewinde F/F-Thread

2-Loch 2-hole wall plate

Befestigung

308 / 308 SL

Anschweißnippel Welding nipple

ähnlich DIN 2982 analog to DIN 2982

DIN 10241:2000  DIN 10241:2000

309

Rohrnippel Running nipple

ähnlich DIN 2982 analog to DIN 2982

DIN 10241:2000  DIN 10241:2000

307 R

T-Stück Tee

I-Gewinde mit F-Thread

reduziertem reduced

Abgang

307 Y

Y-Stück Y-Piece

I-Gewinde F-Thread

311 AS / 312 AS

Verschraubung Union

A-Gew./Schweißende M/Butt weld ends

311AS-flach dichtend 311AS- flat seat

312AS-konisch dichtend 312AS- conical seat

311 W / 312 W

Winkelverschraubung

I/I-Gewinde

311W-flach dichtend

312W-konisch dichtend

Elbow union

F/F-Thread

311W- flat seat

312W- conical seat

333

Ganze Muffe Full coupling

ähnlich  analog to

DIN 2986 DIN 2986

DIN 10241:2000  DIN 10241:2000

334

Halbe Muffe Half coupling

ähnlich  analog to

DIN 2986 DIN 2986

DIN 10241:2000  DIN 10241:2000

3523

Hahnverlängerung Tap extension

ähnlich  analog to 

DIN 3523 DIN 3523
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Schweissfittings  -  Butt welding fittings

Reduzierstücke / Reducers 

DIN 2616-2, EN 10253-4:2008, Form B

konz./exz. conc./ecc.

nahtlos und seamless and

geschweißt welded

21,3 - 323,9 21,3 - 323,9

T-Stücke / Tees

DIN 2615-1, EN 10253-4:2008, Form A

gleicher und red. equal and red.

Abgang, nahtlos seamless and

und geschweißt welded

17,2 - 323,9 17,2 - 323,9

Klöpperböden / Caps

ähnlich/analog to DIN 28011

21,3 - 406,4 21,3 - 406,4

Rohrbogen / Elbows

DIN 2605, EN 10253-4:2008, Form A/B

nahtl./geschw. seaml./welded

Bauart 2s/3s Radius 2s/3s

45°/90° 45°/ 90°

21,3 - 406,4 21,3 - 406,4

Vorschweißbördel / Collars

ähnlich/analog to DIN 2642

gepreßt pressed

aus Blech from plates

21,3 - 508,0 21,3 - 508,0 

Blindflansche
Blind flanges

DIN 2527 

DIN EN 1092-1:2008-09 TYP 05

PN 16 - PN 40,  DN 15 - DN 500

Lose Flansche, gepresst
Lapped flanges, pressed

ähnlich / analog to EN 1092-1 / TYP 02 

DN 15 - DN 300

Glatte Flansche
Plane welding flanges

DIN 2573/2576 

DIN EN 1092-1:2008-09 TYP 01

DN 15 - DN 500

Gewindeflansche
Screwed flanges

DIN 2566 

DIN EN 1092-1:2008-09 TYP 13

1/2“ - 6“

Lose Flansche
Lapped flanges

DIN 2642 

DIN EN 1092-1:2008-09 TYP 02

DN 15 - DN 500

Lose Flansche, Aluminium
Lapped flanges, Aluminium

ähnlich / analog to DIN 2642

blank, beschichtet / blank, coated 

DN 15 - DN 500

Vorschweißflansche
Welding neck flanges

DIN 2631-2635 

DIN EN 1092-1:2008-09 TYP 11

DN 10 - DN 1000 

Flansche - Flanges

Armaturen  -  Valves

N 352 F

3-teiliger Kugelhahn

freier Durchgang 

Flanschanschluß 

3-piece ball valve 

full bore 

flanged

AV 1241

Muffenabsperrventil  

in Durchgangsform

PN 16 

I/I-Gewinde

Globe valve

PN 16

F/F-Thread

AV 1243

Muffenschieber 

PN 16

I/I-Gewinde

Gate valve

PN 16

F/F-Thread

RV 561

Rückschlagventil

PN 40

I/I-Gewinde

Piston check valve 

PN 40

F/F-Thread

RK 358

Rückschlagklappe

PN 16

 I/I-Gewinde

Swing check valve

PN 16

F/F-Thread

N 353 L/T

3-Wege Kugelhahn

L- oder T-Bohrung

red. Durchgang

I-Gewinde

3-way ball valve

L- or T-bore

reduced

F-Thread

N 353 F

2-teiliger Kugelhahn

freier Durchgang 

PN 16 DIN 3202 F4

Flanschanschluß  

2-piece ball valve 

full bore 

PN 16 DIN 3202 F4 

flanged

N 300

1-teiliger Kugelhahn

red. Durchgang 

PN 40 

I/I-Gewinde

1-piece ball valve

reduced 

PN 40

F/F-Thread

N 300 F / N 300 FL

N 352 G

3-teiliger Kugelhahn

freier Durchgang 

PN 63

I/I-Gewinde

3-piece ball valve 

full bore

PN 63

F/F-Thread

N 352 S

3-teiliger Kugelhahn

freier Durchgang  

PN 63

Schweißende

3-piece ball valve 

full bore

PN 63

butt weld end

SF 336

Schmutzfänger

PN 40

I/I-Gewinde

Y-Strainer 

PN 40

F/F-Thread

AV 1242

Muffenabsperrventil 

in Schrägsitzform 

PN 16 

I/I-Gewinde

Angle Seat Valve 

PN 16

F/F-Thread

Rohrzubehör aus Edelstahl - piping products in stainless steel

N 300 A

Kugelauslaufventil

PN 16

ISO 228-1

Bib Cock

PN 16

ISO 228-1

Flansche - Flanges

RV 562

2-teiliges 

Rückschlagventil

PN 40  Gerade

I/I-Gewinde

2-piece 

check valve

PN 40  vertical

F/F-thread

N 300 FET

2-teiliger Kugelhahn

freier Durchgang 

PN 63

I/I-Gewinde

2-piece ball valve 

full bore 

PN 63

F/F-Thread

N 300 FIA

2-teiliger Kugelhahn

freier Durchgang 

PN 63

I/A-Gewinde

2-piece ball valve

full bore

PN 63

F/M-Thread

N 300 FM3

2-teiliger Kugelhahn

DIN 3202 M3 

PN 63

I/I-Gewinde

2-piece ball valve

DIN 3202 M3 

PN 63

F/F-Thread

2-teiliger Kugelhahn

Entlastungsbohrung

PN 25 / 40

I/I-Gewinde

2-piece ball valve 

relief bore 

PN 25 / 40

F/F-Thread
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